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主要内容包括：1、任务来源
2、协作单位
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[bookmark: _Toc380953704]1.任务来源
日常生活中，总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌和菌落总数作为指示水质卫生质量的重要指标，已被广泛应用于水质安全评价工作中 。国家一系列标准对各指标给出了相应的规定限值。这里我就不一一赘述。
目前微生物大多指标还是采用实验室手动检测，但是已经无法满足需求，随着2006年酶底物方法列入了国标，基于该方法的自动分析仪逐步形成，并可以满足当前需求。
但是目前没有一套该类产品的性能评价标准，所以，急需制定一套基于酶底物法微生物自动分析仪的产品标准，来规范产品的技术指标。用标准来促进该类产品在整体质量和性能上的全面提升，建立产品质量监测的依据。为有效预报和控制疾病的发生和传播早日做到有据可依。
在疫情仍然严峻，市场尚有强烈需求的今天，该标准的制定显得尤为重要和迫切。
该项目是国家重大仪器专项的科技成果转化。

2. 主要起草单位：青岛佳明测控科技股份有限公司。
协作单位：中国环境监测总站、军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所、吉林市光大分析技术有限责任公司、上海安杰环保科技股份有限公司、北京华夏科创仪器股份有限公司、广州市微生物研究所、聚光科技（杭州）股份有限公司、山东东润仪表科技股份有限公司。
[bookmark: _Toc25583][bookmark: _Toc485390399][bookmark: _Toc485390557][bookmark: _Toc485390880][bookmark: _Toc485391016][bookmark: _Toc485309524]3. 主要工作过程
3.1成立标准编制组
为了保证标准的适用性、实用性和可操作性，组建了以生产、科研与用户为一体的标准起草小组。
主要参加单位：青岛佳明测控科技股份有限公司、中国环境监测总站、军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所、吉林市光大分析技术有限责任公司、上海安杰环保科技股份有限公司、北京华夏科创仪器股份有限公司、广州市微生物研究所、聚光科技（杭州）股份有限公司、山东东润仪表科技股份有限公司。
起草工作小组成员的职责分工和所做的工作范围：青岛佳明测控科技股份有限公司为主草单位，高心岗任起草小组组长，主持全面指挥与组织协调工作。
[bookmark: _Toc58844775]3.2准备阶段
2019年初，在《菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪技术要求》起草初期，查阅了国内外的相关标准（包括行业标准和企业标准），结合国内外现有酶底物法水质自动分析仪的实际研发情况，对仪表各项功能和技术指标进行了分析，并在企业及行业内广泛征求意见，包括市场调查、研发、生产、质量检验和用户等。
[bookmark: _Toc58844776]3.2.1起草阶段
a）对标准中涉及的关键技术要素，进行了专题理论研究与专项技术论证工作；
b）计划在所起草的标准中进行针对性解决，以保证标准起草编制的适用性、实用性和可操作性；
c）对规范国产酶底物法水质自动分析仪的产品质量与科技创新方面进行了专项实验研究与产品开发实践工作。
d）2021年1月完成了《征求意见稿》初稿工作。 
3.2.2编制阶段
编制组2021年3月30日在协会秘书处协助组织下召开了起草工作组会议，标准起草人对标准的编制说明进行了介绍，对标准文本内容进行了介绍，工作组成员对编制说明和标准文本内容进行了认真讨论，最终达成了修改意见。附：团体标准《菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪》起草工作组会员纪要。
牵头单位在标准编制和修改过程中与起草单位联系沟通，于2021年5月24日形成行程标准文本。
4.其他内容：
（1）编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）
近些年来，在科技人员的共同努力下，用于检测微生物指标的水质自动分析仪的研制及分析技术的研究都有了长足的发展，如仪器中进样系统、光学系统、加热系统、主机系统和软件系统等方面都有了较大的创新和改进，使仪器的性能与技术指标方面都有了不同程度的改善和提高。
本标准的编制经过详细的调查研究和现场实测，比较了大多数生产企业产品的技术指标、性能与试验方法，本着科学、严谨、可行及先进的原则。规定了本标准的技术指标、公式、性能要求、试验方法和检验规则等内容。
本标准编写主要内容，包括技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等，同时参考了现行行业标准《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006)、《水质 耐热(粪)大肠菌群的测定 多管发酵法》(HJ/T 347.2-20072018)、《水质 粪大肠菌群的测定一多管发酵法》(SL 355-2006)、《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005)等。选定上述行业标准为依据的理由是，以上标准已颁布多年，至今仍在执行。从国内仪器制造企业及使用单位调查情况看，对以上标准的主要内容是认可的，仪器的产品质量控制不应脱离应用方法，因此，本标准的编写内容不应脱离现行的标准。
主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果
菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪属于光谱类分析仪器，广泛应用于我国各水质领域的水质质量检测，提供水体中“菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌”真实含量，其检测结果直接关乎水环境的安全，和人们的生活息息相关。在预防环境污染事故和保障国家饮用水安全过程中发挥着重要的技术支撑作用。
“十三五”时期，国家以改善环境质量为核心，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。而加强环境检测数据准确性，提高检测数据质量是行动顺利实施的重要保障。“水污染防治法”的修订，对水质的监测力度加大；“生态环境监测网络建设方案”的发布，提出健全生态环境监测法律法规、标准和技术规范体系，这些都与当前国家环境保护产业发展战略紧密相连。而在国家宏观调控政策的引导下，在我国环境监测与保护中具有重要作用的用于检测水质微生物指标的水质自动分析仪，具有极大的发展空间。
菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪与传统的国标方法相比，操作简便，不需要复杂、昂贵的实验室器材和专业人员即可进行操作测试；监测周期短，其测量周期不大于18小时；仪器自动出结果，准确度较高，无需确认实验。用于实验室监测水样中的常规微生物指标，可以大大提高监测效率，而且仪器可用于现场进行分析，尤其适用于应急现场监测。这种“新型”检测技术所具有的更好的性能、更高的精度，智能化和低成本是现代仪器行业的发展趋势。
目前，还没有菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪的性能测试方法标准，各厂家产品性能各异、差异性较大，缺少设备评价的统一标准，急需出台相关国家标准，有效规范仪器生产及使用，确保仪器的质量，同时由于菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪是我国自主研发的科学仪器，理应加强标准建立工作，在此基础上可以进行国际标准的申请工作。
采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况
现行国家标准
《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，标准编号：GB/T 5750.12-2006其中用到多管发酵法、滤膜法和酶底物方法。酶-底物方法已列入中国国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.12-2006）。
《水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法》，标准编号：HJ/T 347.2-20072018其中用到多管发酵法和滤膜法（试行）
国外标准情况简要说明
目前，全世界具有国际权威性、代表性的饮用水水质标准有三部：世界卫生组织（WHO）的《饮用水水质准则》、欧盟（EC）的《饮用水水质指令》以及美国环保局（USEPA）的《国家饮用水水质标准》，其它国家或地区的饮用水标准大都以这三种标准为基础或重要参考，来制订本国国家标准。
其中原理方法酶-底物方法在美国获得美国环保署的认可，并列为《水与废水检验标准测试方法》（ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ） 。90 ％以上的实验室使用酶-底物方法 (Defined Substrate Technology, DST) 。在美国、加拿大与日本的饮用水市场科立得酶底物法的使用率事实上大于其它所有检验方法的总和。
目前国内和国际均没有该产品的相关标准。
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
（1）现行环保行业标准
HJ/T 347.2-20072018《水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法》，其中用到多管发酵法和滤膜法（试行）
（2）现行国家标准
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，其中用到多管发酵法、滤膜法和酶底物方法。
我国水质中菌群类微生物的测定，大部分采用的是多管发酵方法，该方法操作繁琐，检测周期长，需要专业人员操作；一部分用到滤膜法，该方法对比较干净的水质针对性强些，水质浊度、色度较高时则不太适用该方法，操作也较为繁琐，同时需要专业人员操作；酶底物方法目前也存在少量使用者，但是该方法成本较高，对检测频率高，样品量大的使用者不是首选方法。因此，需要一种综合的全新技术来改变目前水质微生物检测的局面。
[bookmark: _Toc380953715]本标准引用了（GB/T 13306）《标牌》，（GB 4208）《外壳防护等级（IP代码）》，（HJ/T 347.2-20072018）《水质　粪大肠菌群的测定　多管发酵法和滤膜法（试行）》，（GB/T 5750.12-2006）《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》五项推荐性国家标准。
重大分歧意见的处理经过和依据
无
国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议
本标准建议为推荐性国家标准，同时技术的进步可能会带来相应产品技术指标的提高，鼓励各企业通过不断完善产品，不断提高产品性能。
[bookmark: _Toc500062812][bookmark: _Toc519457163][bookmark: _Toc29354][bookmark: _Toc485390906][bookmark: _Toc485391042][bookmark: _Toc380953725][bookmark: _Toc228072783][bookmark: _Toc218307518][bookmark: _Toc485309550][bookmark: _Toc485390425][bookmark: _Toc485390583]贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）标准实施建议
建议在本标准发布后两年内进行宣贯，宣贯对象是菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪的生产企业、各级环境监测站、环保行政主管部门行业、疾病预防控制部门、水利水文机构，各级自来水厂，各级医院污水处理机构，各级污水处理厂，第三方检测机构、环境科研院所、大专院校环境监测、环境治理等相关单位。
废止现行有关标准的建议
无
其他应予说明的事项
无
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