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旱作区玉米田水平驱动耙整地技术规程

范围

本文件规定了旱作区玉米田水平驱动耙整地技术的术语和定义、作业流程。

本文件适用于旱作区玉米田水平驱动耙整地。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 25420 驱动耙

NY/T 496　肥料合理使用准则通则

NY/T 500 秸秆粉碎还田机 作业质量
NY 525 有机肥料

NY 609 有机物料腐熟剂

NY/T 742 铧式犁作业质量
NY/T 1628 玉米免耕播种机 作业质量

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水平驱动耙（horizontal power-driven harrow）
指利用耙齿水平旋转驱动工作部件进行碎土整地作业的动力驱动耙，一般包括传动总成、耙齿和镇压总成。
碎土率（rate of soil pulverization）

指在指定耕层内粒径≤5cm的土壤占相应耕层内土壤总质量的百分比。

地表平整度（soil surface evenness）

指耕作前与耕作后地表相对同一基准面的起伏程度。
土壤宜耕期（suitable tillage stage of soil）
指保持适宜耕作的土壤含水量的持续时间。

耙深合格率（qualified rate of harrow depth）
即耙深稳定性，与耙地作业深度变异系数互为结构相对数，用百分率表示。
土壤含水率（soil moisture content）
一般指容积含水率，土壤水的容积与土壤容积之比，用百分率表示。

作业流程
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秸秆粉碎
玉米机械化收获同时或收获后，将全部或部分秸秆覆盖于地表。秸秆粉碎还田作业质量（标准）检测验收方法按照NY/T 500的规定执行。
有条件可在秸秆上均匀撒施秸秆腐熟剂和/或秸秆量0.5%～1%的氮肥，腐熟剂应符合NY 609的规定。
施肥

4.2.1　肥料选择

应按当地测土配方方案选择肥料。有机肥选用符合NY 525标准的商品有机肥。选择难淋融、不易挥发的缓效型化肥，如磷肥、钙肥、尿素等。

4.2.2　施肥方法

施用有机肥或全层施肥的地块，应在头耙作业前将肥料均匀散布于地表。

根据土壤肥力状况，施腐熟有机肥30 m3/hm2～45 m3/hm2，土壤偏沙或瘠薄地施腐熟有机肥45 m3/hm2～75 m3/hm2。肥料施用方法应符合NY/T 496的规定。
翻埋秸秆
玉米收获后，在土壤宜耕期内进行翻耕作业，作业质量（标准）检测验收方法按照NY/T 742的规定执行。施肥地块翻耕深度应≥20cm。

秸秆还田地块可采用秸秆还田专用犁。

水平驱动耙地
4.4.1　机具选择

与拖拉机配套的驱动耙应符合GB/T 25420的规定。
4.4.2 调整耙深
适宜作业土壤含水率15%～25%。原则上随着土壤含水率下降增加作业耙深，粘重土壤可分次加深。耙深合格率≥80%。
4.4.3 耙轴转速
在满足耙地质量的前提下，与≤90马力拖拉机配套时，驱动耙一般采用低档作业。遇土壤粘硬或工作阻力较大时，驱动耙一般采用低速前进并低档作业。

4.4.4 作业质量
耙地后上紧下松、地表平整，地表平整度≤3.5 cm；耙深≥10 cm，碎土率≥85%、5 cm～10 cm粒径土块数量≤8块/m2。
镇压

驱动耙作业后应接续进行镇压作业。镇压应不漏压，减少重复镇压，镇压后地表平整一致、压碎土块、压实耕作层，形成良好种床环境。
镇压后，0 cm～10 cm土层土壤容重应＞0.9 g/cm3。
维修与保养
每次作业后， 应清除耙上的缠草，检查连接部分紧固情况，用车床切削磨钝的耙片。长时间不用， 应在耙片表面上涂上防锈油，将耙放置干燥的棚内。

播种

春季0-10cm地温稳定通过10℃时，选用免耕播种机进行播种与施肥作业。

免耕播种机作业质量（标准）检测验收方法按照NY/T 1628的规定执行。
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