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丘陵区玉米沟播机械化作业技术规程
1　 范围

本文件规定了丘陵区玉米沟播机械化作业技术的术语和定义、作业条件、作业方式、作业准备、试作业、作业、维护与保养。
本文件适用于辽宁丘陵区玉米沟播机械化作业。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1 粮食作物种子标准　第1部分:禾谷类

GB/T 5262　农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 24675.1 保护性耕作机械 浅松机

NY/T 1409 旱地玉米机械化保护性耕作技术规范

NY/T 503 中耕作物单粒(精密)播种机作业质量

NY/T 1628  玉米免耕播种机作业质量

DB 21/T 2382  玉米垄膜沟播栽培技术规程
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  丘陵区（hilly areas）
没有明显的脉络，起伏较小，相对高度一般不超过200 m的地区。
3.2   坡度（slope gradient）

表示地表面该点在特定区域内倾斜程度的一个量, 定义为水平面与局部地表面之间的夹角。
3.3   沟播（furrow drilling）

将种子播在垄沟中的一种播种方法。
3.4   浅松（shallow scarification）
不超过耕作层深度、土层基本不乱的松土作业。
3.5   等高种植（contour cropping）
在同等高度的山坡地上种植作物。
4 作业条件
4.1   耕地坡度
耕地坡度小于15゜，适宜机械化播种作业。
4.2   土壤墒情
春季地表下5～10cm表土层温度稳定在10℃以上，土壤绝对含水率以12%~20%为宜。
5　作业方式
丘陵区保持垄型可拦蓄雨雪水。沟垄分明地块可直接实施免耕作业，或对苗带少耕处理后进行沟播作业；若垄型不明显或已无垄型，需表土作业造垄后再实施沟播作业。

垄播沟播交替进行也可，即上一年垄播，秋季留茬巩固垄型，第二、三年再实施免少耕沟播作业，可减少丘陵区水土流失。
6　作业准备
6.1  整地
深度小于25cm。深松或浅松以2～3年一次为宜。
6.1.1  苗带处理
对苗带少耕处理地块，秋季或春季使用条带整地机清理种植带，在种植带上实施沟播作业。
6.1.2  表土作业
对需造垄地块，应秋季实施旋耕、起垄、压实等表土作业，起垄后镇压强度适当加大，翌年春季沟播作业。垄距结合当地实际确定，一般为55～60 cm，垄高10～15 cm。若冬春墒情适宜，也可春播前进行。
6.1.3  深松作业
丘陵区实施深松作业利于水分入渗蓄存和根系下扎抗倒，宜在秋季实施，作业深度≥25 cm，作业质量符合NY/T 1409要求。对不宜深松但可浅松的地块，可根据当地土壤情况实施秋季浅松作业，作业深度小于25cm。深松或浅松以2～3年一次为宜。
6.2  种子
选用适宜丘陵区自然生态条件、经国家或省级审定推广的优质玉米杂交种子，种子质量符合 GB 4404.1的要求；种子播前晾晒3～5天后进行包衣处理；为增加种子流动性，可使用种子润滑剂均匀拌种。

6.3  肥料
选择流动性好的化肥品种做底肥或口肥，配比混匀，平衡施肥。肥料选择符合NY/T 496要求。
6.4  机具
选用符合丘陵区农艺要求、仿形能力强的专业玉米沟播机或免耕精量播种机实施沟播作业，作业质量符合NY/T 503和NY/T 1628要求。
6.4.1  参数设定
根据本地农艺要求，按机具使用说明书分别设定作业参数：

1）
播种量。单粒精播或双粒播种，根据玉米品种特性和耕地地力等级确定种植密度。

2）播种深度。镇压后覆土厚度3~5 cm为宜，排种均匀，覆盖严实。

3）行距与株距。按预期保苗数分别计算设定。

4）垄距。结合当地实际设定。

5）施肥量。测土配方施肥，增施有机肥，适时追钾抗倒。如需中耕追肥，应在定苗后、拔节期前进行。施肥目标、院里、原则和依据符合NY/T 496。

6）施肥深度。口肥施于距种子侧下方3～5 cm处，侧深施肥则施于种侧6～8 cm、深10～12 cm处。深浅一致，连续均匀，无明显断条或漏施。肥量多时种肥距离可偏大，肥量少时可偏小。
6.4.2  安装调试
1）按照使用说明书组装机具并挂接到拖拉机上，锁定牢靠，连接、紧固液压管路或电路等；

2）检查地轮、排种、排肥、覆土镇压装置等旋转活动部件，加注润滑油；

3）播种作业前对机具调试后试播作业，待确认一切正常后方可投入作业。
6.4.3  操作要求
1）操作人员须经技术培训，熟悉操作安全作业要求、机具性能、调整使用方法及农艺要求；

2）辅助人员须具备基本的作业知识和安全常识；

7  试作业

1）作业机组进入地块，摆正方向，启动机组缓缓前行，播种机构进入地头后降下；

2）按照说明书要求的适宜时速，匀速前进；

3）机具前行30 m停车，在每行中间部位间隔2 m以上取3段，每段3 m，对设定的各项作业参数进行检查与调整，直到符合质量要求。
8 作业
1）行进速度稳定，避免中途停车。如中途停车，应退后1～2 m再前行播种，避免漏播。

2）随时注意观察排种、排肥等作业是否正常；

3）播种作业过程中如有堆土、堵塞或秸秆缠绕，应及时清理疏通；

4）到达地头或后退、拐弯时均应升起播种机构。

5）耕地坡度≥6º的地块，按原垄走向进行沟播作业；6º<耕地坡度≦15º的缓坡地，有条件的地块宜采用等高种植方式；耕地坡度>15º的地块，不宜采取机械化播种作业方式。
9 维护与保养
9.1  维护

日常作业中，应注意以下维护：

1）注意工作状态，遇有报警、阻力或异常声响，立即停车，检查处理；

2）每个往返，检查机具状态，清理黏土或缠草等杂物；

3）检查易损件和连接件，及时维护与紧固；

4）主要活动部位适时加注润滑油；

5）变更作业对象时，彻底清理种箱和肥箱，重新加注。

9.1  保养
作业季节结束，应进行下列保养：

1）清空种箱和肥箱，清理黏土或缠草等杂物，机体擦拭干净；

2）检查机器部件，发现问题进行维修或更换；

3）紧固螺栓、管路等连接件；

4）各活动部位加注或更换润滑油，入土铲等刷涂防锈油；

5）机具存放应垫起并遮盖，避免日晒雨淋。
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