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玉米秸秆混埋还田机械化作业技术规程
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了玉米秸秆混埋还田机械化作业（以下简称作业）的条件要求、作业质量和安全要求。
本文件适用于玉米秸秆混埋还田机械化作业。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5668-2017  旋耕机
GB 10395.1　农林机械  安全  第1部分：总则
GB 10395.5  农林机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械
NY/T 500  秸秆粉碎还田机  作业质量
NY/T 1355  玉米收获机  作业质量
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
玉米秸秆混埋
利用机械将地表符合还田作业质量要求的玉米秸秆旋入土壤一定深度中的过程。
玉米秸秆混埋还田机械
能够满足玉米秸秆混埋作业要求的作业机械。
作业条件及要求
作业地要求
采用机械收获时，秸秆还田作业质量应符合NY/T 1355 规定要求。
采用人工收获时，秸秆还田作业质量应符合NY/T 500 规定要求。
作业时机
土壤含水率应在15~25%。
安全要求
作业机械安全技术指标应满足GB 10395.1与GB 10395.5 要求。
人员要求
操作人员应了解作业机具结构特点与安全规定，拖拉机驾驶人应具备上岗资格。
作业
作业准备
作业前应根据当地环境条件、农艺要求和作业习惯，选用适合的作业机具。
作业前应认真阅读《产品使用说明书》，根据需求对作业机具进行调整。
按要求，检查作业机具各工作部件和安全防护装置运转情况，确保安全可靠运行。
确保拖拉机状态良好，满足作业机具配套要求。
作业机具与拖拉机联结后，应先空运转，空运转时间应符合《产品使用说明书》规定，空运转时应无碰擦、异常响声和震动。
作业操作
先将作业机具降至地表位置，平稳结合动力，使机具逐步入土至工作位置，然后缓慢起步，减少万向节、刀轴等处转动冲击，待机具运转正常后方可行走作业。
机具进入作业状态后，拖拉机后输出必须保持标定转速，以保证刀轴的正常工作转速。
机组地头转弯或相邻地块之间转移作业时，应切断拖拉机后输出，将机具提升到适合位置，适当降低运行速度保证安全；并注意地头和边角，不能漏耕。
作业过程中需要调整机具，应严格按照《产品使用说明书》等有效技术文件进行操作。
作业质量
一般作业条件下，玉米秸秆混埋还田机械化作业质量应符合表1规定。
性能指标
	序号
	项目
	质量评定指标

	1
	作业深度，cm
	≥15

	2
	作业深度稳定性，%
	≥85

	3
	作业后地面平整度，cm
	≤5


作业质量检测
作业深度
检测按GB/T 5668-2017中8.1.3.1的规定进行。
作业深度稳定性
检测按GB/T 5668-2017中8.1.3.2的规定进行。
作业后地面平整度
检测按GB/T 5668-2017中8.1.3.5的规定进行。
安全防护
每次作业前，应检查各个工作部件有无裂纹和变形，如需更换，应按要求进行操作。
作业时应严格按照使用说明书要求操作和注意安全标志警示内容。
运输和作业时，作业机具上禁止堆放重物或站人。
检查机具、排除故障、停车熄火并应将动力输出轴动力切断。
非作业期间，应将机具落地，不得悬空停放。
维护保养
作业期保养
及时停车清除机具各部位的草和泥土等杂物。
检查刀片磨损情况，并及时更换。
检查各联结件是否紧固，如发现松动应及时拧紧。
检查万向节传动，加注润滑油脂。
检查传动总成，根据《产品使用说明书》维护保养。
非作业期保养
彻底清除机具各部位的污渍与杂物。
更换变速箱内齿轮油，更换时将废油放净，用柴油或清洗剂将箱内清洗干净并更换润滑油。
检查机具漆面，有落漆处及时涂漆防锈。
检查各总成、刀具，维护保养，防止生锈。
检查安全标识，脱落及时补齐。
维护保养完毕后，存入干燥通风的机库。
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