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水质   水温的测定  便携式传感器法  

1　范围 

本标准规定了使用带温度探头等测温传感器的pH计或电导率仪测水质中水温的测定方法、结果计

算、精密度、质量保证、和质控要求。  

2　规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB 13195-91 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定方法 

3　术语和定义 

下列术语和定义适用本文件。 

3.1　温度传感器 

以数字形式直接显示水质温度。  

4　原理 

带温度探头等测温传感器的pH计或电导率仪测温主要是通过将水体的温度变化转换为热敏电阻阻

值的变化，进而分压电路转换成电压信号输出给电子控制器，最终以数字形式直接显示水质温度。 

5　仪器设备 

5.1　带温度探头的测温传感器，如 pH 计或电导率仪； 

5.2　仪器应满足以下要求： 

a）感温时间≥60 秒；  

b）稳定性：≤ ±0.2 ℃； 

c）分度值：≤ 0.1 ℃。 

5.3　所用仪器应经计量校准，并在有效期内，校准产生的修正值应予以应用。 

6　分析步骤  

http://www.mee.gov.cn/image20010518/3655.pdf
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应将传感器探头浸在待测水体中，60 s 后开始读数。  

7　结果计算 

结果保留一位小数，单位为摄氏度（℃）。 
水质温度测定值按公式（1）计算。 

........................................ (1) 

t —— 水质温度。单位为摄氏度（℃）；  
t1 —— 仪器显示水质温度。单位为摄氏度（℃）；  
k —— 通过校准证书给定的校准点及其相对应的修正值求得。 

 

8　精密度 

对低、中和高三种不同温度的水样进行了6次重复测量，实验室内标准偏差范围为0.3%～0.9%。 

在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过0.2℃。 

9　质量控制 

9.1　当现场气温高于 35℃或低于-30℃时，温度传感器在水中的停留时间要适当延长，以达到温度平

衡。 

9.2　温度传感器须定期进行检定或校准，并根据检定或校准结果对结果进行修正。 

9.3　温度传感器应保持清洁。使用后如有沾污应及时用实验用水清洗并拭干后保存。 

9.4　水温测量时要避开船只排水的影响。 

9.5　仪器操作环境条件应满足说明书使用要求。 
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