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卤水  采样技术规范 

1 范围 

本文件规定了卤水样品的采集方法。 

本文件适用于盐湖资源勘查各种类型卤水样品的采集。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

DZ/T 0064.2 地下水质分析方法  第2部分：水样的采集和保存 

DZ/T 0212 矿产地质勘查规范  盐类 

3 3  采样要求 

3.1 基本要求 

3.1.1 水化学基本分析样，每件样品采取时不应小于 500ml，且应满足下列条件： 

1）地表卤水矿，取样时应避开河流入湖口处；湖水深度小于或等于1m时，一般每增加0.5m取1件样

品；水深大于1m且小于10m时，可分上、中、下三段分别采取1件样品；湖水深度大于10 m时，每3m～5m

取1件样品，同一湖中样品应在3～5d采集完毕；同一采样点、同一取样深度丰水期、枯水期应各采取1

件样品。 

2）潜卤水矿层应根据卤水化学组份垂直分异的明显程度确定样品长度，一般为2-5m；承压卤水矿

层一般应根据卤水层的赋存层位、厚度及隔水层的厚度，确定止水位置，严格止水，经止水检查有效后，

按层采取。 

3.1.2 水化学多项分析样，一般按资源储量估算块段或各勘探线同一卤水矿层直接采取。样品数量占

基本分析样的 5%～10%。每件样品采取时不应小于 1500ml。 

3.1.3  水化学全分析样，可按卤水矿层直接采取，样品数量取决于卤水矿层数量，一般每层取1～2件。

每件样品采取时不应小于3000 ml。 

3.2 其他要求 

3.2.1 采取的卤水样品应具有代表性，取样时应保证所取的样品中不能混入其他杂质。 

3.2.2 在钻孔中采取样品，应在钻孔洗井、水清砂净后采取；在钻孔或采卤井中采取样品，如出现井

管锈蚀或出现水体混浊时，应用水泵抽水至水体清亮时再采取。 

3.2.3 在地表水体、天然露头、浅坑中采取样品时，如卤水混浊，则应在采取后进行沉淀 2h以上（沉

淀过程中必须避免暴晒），如卤水仍然混浊，可用纱布过滤后装入采样瓶中。 
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3.2.4 在地质-水文地质孔中，应按 3.1.1 采取水化学基本分析样；专门水文地质孔或井组抽卤试验、

开采性试验时，每 4h采取 1 件水化学基本分析样，抽卤试验中间段、抽卤试验结束前各采取 1～2件水

化学多项分析样或水化学全分析样。 

4 样品的采集 

4.1 在卤水矿泉、自流井中采取样品时，应在涌水处直接采取。 

4.2 在卤水湖或浅坑、采卤井、卤渠等人工露头或钻孔揭露的潜卤水矿层中采取样品时，应用定深取

样器采取水样。 

4.3 在承压卤水矿层中采取样品时，应在抽卤试验过程中通过堰箱或堰板从涌水处采取，不应直接在

堰箱内采取。 

4.4 采取样品时双手应配戴橡胶手套，先用将要采取的样品反复涮洗采样瓶 2～3次，再将样品装入采

样瓶中，如须加入固定剂，则按规定加入，盖上瓶盖并拧紧，然后用石腊或宽胶带将瓶口密封，置于阴

凉通风处，避免样品暴晒或因温度过低导致卤水中矿物析出。 

_________________________________ 
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