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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件代替T/STHZP 0025-2017，与T/STHZP 0025-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技

术变化如下： 

 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由广东省汕头市化妆品行业协会提出并归口。 

本文件负责起草单位：  

本文件主要起草人：  

本文件自实施之日起，替代T/STHZP 0025-2017。 

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为： 

——T/STHZP 0025-2017； 

——本次为第一次修订。
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香氛气雾剂 

1 范围 

本文件规定了香氛气雾剂的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存、保质期

等内容。 

本文件适用于以液化石油气和/或二甲醚等作为推进剂，用于肌肤或毛发香氛的喷雾气雾剂类产品。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 191           包装储运图示标志 

GB 5296.3          消费品使用说明  化妆品通用标签 

GB 13042           包装容器  铁质气雾罐 

GB 23350           限制商品过度包装要求  食品和化妆品 

GB/T 13531.1       化妆品通用检验方法  pH值的测定 

GB/T 17447         气雾阀 

GB/T 21630         危险品  喷雾剂点燃距离试验方法 

GB/T 21631         危险品  喷雾剂封闭空间点燃试验方法 

GB/T 21632         危险品  喷雾剂泡沫可燃性试验方法 

GB/T 22731         日用香精 

QB/T 1684          化妆品检验规则 

QB/T 1685          化妆品产品包装外观要求 

JJF 1070           定量包装商品净含量计量检验规定 

国家质量监督检验检疫总局【2007】第100号令 《化妆品标识管理规定》 

国家食品药品监督管理总局【2015】第268号 《化妆品安全技术规范》 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 要求 

原料及包装材料要求 

生产化妆品的原料及其包装容器、与化妆品接触的包装容器应符合《化妆品安全技术规范》，使用

的香精应符合GB/T 22731的要求。 

感官、理化、卫生指标 

应符合表1的要求。 

表1 感官、技术、卫生指标 
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项目 

要求 

乳化型 

干粉喷雾 水剂喷雾 
油剂喷雾  

乳液喷雾 

W/O型 O/W型 

感官指标 

外观 与规定相符合 

色泽 符合规定色泽 

气味 符合规定气味 

理化指标 

pH 值(25℃) - 4.0～10.0 

喷出率，%（质量分数） ≥95% 

泄漏试验 不应有泄漏现象 

内压力，MPa 在（25±1）℃恒温水浴中试验应≤0.8，且在（50±1）℃恒温

水浴中试验应小于气雾罐变形的压力 

喷出雾燃烧性 根据产品的性质，按GB/T 21630、GB/T 21631、GB/T 21632进

行测试 

气雾罐、气雾剂阀门 符合GB 13042和GB/T 17447有关规定 

安全灌装量 %（25℃） ≤85 

在25℃时气雾剂产品内容物容积应不大于85%的气雾罐容积 

耐热 （40±1）℃恒温水浴锅, 保持24h，恢复室温后能正常使用 

耐寒 （0～5）℃防爆冰箱，保持24h，恢复室温后能正常使用 

卫生指标 

微生

物指

标限

值 

菌落总数（CFU/g或CFU/ml） ≤500 

霉菌和酵母菌总数（CFU/g或CFU/ml） ≤100 

耐热大肠菌群/g（或ml） 不得检出 

金黄色葡萄球菌/g（或ml） 不得检出 

铜绿假单胞菌/g（或ml） 不得检出 

有害

物质

限值 

汞/（mg/kg)
a
 ≤1 

铅/（mg/kg) ≤10 

砷/（mg/kg) ≤2 

镉/（mg/kg) ≤5 

石棉
b
 不得检出 

甲醇/（mg/kg）
c
 ≤2000 

二噁烷/（mg/kg）
d
 ≤30 

a
 含有机汞防腐剂的眼部化妆品除外。 
b
 配方中含滑石粉需检测此项。 
c
 配方中乙醇、异丙醇含量之和≥10%（W/W）时，需检测此项指标。 
d
 配方中含有乙氧基结构原料的产品，需检测此项指标。 

净含量偏差 

按JJF 1070中规定的方法执行。 

5 试验方法 

感官要求 

取试样在室温和非阳光直射下，采用目测、嗅觉评定。 

理化指标 

5.2.1 pH值 

取试样按其使用方法，喷射适量内容物至洁净玻璃试管，取适量配方基质，按GB/T 13531.1中的相

关规定执行（稀释法，仅适用于水溶性配方基质）。 
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5.2.2 喷出率 

5.2.2.1 仪器 

恒温水浴：控温精度±1℃,带金属架夹。 

5.2.2.2 操作程序 

操作程序为： 

a) 取三罐试样，置于 25℃恒温水浴中，使水浸没罐身，恒温 30min； 

b) 戴厚皮手套，取出试样，擦干，称量得 m1（准确至 0.1g）； 

c) 除试样标明不允许摇动罐体者外，摇动试样六次，按试样标示的喷射方法喷出内容物，直到喷

不出内容物为止，称量得 m2（准确至 0.1g）； 

d) 将罐打开并清除残余物，再称试样质量（空罐及构件，如玻珠等）得 m3（准确至 0.1g）； 

e) 依此方法测试第二、第三罐试样，三罐测试结果的平均值即为该产品的喷出率。 

5.2.2.3 结果表示 

按照公式（1）计算喷出率 X1 ： 

 𝑋1 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚3
× 100% ···································································· (1) 

式中： 

m3 ——试样总质量，单位为克（g）； 

m1 ——喷后试样质量，单位为克（g）； 

m2 ——空罐及构件质量，单位为克（g）。 
注1：喷射在通风橱内进行。 

注2：若测试时温度太低，可重新放入25℃水浴中加热片刻，继续再喷。 

5.2.3 泄漏试验 

5.2.3.1 仪器 

精度为0.001g的天平。 

5.2.3.2 操作程序 

5.2.3.2.1 常温贮存泄漏量 

取试样10罐～20罐，分别称量得m4，在常温下贮存规定时间后，取出分别称量得m5。 

5.2.3.2.2 结果表示 

按照公式（2）计算常温贮存泄漏量 X2 ： 

 𝑋2 = 𝑚4 −𝑚5 ········································································· (2) 

式中： 

m4 ——常温存放前每罐质量，单位为克（g）； 

m5 ——常温存放后每罐质量，单位为克（g）； 

测试结果平均值即为该产品在规定贮存时间内的泄漏量。 

5.2.3.2.3 高温贮存泄漏量 

取试样10罐～20罐，按试样标示的喷射方法，排除充装操作中滞留在阀门和（或）吸管中的推进剂

或空气。再分别称量得m6，在50℃±2℃环境温度下贮存3个月后，取出分别称量得m7。 

5.2.3.2.4 结果表示 

按照公式（3）计算高温贮存泄漏量 X3 ： 
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 𝑋3 = 𝑚6 −𝑚7 ········································································ (3) 

式中： 

m6 ——高温存放前每罐质量，单位为克（g）； 

m7 ——高温存放后每罐质量，单位为克（g）； 

测试结果平均值即为该产品在50℃±2℃环境中贮存3个月的泄漏量。 

测试可根据不同要求确定温度与时间。 

5.2.4 内压力 

5.2.4.1 仪器及试验装置 

试验仪器及装置包括： 

a) 压力表：量程 0MPa～1.6MPa，精度不低于 1.6级，带专用接头； 

b) 计时器； 

c) 恒温水浴：控温精度±1℃ ,带金属架夹。 

5.2.4.2 操作程序 

操作步骤为： 

a) 取三罐试样，按试样标示的喷射方法，排除充装操作时滞留在阀门和（或）吸管中的推进剂或

空气； 

b) 将试样拔出阀门促动器，置于所要求温度的恒温水浴中，使水浸没罐身，恒温时间不少于 30min； 

c) 戴厚皮手套，摇动试样六次（除试样标明不允许摇动罐体外），将压力表进口对准阀杆，产品

正立放置，用力压紧，压力表指针稳定后，记下压力读数，再重复 b）、c）步骤测试三次，

取平均值； 

d) 依此方法测试第二、第三罐试样。三次测试结果平均值即为该产品的内压。 
注： 本方法不适用于使用定量阀门的气雾剂产品。 

5.2.5 喷出物燃烧性 

根据产品的性质，按GB/T 21630、GB/T 21631、GB/T 21632相关规定执行。 

5.2.6 气雾剂、气雾剂阀门 

按GB 13042、GB/T 17447相关规定执行。 

5.2.7 安全灌装量 

5.2.7.1 仪器 

仪器包括： 

a) 天平：精度 0.01g； 

b) 耐压玻璃气雾剂试管、防护装置及连接装置一套。 

5.2.7.2 操作程序 

在室温条件下，任取一罐试样称其质量（m8），然后将试样摇匀，转移其中一部分至已预先称量（m9）

的洁净气雾剂试管中，并称取总质量（m10），待试管中内容物液面稳定后，记取液面的刻度。然后将原

先气雾罐中剩余的内容物排放干净，称取空罐质量（m11）。 

放空玻璃气雾剂试管中的内容物，试管经洗净晾干后，用纯水注入至以上所记下的刻度，测出所注

入纯水的质量（m12）；同时洗净晾干气雾剂试样的空罐，注满纯水并测出纯水的质量（m13）。 

5.2.7.3 结果表示 

按照公式（4）计算安全灌装量X4 （体积分数）： 
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 𝑋2 =
(𝑚8−𝑚11)𝑚12

(𝑚10−𝑚9)𝑚13
× 100% ······························································· (4) 

式中： 

m8 ——气雾剂产品试样的总质量； 

m11 ——气雾剂产品的空罐质量； 

m12 ——注入玻璃试管中纯水的质量； 

m10 ——转移后玻璃试管总质量； 

m9 ——空的耐压玻璃试管质量； 

m13 ——注满气雾剂产品空罐中纯水的质量。 

5.2.8 耐热 

5.2.8.1 仪器 

仪器包括： 

c) 分度值 1℃； 

d) 电热恒温水浴槽：温控精度±1℃。 

5.2.8.2 操作程序 

预先将电热恒温水浴调节到(40±1)℃，把包装完整的试样一罐浸入恒温水浴内，保温4h，取出。

恢复至室温后，按产品使用方法喷射，观察能否正常使用。 

5.2.9 耐寒 

5.2.9.1 仪器 

仪器包括： 

a) 温度计：分度值 1℃； 

b) 冰箱：温控精度±1℃。 

5.2.9.2 操作程序 

预先将冰箱的温度调节到(0～5)℃，把包装完整的一罐试样放入冷藏箱或防爆冰箱内，保温24h，

取出。恢复至室温，按产品使用方法喷射，观察能否正常使用。 

卫生指标 

取试样按其使用方法，喷射适量内容物至洁净玻璃试管，取适量配方基质，按《化妆品安全技术规

范》中规定的方法检验。 

净含量检测 

5.4.1 净含量标注毫升的产品 

5.4.1.1 仪器 

天平：分度值不低于0.01g。 

5.4.1.2 操作程序 

取三罐试样，称量得 m14，然后按试样标示的喷射方法将内容物喷出，喷射完毕对罐开孔并清除余

液，再称试样质量（空罐及构件）得 m15。依此方法测试第二、第三罐试样，三罐测试结果的平均值即

为该产品的净含量。 

5.4.1.3 结果表示 

按照公式（5）计算净含量 X5 ： 
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 𝑋5 = 𝑚14 −𝑚15 ······································································· (5) 

式中： 

m14 ——气雾剂产品试样的总质量，单位为克（ml）； 

m15 ——气雾剂产品的空罐质量，单位为克（ml）。 

6 检验规则 

按GB/T 37625中的相关规定执行。 

7 标志、标签、包装、运输、贮存、保质期 

销售包装的标志 

销售包装的标志按GB 5296.3和国家药品监督管理局【2021】第77号令《化妆品标签管理办法》的

规定执行。产品标签应符合《化妆品安全技术规范》的要求。 

包装 

按QB/T 1685以及GB 23350中规定的方法执行。 

运输 

在运输过程中应轻放轻卸,避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋,远离火源，严禁与有毒、有腐蚀性物品

混运，保持外箱完好，严禁在外箱上踩踏和堆放重物，易碎物品、向上、怕雨，箱子堆放层数及要求的

图示标志应符合GB/T 191中的有关规定。 

贮存 

应贮存在温度-5℃～38℃的通风干燥仓库内，不得靠近火炉、暖气和水源。贮存时应距离地面20㎝、

距内墙50㎝，中间应留有通风道。并按要求规范放置，严禁与有毒、有腐蚀性物品混贮，并掌握先进先

出的原则。 

保质期 

在规定运输和贮存条件下，产品在包装完好和未经启封时，保质期按销售包装标注执行。 

 


