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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件代替T/STHZP 0007-2017，与T/STHZP 0007-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技

术变化如下： 

 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由广东省汕头市化妆品行业协会提出并归口。 

本文件负责起草单位：  

本文件主要起草人：  

本文件自实施之日起，替代T/STHZP 0007-2017。 

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为： 

——T/STHZP 0007-2017； 

——本次为第一次修订。
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洗衣片 

1 范围 

本文件规定了洗衣片分类，要求，试验方法，定量包装要求，检验规则，标志，标签，包装，运输，

贮存，保质期等。 

本文件适用于由表面活性剂、聚合物成膜剂等成分加工而成，用于衣物洗涤的，片状洗涤衣（织）

物产品(不适用于非水洗型产品)。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 191           包装储运图示标志 

GB/T 6368          表面活性剂  水溶液PH值的测定 电位法 

GB/T 13173         表面活性剂  洗涤剂试验方法 

GB/T 13174         衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 

GB/T 22731         日用香精 

GB/T 26396         洗涤用品安全技术规范 

QB/T 2486          洗衣皂 

QB/T 2487          复合洗衣皂 

QB/T 2951          洗涤用品检验规则 

QB/T 2952          洗涤用品标识和包装要求 

JJF 1070           定量包装商品净含量计量检验规定 

国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令 《定量包装商品计量监督管理办法》 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 产品分类和标记 

产品分类 

根据产品的品种可分为普通型和浓缩型两类。 

按产品膜片属性，可以是自成膜，也可以是夹含无纺布辅助成膜的片状产品。 

产品标记 

普通型产品直接标记执行标准即可，浓缩型产品则要在执行标准编号之后标注“浓缩型”字样。 
示例：浓缩型洗衣片可标记为：T/STHZP 0007-2017(浓缩型)。 

注： 销售产品的商品名称应易于对产品品种进行区分：标记中标准年代号可以省略，未标执行年代号者，则为执行

现行有效标准；未标识产品类型时，以产品的商品名称和使用说明推定，商品名或使用说明中表明产品具有浓

缩特性的为浓缩型（如采用浓缩、高浓度、加浓等词汇描述），否则为普通型。 

5 要求 
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原料及包装材料要求 

产品所用的原辅材料应符合GB/T 26396中C类产品及相应国家标准和有关规定，所用香精应符合

GB/T 22731规定。 

感官、理化、卫生指标 

应符合表1的要求。 

表1 感官、理化、卫生指标 

项目 
要求 

普通型 浓缩型 

感官

指标 

产品外观 片体均匀，无明显杂质 

溶水后外观（非清水型） 20℃条件下5g样品溶于500mL纯水中搅拌5分钟无杂质 

溶水后外观（清水型） 20℃条件下5g样品溶于500mL纯水中搅拌5分钟无杂质 

气味 符合规定香型，无不良气味 

理化

指标 

耐热 （45±1）℃保持8h,恢复至室温后无异味、溶解和褪色现象 

耐寒 （-8±1）℃保持8h,恢复至室温后无异味、溶解和褪色现象 

pH值（25℃）（0.1%水溶液） 5.5～11.0 

总活性物 /% ≥30.0 ≥50.0 

水分和挥发物 /% ≤12.0 

总五氧化二磷
a
 /% ≤1.1（对无磷产品的要求） 

抗硬水度（0.20%洗衣片液，

50ml，（40±2℃）/ml 
≥3.0 

规定污布的去污力
b
 ≥标准洗衣液去污力

c
 

a
 仅对无磷产品的要求。 
b
 规定污布是指 GB/T13174 确定的 JB-01、JB-02、JB-03。去污力测试中产品试验溶液浓度为：普通型为 0.2%，

浓缩型为 0.1%。 
c
  JB-01、JB-02、JB-03 三种试验污布均大于或等于标准洗衣液去污力。 

净含量 

应符合国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号规定。 

6 试验方法 

试样制备 

先用分度值不低于0.1g的天平称量试样的质量，测得其平均实际净含量，然后通过每块的中间互相

垂直切三刀分成八份，取斜对角的两份捣碎，充分混合，装入洁净、干燥、密封的容器内备用。 
注： 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。 

感官要求 

采用目测、嗅觉评定。 

理化指标 

6.3.1 耐热 

6.3.1.1 仪器 

仪器包括： 

a) 温度计：分度值 0.5℃； 

b) 恒温培养箱：温控精度±1℃。 

6.3.1.2 操作程序 
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取试样2片分别装入2个100mL玻璃或塑料瓶中，盖上盖子，将一瓶待检样品置于预先调节至45℃的

恒温培养箱内，24h后取出，恢复至室温后与另一瓶试样目测比较。 

6.3.2 耐寒 

6.3.2.1 仪器 

仪器包括： 

a) 温度计：分度值 0.5℃； 

b) 冰箱：温控精度±2℃。 

6.3.2.2 操作程序 

取试样2片分别装入2个100mL玻璃或塑料瓶中，盖上盖子，将一瓶待检样品置于预先调节至-8℃的

冰箱内，24h后取出，恢复至室温后与另一瓶试样目测比较。 

6.3.3 pH 值 

按GB/T 6368中规定的方法执行，测试温度25℃，用新煮沸并冷却的蒸馏水配制试样溶液的质量浓

度为0.1%，混匀后测定。 

6.3.4 总活性物 

按GB/T 13173中规定的方法执行，总固体含量 X1 按照公式（1）计算，以100%表示： 

 𝑋1 =
𝑚1×𝑚2

𝑚3
 ··········································································· (1) 

式中： 

m1 ——测得结果，单位为克（g）； 

m2 ——测得的洗衣片实际净含量，单位为克（g）； 

m3 ——包装上标注的净含量，单位为克（g）。 

结果保留一位小数。 

6.3.5 水分和挥发物 

6.3.5.1 仪器 

仪器包括： 

a) 分析天平：感量 0.0001g； 

b) 鼓风干燥箱：精度±1℃； 

c) 扁形称量瓶：100mL； 

d) 干燥器。 

6.3.5.2 操作程序 

在烘干恒重的扁形称量瓶中称取试样2g（精确至0.0001g），于105℃鼓风干燥箱内烘干3h，取出放

入干燥器中冷却至室温，用分析天平称其质量（精确至0.0001g） 

6.3.5.3 结果表示 

按照公式（2）计算水分和挥发物 X2 ，以%表示： 

 𝑋2 =
𝑚4−𝑚5

𝑚4−𝑚0
×

𝑚6

𝑚7
× 100% ······························································· (2) 

式中： 

m4 ——烘干前试样和扁形称量瓶的质量，单位为克（g）； 

m5 ——烘干后剩余物和扁形称量瓶的质量，单位为克（g）； 

m6 ——产品标注净含量，单位为克（g）; 
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m0 ——空扁形称量瓶的质量，单位为克（g）； 

m7 ——测得产品实际净含量，单位为克（g）。 

结果保留一位小数。 

6.3.6 总五氧化二磷检测方法(无磷产品) 

按GB/T 13173中规定的方法执行。 

6.3.7 抗硬水度 

按QB/T 2487附录B中规定的方法执行。 

6.3.8 去污力检测方法 

按照GB/T 13174中规定的方法执行。 

净含量检测 

按JJF 1070中的相关规定执行。 

7 检验规则 

按QB/T 2951中的相关规定执行。 

8 标志、标签 

应符合QB/T 2952中的相关要求。 

9 包装、运输、贮存、保质期 

包装 

应符合QB/T 2952中的相关要求。 

运输 

在运输过程中应轻放轻卸,避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋,远离火源，严禁与有毒、有腐蚀性物品

混运，保持外箱完好，严禁在外箱上踩踏和堆放重物，易碎物品、向上、怕雨，箱子堆放层数及要求的

图示标志应符合GB/T 191中的有关规定。 

贮存 

应贮存在温度-5℃～38℃的通风干燥仓库内，不得靠近火炉、暖气和水源。贮存时应距离地面20㎝、

距内墙50㎝，中间应留有通风道。并按要求规范放置，严禁与有毒、有腐蚀性物品混贮，并掌握先进先

出的原则。 

保质期 

在规定运输和贮存条件下，产品在包装完好和未经启封时，保质期按销售包装标注执行。 

 


