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《防串染洗衣片》团体标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

（一）任务来源

当前，人们家庭衣物的洗涤，一般是用肥皂或者洗衣粉或者洗衣液，机洗时

一般用洗衣粉或洗衣液。近年来，市场上又出现了洗衣片，即将洗衣液配方优化

后通过一定的工艺做成薄片状固体，遇水即溶，它的特点是便携、环保，不含磷，

pH 值控制在中性范围，温和不伤手，此产品一经面市便受到年青一代的喜爱。

在衣服洗涤过程中，往往会遇到因不同颜色衣服同洗或深浅色衣服同洗时因掉色

造成互相串染的尴尬问题。防串染洗衣片不仅去污力强、泡沫适中，而且能够快

速吸附从衣服上洗脱的颜色，同时达到护色、防止串色与洗衣的良好效果；产品

具有很强的吸附能力，不仅能有效吸附洗脱的染料，而且对尘螨、细菌等都具有

一定的吸附与灭杀作用；另外，本产品具有很好的环保性，同时产品无磷无荧光

剂，温和中性，对保证人们的身体健康有积极的意义。

现有的防串染洗衣片虽然具有一定的防串染及洗衣功能，但是一方面其防串

染及洗衣功能还需要进一步加强，另一方面在久存或温度较高情况下，洗衣片容

易与外包装发生粘连，造成一定的浪费且给使用带来不便，而且，洗衣片一般需

要人工进行投料，在具体使用过程中会给使用者造成不便，不能实现智能化生活。

由于目前没有针对防串染洗衣片的国家标准和行业标准，为了提升产品的市场竞

争力，引领产业和企业的发展，制定《防串染洗衣片》团体标准来填补现有标准

空白，从而更好的规范产品质量和促进行业的发展。

（二）起草单位

本标准由中国日用化工协会提出并归口。

本标准起草单位：

本文件主要起草人：

（三）主要工作过程

2021 年 1 月，标准起草小组收集了相关技术资料，并走访了相关生产企业，

与相关技术人员进行交流与讨论，对产品进行了了解和分析。

2021 年 5-6 月，起草小组与行业专家对《防串染洗衣片》前期调研的主要



内容进行了讨论，确定标准主要技术内容。

2021 年 11 月，对标准的技术指标进行验证后完成了标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

（一）编制原则

1、标准内容应合理并具有可操作性。

2、标准编写格式根据 GB/T 1.1—2020 进行编写。

3、本标准的修订是本着“技术先进，符合国情”为原则，在选择产品标准

各项技术内容时，遵循目的性原则、性能特性原则和可检验性原则。

（二）主要内容的确定

标准结合了 QB/T 1224《衣料用液体洗涤剂》对感官要求、理化和性能指标、

净含量进行了规定。

感官要求包括了外观和气味要求。

理化指标包含了稳定性、pH 值、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分

数、游离苛性碱含量。

性能指标包含了吸色能力、规定污布的去污力、抑菌率指标。

4、检验方法的确定

各考核项目依据现行的国家标准或普遍的试验方法执行检验。

外观：随机取出洗衣片（不少于3片），按GB/T 13173相关规定评估。

气味：取适量试样用嗅觉进行鉴别。

稳定性：耐热：随机取出洗衣片样品（不少于5片），用透明密封袋包装，置

于（40±2）℃的保温箱中放置24 h，取出恢复室温后观察。耐寒：随机取出洗

衣片样品（不少于5片），用透明密封袋包装，置于（-5±2）℃的保温箱放置中

24 h，取出恢复室温后观察。

pH值：按GB/T 6368的规定执行。

总活性物质量分数：未特别说明，按GB/T 13173规定的A法进行测定；当配

方中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，可按B法进行测定。测试结果精密度

要求为，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5％，以

大于0.5％的情况不超过5％为前提。



总五氧化二磷质量分数：按GB/T 13173规定的洗涤剂中总五氧化二磷的测定

进行。

荧光增白剂：按GB/T 9985—2000中附录C的规定执行。

游离苛性碱含量：按QB/T 2623.1的规定执行。

吸色能力，根据吸色的时间确定产品吸色能力。

规定污布的去污力：按GB/T 13174规定执行，取表1规定的标准洗衣液试验

溶液与测试样品试验溶液同机测定去污力。

抑菌率：按QB/T 2738的规定执行。

净含量：按JJF 1070的规定执行。以质量计数时，直接检测销售包装内洗衣

片总质量。

三、与国际、国外同类标准水平的对比情况

没有对应防串染洗衣片的国际标准或国外先进标准。本标准中的基本安全技

术指标达到了国内同类水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有交叉、冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、其他应予说明的事项

无。


