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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由普洱茶协会提出。 

本文件由普洱茶协会归口。 

本文件起草单位: 国家普洱茶产品质量检验检测中心（普洱市质量技术监督综合检测中心）、。 

本文件协作单位：西藏自治区民族宗教事务委员会、西藏自治区农业农村厅、西藏自治区商务

厅、西藏自治区卫生健康委、西藏自治区市场监督管理局、西藏自治区国资委、西藏自治区供销合作

社、西藏农牧产业投资集团有限公司、西藏刚坚集团有限公司、西藏朗赛经贸有限公司、西藏朗赛经

贸有限公司、拉萨市净土产业投资开发集团有限公司、拉萨市净云电子商务科技有限公司、普洱茶协

会、普洱市民族宗教事务委员会、普洱市农业农村局、普洱市商务局、普洱市市场监督管理局、普洱

市茶叶和咖啡产业发展中心、普洱市国资委、普洱市供销合作社联合社、滇西应用技术大学普洱茶学

院、普洱茶研究院、云南农业大学热带作物学院、普洱市茶叶科学研究所、普洱供销集团有限公司、

普洱市银生茶业有限公司、普洱祖祥高山茶园有限公司、云南景谷白龙茶业有限公司、云南省镇沅彝

族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司、普洱宫廷茶厂、普洱市天星茶业有限公司…… 

本文件主要起草人： 
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引 言 

为深入贯彻云南省委省政府千亿级云茶产业战略部署，进一步深化西藏自治区与云南省茶产业产

销合作，普洱市政府与西藏西自治区供销合作社通过发挥各自优势，按照“政府引导、市场运作、互

利共赢”的原则，开展全方位、深层次的战略合作，签订了战略合作框架协议，为西藏自治区人民提

供健康低氟茶，实现食品安全、产业发展。普洱市政府根据国家的有关法律法规和西藏自治区人民的

茶叶消费需求，利用普洱市现有166万亩茶园的资源优势，组织普洱市辖区企业为西藏自治区提供符合

国家质量标准的低氟健康茶产品。 

鉴于目前国家暂无低氟茶产品相关标准，为规范低氟普洱茶的生产加工，确保低氟普洱茶产品质

量，需制定《低氟普洱茶》标准，该标准的制定有助于普洱市茶产业健康发展，打响世界一流“绿色

食品牌”。《低氟普洱茶》标准制定原则，根据涉藏地区消费者的品饮习惯，在GB/T 22111《地理标

志产品 普洱茶》标准的基础上，对低氟普洱茶产品的级别进行规定，做到产品定级定质，突显普洱茶

产品“低氟”的特性，确保食品安全。
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低氟普洱茶 

1　范围 

本文件规定了低氟普洱茶术语定义、产品类型、加工要求、质量要求、检验规则、标志、包装、

运输、贮存。 

本文件适用以普洱茶地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内

采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征，且含氟量在300 mg/kg及以下的普洱茶产品。 

2　规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量 

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定 

GB 5009.4  食品安全国家标准 食品中灰分的测定 

GB/T 6388  运输包装收发货标志 

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则 

GB/T 8302  茶 取样 

GB/T 8305  茶 水浸出物测定 

GB/T 8313  茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 

GB 14881  食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 
GB 19965  砖茶含氟量 

GB/T 22111  地理标志产品 普洱茶  
GB/T 32744  茶叶加工良好规范 

GH/T 1070  茶叶包装通则 

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则 

3　术语和定义 

3.1　低氟普洱茶   

以普洱茶地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的

加工工艺制成，具有独特品质特征，且含氟量在300 mg/kg及以下的普洱茶产品。 

4　产品分类、等级和标准实物样 

4.1　产品分类 

4.1.1　根据加工工艺及品质特征分为：低氟普洱茶（生茶）、低氟普洱茶（熟茶）。 

4.1.2　根据外观形态和再加工工艺分为：低氟普洱茶散茶、低氟普洱茶紧压茶。 

4.2　等级 

4.2.1　低氟普洱茶（生茶）紧压茶按照品质特征分为甲级、乙级、丙级； 

4.2.2　低氟普洱茶（熟茶）散茶按照品质特征分为甲级、乙级、丙级； 
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4.2.3　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶按照品质特征分为甲级、乙级、丙级。 

4.3　实物标准样 

低氟普洱茶散茶标准实物样、低氟普洱茶紧压茶标准实物样为品质的最低界限，每五年更换一

次。 

5　加工工艺要求 

5.1　加工要求 

按照 GB 14881和 GB/T 32744的规定执行。 

5.2　鲜叶要求 

一芽五叶以内或同等嫩度的其他芽叶，应新鲜、匀净、无污染。 

5.3　加工工艺 

5.3.1　低氟晒青茶 

鲜叶→摊放→杀青→揉捻→解块→日光干燥→包装。 

5.3.2　低氟普洱茶（生茶）紧压茶 

低氟晒青茶→精制→蒸压成型→干燥→包装。 

5.3.3　低氟普洱茶（熟茶）散茶 

低氟晒青茶→后发酵→干燥→精制→包装。 

5.3.4　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶 

低氟普洱茶（熟茶）散茶→蒸压成型→干燥→包装。 

6　质量要求 

6.1　基本要求 

6.1.1　品质正常，无劣变、无异味、洁净，不得加入任何添加剂。 

6.1.2　原料应符合 GB/T 22111 的要求，且含氟量在 300 mg/kg 及以下。 

6.2　感官品质 

6.2.1　低氟普洱茶（生茶）紧压茶 

低氟普洱茶（生茶）紧压茶的感官品质应符合各级别标准实物样及表 1的规定。 

表1　低氟普洱茶（生茶）紧压茶感官品质 

指 标 
项目 

外形 香气 滋味 汤色 叶底 
检验方法 

甲级 
外形色泽墨绿，形状端正匀称、松紧

适度、不起层脱面，带梗片 
尚浓 浓厚 黄明亮 

尚嫩，带梗

片 

乙级 
外形色泽深绿、形状较端正匀称、松

紧较适度、稍有起层脱面，较多梗多

片 
纯正 醇和 黄较亮 

肥壮，较多

梗多片 

丙级 
外形色泽黄褐，形状尚端正匀称、松

紧尚适度、有起层脱面，多梗多片 
粗老 粗淡 黄尚亮 

粗老，多梗

多片 

GB/T 22111
附录B 
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6.2.2　低氟普洱茶（熟茶）散茶 

低氟普洱茶（熟茶）散茶感官品质应符合各级别标准实物样及表 2的规定。 

表2　低氟普洱茶（熟茶）散茶感官品质 

指  标 
项目 

条索 整碎 色泽 匀净 香气 滋味 汤色 叶底 
检验方法 

甲级 紧实 匀齐 
红褐尚

润 
尚匀稍

带梗 
陈香 
浓纯 

醇厚 
回甘 

深红 
明亮 

红褐尚嫩 

乙级 尚紧实 尚匀齐 褐欠润 
尚匀带

梗 
陈香 
纯正 

醇和 
回甘 

褐红 
尚浓 

红褐粗实 

丙级 粗松 欠匀齐 褐稍花 
欠匀多

梗片 

陈香 
平和 

纯正 
回甘 

橙红 
尚亮 

粗松，多

梗多片 

GB/T 22111
附录C 

6.2.3　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶 

低氟普洱茶（熟茶）紧压茶的感官品质应符合各级别标准实物样及表3的规定。 

表3　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶感官品质 

指 标 
项目 

外形 香气 滋味 汤色 叶底 
检验方法 

甲级 
外形色泽红褐，形状端正匀称、松紧

适度、不起层脱面，带梗片 
陈香 
浓纯 

醇厚 
回甘 

深红 
明亮 

红褐尚嫩 

乙级 
外形色泽褐欠润，形状较端正匀称、

松紧较适度、稍有起层脱面，较多梗

多片 

陈香 
纯正 

醇和 
回甘 

褐红 
尚浓 

红褐粗实 

丙级 
外形色泽褐稍花，形状尚端正匀称、

松紧尚适度、有起层脱面，多梗多片 

陈香 
平和 

纯正 
回甘 

橙红 
尚亮 

粗松，多

梗多片 

GB/T 22111
附录C 

6.3　理化指标 

6.3.1　低氟普洱茶（生茶）紧压茶 

低氟普洱茶（生茶）紧压茶理化指标应符合表 4的规定。 

表4　低氟普洱茶（生茶）紧压茶理化指标 

指标 
项目 

甲级 乙级 丙级 
检验依据 

水分a,（质量分数）/%          ≤ 13.0a GB 5009.3 

总灰分（质量分数）/%         ≤ 8.0 GB 5009.4 

水浸出物（质量分数）/%       ≥ 40 35 30 GB/T 8305 

茶多酚/%                     ≥ 16.0 GB/T 8313 

茶梗（质量分数）/%           ≤ 

8（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

13（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

18（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

GB/T 9833.1 附录A 

非茶类夹杂物（质量分数）/%   ≤ 0.2 GB/T 9833.1 附录B 

含氟量/mg/kg                 ≤ 300 GB 19965 附录A 

a 净含量检验时计重水分为 10.0% 

注： 茶多酚仅为参考指标，不作为产品质量判定依据； 

6.3.2　低氟普洱茶（熟茶）散茶 
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低氟普洱茶（熟茶）散茶理化指标应符合表 5的规定。 

表5　低氟普洱茶（熟茶）散茶理化指标 

指标 
项目 

甲级 乙级 丙级 
检验方法 

水分a（质量分数）/%           

≤ 
13.0a GB 5009.3 

总灰分（质量分数）/%          

≤ 
9.0 GB 5009.4 

水浸出物（质量分数）/%        
≥ 

30 28 20 GB/T 8305 

茶多酚/%                     ≤ 15 GB/T8313 

茶梗（质量分数）/%           ≤ 

5（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

10（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

15（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

GB/T 9833.1附录A 

非茶类夹杂物（质量分数）/%   ≤ 0.5 GB/T 9833.1附录B 

含氟量/mg/kg                 ≤ 300 GB 19965附录A 

a净含量检验时计重水分为 10.0%。 

6.3.3　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶 

低氟普洱茶（熟茶）紧压茶理化指标应符合表6的规定。 

表6　低氟普洱茶（熟茶）紧压茶理化指标 

指标 
项目 

甲级 乙级 丙级 
检验方法 

水分a（质量分数）/%           

≤ 
13.5a GB 5009.3 

总灰分（质量分数）/%          

≤ 
9.5 GB 5009.4 

水浸出物（质量分数）/%        
≥ 

30 28 20 GB/T 8305 

茶多酚/%                     ≤ 15 GB/T 8313 

茶梗（质量分数）/%           ≤ 

8（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

13（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

18（其中长于

30mm的茶梗不

得超过1%） 

GB/T 9833.1附录A 

非茶类夹杂物（质量分数）/%   ≤ 0.5 GB/T 9833.1附录B 

含氟量/mg/kg                 ≤ 300 GB 19965附录A 

a净含量检验时计重水分为 10.0%。 

6.4　安全性指标 

6.4.1　污染物限量应符合 GB 2762的规定。 

6.4.2　农药残留限量应符合 GB 2763的规定。 

6.5净含量 

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。低氟普洱茶净含量按GB/T 9833.1-2013附录

C的规定执行。 

7　检验规则 
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7.1　组批及抽样 

7.1.1　组批：以同一原料、同一工艺、同一规格、同一生产车间、同一生产周期内所生产的产品为一

批。 

7.1.2　抽样：按 GB/T 8302 的规定进行。 

7.2　出厂检验 

每批产品均应做出厂检验，经检验合格，签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目分别为：感官

品质、水分、总灰分、茶梗、非茶类夹杂物、净含量。 

7.3　型式检验 

产品正常生产情况下，每半年进行一次，型式检验项目为本标准规定的全部项目。有下列情况之

一时，亦应进行型式检验： 

a) 当原料、生产工艺有较大改变时； 

b) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时； 

c) 产品停产半年以上，又恢复生产时； 

d) 国家相关管理机构提出型式检验要求时。 

7.4　判定规则 

检验结果的全部项目均符合本标准规定的要求，判定为合格；检验结果中有任何一项不合格时，

则判定为不合格。 

7.5　 复检 

对检验结果有异议时，可进行复检。凡劣变、有污染、有异气味和安全性指标不合格的产品均不

得复检；其余项目不合格时，可对备样进行复检，也可按 GB/T 8302加倍取样，对不合格项目进行复

检，以复检结果为准。 

8　标志、包装、运输、贮存 

8.1　标志 

8.1.1　标签、标识应符合 GB/T 191、GB/T 6388、GB 7718的规定。真实反映产品的属性、净含量、

制造者名称和地址、生产日期、保质期、贮存条件、产品标准号等，标签、标识文字应清晰可见。 

8.1.2　需清晰标识“含氟量≤300mg/kg” 

8.1.3　根据实际生产组批，需标示产品的批号。 

8.2　包装 

8.2.1　包装应符合 GH/T 1070规定。包装应牢固、洁净、防潮，能保护茶叶品质，便于长途运输。 

8.2.2　接触茶叶的内包装材料应符合食品安全国家标准的有关规定，包装容器应干燥、清洁、卫生安

全、无异味。 

8.3　运输 

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防暴晒；严禁与有毒、有害、

有异味、易污染的物品混装、混运。 

8.4　贮存 

8.4.1　应有足够的原料、辅料、半成品、成品仓库或场地。原料、辅料、半成品、成品应分开放置，

不得混放。 

8.4.2　产品应贮存在清洁、通风、避光、干燥、无异味的库房内，仓库周围应无异味气体污染。 

8.4.3　禁止与有毒、有害、有异味、易污染的物品混贮、混放。 
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8.5　保质期 

在符合本标准的贮存条件下，低氟普洱茶适宜长期保存。 


