《屠宰动物福利准则》编制说明
一、立项背景和项目来源
近年来有关动物福利的话题越来越被人们所关注，动物福利的重要性也正在被更多人所认同，但我国目前并没有完善齐全的法律以及标准对动物福利进行明确的要求和规定，尤其是屠宰环节动物福利标准的制定严重滞后，影响畜产品国际贸易和畜产品质量。目前，国际上政府、企业或行业组织开展动物福利工作是大势所趋，无论出于伦理道德、科学研究还是经济、政治原因，我国均有必要在动物福利领域深入研究，提出科学的、可操作的、符合我国国情的动物福利标准，使动物福利科学的研究和应用更加符合我国的畜牧业生产，为国民提供优质的动物源食品。本标准的制定目的是为了在屠宰环节明确动物福利的相关要求，以此规范相关企业、组织和机构的相关活动，要求其满足动物福利方面的要求。
根据国家标准化管理委员会《关于下达第二批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2019]22号），中国兽医协会承担了《屠宰环节动物福利准则》推荐性国家标准的制定任务。为了更好地完成本次标准的制定任务，中国兽医协会召开了标准制定工作会，确定由中国兽医协会动物卫生与福利分会、新希望六和股份有限公司等单位组成标准起草组，共同完成《屠宰环节动物福利准则》标准的起草工作。
二、工作概况
在标准起草过程中，主要进行了以下几方面的工作：
（1）成立标准起草工作组
自接到标准计划的通知后，中国兽医协会动物卫生服务与福利分会组织相关单位成立了标准起草工作组，邀请有关单位专家共同为标准制定提出起草意见和建议，讨论确定了标准的主体框架、起草单位和人员。
（2）情况调研、资料收集
标准起草工作组成立后，为了保证标准的科学合理性，起草工作组成员进行了前期的情况调研和相关资料的收集，了解屠宰环节动物福利的关键点，并查阅了《生猪人道屠宰技术规范》《世界动物卫生组织（OIE）陆生动物卫生法典》等相关标准和资料，为后续标准的起草做好准备工作。
（3）起草标准征求意见稿
2019年8月，起草组根据前期的调研和研讨，起草完成了标准讨论稿，并组织召开了标准讨论会，邀请相关专家对讨论稿进行了讨论完善，最终形成了标准征求意见稿。
三、标准编制原则和标准主要内容
（一）编制原则
一是科学性原则。参考国内外法规、标准和有关文献资料，结合调研情况，科学地确定标准体系框架，并对其进行详细的说明。
二是与国际接轨的原则。尽可能参考或借鉴国际组织及国外发达国家相关标准或经验。
三是适用性原则。与我国现行的法律、法规协调一致的原则。
（二）主要内容依据
本标准参照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写，其主要内容包括标准的范围、术语和定义、生猪屠宰环节动物福利要求、家禽屠宰环节动物福利要求和牛屠宰环节动物福利要求五方面的内容。
1、范围
根据标准的名称以及标准具体的章节内容，本标准的规定范围是农场动物（猪、家禽、牛）人道屠宰（屠宰环节的动物福利）的相关管理和技术要求。
标准明确了适用对象为屠宰企业。
依据是：
标准的名称为屠宰动物福利准则，主要的技术内容就是人道屠宰的相关要求，涉及的主要主体就是屠宰企业。因野生动物有单独的相关法规要求，因此本标准中限定为农场动物的相关要求，未包含野生动物。
2、术语和定义
标准的此部分对人道屠宰和致昏两个术语进行了定义。
依据是：
屠宰动物福利的相关要求主要体现在如何实施人道屠宰，而在人道屠宰实施过程中最为重要的一项福利措施就是对动物进行宰前致昏，因此本标准对人道屠宰和致昏两个术语进行了定义，具体的定义内容参考了《生猪人道屠宰技术规范》，保证了与现有标准的一致性。
3、生猪屠宰环节动物福利要求
3.1 操作要求
3.1.1 生猪接收
标准的此部分规定了生猪在接收环节保证动物福利的相关操作要求，主要内容包括：1）应及时组织卸车，避免猪车长时间停放；2）卸车时应动作平缓，任何情况下都不应强迫生猪跳下运输车辆；3）行动迟缓的生猪要提供必要帮助防止摔倒；不能行走的采用专用的平板推车转运，有病猪只根据兽医诊断结果做出合理的处置办法；4）严重应激的生猪，应采取适当的急宰措施，防止移动带来不必要痛苦。
依据是：
    生猪接收是屠宰的第一个环节，此环节涉及的动物福利主要是生猪从运输车辆上卸下时的相关操作要求，避免在卸车时对生猪造成损伤。标准中首先对卸车时间进行了要求，明确应及时卸车，避免生猪长时间在车上而造成应急反应，其次对卸车的操作动作等提出要求，动作平缓、平板车转运等都是为了避免卸车过程造成的生猪损伤，最后标准还对特殊情况做出了明确要求，指出病猪、急宰猪的相关要求。通过以上内容的规范要求，基本能够保证生猪在接收环节享有应有的动物福利。
3.1.2 待宰
[bookmark: _Hlk16674795]标准的此部分规定了生猪在待宰时的相关福利要求，主要内容包括：1）圈舍卫生及空间、饮水、温度等要求；2）生猪数量、群体分离及待宰时间的要求；3）巡查生猪健康状况及伤病猪隔离、处理要求。
依据是：
    待宰是减少生猪宰前应激的必要措施，待宰环节生猪享有的动物福利主要应包括适宜的环境（卫生、空间、温度等）、充足的饮水以及必要的健康保障和处理措施。因此标准的此部分对于上述福利条件均做出了相关的要求，按照标准规定的相关操作要求，能够有效保证生猪在待宰过程中的福利。
3.1.3 驱赶
标准的此部分规定了赶猪的相关要求，包括：1）不应使用致伤性工具驱赶生猪，不应采用粗暴方式驱赶；2）可采用赶猪板等辅助工具驱赶生猪。
依据是：
    电棍、棍子水管等工具以及粗暴的驱赶会对生猪体表造成伤害，上述不恰当的赶猪方式不仅不符合动物福利要求，也会对宰后肉品品质造成影响。因此采取合适的工具、合理的驱赶方式是十分必要的。
3.1.4 电击致昏
[bookmark: _Hlk16675630]标准的此部分对电击致昏的方式、电流、时间、电击效果等具体要求做出了明确的规定。
依据是：
    电击致昏的关键参数是电击电流和时间，电流过小无法击晕生猪，电流过大易造成生猪死亡，因此适宜的电流大小和时间是保证有效致昏的关键。标准中根据屠宰企业目前使用的常规设备和方式确定了合适的电流和时间。同时规定了对致昏效果的检查以及二次致昏的要求，避免未经致昏的生猪进入宰杀环节。
3.1.5 气体致昏
标准的此部分对气体致昏的气体浓度、时间、生猪数量等具体要求做出了明确的规定。
依据是：
    气体致昏也是目前生猪宰前致昏的一种常见方式，主要是通过高浓度的二氧化碳进行致昏。
3.1.6 放血
标准的此部分对放血的时间、下刀位置、下刀方式、刀口长度等做出了规定。
依据是：
致昏是一个可逆的过程，一般20s以内是僵直期，此时间内生猪保持不动，15-45s是抽搐期，此时间内生猪四肢会出现抽搐，60s后为复苏期，此时生猪会恢复正常反应，因此应在生猪苏醒前进行宰杀。宰杀方式、刀口位置及长度要求参考了屠宰操作规程的相关要求，在确保了宰杀效果的基础上也充分体现了动物福利的要求。
3.2 设施要求
3.2.1 卸载台
标准的此部分对卸载台提出了相关要求，主要包括高度、地面、墙面以及升降装置的要求。
依据是：
    车辆地板和卸载台之间不应有高度差或缝隙，地面防滑及坡度限制，能够确保生猪在卸车过程中走路平稳，不会造成摔伤等伤害。墙壁能够阻断生猪视线，减少生猪对周围环境的应激反应。升降装置能够保证卸载台和生猪车辆的高层平稳对接，确保生猪卸载台和车辆地板之间没有高度差。
3.2.2 待宰圈
标准的此部分规定了待宰圈为满足动物福利应符合的相关要求，包括设计原则、通道、地面、墙面、饮水装置、卫生清洗设施、通风、照明、排水、喷淋降温等设施的相关要求。
依据是：
    待宰圈的设计要求以及通道、地面、墙面、饮水装置、卫生清洗设施、通风、照明、排水、喷淋降温等设施的相关要求均是为了保障生猪在待宰期间能够避免伤害、自由活动、饮水，避免冷热等各项不舒适，从而有效减轻生猪宰前应激。
3.2.3 电击致昏设备、3.2.4 气体致昏舱
标准的此部分是对电致昏设备和气体致昏设备的相关要求，包括防护设备要求、有应急出口、充分的光照、警报装置等。
依据是：
    对相关设备的要求主要是为了保证能对生猪进行有效的致昏，同时保证生猪在致昏时免受周围刺激，减少致昏时可能出现的伤害。
3.3 人员要求
标准的此部分对生猪屠宰的相关人员的要求进行了明确，包括操作人员应接受过人道屠宰技术培训，熟悉和了解人道屠宰要求，了解生猪的基本行为，掌握宰前生猪的处置方式和伤残猪的处理方法，了解生猪的应激反应以及相关设施的要求等。
依据是：
[bookmark: _Hlk16674470]实际的操作人员是实施动物福利的直接人员，人员的能力是关系到动物福利能否有效落实的基本前提，因此对人员的培训提出要求，并且明确人员应具备的能力是十分必要的。
4 家禽屠宰环节动物福利要求
4.1 管理要求
标准的此部分是对家禽屠宰环节实施动物福利的基本管理要求作出明确。主要规定的内容包括建立人道屠宰管理体系，应采用体系文件形式予以明确，应制定处理突发事件的应急预案，相关的员工应掌握体系文件中相应的要求。
依据是：
通过完善的体系化管理能够确保各环节动物福利措施的有效落实和监督，在文件中明确各种方法、各相关人员的职责，能够保证动物福利相关工作的有效开展。
4.2 人员
    标准此章节规定了应有专人对各环节操作中的动物福利实施情况进行监督并及时纠正不当行为。同时规定了操作人员以及兽医卫生检验人员应接受过人道屠宰知识培训，并掌握了相关的技能。
依据是：
操作人员的能力是关系到动物福利能否有效落实的基本前提，同时操作过程中的监督以及纠偏也是必不可少的，因此对监督人员提出要求，并且明确监督职责也是十分必要的。
4.3 伤残禽的处理
标准此章节规定了对于伤残禽的处理要求和具体的处理方式。
依据是：
屠宰前出现伤残禽是不可避免的，对于伤残禽的合理处置是体现动物福利的重要方面。合理的规范伤残禽的处置方式和方法，不仅是保证动物福利的要求，也是保证食品安全的重要措施。
4.4 待宰
标准的此部分规定了家禽在待宰时的相关福利要求，主要内容包括：1）待宰环境的合理控制；2）装卸时的操作要求；3）待宰时间的控制。
依据是：
    舒适的待宰条件是减少家禽宰前应激的必要措施，待宰环节家禽享有的动物福利主要应包括适宜的环境（卫生、空间、通风、温度等）以及必要的防护措施。因此标准的此部分对于上述福利条件均做出了相关的要求，同时对卸车的相关操作要求也做出了明确的规定，能够有效减少待宰环节家禽受到伤害的几率。按照标准规定的相关操作要求，能够有效保证家禽在待宰过程中的福利。
4.5 挂禽
标准的此部分对挂禽环节的操作方法、人员要求以及区域环境的要求均做出了规定。包括人员应该经过培训，避免野蛮操作，操作人员应定期轮换，操作区域应使用蓝色光或低亮度照明等相关要求。
依据是：
挂禽是家禽上线屠宰的第一个步骤，此处的操作不当不仅会对家禽造成伤害，同时也会影响后续的产品质量。因此通过人员操作方法、环境控制等措施的要求，不仅是保证动物福利的必要条件，也是保证产品质量的有效措施。
4.6 致昏
[bookmark: _Hlk16678224]标准的此部分对电致昏以及气体致昏的方式、相关参数、致昏效果等具体要求做出了明确的规定。
依据是：
电击致昏的关键参数是电击电流和时间，电流过小无法达到致昏效果，电流过大易造成家禽死亡，因此适宜的电流大小和时间是保证有效致昏的关键。气体致昏也是目前宰前致昏的一种常见方式，主要是通过高浓度的二氧化碳进行致昏，关键是控制气体浓度和时间。标准中根据屠宰企业目前使用的常规设备和方式确定了合适的电流、气体浓度以及致昏时间等参数。同时规定了对致昏效果的检查等要求，避免未经致昏的家禽进入宰杀环节。
4.7放血
标准的此部分对放血的时间、下刀位置、下刀方式、刀口长度等做出了规定。
依据是：
致昏是一个可逆的过程，因此应在家禽苏醒前进行宰杀。宰杀方式、刀口位置及长度要求参考了屠宰操作规程的相关要求，在确保了宰杀效果的基础上也充分体现了动物福利的要求。
5 牛屠宰环节动物福利要求
5.1伤残动物
标准此章节规定了对于伤残动物的处理要求和具体的处理方式。包括优先处理、提供清洁饮水以及紧急宰杀等相关要求。
依据是：
屠宰前出现伤残动物是不可避免的，对于伤残动物的合理处置是体现动物福利的重要方面。合理的规范伤残动物的处置方式和方法，不仅是保证动物福利的要求，也是保证食品安全的重要措施。
5.2 卸车
标准的此部分规定了牛在卸车环节保证动物福利的相关操作要求，主要内容包括：1）正确的方法对待动物，使用专用设施来引导动物移动；2）卸车通道、围栏、出入口的相关要求；3）卸载区必须确保安全，卸载设施和坡道必须防滑；4）不可将动物弄混，应当把运输过程中同一群的动物关在同一个围栏里。
依据是：
    卸车是动物到达屠宰场的第一个环节，此环节涉及的动物福利主要是动物从运输车辆上卸下时的相关操作要求，避免在卸车时对动物造成损伤。标准中对卸车的操作动作等提出要求，动作平缓、正确的方法等都是为了避免卸车过程造成的动物损伤。
5.3 待宰圈养
标准的此部分规定了牛在待宰时的相关福利要求，主要内容包括：1）圈舍、通道和处置设施的设计应合适；2）圈舍应具备适当的通风、照明和保温设施；3）全天向所有动物提供清洁饮水，并向需要在圈舍中过夜的动物提供适宜的垫草；4）牛犊的特殊条件等。
依据是：
    良好的待宰条件是减少牛宰前应激的必要措施，待宰环节动物享有的动物福利主要应包括适宜的环境（卫生、空间、温度等）、充足的饮水以及必要的健康保障和处理措施。因此标准的此部分对于上述福利条件均做出了相关的要求，按照标准规定的相关操作要求，能够有效保证牛在待宰过程中的福利。
5.4 设施和设备
标准的此部分对相关设施和设备的要求进行了规定，如通道不能有任何直角转弯，应保持明亮；工作前必须检查所有致昏设备，确保这些设备可以正常工作，设备在使用结束后必须进行清洁等。
依据是：
良好的设施和设备不仅是保证屠宰操作流程有序开展的前提，也是保证动物福利有效实施的必要条件。通过设施的完善，能够有效的减少可能对动物的伤害，同时设备的有效运转也能确保动物福利措施落到实处。
5.5 致昏
标准的此部分对致昏的方式、相关参数、致昏效果等具体要求做出了明确的规定。
依据是：
标准中根据屠宰企业目前使用的常规设备和方式确定了致昏的相关参数。同时明确了致昏的效果以及规定了对致昏效果的检查等要求，避免未经致昏的动物进入宰杀环节。
5.6 宰杀放血
标准的此部分对放血的时间、下刀位置、下刀方式、刀口长度等做出了规定。
依据是：
致昏是一个可逆的过程，因此应在动物苏醒前进行宰杀。宰杀方式、刀口位置及长度要求参考了屠宰操作规程的相关要求，在确保了宰杀效果的基础上也充分体现了动物福利的要求。
[bookmark: _Hlk16678713]5.7 孕畜屠宰过程中胎儿的处理
标准的此部分主要对孕畜屠宰过程中胎儿的处理做出了相关的规定。包括孕畜放血后5分钟内不得将胎儿从子宫中取出，以确保胎儿失去知觉；孕畜宰杀过程中，不得对子宫、胎盘、胎儿组织、血液进行收集等要求。
依据是：
世界动物卫生组织在《陆生动物卫生法典》中明确，在任何情况下，屠宰过程中都应维护母畜和胎儿的福利。但是商业屠宰中不能实施胎儿救助，否则会导致新生胎儿严重的福利问题，包括救助前缺氧造成的大脑功能损伤，由于未发育成熟导致呼吸功能不全和体温调节障碍，以及因缺少初乳造成感染率增加等。
四、与国际、国外同类标准水平的对比情况
本标准在动物福利要求方面参考了世界动物卫生组织（OIE）陆生动物卫生法典和国际公认的动物福利五项原则，相关要求与国际公认的动物福利相关标准保持一致。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
（一）《屠宰动物福利准则》是新制定标准
本标准的立项目的是制定屠宰环节动物福利的相关要求，为屠宰环节动物福利工作的开展提供技术要求具体操作规范。
（二）与相关法规标准的关系
我国目前还没有专门的动物福利方面的相关法律法规，现有的《野生动物保护法》和《实验动物管理条例》等也只是针对特定动物的一些保护性规定，并未明确强调动物福利的相关要求。因此本标准与上述相关法规不存在冲突。
我国与动物福利相关的标准也仅有《农场动物福利要求 猪》《农场动物福利要求 肉牛》《农场动物福利要求 肉鸡》《农场动物福利要求 蛋鸡》《农场动物福利要求 肉用羊》等几项中国标准化协会标准以及针对屠宰环节的国家标准《生猪人道屠宰技术规范》，本标准是在生猪人道屠宰的基础上补充了家禽和牛屠宰的动物福利相关要求，在内容以及要求上与上述标准也并无冲突。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
七、标准性质的建议
建议本标准作为国家推荐性标准，在我国畜禽屠宰环节的动物福利相关技术指标及操作要求，应符合本标准的规定，以保障屠宰行业健康可持续发展。
八、贯彻标准的要求和措施建议
本标准发布后，应广泛组织宣传贯彻，指导屠宰企业按照标准的规定，在设施设备、人员要求、管理要求、操作规范等各方面落实动物福利要求，以此规范相关企业的生产活动，要求其满足动物福利方面的要求，进而改善其对待动物的态度，保障屠宰加工业健康有序发展，提升动物源性食品安全水平。
九、废止现行有关标准的建议
无。
十、其他应予说明的事项
无。
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