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引  言
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次制定。

医用直接检眼镜校准规范

1 范围
本规范适用于直接检查眼底和屈光介质的医用直接检眼镜（以下简称直接检眼镜）的校准。

2 引用文件

JJG 579 验光镜片箱

JJG 580 焦度计
GB/T 26397 眼科光学 术语

YY 1080－2009 眼科仪器 直接检眼镜

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语
3.1.1 检眼镜  ophthalmoscope

用于检查眼外部和内部（特别是屈光介质和眼底）的光学仪器。

3.1.2 直接检眼镜  direct ophthalmoscope
由照明系统和观察系统组成，不通过中间像直接检测患者眼睛的检眼镜。

3.1.3 照明系统  illuminating system
光源、聚光透镜、反光镜和/或棱镜接合在一起的光学系统，用于引导光线进入患者眼睛。

3.1.4 观察系统viewing system

由透镜组和光阑组成，使观察者能检查患者眼睛的光学系统。

3.1.5 观察视场角field of view

在直接检眼镜后表面的入瞳为12 mm处的视场角度，从入瞳中心测量。

3.1.6 照明角field of illumination

照明视场的角度。

3.1.7 最大孔径照明角 maximum aperture field of illumination
直接检眼镜照明系统在最大出光孔径下的照明视场的角度。
3.1.8 组合焦度 combined focal power

直接检眼镜中位于观察者眼睛和被检者眼睛之间的选择或组合补偿透镜的焦度。
3.2 计量单位

照度单位的名称：勒克斯；符号：Lux或Lx；
焦度单位的名称：屈光度；符号：m-1。

4 概述

医用直接检眼镜常用于检查患者眼底病变、屈光介质的异常及视网膜的定位等。通常由照明系统（包括光源、聚光镜和反射镜）和观察系统（包括窥孔和聚焦补偿系统）组成，产生正像或不翻转的图像，使检查者可以清晰地观察视网膜细节和其他眼部结构。光源的方向可进行改变，并通过瞳孔照亮眼球内部，检查时可通过拨盘选择补偿透镜和辅助镜片，并通过直接检眼镜窥孔对眼底进行观察。

5 计量特性

5.1 观察视场角

不小于2.5 °。

5.2 最大孔径照明角

不小于7 °。

5.3 组合焦度
直接检眼镜的组合焦度见表1。
表1 直接检眼镜的组合焦度最大允许误差

单位：m-1
	组合焦度标称值的绝对值
	最大允许误差（MPE）

	[0.00，3.00]
	±0.37

	（3.00，10.00]
	±0.50

	（10.00，15.00]
	±0.75

	（15.00，20.00]
	±1.00

	（20.00，25.00]
	±1.25

	（25.00，30.00]
	±1.50


注：以上所有计量特性技术指标仅提供参考，不适用于合格性判定。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（15~25）℃。

相对湿度：<85%。

实验室应具备适当的遮光条件。

6.2 测量标准及其他设备

一级标准焦度计：其技术指标应符合国家计量检定规程JJG 580《焦度计》中对一级标准焦度计的要求。

游标卡尺：测量范围（0~200）mm，分度值不大于0.02 mm，示值最大允许误差±0.03 mm。

钢直尺：量程不小于：500 mm；分度值：0.5 mm；最大允许误差：±0.15 mm。

7 校准项目和校准方法

7.1 观察视场角

对实验室进行适当的遮光，距离直接检眼镜后表面12 mm的地方放置一个针孔，针孔直径为0.2 mm，并用照度不小于250 Lux非准直点光源照射该针孔。将光斑从针孔投射到一定距离l的屏幕上（见图1），使光斑中心居中，忽略影子轮廓，测量全照明的直径d，按照式（1）计算视场角
[image: image1.wmf]w

：
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=2arctan[(d-0.2)/2l]                              (1)

式中：


[image: image3.wmf]w

——观察视场角，°；
d——光斑直径，mm；

l——从针孔到屏幕的距离，mm。

注：如果光斑的轮廓不是圆形，那么选用最小外切光斑圆的直径d。
7.2 最大孔径照明角

对实验室进行适当的遮光，开启直接检眼镜，将照度调节至最大，并将光斑投射到一定距离l的屏幕上（投影屏位于光源像平面上）（见图2），测量光斑直径d以及出光窗直径d0，按式（2）计算照明角
[image: image4.wmf]q

：
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=2arctan[(d-d0)/2l]                          （2）

式中：


[image: image6.wmf]q

——最大孔径照明角，°；
d——光斑直径，mm；

d0——出光窗直径，mm；

l——从直接检眼镜前表面到屏幕距离，mm。

注：如果光斑的轮廓不是圆形，那么选用最小外切光斑圆的直径d。
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1—检眼镜     d—全照明中心柱斑的直径

2—半影环     l—从针孔到屏幕距离

3一屏幕      
[image: image8.wmf]w

—观察视场角

图1 观察视场角校准示意图
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1—直接检眼镜出光窗或孔栏      d—光斑直径
2—屏幕                        d0—出光窗直径

[image: image10.wmf]q

—最大孔径照明角              l—从直接检眼镜前表面到屏幕距离
图2 最大孔径照明角校准示意图
7.3 组合焦度
采用一级标准焦度计对直接检眼镜补偿透镜的组合焦度进行测量，一级标准焦度计在使用前室内恒温时间至少2 h以上。将被校直接检眼镜放在焦度计的镜片支座上，移动直接检眼镜，使其补偿透镜的成像中心与分划板的十字线重合，使棱镜度示值为0或最小，此时的读数即为被校补偿透镜的组合焦度，根据直接检眼镜标称组合焦度，在表1所列组合焦度范围中每个范围段至少选取1点，根据式（3）和式（4）计算组合焦度示值误差
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                               （3）

式中：
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——组合焦度示值误差，m-1；

[image: image14.wmf]D

——组合焦度标称值，m-1；


[image: image15.wmf]c

——组合焦度实际测量值，m-1。

组合焦度实际值
[image: image16.wmf]c

按式（4）计算：

[image: image17.wmf]cd

f

=+

                                 （4）

式中：


[image: image18.wmf]c

——组合焦度实际测量值，m-1；

[image: image19.wmf]f

——组合焦度测量值，m-1；


[image: image20.wmf]d

——一级标准焦度计的修正值，m-1。
8 校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告至少包括以下信息：

a)标题，“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的型号、出厂编号和制造厂；

g)校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

h)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i)校准环境的描述；

j)校准结果及其测量不确定度的说明；

k)对校准规范的偏离的说明；

l)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

m)校准结果仅对被校对象有效的声明；

n)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议最长复校时间间隔不超过12个月，复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。
附录A

医用直接检眼镜校准记录格式
	委托单位
	
	证书编号
	

	制 造 厂
	
	校准日期
	

	型号规格
	
	校准地点
	

	出厂编号
	
	温    度
	

	技术依据
	
	相对湿度
	

	校准人员
	
	核验人员
	

	校准使用的计量标准器具

	标准器名称
	型号/规格
	不确定度/准确度等级/

最大允许误差
	证书编号及有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


校准结果
1、观察视场角：

	光斑直径

d（mm）
	从针孔到屏幕的距离

l（mm）
	观察视场角


[image: image21.wmf]w

（°）

	
	
	


2、最大孔径照明角：
	光斑直径

d（mm）
	出光窗直径

d0（mm）
	从直接检眼镜前表面到屏幕距离

l（mm）
	最大孔径照明角

[image: image22.wmf]q

（°）

	
	
	
	


3、组合焦度                                                            单位：m-1
	组合焦度标称值


[image: image23.wmf]D


	组合焦度实际值


[image: image24.wmf]c


	组合焦度示值误差

[image: image25.wmf]D
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观察视场角测量结果的不确定度：  U=       （k=2）             

最大孔径照明角测量结果的不确定度：  U=       （k=2）         
组合焦度测量结果的不确定度：  U=       （k=2）               

备注：                                                          
附录B
医用直接检眼镜校准证书(内页)内容

观察视场角：
[image: image26.wmf]w

=    °
最大孔径照明角：
[image: image27.wmf]q

=    °
组合焦度
单位：m-1
	组合焦度标称值


[image: image28.wmf]D


	组合焦度实际值


[image: image29.wmf]c


	组合焦度示值误差
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观察视场角测量结果的不确定度：  U=       （k=2）             

最大孔径照明角测量结果的不确定度：  U=       （k=2）         
组合焦度测量结果的不确定度：   U=      （k=2）              
附录C
医用直接检眼镜观察视场角测量结果的不确定度评定示例
C.1 概述

C.1.1 测量依据：JJF（黑）06－2020 医用直接检眼镜校准规范。

C.1.2 环境条件：环境温度：（15~25）℃，相对湿度：<85%。
C.1.3 测量标准：游标卡尺：测量范围（0~200）mm，分度值不大于0.02 mm，示值最大允许误差±0.03 mm。钢直尺：量程不小于：500 mm；分度值：0.5 mm；最大允许误差：±0.15 mm。
C.1.4 被校对象：医用直接检眼镜。

C.1.5 校准方法：根据本规范7.1观察视场角的校准方法，使用游标卡尺和钢直尺分别对光斑直径和从针孔到屏幕的距离进行测量，得出结果，并进行测量结果的不确定度评定。

C.2 数学模型：

测量数学模型见式（C.1）

[image: image31.wmf]w

=2arctan[(d-0.2)/2l]                         (C.1)

式中：


[image: image32.wmf]w

——观察视场角，°；
d——光斑直径，mm；

l——从针孔到屏幕的距离，mm。

C.3 灵敏系数
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C.4 各输入量的标准不确定度分量评定

C.4.1 光斑直径d的标准不确定度

[image: image35.wmf]()

ud


（1）读数重复性引入的标准不确定度分量
[image: image36.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image37.wmf]1

()

ud


采用本规范7.1的校准方法，在重复性条件下对光斑直径进行10次重复测量，测量结果为10.2 mm，10.24 mm，10.12 mm，10.26 mm，10.28 mm，10.14 mm，10.24 mm，10.17 mm，10.26 mm，10.32 mm，经计算得出：

平均值为，


[image: image38.wmf]d

=

10.22 mm

标准偏差为，

[image: image39.wmf]s

=

0.064 mm
则重复性引入的标准不确定度分量：


[image: image40.wmf](

)

1

/10

uds

==

0.0202 mm

（2）读数分辨力引入的标准不确定度分量
[image: image41.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image42.wmf]2

()

ud


校准使用的游标卡尺示值的分辨力为0.02 mm，按照均匀分布计算，则读数分辨力引入的标准不确定度分量：

[image: image43.wmf]2

()

ud

=0.02
[image: image44.wmf]mm/23

=

0.0058 mm

该项分量远小于重复性引入的标准不确定度分量，故舍去。
（3）标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
[image: image45.wmf]3
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校准使用的游标卡尺示值的最大允许误差为±0.03 mm，按照均匀分布计算，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量

[image: image46.wmf]3

()

ud

=0.03
[image: image47.wmf]mm/3

=

0.017 mm
综上所述，光斑直径d的标准不确定度合成为


[image: image48.wmf]22
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=0.026 mm
C.4.2 从针孔到屏幕的距离l的标准不确定度
[image: image49.wmf]()
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（1）读数重复性引入的标准不确定度分量
[image: image50.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image51.wmf]1
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采用本规范7.1的校准方法，在重复性条件下对针孔到屏幕的距离进行10次重复测量，测量结果为192.5 mm，192.8 mm，193.8 mm，193.1 mm，192.5 mm，192.7 mm，192.8 mm，192.2 mm，192.5 mm，192.1 mm，经计算得出：

平均值为，


[image: image52.wmf]l
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192.7 mm

标准偏差为，

[image: image53.wmf]s
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0.49 mm
则重复性引入的标准不确定度分量：
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（2）读数分辨力引入的标准不确定度分量
[image: image55.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image56.wmf]2
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校准使用的钢直尺示值的分度值为0.5 mm，按照均匀分布计算，则读数分辨力引入的标准不确定度分量：
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[image: image58.wmf]mm/23
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0.144 mm

该项分量小于重复性引入的标准不确定度分量，故舍去。
（3）标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
[image: image59.wmf]3
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校准使用的钢直尺最大允许误差为±0.15 mm，按照均匀分布计算，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
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[image: image61.wmf]mm/3
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综上所述，从针孔到屏幕的距离l的标准不确定度
[image: image62.wmf]()
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C.5 合成标准不确定度计算

由于
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根据测量结果d=10.22 mm，l=192.7 mm，经计算
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代入公式并计算得出：
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C.6 扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，则观察视场角测量结果的扩展不确定度为：
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[image: image74.wmf]2
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附录D

医用直接检眼镜最大孔径照明角测量结果不确定度评定示例
D.1 概述

D.1.1 测量依据：JJF（黑）06－2020 医用直接检眼镜校准规范。

D.1.2 环境条件：环境温度：（15~25）℃，相对湿度：<85%。
D.1.3 测量标准：游标卡尺：测量范围（0~200）mm，分度值不大于0.02 mm，示值最大允许误差±0.03 mm。钢直尺：量程不小于：500 mm；分度值：0.5 mm；最大允许误差：±0.15 mm。
D.1.4 被校对象：医用直接检眼镜。

D.1.5 校准方法：根据本规范7.2最大孔径照明角的校准方法，使用游标卡尺和钢直尺分别对光斑直径、出光窗直径和从直接检眼镜前表面到屏幕距离进行测量，得出结果，并进行测量结果的不确定度评定。

D.2 数学模型：

测量数学模型见式（D.1）

[image: image75.wmf]q

=2arctan[(d-d0)/2l]                       (D.1)

式中：


[image: image76.wmf]q

——最大孔径照明角，°；
d——光斑直径，mm；

d0——出光窗直径，mm；

l——从直接检眼镜前表面到屏幕距离，mm。

D.3 灵敏系数
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D.4 各输入量的标准不确定度分量评定

D.4.1 光斑直径d的标准不确定度

[image: image80.wmf]()

ud


（1）读数重复性引入的标准不确定度分量
[image: image81.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image82.wmf]1
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采用本规范7.2的校准方法，在重复性条件下对光斑直径进行10次重复测量，测量结果为25.04 mm，25.02 mm，25.13 mm，25.08 mm，24.98 mm，25.08 mm，25.08 mm，24.92 mm，25.04 mm，25.02 mm，经计算得出：

平均值为，


[image: image83.wmf]d
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25.04 mm

标准偏差为，

[image: image84.wmf]s
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0.059 mm
则重复性引入的标准不确定度分量：
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（2）读数分辨力引入的标准不确定度分量
[image: image86.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image87.wmf]2
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校准使用的游标卡尺示值的分辨力为0.02 mm，按照均匀分布计算，则读数分辨力引入的标准不确定度分量：
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[image: image89.wmf]mm/23
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0.0058 mm

该项分量小于重复性引入的标准不确定度分量，故舍去。
（3）标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
[image: image90.wmf]3
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校准使用的游标卡尺示值的最大允许误差为±0.03 mm，按照均匀分布计算，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
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综上所述，光斑直径d的标准不确定度合成为
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D.4.2 出光窗直径d0的标准不确定度
[image: image94.wmf]0
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（1）读数重复性引入的标准不确定度分量
[image: image95.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image96.wmf]10
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采用本规范7.2的校准方法，在重复性条件下对出光窗直径进行10次重复测量，测量结果为5.06mm，5.02mm，5.08mm，4.96mm，4.98mm，4.92mm，5.08mm，5.12mm，5.18mm，经计算得出：

平均值为，


[image: image97.wmf]0
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标准偏差为，
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=
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则重复性引入的标准不确定度分量：
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)

10

/10

uds

==

0.0245 mm

（2）读数分辨力引入的标准不确定度分量
[image: image100.wmf]

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image101.wmf]20
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校准使用的游标卡尺示值的分辨力为0.02 mm，按照均匀分布计算，则读数分辨力引入的标准不确定度分量：
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[image: image103.wmf]mm/23
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0.0058 mm

该项分量小于重复性引入的标准不确定度分量，故舍去。
（3）标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
[image: image104.wmf]30
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校准使用的游标卡尺示值的最大允许误差为±0.03 mm，按照均匀分布计算，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
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综上所述，出光窗直径d0的标准不确定度合成为
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D.4.3 从针孔到屏幕的距离l的标准不确定度
[image: image108.wmf]()
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（1）读数重复性引入的标准不确定度分量
[image: image109.wmf]
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采用本规范7.2的校准方法，在重复性条件下对直接检眼镜前表面到屏幕距离进行10次重复测量，测量结果为155.3 mm，154.9 mm，155.9 mm，155.8 mm，154.8 mm，155.2 mm，155.6 mm，154.6 mm，155.2 mm，155.2 mm，经计算得出：

平均值为，


[image: image111.wmf]l

=

155.3 mm

标准偏差为，

[image: image112.wmf]s
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0.42 mm
则重复性引入的标准不确定度分量：
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（2）读数分辨力引入的标准不确定度分量
[image: image114.wmf]
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校准使用的钢直尺示值的分度值为0.5 mm，按照均匀分布计算，则读数分辨力引入的标准不确定度分量：
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[image: image117.wmf]mm/23
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0.144 mm

该项分量小于重复性引入的标准不确定度分量，故舍去。
（3）标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量
[image: image118.wmf]3
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校准使用的钢直尺最大允许误差为±0.15 mm，按照均匀分布计算，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量

[image: image119.wmf]3

()

ul

=0.15
[image: image120.wmf]mm/3
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综上所述，从针孔到屏幕的距离l的标准不确定度合成为
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D.5 合成标准不确定度计算

由于
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之间彼此独立不相关，则：
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根据测量结果d=25.04 mm，d0=5.04 mm，l=155.3 mm，经计算
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代入公式并计算得出：
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D.6 扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，则最大孔径照明角测量结果的扩展不确定度为：
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[image: image135.wmf]2
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附录E
医用直接检眼镜组合焦度测量结果不确定度评定示例
E.1 概述

E.1.1 测量依据：JJF（黑）06－2020 医用直接检眼镜校准规范。

E.1.2 环境条件：环境温度：（15~25）℃，相对湿度：<85%。
E.1.3 测量标准：经检定合格的一级标准焦度计。
E.1.4 被校对象：医用直接检眼镜。

E.1.5 校准方法：根据本规范7.3的校准方法，使用一级标准焦度计对直接检眼镜补偿透镜的组合焦度进行测量。以组合焦度标称值是-6.00 m-1的补偿透镜为例，进行测量结果的不确定度评定。

E.2 数学模型：

测量数学模型见式（E.1）：

[image: image136.wmf]cd
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                             （E.1）
式中：


[image: image137.wmf]c

——顶焦度实际值，m-1；

[image: image138.wmf]f

——顶焦度测量值，m-1；


[image: image139.wmf]d

——一级标准焦度计的修正值，m-1。
E.3 灵敏系数：
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各分量的标准不确定度：
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由于u1与u2相互独立，则：
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E.4 各输入量的标准不确定度分量评定
E.4.1 顶焦度测量值
[image: image145.wmf]f

的标准不确定度

（1）重复性引入的标准不确定度分量

采用本规范7.3组合焦度的校准方法，在重复性条件下对被校补偿透镜进行10次重复测量，测量结果为-6.02 m-1，-6.02 m-1，-6.02 m-1，-6.01 m-1，-6.03 m-1，-6.02 m-1，-6.04 m-1，-6.02 m-1，-6.03 m-1，-6.03 m-1。
经计算平均值为：


[image: image146.wmf]f
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-6.02 m-1 

该点的修正值为：

[image: image147.wmf]d

=0.00 m-1
标准偏差为：
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0.0084 m-1
重复性引入的标准不确定度分量：
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（2）由数显式仪器的分辨力引起的标准不确定度分量

当数显焦度计的分辨力为
[image: image150.wmf]d

=0.01 m-1时，其均匀分布的区间为：[-
[image: image151.wmf]d

/2,+
[image: image152.wmf]d

/2]，由此可得到由自动数显焦度计的分辨力引起的标准不确定度为：


[image: image153.wmf](
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则
[image: image154.wmf]12
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（3）由仪器自身的设计原理引起的标准不确定度分量

各类自动对焦原理的焦度计均有不同的计算软件，对其测量数据进行处理后得到镜片的组合焦度。实验数据表明，由此引起的的变化约为±0.01 m-1，按照均匀分布计算，估计由计算软件程序引起的标准不确定度为：
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则
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（4）由“+/-”模式转换的非线性变化引起的标准不确定度分量

自动焦度计进行柱镜符号“+/-”模式转换的计算过程中将引起组合焦度测量值的非线性变化。实验数据表明，由此引起的组合焦度示值的变化约为±0.005 m-1，按照均匀分布计算，可知由模式转换引起的标准不确定度为：

0.005
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则
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（5）被校镜片后顶点和焦度计支座的支撑平面的距离变化引起的标准不确定度分量

该分量引入的误差约为±0.005 m-1，服从均匀分布。由此得到由于镜片放置造成测量位置的不同而引入的标准不确定度：

0.005
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（6）由镜片样品表面形状加工误差引起的标准不确定度分量

由此引起的组合焦度示值的变化约为±0.01 m-1，按照均匀分布计算，可知引起的标准不确定度为：

0.01
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（7）由于内插修正值引入的标准不确定度分量

由此引起的组合焦度示值的变化约为±0.005 m-1，按照均匀分布计算，可知引起的标准不确定度为：

0.005
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则
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综上所述，顶焦度测量值
[image: image165.wmf]f

的标准不确定度为：
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则
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E.4.2 一级标准焦度计的修正值d引入的标准不确定度

根据组合焦度量值传递系统规定，一级标准焦度计的修正值的扩展不确定度为(0.02~0.03)m-1(k=3)，则修正值带来的标准不确定度，属B类评定，为：
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E.5 合成标准不确定度
各标准不确定度分量见表E.1。
表E.1 各标准不确定度分量汇总表
	标准不确定度分量
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	顶焦度测量值
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的标准不确定度
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	重复性引入的标准不确定度分量
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	由数显式仪器的分辨力引起的标准不确定度分量
	0.0029m-1
	/
	/

	
[image: image181.wmf]13

u


	由仪器自身的设计原理引起的标准不确定度分量
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	由“+/-”模式转换的非线性变化引起的标准不确定度分量
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	被校镜片后顶点和焦度计支座的支撑平面的距离变化引起的标准不确定度分量
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	/
	/

	
[image: image184.wmf]16

u


	由镜片样品表面形状加工误差引起的标准不确定度分量
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	由于内插修正值引入的标准不确定度分量
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	一级标准焦度计的修正值d引入的标准不确定度
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以上各不确定度分量相互独立，故合成标准不确定度
[image: image188.wmf]c

u

为：


[image: image189.wmf]2

2

c

2

1

=

u

uu

+

=0.014 m-1
E.6 扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，则组合焦度测量结果的扩展不确定度为：

[image: image190.wmf]c

Uku

=´



[image: image191.wmf]2

U

=´

0.014m-1=0.028m-1≈0.03 m-1（k=2）
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