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近岸海域环境监测站位布设技术规范
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[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了近岸海域环境监测站位总则、布设方法与要求以及站位调整。
本文件适用于近岸海域环境监测站位布设。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

近岸海域　near coastal seawaters
与沿海省（自治区、直辖市）行政区域内的大陆海岸、岛屿、群岛相毗连，《中华人民共和国领海及毗连区法》规定的领海外部界限向陆一侧的海域。
渤海为自沿岸低潮线向海一侧12海里以内的海域。

环境监测站位　environment monitoring stations 
为监测近岸海域生态环境状况、变化趋势以及污染源影响程度、范围布设的监测站位。
包括海水监测站位、海洋沉积物监测站位、海洋生物监测站位等。

海洋生物监测站位　marine biological monitoring stations
为监测海洋生物种群变化、生理和行为反应以表征海洋生态环境状况布设的监测站位。
总则
站位布设前应收集陆域、海域污染源资料，明确污染源影响程度与范围。
站位布设前应收集监测海域水文状况，确认设站条件。
站位布设应遵循海洋生态环境自然变化特征和人类活动影响的客观规律，以网格化为基础，涵盖所要监测的海域，形成不同层次监测断面，全面系统掌握海域环境现状和长期演变趋势。
统筹不同区域海洋生态环境特征和差异，确保点位布局能够客观反映海洋生态环境状况、变化趋势以及人为活动的影响。
同类型监测站位设站条件应一致，确保监测站位获得的监测数据具有可比较性。
监测站位一经布设，原则上要保持不变，确保监测资料的连续性和可比较性。
统筹分析各任务需求和监测站位布局，以最少的监测站位满足多任务需要。
布设方法与要求
海水监测站位
监测海域外边界线离岸最大距离不超过12海里的，设置断面监测站位≥2个；离岸距离超过12海里的，垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个。
滨海城镇、人口密集区、工业园区、沿海电站、船舶修造厂等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个。
入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、其他入海排水口、商港、渔港等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥4个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
断面跨越航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区、重要海湾等海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥4个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
距离岸线最近的监测站位一般在低潮线（或人工岸线离岸）向海方向实际水深≥1 m的海域布设。原则上水平岸线方向、垂直岸线方向间距均≥4.0 km，即4.0 km×4.0 km网格布设；入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、其他入海排水口、渔港、商港及航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区等结合实际分布情况，在确保监测站位在其影响范围的基础上加密布设。
远离岸线的监测站位与相邻监测站位原则上水平岸线方向、垂直岸线方向间距均≥7.5km，即7.5km×7.5km网格布设；在重要海湾和河口区域加密布设。
沉积物监测站位
监测海域外边界线离岸最大距离不超过12海里的，设置监测站位≥1个；离岸距离超过12海里的，垂直于海岸线设置断面监测站位≥2个。
滨海城镇、人口密集区、工业园区、沿海电站、船舶修造厂等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥2个。
入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、其他入海排水口、商港、渔港等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
断面跨越航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区、重要海湾等海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
距离岸线最近的监测站位一般在低潮线（或人工岸线离岸）向海方向实际水深≥1 m的海域布设。原则上水平岸线方向间距≥4.0 km、垂直岸线方向间距≥7.5 km，即4.0 km×7.5 km网格布设；入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、渔港、商港及航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区等结合实际分布情况，在确保监测站位在其影响范围的基础上加密布设。
远离岸线的监测站位与相邻监测站位原则上水平岸线方向、垂直岸线方向间距均≥7.5 km，即7.5 km×7.5 km网格布设；在重要海湾和河口区域加密布设。
沉积物监测站位应与水质站位一致，站位总数量大于等于水质站位的30 %。
海洋生物监测站位
监测海域外边界线离岸最大距离不超过12海里的，设置监测站位≥1个；离岸距离超过12海里的，垂直于海岸线设置断面监测站位≥2个。
典型海洋生态系统、海洋保护地等海域范围内垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个，总数量不少于9个。
滨海城镇、人口密集区、工业园区、沿海电站、船舶修造厂等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥2个。
入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、其他入海排水口、商港、渔港等邻近海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
断面跨越航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区、重要海湾等海域垂直于海岸线设置断面监测站位≥3个，并确保1～2个监测站位在其影响范围内。
[bookmark: _GoBack]距离岸线最近的监测站位一般在低潮线（或人工岸线离岸）向海方向实际水深≥1.5 m的海域布设。原则上水平岸线方向间距≥4.0 km、垂直岸线间距≥7.5 km，即4.0 km×7.5 km网格布设；入海河口、入海直排海污染源排放口、陆基水产养殖集中排放口、渔港、商港及航道航运区、海上投饵式养殖区、油气开发区、海上倾废区等结合实际分布情况，在确保监测站位在其影响范围的基础上加密布设。
远离岸线的监测站位与相邻监测站位原则上水平岸线方向、垂直岸线方向间距均≥7.5 km，即7.5 km×7.5 km网格布设；在重要海湾和河口区域加密布设。
海洋生物监测站位应与水质站位一致，站位总数量大于等于水质站位的40 %。
在辖区内自然岸线选择有代表性的潮间带，沿岸线垂线方向设置至少1个监测断面。参照当地的潮汐类型划分潮带，在高潮带布设2个点位、中潮带布设3个点位、低潮带布设1～2 个点位。选择监测的潮间带应避开人类活动影响。
站位调整
站位变更
当存在下列情况时，可变更监测站位：
沿岸陆域属性发生变化，如由自然岸线变为城市或工业区、监测站位所在位置新增排污口等；
海域属性发生变化，如监测站位位置新增海上养殖区、海洋工程等；
监测结果表明现有站位无法满足海域环境质量评价要求；
污染范围扩大的区域；
近岸海域环境功能区划变更。
站位撤销
当存在下列情况时，可撤销监测站位：
填海造地，造成监测站位处于陆地或不符合站位布设要求；
入海河流断流或改道、陆域直排海污染源停止排放等。
监测站位调整技术要求
对于确需调整的，调整应按第5章监测站位布设方法确定，并编制监测站位调整技术报告。
报告应包括以下内容：站位新增和调整背景或原因；原监测站位的基本情况和代表属性变化情况；新增和调整的依据、新增和调整信息；原监测站位结果与分析；结论与建议。
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