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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc86147541]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省地质矿产勘查开发局提出并组织实施。
本文件由山东特种设备标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：山东特检科技有限公司、山东金特安全科技有限公司、山东省第三地质矿产勘查院、山东金特装备科技发展有限公司。
本文件主要起草人：吉孟瑞、张英传、宋宝杰、王鲁朝、栾东平、张卓、翟育峰、王超、陈玉金、车金峰、刘进岭、张果霞、黄一声、桑森、李树锐、郑朝晖。


[bookmark: _Toc83738334][bookmark: _Toc84601990][bookmark: _Toc84602189][bookmark: BookMark3][bookmark: _Toc86147542]引言
本文件参考《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《海上移动平台安全规则》、《海上移动平台法定检验技术规则》、《海上移动平台入级规范》等规范和标准的规定，主要针对浅海钻探平台的结构设计提出了具体要求，制定本标准的目的在于规范设计过程，使平台的设计达到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量的目的，且方便采办、制造、安装、检验和维护。
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浅海模块化地质钻探平台设计规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc83738335][bookmark: _Toc84601991][bookmark: _Toc84602190][bookmark: _Toc86147543]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了浅海模块化地质钻探平台的设计规范，其适用于浅海海域自升式移动平台，包括海洋观测平台、海洋勘察平台、大陆架科学钻探平台的设计。
本文件适用于插桩式（30 m以浅，作业工况风速≤8级，自存工况风速≤12级）及桩靴式（20 m以浅，作业工况风速≤6级，自存工况风速≤8级）海上移动平台的设计。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc83738336][bookmark: _Toc84601992][bookmark: _Toc84602191][bookmark: _Toc86147544]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc83738337][bookmark: _Toc84601993][bookmark: _Toc84602192]IEC 61439—6:2012　低压成套开关设备和控制设备　第6部分：母线干线系统(母线槽)（Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 6: Busbar trunking systems (busways)）
《国际救生设备（LSA）规则》
[bookmark: _Toc86147545]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

平台　
海上移动平台，为在海上进行钻探、集运、观测、导航、施工等活动提供生产和生活设施，可根据需要，能从一个作业地点迁移到另一个作业地点的海上建筑物。

    自升式平台
具有活动桩腿且其主体能沿支撑于海底的桩腿升至海面以上预定高度进行作业，并能将主体降回海面的平台。
本文件所述自升式平台包括插桩式和桩靴式两种形式。
[bookmark: _Toc84601994][bookmark: _Toc84602193][bookmark: _Toc86147546]平台设计文件
平台的设计文件至少应包括以下内容：
平台主体和结构部分的图纸资料：
总布置图；
基本结构图；
主要剖面图；
桩腿、桩靴或沉垫、桩腿围井、升降及锁紧装置结构图。
平台材料表；
平台规格书：
结构设计规格书（主船体结构规范计算、生活楼结构规范计算）；
结构材料规格书；
制造规格书；
焊接规格书；
装船运输规格书；
安装规格书。
平台设计报告：
设计环境条件资料说明书；
甲板载荷说明书；
干舷计算书；
吨位估算书；
完整稳性计算书；
破舱稳性计算书；
主船体 结构强度计算书；
主平台强度分析报告；
站位分析报告；
拖航强度分析报告；
装载工况计算说明书；
带缆桩强度计算说明书；
桩腿设计计算说明书；
重量控制报告；
站立稳性计算书；
重量重心计算书；
桩靴分析报告；
其他分析计算和报告。
平台机械装置与系统方面的图纸资料；
平台电气设备部分的图纸资料；
平台救生设备和用具部分的图纸资料；
平台消防安全部分的图纸资料；
平台无线电通信、航行和信号设备部分的图纸资料；
平台人员健康与保护部分的图纸资料；
平台安全操作部分的图纸资料；
除以上规定的有关图纸资料外，还应编写建造说明书，并在平台上保存一套。
建造说明书应包括能表明不同等级及力学性能结构材料的尺寸、适用位置和范围的图纸（完工），主体结构所采用的焊接工艺，以及包括修理和改装须知在内的任何其他有关的结构资料，结构资料包括钢、铝合金和其他材料，同时还应包括有关修理或改装的限制或禁止事项。
[bookmark: _Toc84601995][bookmark: _Toc84602194][bookmark: _Toc86147547]平台主体结构和配套设施
[bookmark: _Toc84601996][bookmark: _Toc84602195][bookmark: _Toc86147548]平台结构型式
平台采用拼接组装而成，其主体结构分为三部分：主船体、桩体和上层建筑。
主船体
平台主船体由若干个全封闭箱体结构排列有序的连接组成，其箱体间用插销连接。
箱体内部结构应布置合理，有关构件应布置在同一平面内，以组成封闭的整体框架结构共同承受载荷。结构布置要尽量均匀，以避免构件规格型式多样。结构应保证某一构件承受外力后，能有效地将外力传递至其它构件，避免出现单一构件承受外力。
桩体
桩体由桩腿或带桩靴的桩腿及液压升降系统组成。桩腿属于重要构件，其结构型式可为圆柱型，桩腿内部结构由竖向加强筋和环形加强筋组成。
桩腿
用于配合液压升降系统对平台进行升降，高出平台甲板一定距离，起升完毕后和其余桩腿共同支撑整个平台。如未带桩靴型式的桩腿需要用打桩锤完成桩腿插入海底工作，其桩腿顶部结构设计时需考虑与打桩锤相配合的结构。
桩腿由桩管及法兰组成，经高强度螺栓进行连接，根据桩腿所处位置进行加强设计。
升降系统
升降系统支撑结构应与主船体结构协调配合，能有效地传递桩腿与主船体间负荷。
上层建筑(平台上有此设计时适用)
上层建筑可由若干个模块箱体连接组成，满足平台人员工作和生活的需要。上层建筑与主船体固定可采用螺栓有效连接。
[bookmark: _Toc84601997][bookmark: _Toc84602196][bookmark: _Toc86147549]船体结构材料的选择
确定平台结构所采用的钢材时，除应考虑钢材的化学成分和力学性能外，尚应考虑各部分结构所承受的应力状态、构件的厚度、设计环境温度以及钢材的断裂韧性、疲劳性能和抗层状撕裂的能力。
平台船体用钢的化学成分、力学性能、制造和试验可参照中国船级社《材料与焊接规范》的要求。
[bookmark: _Toc84601998][bookmark: _Toc84602197][bookmark: _Toc86147550]结构焊缝的设计
通则
一般平台结构和构件的焊接工艺应符合材料及焊接规范的有关规定。
结构的焊缝布置应考虑到便于焊工施焊。施焊时焊接位置应尽可能采用平焊。
各种焊接结构应避免将焊缝布置于应力集中区域。在结构剖面突变之处应有足够的过度区域，尽量避免焊缝过于集中。
主要结构中的平行焊缝应保持一定的距离。对接焊缝之间的平行距离应不小于100 mm，且避免尖角相交，对接焊缝与角焊缝之间的平行距离应不小于50 mm。
对外板、甲板、内底板及舱壁板，其板与板之间的连接均应采用对接焊缝。
板材的连接，特别是高负荷区域的板材一般不宜采用搭接焊接。
平台结构中，凡承受高应力的焊缝，应尽量避免采用固定垫板连接。
平台结构中，关键位置的角焊缝应采用双面连续焊接。
焊接材料
平台结构所用的焊接材料，所选用的级别应与平台结构用钢的钢级相适应。
当不同材料的母材被焊接连接时，除在结构不连续处或应力集中区域内应选用较高强度等级的焊接材料外，一般可选用与较低强度级别的母材相适应的焊接材料。
当母材的连接强度相同，韧性级别不同时，除结构受力情况复杂或施工条件恶劣者外，一般可选用与较低韧性级别相适应的焊接材料。
焊接承受较大载荷或要求较大刚度的构件时应采用低氢焊条。
为确保熔敷金属的质量，手工焊通常应采用低氢焊条。
[bookmark: _Toc84601999][bookmark: _Toc84602198][bookmark: _Toc86147551]结构防腐
所有钢结构的内外表面，以及上部设施等均应有适当的防腐蚀措施。可采用涂（镀）层保护、阴极保护系统或其他同等效果的形式。所采用的防腐系统应适合于结构所处的位置和用途。
钢结构在海洋中所处的腐蚀环境分为：大气区、飞溅区和全浸区。应根据不同的海洋环境区域的特点、使用年限、施工、维护和更新的可能性以及技术经济效果等因素采取相应的防腐蚀措施。
钢结构外表面的防腐蚀
大气区的钢结构，应采用涂层防腐蚀。对涂装有困难的小型复杂构件，或有特殊要求的钢结构件可采用镀层防腐蚀。
飞溅区的钢结构，应采用高效长寿命的防腐涂料，同时还应考虑一定的腐蚀裕量。
全浸区的钢结构，应采用阴极保护与涂层联合防腐蚀措施。对于拟采用水下检验代替坞内检验的平台，应采用高效长寿命的防腐涂料。
钢结构内表面的防腐蚀
暴露于空气、海水或其它含腐蚀性介质环境中的钢结构的内表面，应采取涂层、阴极保护或者两者联合的防腐蚀措施。
结构防腐的设计、施工和检验可参照中国船级社《船舶结构防腐检验指南》有关规定。
[bookmark: _Toc84602000][bookmark: _Toc84602199][bookmark: _Toc86147552]人员保护
所有露天甲板四周应装设栏杆，栏杆的高度应至少离甲板1 m。
装设在上层建筑和甲板上的栏杆，应符合国际载重线公约的要求。
[bookmark: _Toc84602001][bookmark: _Toc84602200][bookmark: _Toc86147553]拖曳设备
平台应设有拖曳设备，用于平台迁移拖航。拖曳系统和应急拖曳系统及其拖曳设备的配备、布置、设计和制造可参照中国船级社《海上拖航指南》的有关规定
[bookmark: _Toc84602002][bookmark: _Toc84602201][bookmark: _Toc86147554]平台消防救生设施配备
应设有逃生通道、救生服、救生圈、救生缓降器、搜救雷达应答器、无线电示位标、烟雾信号、网标灯、消防设施等逃生应急物资、设施及配套守护船。
[bookmark: _Toc84602003][bookmark: _Toc84602202][bookmark: _Toc86147555]平台通讯设施配备
应配有电台、卫星电话、AIS船舶自动识别系统、航行警告接收机、多功能电笛等通讯设施，确保平台施工期间陆地指挥部对平台上的情况进行监控及通讯联系。
[bookmark: _Toc84602004][bookmark: _Toc84602203][bookmark: _Toc86147556]钻探工作区设施配备
根据实际钻探工作要求可配套钻机、钻塔、柴油发电机组、泥浆泵等生产配套设备及材料。
[bookmark: _Toc84602005][bookmark: _Toc84602204][bookmark: _Toc86147557]构造、强度和材料
[bookmark: _Toc84602006][bookmark: _Toc84602205][bookmark: _Toc86147558]设计载荷
设计载荷应根据平台实际载荷（重力及功能载荷和有关的环境载荷）情况研究平台的迁移、作业、自存等设计工况下的运动响应和载荷。
环境载荷
环境载荷系指直接或间接由环境作用引起的载荷，包括由环境载荷引起的所有外力，如系泊力、运动惯性力、液舱晃荡力等。
环境载荷一般由下列载荷组成：
1. 风载荷；
波浪载荷；
海流载荷。
如必要，地震、海床承载能力、温度、冰/雪对载荷的影响也应考虑。
载荷的计算方法可参照中国船级社有关规范中公式进行计算分析，也可使用有关模型试验的结果来验证或阐述计算结果。
在操作手册中应注明每种工况的极限设计限制条件。
风载荷
在确定风荷载时，应根据情况考虑持续风和阵风的风速。
1. 对于本平台最小设计风速：
插桩式平台：作业工况风速≤8级，自存工况风速≤12级；
桩靴式平台：作业工况风速≤6级，自存工况风速≤8级。
风压P应按下式计算：
		()
式中：
V ——设计风速，m/s。
风载荷：作业于构件上的风力F应按下式计算，并应确定合力作用点的垂直高度；
		    ()
式中：
P ——风压，kPa；
S ——平台在正浮或倾斜状态时，受风构件的正投影面积，m2；
Ch ——受风构件的高度系数，其值可根据构件高度h（构件型心到设计水面的垂直距离）；
Cs ——受风构件形状系数，其值可根据构件形状由下表选取，也可根据风洞试验确定。
计算风力时，推荐下列作法：
当平台设有立柱时，应计入全部立柱的投影面积，不考虑遮蔽效应；
对于因倾斜产生的受风面积，如甲板下表面积和甲板下构件等，应采用合适的形状系数计入受风面积中；
对于密集的甲板室，可整体拖影面积来代替计算每个面积，此时形状系数可取为1.1；
对于孤立的建筑物、结构型材和起重机等，应选用合适的形状系数，分别进行计算；
通常用作井架、吊杆和某些类型桅杆的开式桁架结构的受风面积，可近似取每侧满实投影面积的30 %，或取双面桁架单侧满实投影面积的60 %，并按照表1、表2选用合适的形状系数。

高度系数 Ch
	海平面以上的高度 h
 m 
	高度系数 Ch

	0～15.3
	1.00

	15.3～30.5
	1.10

	30.5～46.0
	1.20

	46.0～61.0
	1.30

	61.0～76.0
	1.37

	76.0～91.5
	1.43

	915～106.5
	1.48

	105.5～122.0
	1.52

	122.0～137.0
	1.56

	137.0～152.5
	1.60

	152.5～167.5
	1.63

	167.5～183.0
	1.67

	183.0～198.0
	1.70

	198.0～213.5
	1.72

	213.5～228.5
	1.75

	228.5～244.0
	1.77

	244.0～259.0
	1.79

	259以上
	1.80



形状系数 Cs
	构件形状
	Cs

	球形
	0.4

	圆柱形
	0.5

	大的平面（船体、甲板室、平滑的甲板下表面）
	1.0

	甲板室群或类似结构
	1.1

	钢索
	1.2

	井架
	1.25

	甲板下暴露的梁和桁材
	1.3

	小部件
	1.4

	独立的结构（起重机、梁等）
	1.5


波浪载荷
设计波
应按规定的设计波要素可用设计波能谱或用具有适当形状、尺度和周期的确定性设计波来描述。
设计波高
一定重现期（不小于50年）的设计波波高Hmax应在考虑单个最大波高在稳定海况条件下的短期分布以及海况长期分布的基础上确定。一般情况下，设计波波高Hmax可由相同重现期的有义波高Hs经下式得到：
热带气旋海区：Hmax=1.75 Hs；
非热带气旋海区：Hmax=1.86 Hs。
推算浅水海域的设计波波高时，应成分考虑到由于海床的影响而导致的波高限制。
波浪周期
设计波波高确定之后，其相应波浪周期T 应用几个不同的值对平台结构应力进行估算，最终取使平台结构产生最大应力的值。
对某些周期的波浪，虽然波高小于Hmax，但可能对结构构件有更大的影响，亦应予以考虑。
设计波浪衡准应以设计波浪能量谱或具有适当波形和大小的确定性设计波浪来表示。对波高较小的波浪，如果由于其周期原因而对构件可能产生较大影响，则应予以考虑。设计分析中使用的波浪力应包括浸没、横倾和因运动产生加速的效应。
波浪载荷
小尺度孤立桩柱上的波浪力可用莫里逊（Morison）公式计算波浪载荷计算，对大尺度物体，一般应采用绕射理论通过对作用在物体湿表面上整个水动压力的积分计算波浪载荷。具体计算方法可参照中国船级社《海上移动平台入级规范》。
海流载荷
设计流速应取为在平台作业海区范围内可能出现的最大流速值，包括潮流流速、风暴涌流速和风成流流速。应考虑作业海区流速的垂向分布。在波浪存在时，应对无波浪时的流速垂向分布进行修正，以使瞬时波面处的流速保持不变。
应考虑到海流与波浪的相互作用。如有必要，应将海流速度与波浪质点速度矢量叠加。在计算海流和波浪引起的结构荷载时，应使用合成速度。具体计算方法可参照中国船级社《海上移动平台入级规范》。
重力载荷
重力及功能载荷系指在静水条件下由平台重量、使用及作业引起的载荷。
重力及功能载荷一般由下列载荷组成：
1. 空船重量；
油、水、泥浆（适用时）、存储品等消耗品；
钻井和起重作业等载荷（适用时）；
甲板载荷；
压载载荷；
系泊载荷；
生产立管载荷（适用时）；
海生物、露天结构上的积聚的冰/学载荷（适用时）。
涡流引起的荷载
应考虑因涡流而对构件产生的荷载。
甲板荷载
平台的甲板载荷图或说明书应表明在每种工作状态和迁移状态时所有区域的最大的设计均布载荷和集中载荷。
在估算时甲板载荷应不小于下列规定值：
1. 船员舱室和走道：4 500 N/m2；
作业区域（包括露天甲板）：9 000 N/m2；
储物（堆放）区：13 000 N/m2。
其他荷载
应考虑本文件未提及的其他影响平台的环境荷载。
特殊考虑
平台的设计应能使主船体避开最大的设计波浪，包括天文潮和风暴潮的组合影响。最小间隙可取1.2 m或风暴潮、天文潮和平均低水位以上设计波高之和的10 %，取小者。
[bookmark: _Toc84602007][bookmark: _Toc84602206][bookmark: _Toc86147559]结构分析
应对所有工况下的荷载条件进行充分分析，以便对所有主要构件的临界设计情况进行评价。
构件的尺寸应根据以合理的方式组合了每一构件中的各个应力分量的衡准来确定。在评估组合应力水平时，应将局部应力加到主应力上。
在适当时应对构件的屈曲强度进行评估。
在适当时应提供基于预定作业区域或环境所作的疲劳分析。
在主要构件的设计中应考虑到切口效应、局部应力集中以及其他应力增加因素。
平台壳体的强度，应以平台处于升起状态，平台上作用有最大重力荷载并由所有桩腿支撑的情况下，按规定的环境条件来计算评估。这些荷载在平台壳体结构上的分布，应采用合理的分析方法确定。构件的尺寸应根据该分析来计算，但不应小于其他工况要求的数值。
平台的设计应能使壳体避开最大的设计波浪，包括天文潮和风暴潮的组合影响。
桩腿的设计应使其在向海底下降过程中，能经受住其无支承部分可能受到的动力荷载，并能经受住在着底时由于波浪作用于平台壳体所引起的撞击。
在计算平台处于升起状态下的桩腿应力时，应考虑到适用的环境荷载与重力荷载的最不利组合引起的平台最大倾覆力矩。
桩腿应按预计最恶劣的迁移的环境条件来设计，其中包括风力矩、重力力矩和由于平台运动而产生的加速度。
桩腿与平台壳体之间传递荷载的构件，应按传递的最大荷载来设计，且其布置应能将这些荷载分布到平台壳体结构中。
升降及锁紧装置的强度分析至少应考虑平台的正常升降、平台的固定支撑保持、平台预压载下平台的升降、平台预压载下平台的固定支撑保持、桩腿的正常升降以及桩腿的固定保持等工况的可能最大载荷。
对于易受到由于外部损坏、波浪冲击、部分舱柜充水或底部支撑作业等引起的局部高荷载区域内的结构布置和构件，应予以特殊考虑。
根据实际情况，应对波浪冲击所引起的局部应力予以考虑。
对于管状的支撑杆件，应考虑为保持其刚性和形状需要具有的环形肋骨。
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应考虑由于周期性荷载引起疲劳损坏的可能性。
疲劳分析应基于平台设计时所考虑的预计作业工况和区域。
疲劳分析应考虑到平台的预期设计寿命，以及可接近各个构件对其进行检查的可能性。
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平台应采用钢材或具有合适性能的其他适当材料建造，并考虑平台预定作业区域的极端温度。
在平台的设计和建造中，应考虑将有害物质的使用降至最低限度，并便于有害物质的回收和清除。
不应使用含有石棉的材料。
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通则
一般平台结构和构件的焊接工艺应符合材料及焊接规范的有关规定。
结构的焊缝布置应考虑到便于焊工施焊。施焊时焊接位置应尽可能采用平焊。
各种焊接结构应避免将焊缝布置于应力集中区域。在结构剖面突变之处应有足够的过度区域，尽量避免焊缝过于集中。
主要结构中的平行焊缝应保持一定的距离。对接焊缝之间的平行距离应不小于100 mm，且避免尖角相交，对接焊缝与角焊缝之间的平行距离应不小于50 mm。
对外板、甲板、内底板及舱壁板，其板与板之间的连接均应采用对接焊缝。
板材的连接，特别是高负荷区域的板材一般不宜采用搭接焊接。
平台结构中，凡承受高应力的焊缝，应尽量避免采用固定垫板连接。
平台结构中，关键位置的角焊缝应采用双面连续焊接。
焊接材料
平台结构所用的焊接材料，所选用的级别应与平台结构用钢的钢级相适应。
当不同材料的母材被焊接连接时，除在结构不连续处或应力集中区域内应选用较高强度等级的焊接材料外，一般可选用与较低强度级别的母材相适应的焊接材料。
当母材的连接强度相同，韧性级别不同时，除结构受力情况复杂或施工条件恶劣者外，一般可选用与较低韧性级别相适应的焊接材料。
焊接承受较大载荷或要求较大刚度的构件时应采用低氢焊条。
为确保熔敷金属的质量，手工焊通常应采用低氢焊条。
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应编写一套建造文件，并在平台上保存一份副本。
建造文件应标明各种不同等级和强度的材料应用位置和范围的图纸，以及对材料和所用焊接工艺的说明和其他任何相关建造资料。有关修理或改装的限制或禁止事项，均应包括在内。
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稳性校核
平台应校核完整稳性、破损稳性和坐底稳性。
复原力矩与风倾力矩
应在全部漂浮作业吃水范围内，包括迁移工况的吃水，计算并绘制足够数量的相应于最危险轴的复原力矩和风倾力矩曲线。
风倾力矩曲线应按能够确定该曲线的足够数量的倾斜角来计算。
计算风力作用力臂应取为受风面积压力中心至平台水下部分侧向阻力中心间的垂直距离。
对来自任何方向作用于平台的风力均应加以考虑，其风速值应按平台工况要求计算。
从具有代表性的平台模型风洞试验得到的风倾力矩可代替上述方法。这种风倾力矩的测定应包括各个适用横倾角的升力和曳力效应。
完整稳性衡准
平台在各种作业工况下的完整稳性均应符合以下衡准（参见图1）：
1. 至第2交点或进水角处的复原力矩曲线下的面积中的较小者，至少应比至同一限定角处风倾力矩曲线下面积大40 %；
复原力矩曲线从正浮至第2 交点的所有角度范围内，均应为正值。
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典型完整状态静水力曲线图
如果能保持等效的安全水平，且能证实具有足够的正值初稳性，则可选用其他稳性衡准作为替代。
破损稳性衡准
应选取最坏的稳性状态进行破损稳性计算，并假定平台处于无系泊的漂浮状态，但如系泊约束对稳性有不利影响时，就应加以考虑。
尽管平台破损后可以利用系泊力或对舱室泵出或泵入压载水等措施来减少倾斜角，但仍不得以此作为降低下述破损稳性要求的理由。
平台应具有足够的干舷、储备浮力和稳性，以便在任何作业或迁移工况下，任何舱室受到破损，并在来自任何方向，规定风速的风倾力矩作用下，计及下沉、纵倾和横倾的联合影响后，破损水线应低于可能导致发生继续进水的任何开口的下缘（参见图2）。
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典型破损状态静水力曲线图
平台在经受任何单个舱室浸水后的剩余稳性应满足下式要求：
	[image: ]	()
式中：
RoS ——稳性范围，度；
θm  ——稳性消失角，度；
θs  ——单个舱室浸水后的的静倾角，度。
其中，稳性范围的确定与进水角无关（参见图3）。
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单舱进水后残余稳性曲线图
如果能保持等效的安全水平，可选用其他稳性衡准作为替代。
坐底稳性
为保证正常作业，平台应具有足够的坐底稳性，包括抗倾稳性和抗滑稳性。
平台的抗倾稳性应满足下述要求：
		()
式中：
Mk——平台坐底时的抗倾力矩，kN·m；
Mq——平台坐底时的倾覆力矩，kN·m；
Kq——抗倾安全系数，一般按照1.1计算。
进行坐底稳性计算时，平台的甲板载荷应取最小值，并应考虑装载和安装的最不利影响，除了土壤对平台的垂向支持力和对桩腿、定位桩的侧向移动阻力之外，其他有利影响（如粘聚力、吸附力和拔桩力等）均不予考虑。
计算倾覆力矩时，应考虑风载荷、波浪载荷和流载荷的最不利叠加的影响，其中力臂铰接点的选取要求为：
1. 对无桩靴的自升式平台，应以泥面下3 m处作为铰接点，也可以根据实际插桩方式合理选取铰接点；
对有桩靴的自升式平台，应以预计最大入泥深度的一半处或桩靴高度的一半处（两者取小者）作为铰接点。
在坐底工况时，平台在相应工况的水平载荷作用下应具有足够的抵抗水平滑动的能力。对海床土质较差的海域，其滑动面应选为沉垫或下壳体与土壤的交界面或轮廓面，不考虑地基深层滑动。
平台的抗滑移稳性应满足下述要求：
		()
式中：
RH——抗滑力，包括土壤的粘聚力、摩擦力、被动土压力、抗滑装置产生的抗滑力，kN。
FH——滑移力，包括作用在平台上所有的水平力，kN。
KH——抗滑安全系数，正常作业工况时应不小于1.4，自存工况时应不小于1.2。
在坐底工况时，平台在相应工况的环境载荷和重力载荷作用下，其海床地基应力应小于地基承载能力，并应防止过大的不均匀沉陷。
平台坐底时，应考虑海流对海底土壤的冲刷作用。
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平台的最小干舷一般应符合《1966年国际载重线公约1988年议定书》的规定。对某些不能用该公约规定的常规方法来确定最小干舷的平台，其最小干舷应按满足迁移工况和漂浮状态下进行有关作业的相应完整稳性、破损稳性及结构强度要求来确定。
所有处于漂浮状态的平台，其甲板、上层建筑、甲板室、门、舱口盖、通风筒、空气管、泄水孔、进水孔、排水孔和其它开口等的风雨密性和水密性，均应符合《1966年国际载重线公约》的有关规定。
在露天位置的舱口和通风筒围板、空气管、门槛等，其外露高度和关闭设施一般应考虑完整稳性和破损稳性两者的要求来确定。
 平台在完整漂浮状态下对应图1中第1交点之前可能浸没的所有开口均应设置水密关闭装置，从第1 交点至达到要求的完整复原力臂曲线下面积所对应的倾斜之前可能浸没的所有进水开口，均应设置风雨密关闭装置。
应对紧急状况下不能关闭的开口位置，例如应急发电机的空气进口，给予特别考虑，同时注意完整复原力矩曲线和假定破损后的最终水线。
平台的载重线，应按《1966年国际载重线公约1988年议定书》的规定进行计算核定。但如果由于平台的形状而不能用该公约常规方法计算时，应按7.2.1的规定确定干舷。
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一般要求
水密分隔上的开口数目应在与平台设计和正常作业相适应的情况下保持最少。如果为了出入口、管路、风管、电缆等的通过需在水密甲板和舱壁上开孔时，则应采取措施保持封闭舱室的水密完整性。
如在水密界限处设有保持水密完整的阀门，则这些阀门应能从泵舱或其他通常有人员的处所、露天甲板或浸水后最终水线以上的甲板进行操作。
平台处于漂浮状态时，为保持水密完整性而设置的通风系统阀门应保持关闭。在这种情况下应采用认可的替代方法进行必要的通风。
保持开口水密完整性的关闭装置应具有足够的强度、填料和紧固设施，以使其在所涉及的水密界限的设计水压力作用下能保持水密完整性。
与水密完整性有关的开口
内部开口
平台漂浮作业时要使用的、确保水密完整性的门及舱口盖，应能从舱壁外侧就地进行操作。
确保水密完整性的门或舱口盖，如其在平台处于漂浮状态时通常关闭，则可为速闭型。
对于仅用于提供检验通道，且保持永久关闭的、确保水密完整性的内部开口应贴有告示，说明当平台处于漂浮状态是该装置应保持关闭；但是装有用间隔紧密的螺栓紧固的罩盖的人孔不必设此标记。
外部开口
在任何完整或破损条件下当平台倾斜到图1第1交点的对角线之前，下缘将会没入水中的所有开口应配备适当的水密装置。
若锚链舱或其他可提供浮力的空间有可能浸水，则这些处所的开口在进行稳性计算分析时应视为进水点。
[bookmark: _Toc84602016][bookmark: _Toc84602215][bookmark: _Toc86147568]机械装置
[bookmark: _Toc84602017][bookmark: _Toc84602216][bookmark: _Toc86147569]通则
所有机械设备、锅炉和其他压力容器及其附属的管系、装置和线路，其设计和建造应适合于既定的用途，其安装和防护方式应能将对平台上人员的危险减至最低程度，并应充分注意运动部件、热表面和其他危险。设计应考虑到建造中使用的材料，设备既定的航海用途和生产用途，以及其将经受的工作条件和环境条件。对于平台安全所必需的系统和设备，还应考虑到其失效所产生的后果。
所有与平台安全操作有关的关键机械、部件和系统，应设计成能在下列静态倾斜条件下进行工作：
从正浮到任何方向上的10°倾角或根据平台的类型、大小及其工作条件确定不同的角度。
[bookmark: _Toc84602018][bookmark: _Toc84602217][bookmark: _Toc86147570]机械
应提供适当设施和布置，以便于安全进入、清理、检查和维护包括锅炉和压力容器在内的机械装置。
如果存在机械超速的危险，则应设有保证不超过安全速度的装置。
如果机械(包括压力容器)或该机械的任何部件承受内部压力或可能受到危险的超压，则应根据情况设有防止这种超压的装置。
所有用于传递动力至机械设备的齿轮、轴和联轴器的设计和构造应能经受住在一切工作条件下的最大工作应力，并要考虑到驱动它们的引擎的类型或它们所从属的引擎的类型。
机械装置应设有在故障情况下的自动停车装置或报警装置。
应设有即使在主要的辅机之一失灵时，使关键系统的正常工作仍能维持或恢复的装置。
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为平台安全所必需的机械，应设有有效的操作和控制装置。
为平台安全所必需的机械的自动启动、操作和控制系统，一般应包括对自动控制的手动越控装置。自动和遥控系统的任何部分失灵，都不应妨碍手动越控的使用。应设有目视指示装置以显示人工越控是否已启动。
[bookmark: _Toc84602020][bookmark: _Toc84602219][bookmark: _Toc86147572]升降机构
一般要求
应布置成任何部件的的单一故障不会引起平台不受控制的下降。每一液压升降系统、锁销系统、控制系统至少应有两台独立动力油泵，当其中任何一台停止工作，其余油泵（或泵组）应能满足该插销式液压升降及锁紧系统最低设计功率工作的需要。液压管路不得与本系统外的任何其他管路相连接。但液压动力源，如充分考虑了安全性和冗余度，经特别安全分析后，可用于其他系统。液压管路系统中的工作油温一般应不超过60 ℃。
应根据平台最大下降和起升荷载进行设计和建造，能够承受平台最大环境指标施加在平台上的力。
油缸、锁紧装置
油缸应设有缓冲装置或其他限位措施。
任一桩腿的升降系统均应设有同步装。
油缸的活塞杆应采取相应的防腐保护措施。
每一桩腿上应至少设有两套定位锁紧装置，每一套锁紧装置计算负荷（按屈服强度），应不小于该桩腿所承受的最大工作负荷。锁紧装置应由优质碳素钢或合金钢等延性材料锻制。
平台主体升起后，液压系统应卸荷，所承受的外载荷应设专用支撑构件传递到桩腿上。
桩腿主锁销和辅锁销的脱开动作应相互连锁，并应在集中升降控制站和桩侧升降控制站内设置能显示桩腿主辅锁锁紧或脱开位置的指示灯。
升降装置如使用锁销式，则锁销间距的设计应考虑当海底不平也可将锁销方面插入销孔中。
安全要求
建造成在失去动力(例如电力、液压或气压动力)时，能够安全地保持桩腿相对于平台的高度。
升降系统控制
升降系统应能够从集中升降控制站进行操作。
警报装置
升降控制站应设有升降系统过载和水平度超标的声光报警及其他必要仪器。
备件
液压升降及锁紧系统应配备如下备件：
1. 活塞密封圈：按一条桩腿用量的100 %；
液压缸密封圈：按一条桩腿用量的100 %；
油缸盖连接螺栓及螺母：按一条桩腿用量的100 %；
锁紧装置的锁销：按一条桩腿用量的100 %；
各种型式压力表：各两只；
高压橡胶软管：按一条桩腿用量的100 %；
各种规格的管子、法兰、螺栓、螺母和阀件等应配置适当数量的备件。
检查与试验
液压元件及控制仪表应在安装前进行检查校验。
所有液压油管在车间予以连接并进行通油清洗，清洗时间不小于12 h。
全部管系安装结束后，应对管路和油箱进行通油清洗，清洗时间不小于12 h。清洗前应调整好溢流阀和液压阀的压力，防止回油。清洗完毕后，排除清洗油并进行全面检查，合格后才允许进行空运转操作。
管路（包括橡胶软管）制作完毕后，应在车间进行液压试验，其试验压力应为2倍工作压力。装上平台后的密性试验压力应为1.5倍工作压力。但在任何情况下，试验压力均不允许超过材料屈服强度的85 %。
应编制升降装置的试验大纲，并按照大纲进行试验。
[bookmark: _Toc84602021][bookmark: _Toc84602220][bookmark: _Toc86147573]电气装置
[bookmark: _Toc84602022][bookmark: _Toc84602221][bookmark: _Toc86147574]电气设计一般要求
电气设备的设计应考虑安全和便于检修。
电气设备不同电位的带电部件之间和带电部件与接地金属之间，按其绝缘材料的性质和工作条件，应具有适应其工作电压的足够的电气间隙和爬电距离。
除整步开关外，电气设备经开关断开电源后，不应经控制电路或指示灯继续保留电压。
电气设备连接和紧固用的螺钉和螺母，均应有防止其受振动而松脱的措施。
[bookmark: _Toc84602023][bookmark: _Toc84602222][bookmark: _Toc86147575]主电源
每座平台应设置一个至少包括两套发电机组的主电源。主电源系指向主配电板供电，并通过主配电板对为保持平台处于正常操作和居住条件所必需的所有设备配电的电源。
这些发电机组的功率，应在其中任何一个机组停止供电时仍能保证各项电气设施的工作，但钻探作业所需的电力除外。
在交流系统中，当一台发电机停止工作时，其余的机组应有足够的储备容量，以使当最大电动机起动时所导致的系统电压的大幅度降落，不会使任何电机失速或使任何其他设备失效。
如果变压器或变流器成为供电系统的必要部分，则其台数、容量和布置应满足下列要求：
1. 应能在任何一台变压器停止工作时，其余变压器应足以保证正常推进、升降和平台安全所必需设备安全运转，同时基本生活条件也应得到保证，至少应包括适当的炊事、取暖、食品冷冻、机械通风、卫生和淡水等设备的供电；
每一变压器均应具有外壳或等效的分隔，以能形成一独立单元，且其初级和次级侧均应设有独立的电路；
每一初级电路的每一相上均应设有开关和保护；
每一次级电路应设有多极隔离开关。
[bookmark: _Toc84602024][bookmark: _Toc84602223][bookmark: _Toc86147576]配电板
主配电板相对于一个主发电站的位置，应尽可能具有正常供电的完整性，使其只有在同一处所发生火灾或其他事故才会受到影响。主配电板的围蔽，例如利用位于该处所主界限以内的机器控制室所提供的围蔽，不能视作配电板与发电机隔开。
主配电板的后面和上方不应设有水、油及蒸汽管、油柜以及其他液体容器。若不能避免时则应有可靠的防护措施。
主配电板的前后应留有足够宽度的通道。其前面通道的宽度应至少为0.8 m，后面通道的宽度应至少为0.6 m。若配电板的结构型式可在前面和侧面进行维护检查和更换部件时，则允许不设后通道。
除安装在机器控制室中的主配电板外，均应在其后通道的入口处配置带锁的门。当主配电板长度超过4 m时，主配电板后通道的两端均应设门。
主配电板的前后均应铺有防滑和耐油的绝缘地毯或经绝缘处理的木格栅。
[bookmark: _Toc84602025][bookmark: _Toc84602224][bookmark: _Toc86147577]应急电源
每座平台均应设有独立的应急电源，应急电源指在主电源供电发生故障的情况下，用来向应急配电板供电的电源。
应急电源可为一台发电机或一组蓄电池。
应急电源应在其处于冷机状态至0 ℃的温度能够随时启动。如果这样做不到，或者可能会遇到更低的温度，则应考虑设置加热装置并保持加热，以保证可以随时启动。
应急配电板应尽可能靠近应急电源安装，并符合下列要求：
1. 若应急电源为发电机，则应急配电板最好与应急发电机安装在同一处所；
作为应急电源或临时应急电源的蓄电池组不得与应急配电板安装在同一处所内；
其通道设计与主配电板通道设计一致。 
[bookmark: _Toc84602026][bookmark: _Toc84602225][bookmark: _Toc86147578]外来电源
若平台上的设备需由岸电或其他外来电源供电，则应在平台上便于连接来自外部电源软电缆的适当地方，设置符合要求的外来电源配电箱。在外来电源配电箱与主配电板间应以固定敷设并具有足够容量的电缆相连。
在主配电板上应设有外来电源指示灯，以指示外来电源连接电缆已经通电。
当外来电源为中性点接地的交流三相系统时，则须设有将平台结构与外来电源相连接的设施。
[bookmark: _Toc84602027][bookmark: _Toc84602226][bookmark: _Toc86147579]配电与供电
配电系统，可采用下列配电系统：
1. 直流双线绝缘系统；
交流单相双线绝缘系统；
交流三相三线绝缘系统；
不通过平台钢结构做回路中点接地（包括直接、高阻及低阻接地）的三相四线系统。
不得采用利用平台结构作回路的配电系统，但下列情况所流过平台结构的电流是允许的：
1. 外加电流型阴极保护系统；
有限和局部的接地系统，如果由此产生的任何电流并不直接流过任何危险区；
在最不利的情况下循环电流不超过30 mA的绝缘电阻监测设备；
本质安全型电路；
供电、控制和仪表电路，如因技术上或安全上原因不能使用不接地的系统，且在正常和故障情况下可能产生的钢结构电流不超过5 A；
相间电压为1 000 V及以上的交流配电系统，如果由此可能产生的任何电流不直接流过任何危险处所。
交流配电系统的标准频率为50 Hz或60 Hz。
对交流三线系统，应在最后分路上将用电设备加以组合，以便在正常情况下，使各相负载在分配电板、区配电板以及主配电板处尽可能平衡在其各自额定负载的15 %以内。
主重要设备应直接由主配电板或应急配电板（要求应急电源供电者）供电，但如其获得完全选择性保护则可例外。
无线电分配电板应与航行设备分配电板相互独立。
无线电设备分配电板和需由应急电源供电的航行设备分配电板，均应由主配电板和应急配电板设独立馈电线供电，并应在每一分配电板上设有主电源与应急电源之间的转换器具。这一转换一般应能自动进行。无线电分配电板的供电发生任何故障，应能发出视觉和听觉报警信号。
每一用电设备应由各自的分配电板设独立最后分路供电。
[bookmark: _Toc84602028][bookmark: _Toc84602227][bookmark: _Toc86147580]系统保护
电气装置中应设置合适的保护电器，以能在发生包括短路在内的意外过电流故障时对其进行保护。各保护电器的性能及其布置应能提供完善的自动保护，以保证在某处发生故障的情况下，通过保护电器的选择性作用确保无故障重要设备电路的供电连续性，消除故障的影响，以尽可能减少对系统的损害和发生火灾的危险。
在配电系统的每一不接地的极或相上均应设有短路保护。
[bookmark: _Toc84602029][bookmark: _Toc84602228][bookmark: _Toc86147581]辅助机械
每台电动机均应设置有效的起动和停止装置，其位置一般在电动机旁，且应便于电动机管理人员的操纵。
额定功率等于或大于0.5 kW的电动机及其控制装置，应设置能够把满负载从电源的所有带电电极上切断的装置。如果这种控制装置是装在主配电板或其他配电板上，或者是邻近于这些配电板之处，则可以用这些配电板上的切断开关来切断上述负载的电源，否则应在控制装置箱内装设一个切断开关或者单独装设一个有封闭外壳的切断开关。
当起动器或用于切断电动机的任何其他电器装置远离电动机时，则应采取下列的任何一种措施：
1. 能够在“分断”位置上把电路锁定在断开状态的措施；
在邻近电动机处装设一附加的切断开关；
使安装在每一个带电极或相上的熔断器可以方便地由专职人员卸除和保管；
如采用公共起动系统（即以一套起动器逐个起动多台电动机）时，此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器，其有效程度应不低于每台电动机单独使用一套起动器时的要求。若起动系统属于自动类型，则应另备适当的手动操作设施。若此项起动器是用于重要用途的电动机，则其起动部分应为双套，且应设置转换设施，当其中一套发生故障时，能立即进行转换；
用改变励磁进行调速的电动机，应设有在全励磁的情况下才能起动的装置。
甲板机械。
1. 电动甲板机械的电磁制动器，应附有人工释放装置。
绞缆机的电动机，若技术条件中未作特殊要求时，其工作定额应不少于30 min。
[bookmark: _Toc84602030][bookmark: _Toc84602229][bookmark: _Toc86147582]照明
一般要求
安装在外走道及其他易受机械损伤处所的灯具应有坚固的保护栅。安装在振动较大处所的灯具应采取减振措施。直接固定在木板或其他易燃材料上的灯具，应采取防火隔热措施。
消防设备控制站、冷藏舱及其他类似舱室的照明开关不应设在室内。潮湿处所及有爆炸危险处所，其照明开关应能切断所有绝缘极。
邻近工作电压高于250 V放电灯的处所和其他必要的地方，应设置提醒人们注意的“高压危险”的警告标志。
对应急照明的特殊要求
各种应急照明灯均应在灯具上有明显的标志，或在结构上与一般照明灯不同。
不应在临时应急照明的馈电线上装设开关。
主照明系统和应急照明系统各自的电源、相关的变换设备（如设有时）、主或应急配电板和照明配电板（不包括区配电板和分配电板）不应安装在同一处所内，以使设有这些设备的任一处所发生火灾或其它事故时，两系统不致同时失效。
应急照明提供的亮度应足以允许人员在紧急并可能有烟雾的情况下安全撤离。
在海上工作人员或船员居住的每个主要舱室的安全出口都应有应急照明。
安装的应急灯带有减光器时，应有当主照明断电时能自动恢复到应急照明正常亮度的措施。
应急照明系统的布置，应能在设有应急电源（包括变压器或变流机，如设有）所在处所内发生火灾或其他故障时，不会使本节所要求的主照明系统失效。
通风
在蓄电池室、箱和柜内均应设有通风，蓄电池室应设有机械通风，以避免可燃气体的危险积聚。
安装透气型蓄电池组的专用处所、箱或柜，如果蓄电池组的总充电功率大于：3 kW，对于铅酸蓄电池，或2 kW，对于镍镉蓄电池，则应设有机械通风装置。
蓄电池室、箱或柜的机械通风装置，应有防止通风叶片偶然与机壳发生摩擦产生火花的措施。非金属的通风叶片应用抗静电材料制成。
除通风口外，蓄电池室的其他开孔均应作有效封闭、以防止爆炸性气体进入邻近舱室。
[bookmark: _Toc84602031][bookmark: _Toc84602230][bookmark: _Toc86147583]电缆
电缆的选择应根据敷设场所的环境条件、敷设方法、电流定额、工作定额、需用系数和允许电压降等因素来确定。
任何电缆的额定电压应不低于它所在电路的额定电压。
可携式电气设备应采用移动软电缆。
在非接地系统中使用的电缆，应具有合适的定额以便能承受在发生故障时施加在电缆绝缘上的附加应力。
如电缆采用母线干线系统则应参照IEC 61439—6:2012和国际船级社协会技术决议文件67号建议案的相关要求。
[bookmark: _Toc84602032][bookmark: _Toc84602231][bookmark: _Toc86147584]消防安全
[bookmark: _Toc84602033][bookmark: _Toc84602232][bookmark: _Toc86147585]通则
平台应具备探火、防火、灭火及脱险的基本安全要求。
所有消防设备应具有抗海水腐蚀的性能。
[bookmark: _Toc84602034][bookmark: _Toc84602233][bookmark: _Toc86147586]结构防火
平台体、上层建筑、结构型舱壁、甲板和甲板室应有钢材或其它等效材料建造。
充分考虑船壁和甲板的耐火完整性
按平台功用对于需要避雷的设施和处所采取有效的避雷措施。
所有危险区内的机械设备，其结构和安装应避免由于静电或运动摩擦而产生火花引燃的危险，以及由于机械设备裸露部件高温而引燃的危险；加油系统应有可靠的防静电接地措施。
[bookmark: _Toc84602035][bookmark: _Toc84602234][bookmark: _Toc86147587]逃生通道
在每一经常有人一般区域内，至少应设有彼此尽可能远离的两个独立逃生通道，使人员能易于从该通道到达开敞甲板。在特殊情况下，在对处所的性质和位置以及可能在这些处所通常工作的人数作充分的考虑后，可允许只设有一条逃生通道。
甲板上逃生通道的净宽度不应小于1.2 m。
梯道通常应用于竖向逃生；但是，如果安装梯道表明不可行，可以使用直梯作为逃生通道之一。
各条逃生通道应易于到达而不受阻碍，且通道沿线所有出口的门应随时可用。
逃生通道上应有足够的照明和应急照明。
逃生通道上的门一般应向逃生的方向开启。
逃生通道的标志应设在甲板以上不超过300 mm的高度，遍布逃生通道各点，其材料应采用荧光材料制成或用照明标示。
[bookmark: _Toc84602036][bookmark: _Toc84602235][bookmark: _Toc86147588]消防泵、消防总管、消火栓和消防水带
至少应设置2台独立驱动的动力消防泵，每台的布置应均能直接从海中抽水并输送到固定的消防总管。至少有一台应专门用于消防，并随时可用。
这些泵、海水吸入口和动力源的布置，应保证在任何一个处所失火时不会导致所要求的两台泵都失灵。
应设置一个固定的消防总管，除了那些为消防目的所必须的连接外，消防总管上不应有其他连接。
应采取一切能使水随时可用的可行措施，保护消防总管不被冰冻。
受热易于失效的材料不应用于消防总管和消火栓，除非有充分的保护。管道及消火栓的位置应使消防水带易于与之连接。
应为每一消防水带装配一个旋塞或阀门，以便在消防泵工作时可以拆下任何消防水带。
消火栓的数目和位置，应在平台航行期间或钻探作业时至少能将两股来自于不同消火栓的水柱射至平台上人员能够到达的任何部位，其中一股水柱应仅用一节消防水带。每个消火栓应配备一根消防水带。
消防水带的长度足以将一股水柱射至可能需要使用的任一处所。每根消防水带应配有一只两用水枪和必须的接头。消防水带及其必要的配件和工具应一起存放并易于随时取用，存放在供水消火栓或连接头附近的显著位置。
[bookmark: _Toc86147589]灭火器
机器处所、露天甲板和其他处所应配备一定数量的手提式灭火器。
每具手提式干粉或CO2灭火器的容量应不小于5 kg，而每具泡沫灭火器应至少具有9 L的容量。所有手提灭火器的质量不应超过23 kg，且其灭火性能至少与9 L液体灭火器相当。
[bookmark: _Toc84602038][bookmark: _Toc84602237][bookmark: _Toc86147590]应急消防泵
平台应配备一台应急消防泵，确保消防泵失效后，应急消防泵能够独立启动进行灭火。
[bookmark: _Toc84602039][bookmark: _Toc84602238][bookmark: _Toc86147591]消防用品
平台应配备至少配备2套消防员装备，其由一套个人配备、一副呼吸器和一根救火绳。
个人配备
防护服，其材料应能保护皮肤不受火焰的热辐射，并不受蒸汽的灼伤和烫伤，衣服的外表应是防水的。
由橡胶或其他不导电材料制成的消防靴。
1项能对撞击提供有效防护的消防头盔。
1盏认可型的电安全灯（手提灯），其照明时间至少为3 h。
太平斧的手柄应具有高电压绝缘。
呼吸器
呼吸器应为一具自给式压缩空气呼吸器，其筒内空气储存量在标准大气状况下至少应有1 200 L，或一具其他型式的自给式呼吸器，其可供使用的时间至少为30 min。呼吸器所用的空气瓶应能互换。
救火绳
每根耐火救生绳的长度至少为30 m，此绳应一次性通过静载荷为3.5 kN、时间为5 min的认可试验。此绳应能用弹簧卡钩系在呼吸器的背带上，或系在一条分开的腰带上，以防止在拉拽救生绳时与消防员脱开。
消防员装备存放
消防员装备应保持即刻用状态，并应存放在易于到达之处，存放位置应有永久性的清晰标志，各套储存的位置应尽量互相远离。
[bookmark: _Toc84602040][bookmark: _Toc84602239][bookmark: _Toc86147592]紧急逃生呼吸装置（EEBD）
根据需要配备紧急逃生呼吸装置。
[bookmark: _Toc84602041][bookmark: _Toc84602240][bookmark: _Toc86147593]救生用具和设备
[bookmark: _Toc84602042][bookmark: _Toc84602241][bookmark: _Toc86147594]救生衣
应为平台上每一个人配备一件救生衣。
应在适当位置存放足够数量的救生衣，以供那些可能在不易取到其救生衣处工作的人员使用。
每件救生衣都应配备一盏救生衣灯。
[bookmark: _Toc84602043][bookmark: _Toc84602242][bookmark: _Toc86147595]救生服和防护服
应为平台上每一个人配备一件尺寸适宜的救生服。
应在适当位置存放足够数量的救生服，以供那些可能在不易取到救生服的位置工作的人员使用
作为上述救生服的替代，应为每个被指派为救助艇员或海上撤离系统操作员的人员各配备1 件尺寸适宜的防护服。
如果平台一直在温暖气候区域作业，可不必配备救生服和防护服。
[bookmark: _Toc84602044][bookmark: _Toc84602243][bookmark: _Toc86147596]救生圈
平台应配备至少8个救生圈。救生圈应沿甲板边缘合理布置，应存放在人员易于到达的固定支架上，不得永久固定，并能随时取用。
不少于总数一半的救生圈应有电池型自亮灯。不少于2个还应配备自发烟雾信号，并能从驾驶台、主控制站或操作人员易于取到的地方迅速抛投。装有灯的救生圈和装有灯及烟雾信号的救生圈应沿着平台可到达的周边部分均等分布。装有自亮灯或自发烟雾信号的救生圈应放置在危险区域以外的地方。
每个带自亮浮灯及橙色烟雾信号的救生圈应配备一根救生索，该索的长度应为从救生圈的存放位置至最低天文潮位水面高度的2倍，或30 m，取大者。其直径不小于6 mm。
每个救生圈应清晰地标明所属平台的名称。
[bookmark: _Toc84602045][bookmark: _Toc84602244][bookmark: _Toc86147597]抛绳设备
平台上配备的抛绳设备应符合以下要求：
1. 能相当准确地将绳抛射出去；
抛绳设备应存放在易于到达的地方，并随时可用。
[bookmark: _Toc84602046][bookmark: _Toc84602245][bookmark: _Toc86147598]救生索和救生软梯
救生索的直径为30 mm～35 mm，每隔500 mm打一个结，其长度应从悬挂处至最低天文潮水面后仍余300 mm，救生索的载重量不应小于250 kg。
救生软梯的宽度为500 mm，梯级间距不大于 250 mm，其长度应从悬挂处至最低天文潮水面后仍余500 mm。救生软梯载重量不应小于500 kg。
[bookmark: _Toc84602047][bookmark: _Toc84602246][bookmark: _Toc86147599]救生筏
平台应配备符合《国际救生设备（LSA）规则》(1996年6月4日以MSC．48(66)号决议通过)要求的救生筏，设置在平台的不同侧边或端部的至少两个彼此远离的地点。救生筏的布置应在下述情况下，其总容量足够容纳平台上人员总数。
救生筏适用于实际的操作高度，并能从平台的任何一舷下水，总容量应能容纳平台上人员总数。如果这些救生筏不能随时转移到平台的任何一舷降落下水，则每舷所配备的救生筏总容量应能足以容纳平台上的人员总数。
[bookmark: _Toc84602048][bookmark: _Toc84602247][bookmark: _Toc86147600]集合站与登乘站
集合站与登乘站是分开的，集合站应设在登乘站附近。每个集合站应有足够的空间以容纳指定在该站集合的所有人员，但人均占有面积至少为0.35 m2。
集合站和登乘站均应设在从起居处所和工作处所容易到达的地方。
集合站和登乘站应有应急灯充分照明。
应配备从甲板延伸至水面的固定金属梯子或梯道。在固定金属梯子或梯道及其附近海面处应有应急灯充分照明。对于不能安装固定梯时，则应设有容量使平台人员全部安全降落至水面的其他脱险设施，但不得使用登乘软梯作为脱险措施。
[bookmark: _Toc84602049][bookmark: _Toc84602248][bookmark: _Toc86147601]人员健康和保护设施
[bookmark: _Toc84602050][bookmark: _Toc84602249][bookmark: _Toc86147602]人员健康
不应雇佣、聘用任何16岁以下的人员到平台上工作。
18岁以下的船员不应在夜间工作。
除非船员的健康状况经证明适合履行其职责，否则不应上船工作。
除非船员经过培训或经证明适任或者具备履行其职责的资格，否则不应在船上工作。
平台上应配备医疗箱，内含简易常用医疗用具及常用药物，确保突发意外伤害的应急处理。
[bookmark: _Toc84602051][bookmark: _Toc84602250][bookmark: _Toc86147603]人员保护设施
所有露天甲板区边缘以及走道、甲板开口的边缘，均应设置可靠的安全防护栏杆。
梯子和梯道两边应设扶手，梯子和地板间夹角不宜大于60°。
可能对工作人员造成危害的运转机械传送部件，应设置护罩、栏杆或其他安全防护设施。
为避免高温表面灼伤人员，应对高温表面进行隔热包扎，使其表面温度降至60 ℃以下，如达不到要求，应设置围栏以防止人员触及高温表面。对于低温表面也应考虑采取适当的防护措施。
有人出入的场所及通道，应安装足够的固定照明。
平台上应设置适当数量的饮水设备。
起居舱室应予充分隔热。
卧室不得与货物和机器处所、厨房、仓库、烘干房或公共卫生区域直接相通；将上述处所与卧室分开的舱壁部分和外部舱壁应使用钢材或其他经认可的材料有效地建造，并具备水密和气密性。
[bookmark: _Toc84602052][bookmark: _Toc84602251][bookmark: _Toc86147604]防止造成海洋环境污染的基本措施
本平台应配备海洋污染应急计划，该计划目的是指导平台上作业人员有效处理油类或有毒液体物质的意外排放，以确保采取必要措施，阻止或最大程度降低意外排放并减轻其对水域环境的影响。该计划能确保从结构上以合理、安全和及时的方式采取必要的措施，同时还应包括对操作性溢油和事故性溢油提供响应措施的指导。
[bookmark: _Toc84602053][bookmark: _Toc84602252][bookmark: _Toc86147605]防止油类污染
防止油污的收集器具、设施要充分考虑管路的布局，标识明确，节省空间，并配备国际标准的排放通岸接头。
防止油污的收集器具、设施要充分考虑防腐蚀和磨损情况。
收集器具、设施所收集的油污由专用船舶定期运回陆地处理。
[bookmark: _Toc84602054][bookmark: _Toc84602253][bookmark: _Toc86147606]防止生活污水污染
防止生活污水的收集箱要充分考虑管路的布局，标识明确，节省空间，并配备标准的排放接头。
生活污水收集箱所收集的污水由专用船舶定期运回陆地处理。
[bookmark: _Toc84602055][bookmark: _Toc84602254][bookmark: _Toc86147607]防止造成空气污染设备
充分考虑灭火设备、器材等可能消耗臭氧层的设备，选用符合要求的合格产品。
排放氮氧化物发动机等的选用要符合法检要求。
[bookmark: _Toc84602056][bookmark: _Toc84602255][bookmark: _Toc86147608]防止垃圾污染设备
充分考虑告示牌内容和安装位置的合理性。
垃圾容器要求分类清晰，标识明确，位置适当。
垃圾容器所收集的垃圾由专用船舶定期运回陆地处理。
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[bookmark: _Toc84602057][bookmark: _Toc84602256][bookmark: _Toc86147609]参考文献
[1]　《材料与焊接规范》（中国船级社2015）
[2]　《船舶结构防腐检验指南》（中国船级社2009）
[3]　《海上移动平台入级规范》（中国船级社修改通报2016）
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