安徽省地方标准编制说明

	标准名称
	《储粮库CO2气调杀虫操作规程》

	任务来源
（项目计划号）
	安徽省市场监督管理局关于下达《区域性地震安全性评价技术规范》等298项地方标准计划的通知（皖市监函〔2021〕357号）（项目计划编号：2021-2-43）

	第一起草单位
（盖章）
	中央储备粮铜陵直属库有限公司

	单位地址
	安徽省铜陵市义安区顺安镇顺牌路口

	参与起草单位
	安徽粮食批发交易市场有限公司现代粮食物流中心库，中储粮成都储藏研究院有限公司，国家粮食科学研究院储运研究所，中国储备粮管理集团有限公司安徽分公司，常州飞云能源设备科技有限公司。

	标准起草人
（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致）

	序号
	姓名
	单位
	职务
	职称
	电话

	1
	朱华锦
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	总经理
	工程师
	18705620818

	2
	洪文奎
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	副总
	工程师
	13605626323

	3
	蒋传福
	安徽粮食批发交易市场有限公司现代粮食物流中心库
	副总
	工程师
	18905503041

	4
	汪修岗
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	科长
	工程师
	15156201203

	5
	刘旭光
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	副科长
	工程师
	13856288516

	6
	付鹏程
	中储粮成都储藏研究院有限公司
	处长
	研究员
	13350071379

	7
	王双林
	中储粮成都储藏研究院有限公司
	处长
	研究员
	13330943351

	8
	汪中明
	国家粮食和物资储备科学研究院储运研究所
	副所长
	研究员
	13240355206

	9
	曹田军
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	副总经理
	工程师
	17355489199

	10
	甘双庆
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	副科长
	工程师
	13955967623

	11
	杨绘
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	班组长
	工程师
	13856291404

	12
	李宏洋
	中国储备粮管理集团有限公司安徽分公司
	五级职员
	工程师
	18956085967

	13
	姜广建
	中国储备粮管理集团有限公司安徽分公司
	五级职员
	工程师
	15905628833

	14
	齐建洲
	常州飞云能源设备科技有限公司
	总工
	工程师
	18014321868

	15
	沈宗海
	中央储备粮铜陵直属库有限公司
	顾问
	高级工程师
	13956089651

	编制情况

	1、任务来源

2021年7月16日安徽省市场监督管理局公示了《 关于拟下达2021年第二批安徽省地方标准计划项目的公示》，2021年9月3日安徽省市场监督管理局关于下达 《区域性地震安全性评价技术规范》 等 298 项地方标准计划的通知（皖市监函〔2021〕357号），批准《储粮库CO2气调杀虫操作规程》省地方标准的编制工作。

2、成立起草组，制定工作方案

2021年7月28日，中央储备粮铜陵直属库有限公司，召集安徽粮食批发交易市场有限公司现代粮食物流中心库等共同组成标准编制小组，制定工作方案、明确标准编制的目标要求、工作思路、人员分工以及阶段进度等工作。

3、总结经验，编制初稿

2021年7月-10月，中央储备粮铜陵直属库有限公司，召集安徽粮食批发交易市场有限公司现代粮食物流中心库召集有关技术人员，总结了近几年CO2气调杀虫的工作经验，编制形成了《储粮库CO2气调杀虫操作规程》初稿。

	2、制定标准的必要性和意义
必要性：CO2是空气中固有成分，同时也是化工厂和水泥厂生产过程的副产品，大量排放到空气会逐步引起温室效应，当前国际社会都在关注“碳达标”“碳中和”。高浓度的CO2对储粮害虫有毒害作用，经过一定时间的可以引起储粮害虫酸中毒死亡，不仅可以减少储粮害虫对粮库带来了粮食损失，还可以还可以延缓粮食劣变速度。当前国内大多粮食采用磷化铝熏蒸杀虫，会带来害虫的抗药性和农药残留，同时目前在2024年以后我国将禁止用磷化铝等高毒性熏蒸剂来处理储粮害虫。

与CO2气调杀虫同时存在的气调手段还有氮气气调，目前部分粮库在使用，但因总体成本较高，对仓房气密要求太高，很多粮库望而止步。CO2气调杀虫新工艺是中央储备粮铜陵直属库有限公司在国家十三五项目开展过程开发的一套全新工艺，企业标准《二氧化碳气调杀虫操作规程》已于2021年2月发布实施，当前所制定的《储粮库CO2气调杀虫操作规程》在粮食行业属于填补技术空白。该操作规程不仅实用方便，且经济适用大多粮库，又属于绿色储粮技术，迎合当前国家碳污染治理宗旨。安徽是产粮大省，大多粮库仓房条件较好，适用于CO2气调杀虫。为指导各粮食储备库应用CO2气调杀虫，确保达到安全、经济、卫生、有效目的，有必要编写《储粮库CO2气调杀虫操作规程》安徽省地方标准。
重要意义：

第一 是能在一定层面保障国家粮食安全战略，绿色储粮技术可以有效消除储粮害虫带来的安全隐患，还可以减少因虫害引起的粮食损耗，同时更大程度的保留粮食营养品质和口感，确保粮食安全。

    第二 是能促进环保，该项技术规程相对氮气气调储粮最大特点是气调所用气源是工业副产品，不需要再耗电能生产CO2，减少了碳排放；相对药物熏蒸更是有效保证粮食食品安全。

     第三 是化解储粮害虫对药物产生抗性的影响，随着害虫抗性增加，用药量增加或者无法彻底杀死储粮害虫，储粮不安全因素增加，粮食损耗增加。

第四 是当前大多数粮库仓房气密条件无法实现氮气气调，若稍加改造即可应用CO2气调杀虫。

第五 应用CO2气调杀虫能够减少粮库仓储工作者劳动量，保证作业人员的身体健康，该技术减少了劳动者的工作时间和接触化学药剂的频次，减少药物接触对人身健康的危害。

第六，是减少化工企业的直接排放，为副产品CO2开辟了新型市场。


	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	遵循的原则:本地方标准编制遵循“规范性、一致性、先进性、可操作性”的原则。

（1）规范性:本标准的结构及编写规则按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。

（2）一致性:本标准与现行有效的国家法律、法规、相关标准规范保持一致。

（3）先进性:中央储备粮铜陵直属库有限公司承担了“十三五”国家重点研发计划项目“现代粮仓绿色储粮科技示范工程”课题5“‘四合一’升级绿色储粮技术示范”的任务之一（气调绿色储粮升级技术）。其中“二氧化碳气调杀虫新工艺”经行业知名专家评价，技术水平国内领先

（4）可操作性:编制小组结合近几年来，中央储备粮铜陵直属库有限公司和安徽粮食批发交易市场有限公司现代粮食物流中心库等单位应用CO2气调杀虫实际，反复研讨论证确定，确保标准的可操作性。

制定标准的依据：GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》；

《安徽省市场监督管理局关于下达<区域性地震安全性评价技术规范>等 298 项地方标准计划的通知》（皖市监函〔2021〕357号）；

《中华人民共和国标准化法》，《中华人民共和国产品质量法》，《中华人民共和国食品安全法》，《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》《碳排放权交易管理暂行办法》，《危险化学品安全管理条例》，《中华人民共和国劳动法》。

本标准的制定符合现行法律法规、强制性标准的规定。

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	1  范围
本规程规定了二氧化碳气调杀虫的术语和定义、原理、设施设备及材料、操作要求。

本规程适用于散装稻谷、小麦、玉米等原粮气调杀虫，透气包装粮可参照执行。

2 规范性引用文件
3 术语和定义；

4 原理；

5 设施、设备及材料：5.1.1 气密性要求；5.1.2 粮仓供气管道；5.1.3 粮仓排气管道；5.1.4 环流装置 5.1.5 可控式二氧化碳气化器；5.1.6 二氧化碳检测系统；5.1.7 安全防护设备；5.1.8  气源；

6 操作要求：6.1 方案制定；6.2 充气前准备；6.3 充气要求；6.4 检测、环流；6.5 平衡压力；6.6 补气；6.7 散气；6.8 记录要求；6.7 安全管理
本标准规定：仓房气密条件为塑料薄膜下负压测试，从负300Pa上升至负150Pa的压力半衰期大于180s；环流管道能够与二氧化碳气化装置出气管道快速连接，并且能够把二氧化碳气体送入粮堆下层通风道的管道，带有气密闸阀、快速接口和压力调节装置；环流风机，环流管道内径不小于100mm，能够进行上行环流，环流风机功率≦1000W;风压≦1000Pa；风量≦1000m3/h；可控式二氧化碳气化装置气化量≧500Nm3/h，工作压力≦2000Pa，出口二氧化碳温度5℃-10℃可控；氧化碳气体检测仪器浓度检测范围0-99.9%VOL，检测误差≦±2%；二氧化碳报警仪，分辨率0.01%VOL（0%-100%VOL）,量程：5000ppm,精度≦±1%-3%；用于原粮气调杀虫的液体二氧化碳不得含有毒有害物质，其质量符合GB/T 6052 规定。充气前布置好管道、密封粮堆、检测仓房气密性、计算用气量及充气的开始和停止，环流时间的把握、散气要求和安全管理等能容。

主要技术参数指标、参数。

本标准的主要技术参数是“不同种粮食二氧化碳预期充气量”，计算方法是：

二氧化碳充气的目标浓度C按80%计算；粮堆体积V1按：24m×42m×6m=6048 m3；稻谷孔隙度N按50%计算；膜下气调，气囊下的体积V2按1200 m3计算；二氧化碳密度ρ，按1.84 kg/ m3计算；二氧化碳吸附量s，按0.38 kg/t粮食计算；稻谷数量m为3200 t；。

预期充气量：

M=V1*N*0.81+m*0.38+ρV2+

0.81x6048x50%+3200x0.38+1.84x1200

 =2449+1216+2208=5873(kg) 

单位用气量为1.83kg/吨，其它粮食品种按各自孔隙度计算。



	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	无。

	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	无。

	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	无

	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	无

	9、废止现行相关标准的建议

	无。

	10、其它应予说明的事项

	无。


没有的请填写 “无”
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