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小麦干燥技术规范标准编制说明 

（征求意见稿） 

一、工作简况 

1、任务来源 

本文件来自2021年4月30日，国家标准化管理委员会国标委发[2021]12号文下达《2021

年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》要求编写，计划号

20210711-T-604《小麦干燥技术规范》，主要起草单位为黑龙江省农业机械工程科学研究院

佳木斯分院、中国农业机械化科学研究院，计划完成时间为 2022 年。 

2、主要工作过程 

起草阶段，标准项目下达后，由标准起草牵头单位黑龙江省农业机械工程科学研究院佳

木斯分院、中国农业机械化科学研究院组织成立了标准起草工作组，制定了工作计划，明确

了课题组成员分工及工作进度要求。 

由于黑龙江省机构改革，按 2021 年 4 月 7 日中共黑龙江省委机构编制委员会下发的黑

编[2021]43 号文要求，原牵头起草单位黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械

化研究所，更名为黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院，因此牵头单位按变更后的

单位名称进行标准起草工作。 

2021 年 4 月至 6 月，对全国小麦干燥设备的生产企业、使用单位及科研、推广、鉴定

等相关单位进行了调研和相关标准资料收集及试验验证工作，起草了标准草案，全体工作组

成员根据调查取得的技术资料对标准草案进行了认真修改，并形成了标准征求意见稿。 

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作 

主要起草单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院、中国农业机械化科学研

究院。 

工作组成员：姜岩、孙鹏、吴春升、马文军、张佳丽、刘睿、佟童。 

所做的工作： 

姜岩：负责本文件的起草工作。 

孙鹏、吴春升、马文军：负责征求专家意见、标准修改、协调等工作。 
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张佳丽、刘睿、佟童：负责本文件的调研、相关标准资料搜集及试验验证工作。 

二、标准编制原则和主要内容 

1、标准编制原则 

本文件在修订工作中遵循“服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的

原则的同时，坚持与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进编制工作。 

本文件在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：

标准化文件的结构和起草规则》进行编写。在确定本文件主要技术性能指标时，综合考虑生

产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，力求充分体现标准在技术上的先

进性和技术上的合理性。 

本文件根据我国小麦干燥设备发展的现状和趋势、现有产品的技术状况、工艺及设备水

平、检测手段，在调查、分析及试验验证的基础上，全面系统地规定了小麦干燥技术规范的

主要性能指标、基本要求、干燥成品质量和相应的检验方法等，所确定的技术内容科学、合

理、先进、适用，与相关标准协调一致，具体原则如下： 

（1）先进性和实用性结合的原则，既考虑小麦干燥设备发展的需要，使制定的标准符

合目前产品先进性和未来发展的需要，又考虑到现阶段产品的实际，通过标准中所确定的技

术要求对小麦干燥进行规范，促进小麦干燥技术水平和干燥成品质量的不断提高。 

（2）协调性原则，本文件引用了GB 1351 《小麦》、GB 5226.1 《机械电气安全 机械

电气设备 第1部分通用技术条件》、GB/T 6970 《粮食干燥机试验方法》、GB/T 8196 《机

械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》、GB/T 14095  《农产品

干燥技术  术语》、GB/T 17892 《优质小麦  强筋小麦》、GB/T 17893 《优质小麦  弱筋

小麦》、JB/T 10268 《批式循环谷物干燥机》、LS/T 3501.1 《粮油加工机械通用技术条

件  基本技术要求》等国家和行业标准的规定。 

2、标准主要内容 

本文件按产品标准的一般结构内容编制，即包括：术语和定义、安全要求、技术要求、

干燥技术要求、干燥成品质量、检验方法。本文件将上述内容具体编制为8章：1范围；2规

范性引用文件；3术语和定义；4安全要求；5基本要求；6干燥技术要求；7干燥成品质量；8
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检验方法。本文件适用于批式循环粮食干燥机和连续式粮食干燥机干燥小麦及优质小麦。 

3、解决的主要问题 

本文件为第一次修改，在标准中充分纳入了当今新产品、新技术、新工艺的先进技术成

果，对小麦干燥技术规范的安全要求、基本要求、干燥技术要求、干燥成品质量、检验方法

做了详细和明确的规定。为小麦干燥设备推广应用提供了有力的技术保障，为指导和规范小

麦干燥技术提供了依据，有利于提高小麦干燥技术的性能、安全可靠性，促进其技术水平的

提升，对干燥成品质量的提升起到技术支撑作用。 

本文件是对GB/T 21016－2007《小麦干燥技术规范》的修订，与GB/T 21016－2007比较

结构内容变化如下： 

—— 更改了适用范围； 

—— 增加了“术语和定义”一章； 

—— 更改了“安全要求”部分内容； 

—— 更改了“基本要求”部分内容； 

—— 删除了“允许受热温度”； 

—— 更改了“干燥介质温度推荐值”部分内容； 

—— 更改了“冷却风温”和“出机粮温”部分内容； 

—— 删除了“发芽（生活力）率指标”； 

—— 更改了“干燥成品质量指标”部分内容； 

—— 增加了“检验方法”。 

主要内容包括： 

⒈ 更改了“范围”部分内容。根据小麦干燥技术目前的技术与实际生产和使用，规定

了小麦干燥的术语和定义、安全要求、基本要求、干燥技术要求、干燥成品质量、检验方法。

（见第1章） 

⒉ 根据小麦干燥技术目前实际生产和使用和原标准应用及新修订的标准内容，对标准

的规范性引用文件进行了重新调整和确认，如GB 5226.1《机械电气安全 机械电气设备 第1

部分通用技术条件》、GB/T 8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制
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造一般要求》、GB 10396《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总

则》、GB/T 14095《农产品干燥技术  术语》、GB/T 16714《连续式粮食干燥机》等，所引

用的规范性引用文件均为现行最新有效版本，并与所引用的国家、行业标准保持一致，同时

按GB/T 1.1—2020修改了引导语（见第2章）。 

⒊ 根据GB/T 1.1—2020最新要求增加了 “术语和定义”一章，即GB/T 14095和GB 1351

界定的术语和定义适用于本文件。（见第3章） 

⒋ 更改了第4章“安全要求”部分内容，增加了电气控制和防护装置、安全警示标志的

内容： 

⑴ 干燥机控制系统电气回路应设置短路、过载、欠压、漏电保护装置和温度超温报警

装置；热源装置控制回路和热风机控制回路应设置互锁。 

⑵ 采用燃油、天然气为燃料时，燃烧器应设置有自动点火装置和熄火时自动切断油路、

气路的装置。 

⑶ 干燥机控制系统及配套设备应设置紧急停止开关；设备检修或处理故障时必须切断

电源，禁止带电作业。 

⑷ 干燥机及其附属设备机械电气安全应符合GB 5226.1的规定。 

⑸ 外露传动、回转部件、高温热源装置、风机进风口应装设防护装置，防护装置应符

合GB/T 8196规定。 

⑹ 干燥机作业时应在作业区域标示好安全警示标志，安全标志应符合GB 10396规定。 

⒌ 删除了干燥条件（见2007年版4.1）规定的小麦、优质强筋小麦及弱筋小麦允许受热

温度已不适于当前要求。 

⒍ 根据当前最新小麦干燥技术及实际生产和使用要求，更改了干燥介质温度推荐值部

分内容（见表1，2007年版表1）。 

⒎ 更改了冷却风温和出机粮温部分内容（见表2，2007年版表2、4.3.2）。 

⒏ 根据当前最新小麦干燥技术要求删除了发芽（生活力）率指标（见2007年版表3）。 

⒐ 根据当前最新小麦干燥技术及实际生产和使用要求，更改了干燥成品质量指标部分

内容（见表3，2007年版表3）。 
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⒑ 增加了第8章检验方法。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

1.主要技术路线 

⑴ 调研全国范围内小麦生产及收储现状，研究影响小麦干燥的主要指标。 

⑵ 仔细研读GB/T21016-2007《小麦干燥技术规范》，并做相关研究和拟定干燥工艺参

数，提出适合我国小麦的干燥工艺参数。 

⑶ 完成GB/T21016-2007《小麦干燥技术规范》(修订) 国家标准的起草。 

⑷根据修改意见进一步修订完善《小麦干燥技术规范》(修订) 。 

2.实验情况 

按GB/T 6970相关规定，通过测定小麦湿面筋值、水分、色泽、气味、干燥不均匀度、

破碎率增加值、苯并（a）芘增加值等指标，证明了本文件制定的小麦干燥技术规范完全满

足生产实际需求，为小麦干燥设备的干燥技术推广和质量监督提供依据，促进干燥成品质量

的提高。 

本文件结合了我国小麦干燥技术在实际应用的经验基础而制定完成。标准起草工作组

2021年1月 4 日～2021年1 月 22 日期间对《小麦干燥技术规范》的各项技术指标进行了现

场试验验证，所有设备在满足生产率要求前提下进行了验证。随机试验验证检测数据统计见

表1、表2（注：验证样本为表中的样本数据相互独立，分别按技术要求的规定验证；因验证

成本高，所以验证样本受限）。 

表 1 推荐值温度范围内干燥不均匀度 

台数 符合标准 符合标准 不符合标准规定 

6 
台数 比例数 % 台数 比例数 % 台数 比例数 % 

6 100 6 100 0 0 

 

表 2 推荐值温度范围内破碎率增加值 

台数 符合标准 符合标准 不符合标准规定 

6 
台数 比例数 % 台数 比例数 % 台数 比例数 % 

6 100 6 100 0 0 
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表 3 推荐值温度范围内湿面筋降低值 

台数 符合标准 符合标准 不符合标准规定 

6 
台数 比例数 % 台数 比例数 % 台数 比例数 % 

6 100 6 100 0 0 

 

⑴ 按表1、2、3中数值指标验证统计分析，本文件规定的小麦干燥成品干燥不均匀度、

破碎率增加值、湿面筋降低值要求是科学合理的。 

⑵ 表1、2、3中的验证统计数据说明：本文件对小麦干燥成品质量指标规定是合理的。 

经过对比分析，各主要性能指标均符合标准规定的要求。证明本文件规定的主要技术指

标和技术要求既先进合理，又切实可行。 

四、标准中涉及专利情况 

本文件不涉及专利。 

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用  

目前对小麦干燥在全球范围内，特别是欧美等以小麦为主食的区域已经完全普及，我国

现有生产小麦干燥设备的生产厂150多家，年生产能力10000余台（套），急需有一个统一

的、规范的、权威的小麦干燥技术规范标准来指导各企业生产，规范引导该行业的发展。 

近几年，随着小麦干燥领域的不断发展，我国小麦干燥技术及设备也得到长足进步，出

现了很多新技术、新产品，制定出适用于这些新产品、新机型的标准，将会进一步促进我国

小麦干燥技术及相关产业的有序发展。 

六、与国际、国外对比情况 

本文件没有采用国际标准。 

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。 

本文件水平为国内先进水平。 

七、在标准体系中的位置，与现行法律、法规和强制性标准的关系 

本文件属于农业机械领域，农业机械标准体系“收获后处理机械”干燥仓储机械小类。

农业机械领域技术标准体系表编号 0120101050003005。 



  7 

作为粮食干燥系列标准的一部分，本文件与GB/T 6970 《粮食干燥机试验方法》、GB/T 

14095  《农产品干燥技术  术语》、GB/T 16714 《连续式粮食干燥机》、GB/T 20569 《小

麦储存品质判定规则》、JB/T 10268 《批式循环谷物干燥机》 协调一致。符合现行相关法

律、法规、规章及相关标准。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

    无。 

九、标准性质的建议说明 

建议作为推荐性产品标准发布实施。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

建议本文件正式实施后，加强宣贯工作，并在产品研发、产品质量监督抽查等质量监督

检验工作中使用该标准。建议本文件批准发布 6个月后实施。 

十一、废止现行相关标准的建议 

无。 

十二、其他应予说明的事项 

按照中共黑龙江省委机构编制委员会下发的（黑编[2021]43号文要求，原牵头起草单位

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所更名为黑龙江省农业机械工程

科学研究院佳木斯分院，此变更经标准审查会全体委员审查通过。 

                 

《小麦干燥技术规范》标准起草小组 

      二〇二一年六月 


