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规模羊场粪污处理与利用技术规程
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本标准规定了规模化羊场粪污处理与利用的术语和定义，粪污收集、贮存、无害化处理和利用，无害化处理设施的建设及羊场监督管理的基本技术操作要求。
本标准适用于规模化羊场的粪污处理与利用。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准
GB 18877-2009 有机-无机复混肥料
Y 525-2012 有机肥料
NY/T 1168-2006 畜禽粪便无害化处理技术规范
NY/T 682-2003 畜禽场场区设计技术规范
NY/T 1169-2006 畜禽场环境污染控制技术规范
HJ/T 81-2001 畜禽养殖业污染防治技术规范
HJ 497-2009 畜禽养殖业污染治理工程技术规范
中华人民共和国畜牧法
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

规模化羊场 intensive sheep/goat farm
规模化羊场是指按照适度规模集中饲养的养羊场（一般200只以上），按照饲养数量可以划分为小规模羊场、中规模羊场、大规模羊场、超大规模羊场和特大规模羊场；按照经营性质和生产类型有分为
种羊场、肉羊场等。

粪污 Manure and sewage
是指羊场养殖过程中产生的粪尿排泄物及污水。

无害化处理 harmless treatment
是指利用高温、厌氧或好氧等技术处理畜禽粪污，消灭其所携带的病原菌、寄生虫等，消除其危害的过程。

畜禽粪便处理场 centralized manure treatment facility
专业从事畜禽粪便处理、加工的企业、专业户或规模羊场内集中处理粪污的场所。

堆肥 compost
将粪污等有机固体废物集中堆放并在微生物作用下使有机物发生生物降解，形成一种类似腐殖质土壤物质的过程。
基本要求
规模化羊场必须配置相应的粪污处理设施或通过协议约束集中使用的指定畜禽粪便处理场。
畜禽粪便处理场或规模化羊场的处理设施设备不得建造在《中华人民共和国畜牧法》禁止的区域。临近禁建区域的粪污处理场所，应建立在该地区常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域最小间距500 m。
经畜禽粪便处理场或规模化羊场的处理设施设备处理后的粪污必须有严格的下级走向，即生产有机肥销售或者直接还田利用。不得长期存放，防止二次污染。
羊场粪污处理区应位于养殖场下风向或侧风向，并与生活区及办公管理区间距100 m以上。距各类功能地表水源400 m以上。同时羊场的粪污处理设施还应将工人的生活粪污一并处理，但不得与羊粪污混合。
设置在羊场内的粪便处理设施及畜禽粪便处理场设计及建设布局应符合NY/T 1168－2006 和NY/T 682-2003 的相关规定。
未经过无害化处理的粪污不得直接还田。粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。
粪污收集与贮存
粪污收集
新建、扩建、改建的羊场应采用先进的清粪工艺，将粪污与外来水源分开，例如清粪地点应远离饮水点，避免粪污与其他污水混合，减少污染物的排放；已经建成的养羊场则应逐步改进清粪工艺。
采取干式清粪工艺，要及时清除圈舍及运动场内粪渣，运至贮存或处理场所。采取地面平养方式的羊场，一日清理粪渣一次；高床养殖方式羊场，可根据实际情况每半年清粪一次。污水单独处理。由于羊产尿量较少，羊粪多呈固体颗粒状，所以不建议水冲粪。
由于南北方气候环境等差异，所以养殖方式也存在差异。北方牧区草地资源丰富，拥有大面积的牧场，所以以放牧为主，加上温度较低，所以放牧时粪污直接在草地发酵吸收，回舍时产生的粪污采用干式清粪工艺；而南方草地资源相对较少，多采用舍饲，且多采用高床式养殖。
收集的粪渣及污水，应直接运输至粪污贮存设施内。运输过程中，需采取防扬散、防流失、防渗漏等相应预防措施。
粪污贮存
应分别设置固体粪便和污水贮存设施，要求采取设防雨棚和水泥硬化等防雨防渗漏措施，做到顶棚防雨淋、地面防渗漏、四周防流失。要做到雨污分离和固液分离。
粪污按6～9个月的贮存期，建设与养殖量相匹配的贮存设施；对于种养结合羊场的粪污贮存容量，不得低于当地农业生产用肥最大间隔时间内羊场产生粪便总量。每只羊年产粪便约800kg，在设计时以此为依据，一般在满足最小容量的基础上，将设施高度或深度增加0.5 m。
贮存过程中不应产生二次污染，其恶臭及污染物排放应符合GB 18596-2001 的规定。
粪污贮存设施应设置明显标志和围墙等防护措施，保证人畜安全。
粪污无害化处理
固体粪便处理
采用条垛式或密闭仓式堆肥等技术进行无害化处理，条垛式自然堆肥发酵法是将收集到的鲜粪堆成条垛形，一般宽两米，高1.5米，发酵温度45 ℃以上，持续时间至少14 d，在此过程中要做好防水措施，温度过高时要注意翻堆。而采用密闭仓式堆肥发酵法则是将粪污放置在密闭仓中，能隔绝其它污染，发酵温度50 ℃以上，持续时间至少7 d。粪便堆肥无害化处理卫生学要求见表1。
粪便堆肥无害化处理卫生要求
	项目
	卫生要求

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	粪大肠杆菌群数≤105个/kg

	苍蝇
	周围没有活蛆、蛹和成蝇



液态粪污处理
新建、改建的羊舍由于设计较为合理，所以固液分离做的较好，然而老式羊舍任存在水泡粪现象，对于液态粪污可采用沼气发酵、高效厌氧、生物自然发酵等技术无害化处理。对于羊粪多采用高效厌氧和生物自然发酵技术。处理后的上清液和沉淀可作为肥料使用，避免二次污染。其卫生标准要求见表2。
液态粪便厌氧无害化卫生学要求
	项目
	卫生要求

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	血吸虫卵
	在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵

	粪大肠杆菌群数
	常温发酵≤10000个/升，高温发酵小于等于100个/升

	苍蝇
	有效的控制苍蝇孽生，堆体周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

	沼气池粪渣
	达到表5要求后可做农肥



污水处理
将收集到的污水经过污水处理系统分类按照不同的污染程度进行处理。生活污水污染程度较低，处理起来相对简单；而养殖污水则要分级多次发酵降解，直至达到排放标准。污水处理按NY/T 1169-2006规定执行。
排放要求
贮存设施中的粪污经堆肥发酵等处理后，其恶臭及污染物排放应符合GB 18596-2001、NY/T 1168-2006的相关规定。
畜禽粪污处理场场区臭气浓度应符合GB 18596-2001 的规定。
处理后的污水直接排放时应符合GB 18596-2001 的规定。
粪污利用
发酵后的粪渣可根据需要直接农田利用，也可用于生产商品化有机肥或复合肥原料，应符合GB 18877-2009及NY 525-2012的相关规定。
处理后的污水用于直接农田利用时，应符合DB21/1627-2008 的相关规定。
利用羊粪抽取其它生物制品或进行其它类型的资源回收利用时，应避免二次污染。
监督与管理
羊场、畜禽粪便处理场、羊场粪污处理设施，应按照当地农业和环境保护行政主管部门要求，定期报告相关情况，自觉接受监督与检测。
排污口标志应按照国家环境保护总局有关规定设置。
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