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	编制情况

	1、编制过程简介

	2021年2月5日，收到《安徽省市场监督管理局关于申报2021年安徽省地方标准制修订计划项目的通知》后，成立标准编制小组，成员单位有安徽省环境科学研究院和中国环境科学研究院，编制组成员有潘涔轩、海子彬、王雪婷、苑喜男、朱克松、王翔宇、吕睿喆等。
标准起草过程：针对甘薯淀粉加工废水的污染问题，省环科院牵头承担的“十二五”国家水专项课题开展“红薯淀粉低污染生产技术研究与工程示范”，对废水还田进行了实验研究。“十三五”水专项课题，我院继续深入开展淀粉废水还田利用技术工程示范及技术标准化研究。
还田利用是薯类淀粉加工废水处理和资源化的一条重要可行途径，在欧、美、日本等发达国家及内蒙、宁夏等地已经有比较成熟的马铃薯淀粉加工废水还田利用应用经验，甘薯经物理加工产生的废水主要含有机质、氮、磷等营养盐，不含有毒有害物质，符合还田利用基本要求。国家层面已经出台相关政策（生态环境部2018年6月发布的《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——淀粉工业》）允许和鼓励薯类淀粉加工废水还田利用，同时规定还田行为应符合地方有关标准或技术规范文件要求。
水专项课题合作单位中国环科院长期以来针对马铃薯淀粉加工废水开展还田利用技术研究，为甘薯淀粉加工废水还田提供直接的借鉴和指导。中国环科院在宁夏固原市开展的马铃薯淀粉废水还田利用技术试验，2017年被生态环境部列为研究试点。三年试点研究期间，固原市马铃薯淀粉废水还田利用不仅未对地下水、土壤、大气造成不良影响，并且由于淀粉废水不再入河，极大地改善了地表水环境质量，主要河流由原来的劣Ⅴ类提升到了Ⅲ类，甚至Ⅱ类。2018年开始，水专项课题组在甘薯淀粉加工比较集中的颍上县及泗县开展废水还田利用技术研究与工程示范，研究不同气候条件、土壤类型、种植结构、地下水环境特点下，废水还田利用的安全边界条件。废水还田以及小麦、玉米、红薯、蔬菜种植示范工程的监测数据证明，土壤、地表水及地下水环境质量均未见明显下降。省农科院、省土肥站等专家第三方测产结果表明，甘薯淀粉废水还田后作物可增产10%以上，节约施肥（以氮计）20%以上。废水还田利用工程投资及运行成本较低，综合效益明显。
基于技术研究及示范工程结果，并充分考虑我省甘薯淀粉加工地区自然地理特征、甘薯淀粉加工工艺及其废水特点和还田利用潜在风险，课题组编制形成了“安徽省甘薯淀粉加工废水还田利用技术规范”（以下简称“技术规范”）及编制说明。
征求意见情况：由编制工作组牵头，安徽省生态环境厅通过发函等形式，分别完成两轮次公开征求意见，征求意见对象有生态环境部办公厅、生态环境部标准所、江苏省、山东省、河南省生态环境厅、省农业农村厅、省质量和标准化研究院、各市生态环境局、厅内有关处室等。收到反馈意见共24条，采纳及部分采纳18条，未采纳6条，采纳比例75%。课题组根据反馈意见对技术规范进行了认真修改。
审查情况：2019年7月11日，省生态环境厅在合肥组织召开“十三五”淮河水专项《安徽省红薯淀粉加工废水还田利用技术规范（试行）》（以下简称“规范”）专家审议会。来自生态环境部环境标准所、农业农村部环保监测所、中国农科院农产品加工所、安徽农业大学、安徽省农科院、省环境学会、阜阳市环科所等单位的7位专家组成审查专家组，专家组认真听取了编制单位的汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，提出了3条修改建议，并一致认为，对规范和指导红薯淀粉加工废水还田利用，以及红薯淀粉加工产业可持续发展具有重要意义，专家组一致同意通过该技术规范审议,建议修改完善后报批。
报批情况：工作组根据审查意见对标准作了修改和完善，于2021年8月形成标准汇报稿、编制说明及其它相关文件。 


	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：
甘薯种植与甘薯淀粉加工在我省，特别是淮河流域最为普遍，是我省农业生产的重要特色产业。然而，甘薯淀粉加工产生的大量高浓度废水无序排放，COD浓度超过10000 mg/L，总氮浓度达500 mg/L，对水生态环境造成严重破坏，也影响了产业绿色健康发展。
针对薯类淀粉废水达标治理，已有的《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ 2043-2014）给出了技术方法和工艺路线。然而，相比于玉米和小麦淀粉，甘薯淀粉加工企业规模普遍较小、产业化水平较低，废水达标排放存在技术性及经济性障碍。
甘薯淀粉加工废水还田在国家层面已经有指导政策。2018年6月，生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——淀粉工业》，其中提出了土地利用作为薯类淀粉废水治理的方式之一。该政策文件同时要求，薯类淀粉废水进行土地利用时，应符合地方有关标准及技术规范文件要求。因此，制定我省甘薯淀粉加工废水还田利用技术规范，用以指导废水还田的实施、监测、评估、预警及应急等工作，是广大甘薯淀粉加工业主及相关管理部门现实工作的迫切需要。
意义：
甘薯淀粉加工废水除甘薯带来的有机物质、营养盐（氮、磷）外，不含其它污染物。甘薯淀粉加工废水经过适当的预处理，并科学合理地还田施用，能够很好地发挥废水“水+肥”的优势。废水污染物得到高效处理的同时有利于提升土壤肥效与作物质量及产量，因此废水还田兼具环境与经济效益。该规范的制定与实施可以大幅推动安徽省甘薯淀粉加工废水还田利用工作的开展，对于促进甘薯淀粉加工行业绿色发展，促进区域环境质量改善，提升农民收入等都具有重要的意义。


	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

	该标准符合环境保护法、标准化法等法律法规，遵循“针对性、先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，严格按照GB/T 1.1～2020《标准化工导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。
本标准严格执行、引用的强制性标准有：
GB 2762食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 3838地表水环境质量标准
GB 5084农田灌溉水质标准
GB 5749生活饮用水卫生标准
GB/T 6920水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB 14554恶臭污染物排放标准
GB/T 14848地下水质量标准
GB 15618土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB 50014 室外排水设计规范
GB 50069给水排水工程构筑物结构设计规范
GB/T 50085	喷灌工程技术规范
GB/T 50485	微喷工程技术规范
HJ/T 91	地表水和污水监测技术规范
HJ/T 164地下水环境监测技术规范
HJ/T 166 土壤环境监测技术规范
HJ/T 332食用农产品产地环境质量评价标准
HJ 700水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
HJ 905恶臭污染环境监测技术规范
HJ 2043	淀粉废水治理工程技术规范
HJ 986	排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业
LY/T 1234森林土壤钾的测定
LY/T 1228森林土壤氮的测定
NY/T 53土壤全氮测定法
NY/T 1118 测土配方施肥技术规范
NY/T1121.4	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定
NY/T1121.6	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定
NY/T1121.7	土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	主要条款：
本规范的章节有：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、水质要求、工艺流程、预处理技术要求、施用技术要求、主要设施及设备要求、监测、后评价、预警及应急、运行与维护、实施与监督组成。其中，水质要求、预处理技术要求、施用技术要求是本标准的主要技术内容。
本标准规定了甘薯淀粉加工废水还田利用的总体要求、水质要求、还田利用工艺流程、预处理技术要求、施用技术要求、主要设施及设备要求、监测、评价、预警及应急要求、运行管理要求、实施与监督等规范性技术与管理要求。
主要技术指标、参数：
（1）水质指标与标准值的确定
根据甘薯淀粉加工废水还田利用的环境风险源识别和环境风险分析，确定甘薯淀粉加工废水还田利用应该对还田的废水水质进行要求。根据甘薯淀粉加工工艺特征、甘薯淀粉加工废水检测结果以及还田利用方式，对甘薯淀粉加工废水相关水质指标进行评估分析，进而筛选出还田利用水质基本控制指标和选择控制指标。
五日生化需氧量（BOD5）和化学需氧量（CODCr）：美国《Manual of good practice for land application of food processing/rinse water》中主要以BOD负荷率（BOD loading rate）控制进入土壤的需氧有机物量，对废水的五日生化需氧量及化学需氧量浓度未作具体限制要求。
甘薯淀粉加工废水在作物生长期进行还田利用时，需氧有机物的含量过高时，上述产生的二价铁、硫化氢等会随同有机酸被作物吸收，阻碍作物体内的代谢活动，抑制根系生长，甚至引起烂根，以至影响地上部作物的发育。尤其是作物对氮、磷、钾等养分的吸收受到阻碍后必然造成作物减产。
中试试验研究发现，施用情况见表1，在冬小麦生长期（11月播种）施用废水，2018年12月第一次施用后未出现烧苗现象，2019年1月第二次施用后不同施用量情况下均出现发黄、烂根现象，可见甘薯淀粉加工废水在作物生长期施用时，温度较低时对作物的影响较小，温度较高时对作物的影响较大。第二次施用后第四组中有两垄麦苗受影响较小（绿色框），这是因为施用方式不同，其他均是直接浇灌在麦苗上，而这两垄是浇灌在垄沟里，可见在作物生长期施用时，甘薯淀粉加工废水直接施用到作物根部对作物的影响较大，在远离作物根部施用时对作物的影响较小。另外，安徽省宿州市泗县大路口乡农民自主利用加工废水还田，在冬小麦播种前施用，未影响小麦发芽，也未出现烧苗现象，小麦长势良好。测产发现小麦产量与施用化肥的基本持平，但氮肥施用量减少了10%。
由此可见，甘薯淀粉加工废水在作物播种前施用，对作物基本不会造成不利影响，在作物生长期进行还田利用时，施用不当会对作物生长产生不利影响，但通过选择适宜的施用时间和施用方式可以避免不利影响的发生。
表1 小麦种植废水施用情况
	序号
	淀粉废水
	配清水
	单次施用量
	施用次数

	1
	0
	40m3/亩
	20m3/亩
	2

	2
	10 m3/亩
	30 m3/亩
	20m3/亩
	2

	3
	20 m3/亩
	20 m3/亩
	20m3/亩
	2

	4
	30m3/hm2
	10 m3/亩
	20m3/亩
	2

	5
	40m3/亩
	0
	20m3/亩
	2


在参考美国还田利用水质控制指标的基础上，结合我国马铃薯淀粉废水施用情况，在确定甘薯淀粉废水施用量时，主要以氮负荷、BOD负荷、水力负荷及风险计算总施用量和单次最大施用量，对于盐负荷则通过监测密切关注土壤全盐量变化进行控制。
（a）以氮负荷为基础计算总施用量
在以氮负荷为基础计算施用量时，为维持土壤氮平衡，避免过多氮在土壤中积累，施用于农田的加工废水中的总氮量在施用后一年内通过土壤微生物分解消化及作物吸收。据调研，安徽甘薯淀粉加工区种植模式一般是一年一季或两季。因此，公式如下：
             ···························（1）
式中：
——以氮负荷为基础的加工废水允许施用量，单位为m3/亩；
——土壤中氮损失系数；
——单位面积作物预期产量，单位为kg/亩；
——作物形成100kg产品吸收的氮量，单位为kg/100kg；
——加工废水中总氮含量，单位为kg/m3。
（b）以BOD负荷为基础的施用量

                 ······························（2）
式中：
[bookmark: _Hlk82703905]——以负荷为基础的加工废水允许施用量，单位为m3/亩；
——土壤负荷量，单位为kg/亩·天；
——降解周期，单位为天；
——加工废水中含量，单位为kg/m3。
有关参数，如b（单位时间土壤BOD5降解速率）、d（土壤中BOD5降解周期）、CBOD（废水中BOD5含量）的确定见详细版的技术规范编制说明。
（C）以水力负荷为基础计算最大单次施用量
为了降低对地下水的影响，通过控制土壤湿润层深度控制单次施用量，参考《灌溉排水工程技术（第二版）》，公式如下：
      ······························（3）
式中：
——最大单次施用量，单位为m3/亩；
——公顷和亩的换算系数，取值为1/15；
——深度内的土壤平均容重，单位为t/m3，
——土壤计划湿润层深度，单位为m；
——田间最大含水率（占干土质量的百分数），单位为%；
——施用前土层内平均含水率（占干土质量的百分数），单位为%。
氮：甘薯淀粉加工废水中的氮主要来自甘薯，主要以蛋白质、氨基酸等有机氮形式存在，硝态氮和铵态氮浓度一般较低。甘薯淀粉加工废水中的有机氮可在土壤中通过微生物作用转化为无机氮（NH4+和NO3-），被植物吸收。
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中对灌溉的氮浓度未作要求。美国《Manual of good practice for land application of food processing/rinse water》中主要以氮负荷（N loading）控制进入土壤的氮量，主要考虑了作物需求和损失，对废水的氮浓度未作具体要求。综上考虑，不将甘薯淀粉加工废水中的氮含量列入还田利用水质控制指标。但考虑到其对作物、土壤及地下水的影响，对单位土地面积氮施用总量进行控制。
磷：甘薯淀粉加工废水中的磷主要来自甘薯，含量低，主要以有机磷形式存在，可在土壤中通过微生物转化为无机磷酸盐，被植物吸收。甘薯本身含磷较少，因此甘薯淀粉加工废水中的磷含量较低，考虑到我国耕地普遍缺磷，并且造成地下水污染的风险较低，因此，不将其列入还田利用水质控制指标，对单位土地面积磷施用总量也不作限制要求。
pH：甘薯淀粉加工废水偏酸性，旋流法产生的废水pH在5~6，酸浆法产生的废水pH在4~5，主要是有机物分解产生的有机酸造成。
有文献研究显示，pH 6~6.5的甘薯淀粉加工废水施用到休闲期农田后，土壤pH值会先降低后上升（降低到6.8），最后恢复初始状态（7.8），这是因为废水施用到土壤后，废水中的可溶糖和蛋白质分解产酸，使土壤pH值降低，当糖和蛋白质完全转化后有机酸被分解，pH值上升，有机酸完全分解后，形成无机盐，土壤恢复初始状态。中试试验研究发现，酸浆法产生的废水（pH约4.5）施用到农田后，经过6~7个月（从施用到小麦收获），收获后土壤的pH较未施用废水的有所降低（图7-5），随施用量增加，pH降低更加明显。因此，为了减少对土壤pH的影响，需对施用废水的pH进行调节。《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中要求灌溉水pH在5.5~8.5，美国技术文件《Manual of good practice for land application of food processing/rinse water》中提出废水pH<4.5或者pH>8.0时可能会对土壤和作物造成严重影响。综合考虑，确定将pH列入还田利用水质控制指标，允许范围是5.5~8.5。
无机盐：淀粉加工废水施用到农田，废水中盐对作物的影响主要是通过离子起作用，对作物危害最大的是氯化钠，对土壤的影响主要是造成土壤盐化和板结。
美国技术文件《Manual of good practice for land application of food processing/rinse water》中对土地利用的废水的盐度（salinity）以EC water（电导率）或者TDS（对于加工废水应采用FDS）进行衡量，EC water大于3.0dS/m或者TDS大于1920mg/L时，需要特殊的灌溉管理以避免土壤盐碱化，并限制种植作物的类型。对根际吸收（root absorption），当Cl-超过345mg/L时，需要特殊的灌溉管理以避免土壤盐碱化，并限制种植作物的类型。另外，采用SAR评估废水长期施用对土壤渗透性及钠中毒的潜在影响，具体公式为：

式中浓度以meq/L表示。
Ca meq/L= Ca mg/L÷20.04
Mg meq/L= Mg mg/L÷12.15
Na meq/L= Na mg/L÷22.99
当SAR小于6.0时，废水长期施用对土壤渗透性及钠中毒的潜在影响可忽略；当在6.0-9.0时，废水长期施用对土壤渗透性及钠中毒的潜在影响较大；当SAR大于9.0时，废水长期施用对土壤渗透性及钠中毒的潜在影响严重。
为了避免引入或加入过多的钠盐及氯化物，作物和土壤造成危害，采用SAR和氯化物对加工过程进行控制。
重金属：甘薯淀粉加工废水中一般不含重金属，但企业采购的原料若来自重金属污染区，可能会导致废水重金属含量高，长期还田利用时对土壤造成重金属污染。另外，我国当前对土壤重金属关注度较高。因此，确定将毒性较大的汞、镉、铬（六价）、砷、铅列入还田利用水质基本控制指标。
（2）施用技术要求
（a）适宜作物
甘薯淀粉加工废水有缓释作用，可作为基肥一次性还田，且是一种氮、磷、钾复合肥，若依然按照传统施肥方式施用基肥、种肥和追肥，可能会导致土壤养分过剩或者养分不平衡，影响作物生长和产量。因此，施用甘薯淀粉加工废水后，须考虑营养平衡，应依据“测土配方施肥”原则，科学补充作物生长所需养分。
安徽甘薯加工区一般是一年一熟或两熟，一年一熟一般是种植甘薯，一年两熟作物一般是选择种冬小麦或冬油菜和夏玉米及其他轮作，其中冬小麦播种时间一般在10月、11月，冬油菜播种时间一般在9月底、10月，夏玉米播种时间一般在6月中旬，春甘薯播种时间一般在4月、5月。甘薯淀粉加工期间农田有一定时间处于休闲期，因此可施用加工废水，但须在冬小麦、冬油菜播种之前完成施用，以降低对作物的影响。除上述作物外，喜氮的蔬菜、果树、苜蓿等也适宜施用加工废水。
（b）适宜施用时间
甘薯淀粉加工废水可全年施用，但由于放置时间过长，不仅产生臭味，而且一旦泄露，将可能造成严重的环境污染事故，因此适宜即产即用。
加工废水有机质含量高，在作物生长期施用时易出现烧苗、烂根等现象，在作物播种之前施用不会造成上述现象，因此适宜在农田秋冬休闲期施用。
甘薯淀粉加工废水属于有机肥，具有缓释作用，因此可一次性基施，满足作物整个生育期对氮的需求。化肥宜作追肥，在作物养分的最大需要期施用，并根据作物磷和钾的需求量，配合施用一定量的磷、钾肥。
安徽省甘薯淀粉加工一般9月底开始，11月底前结束，此时农田刚好处于休闲期，且天气干燥少雨，还田利用对作物影响地，造成地下水、地表水污染的风险低。因此，加工废水应尽快在这期间施用，但考虑到降水天气等影响，须给企业留一段缓冲时间，故在规范中建议企业在加工季结束后2个月内完成施用。
加工废水应白天施用，夜间施用的风险大，施用前，应关注天气情况，避开降水时段，以防施用的废水随雨水冲刷进入沟渠，造成地表河流的污染。
（c）施用方式
传统方式有畦施、沟施、淹施、漫施，技术要求不高，容易掌握运用且管理简便，设备投资省，运行费用低，但容易发生超量施用，使用过不均匀，容易积水，造成土壤板结、通透性差，不利于废水中有机质的降解。另外，传统方式适用于质地较密实的土壤，在砂性土壤上会产生大量深层渗漏损失，增大对地下水污染的风险。
沟施、畦施改进技术，如小畦施用、长畦短施、细流沟施等方式，通过改进沟、畦规格，提高施用均匀度，降低深层渗漏损失。在投资和管理上，相对传统方式，沟施、畦施改进技术投资相对较高、技术较复杂，但与喷施、小管出流等现代方式相比较，投资少、管理运行费用低、操作简便。在施用均匀度及深层渗漏损失上，沟施、畦施改进技术不如喷施、小管出流等。
现代方式有喷施、小管出流等，可以是固定式的，半固定式的或移动式的，可以根据土壤质地、结构和入渗特性合理设计合理的喷施强度与喷施均匀度，施用均匀度高，不会产生深层渗漏损失和地表流失。另外，对地形和土壤类型适应性强，特别是在土层薄、透水性强的沙质土，非常适合采用喷施。此外，对土壤冲击小，能够保持土壤的团粒结构，使土壤疏松多孔，通气性好，利于废水中有机质的降解。
综上来看，甘薯淀粉加工废水宜采用喷施、小管出流的施用方式，也可采用小畦施用方式。采用小畦施用技术时，为了施用更加均匀，在施用前须平整土地，减少施用过程中的出现的积水现象。此外，施用时最好建立封闭田坎，防止废水四处流淌，引起与其他农户的纠纷。根据国内固原马铃薯淀粉多年的施用经验，小畦施用的畦田宽度以2~4m为宜，长度以30~40m左右为宜，面积不大于150m2，畦埂高度一般为10-15cm。施用区域附近若有环境敏感区，如灌溉沟渠、河流、湖泊等，为避免形成径流进入这些地表水系，须建立缓冲区。此外，由于加工废水蛋白含量高，施用后可能会产生臭味，因此若施用农田与居民区临近，施用后须及时翻耕土地，减少气味对居民生活和健康的影响。
（3）主要设施和设备要求
包括格栅、沉砂池、收集调节池、缓存池、输送管网、施用设施、计量设备等方面。
其中格栅、沉砂池用于去除原料外皮杂物和废水中的沙粒等颗粒物，设计参数可参考《室外排水设计规范》（GB50014）执行。
收集调节池用于调节加工废水排放量和排放水质不稳定的问题，参考参考《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ 2043-2014），调节时间不小于 12 小时，设为封闭式，设置机械搅拌设施，这样不仅可以均匀水质，利于调节pH，还可防止废水在储存时腐化发臭，减少池内沉淀物。
缓存池的作用为缓解泵站输送能力，方便施用于不同农田。缓冲池容积、数量和构造需考虑加工废水排出周转量、农田分布、地形与地质构造、当地年降雨量等因素。可根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069）中Ⅱ相关要求进行设计及建造，应开展渗漏监测，以及应建在工业区和居民集中区主导风向下风侧，减少气味对居民的影响，避开断层、断层破碎带、溶洞区，天然滑坡或泥石流影响区，禁止建在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，禁止建在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。缓冲池可露天开放，便于空气流通，但四周须安装防护栏及警示牌，避免人畜进入出现安全事故。
输送管网必须为密闭管道输送，避免废水在输送过程中发酵产生的臭味扩散。甘薯淀粉加工废水含有各种有机酸和丰富的营养物质，易发酵变酸，因此管道的材质必须有一定的防腐能力。此外，长距离带压输送还要求管道要有一定的承压能力和荷载能力。为了减少输送过程中的水头损失，要求管道内部光滑而且水密性要好，以防跑冒滴漏。目前，可以选用的管材主要有塑料管、球磨铸铁管、薄壁铝合金管、薄壁镀锌钢管以及涂塑软管等。一般来讲，地埋管道尽量选用塑料管，地面移动管道可选用薄壁铝合金管以及涂塑软管。
施用设施宜采用喷施系统以控制喷洒的水量和均匀性，避免产生地表径流和深层渗漏，对各种地形的适应性强，在坡地和起伏不平的地面均可适用。甘薯淀粉加工废水还田利用，低压喷头：射程＜15.5 m，流量＜2.5 m3/h，工作压力＜200 kPa；中压喷头：射程15.5~42 m，流量2.5~32 m3/h，工作压力200~500 kPa。计量设备对于精确计量单位土地的施用量非常重要，宜选用电磁流量计，不易被废水腐蚀、堵塞，计量准确，寿命较长。
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	该规范没有采用国标标准或国外先进标准，国内外暂无同类标准，为进行横向对比，将该规范与《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的废水处理水平进行对比。
废水土地处理是利用农田、林地等土壤-微生物-植物构成的陆地生态系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能处理废水，使水质得到不同程度的改善，其中的土地慢速渗滤处理系统与该技术相似，均是一种将废水作为水肥资源进行利用，但土地慢速渗滤处理系统一般是在植物生长期运行，考虑土壤渗透率、氮素限制值、作物灌溉需求，水力负荷小，施用周期长，技术复杂程度高，而该技术更多是在农田休闲期施用，作为基肥一次性集中施用，技术难度大幅降低，更易于在县域农村地区推广。
针对淀粉行业废水排放和资源化利用，我国现行执行《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。由于甘薯淀粉废水污染负荷高，且季节性强，达标排放或作为灌溉水利用不仅投资与运行成本高，且严重浪费氮磷钾等资源，与国家倡导的资源高效利用和循环利用不相符。甘薯淀粉加工废水作为肥水还田利用，不是污染物的排放，对农田出水不加收集，在利用方式、利用时间、施用量等方面也已区别于作为灌溉水利用，不适宜采用淀粉工业水污染物排放标准和农田灌溉水质标准进行控制和管理。
美国废水土地利用应用广泛，为指导和规范食品加工废水土地利用，在1981年及1984年就分别发布了废水土地处理工艺设计指南（Process Design Manual for Land Treatment of Municipal Wastewater）以及快速渗滤及地面水流补充要求（Supplement on Rapid Infiltration and Overland Flow），2006年又发布了修订版废水土地处理工艺设计指南（Process Design Manual for Land Treatment of Municipal Wastewater Effluents）,美国加州将废水土地利用纳入了排污许可证管理，并发布了食品加工/洗涤废水土地利用技术指南（Manual of Good Practice for land Application of Food Processing/Rinse Water）。
欧盟发布了食品、饮料和牛奶行业最佳可行技术参考文件（Integrated Pollution Prevention and Control: Reference Document on BEST Available Techniques in the food, Drink and Milk Industries），其中提出淀粉加工废水经过初级处理后可用于灌溉，但要符合硝酸盐指令（Nitrate Directive 91/676/EEC），其使用量规定每年不可超过170kg/公顷，并定期评估，上报当地地下水、地表水监测情况，农业情况及相关环境保护措施等。
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	相关市生态环境局结合地区内甘薯及薯类淀粉加工废水治理与资源化利用的实际需要，做好该标准的宣传贯彻、示范推广等工作。
该标准可作为甘薯淀粉加工行业废水还田利用的推荐性标准。建议安徽省生态环境厅与省市场监督管理局组织对本标准实施情况和效果进行跟踪评估，及时解决实施中的问题，适时修改完善，提高标准的科学性、合理性和可操作性。
建议该标准自发布之日起开始实施，以尽快发挥省内甘薯淀粉加工废水还田利用工作的指导作用。
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