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1
甘薯淀粉加工废水还田利用技术规范
Technical specification for land application of sweet potato starch processing wastewater 
1 范围
本规范规定了甘薯淀粉加工废水还田利用的总体要求、水质要求、还田利用工艺流程、预处理技术要求、施用技术要求、主要设施及设备要求、监测、后评价、预警及应急要求、运行管理要求、实施与监督等规范性技术与管理要求。
本规范适用于安徽省辖区内甘薯淀粉加工企业在以该企业为责任主体的自有土地、租用土地、流转土地开展甘薯淀粉加工废水还田利用的行为。
以甘薯淀粉为原料加工粉丝、粉条等制品且加工过程不添加任何化学品的加工废水还田利用可参照本规范执行。
本规范可作为环境影响评价、工程咨询、设计、施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2762食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 3838地表水环境质量标准
GB 5084农田灌溉水质标准
GB 5749生活饮用水卫生标准
GB/T 6920水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB 14554恶臭污染物排放标准
GB/T 14848地下水质量标准
GB 15618土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB 50014 室外排水设计规范
GB 50069给水排水工程构筑物结构设计规范
GB/T 50085	喷灌工程技术规范
GB/T 50485	微喷工程技术规范
HJ/T 91	地表水和污水监测技术规范
HJ/T 164地下水环境监测技术规范
HJ/T 166 土壤环境监测技术规范
HJ/T 332食用农产品产地环境质量评价标准
HJ 700水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
HJ 905恶臭污染环境监测技术规范
HJ 2043	淀粉废水治理工程技术规范
HJ 986	排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业
LY/T 1234森林土壤钾的测定
LY/T 1228森林土壤氮的测定
NY/T 53土壤全氮测定法
NY/T 1118 测土配方施肥技术规范
NY/T1121.4	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定
NY/T1121.6	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定
NY/T1121.7	土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定
《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》（环办土壤〔2017〕59号）
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本规范。
3.1
甘薯淀粉加工废水 sweet potato starch processing wastewater
指甘薯淀粉加工所产生的原料清洗水、分离汁水、淀粉洗涤水以及车间和设备冲洗水等混合水，简称加工废水。
3.2
还田利用 land application
指加工废水经预处理后，按照特定的工艺流程施用于农田，充分利用加工废水中的水和氮、磷、钾等肥力成分的资源化利用方式。
3.3
预处理 pretreatment
指为满足还田利用水质及后续流程要求、减少加工废水消纳所需土地、消毒杀菌、降低恶臭等所采取的工艺和设施，如格栅、沉砂（淀）池、调节pH、蛋白提取、厌氧发酵等。
4 总体要求
4.1 清洁生产
4.1.1 企业应积极履行国家政策规定要求，推行清洁生产，节水节能；鼓励企业通过应用蛋白回收等清洁生产技术和工艺，提高资源利用率，减少污染物产生。 
4.1.2 企业不得将加工废水还田利用作为解决污染物排放问题的简单途径。
4.2 安全优先
4.2.1 加工废水在规划还田利用之前，应对拟定的施用区域地形、气候、农田土壤、种植结构、地下水等进行调查，并进行必要的取样检测、分析、评估。
4.2.2 在水源保护区、泉水出露区、岩石裂隙及碳酸岩溶发育区、地下水位距地表小于1.5 m的地区、经常受淹的河滩和洼涝地等区域，不应开展加工废水还田利用活动。
4.2.3 施用区域临近灌溉沟渠、河流、湖泊、水库等环境敏感区时应建立缓冲区，用于减缓水径流，最小化地表水受到污染的风险。
4.2.4企业须将加工废水预处理达到本规范的要求后按规定量施用，并应按照本规范相关技术和管理规定开展还田利用活动，切实保护环境和食品安全。
4.3 风险管控
4.3.1 应建立环境污染事故预防和应急处理机制。
4.3.2 应监测加工废水水质及加工废水还田区土壤质量、地下水水质及大气质量，一旦发现异常应立即启动应急预案，避免造成持续性环境危害和食品安全危害。
4.4 溯源机制
4.4.1企业应建立从淀粉加工、加工废水预处理、还田利用全过程的溯源体系，并落实责任人。
4.4.2企业须严格落实每年度加工废水还田利用数据记录，形成档案并长期保存。
5 还田利用水质要求
5.1 加工废水水质控制项目分为基本控制指标和选择性控制指标，其限值分别见表1和表2。
5.2 加工废水还田利用时，水质应符合表1所规定的基本控制指标及其限值要求。
5.3 加工废水水质符合表1的规定，但选择性控制指标不符合表2的规定时，可还田利用，但需对其可能导致的不利影响进行评估，确定相应处理措施。
5.4 根据原料来源与品质、加工工艺、施用土地状况、种植作物等，企业可在表2的基础上增加选择性控制指标，指标及其限值可参考GB5084，进一步防范潜在生态环境风险。
5.5 加工废水还田利用之前，应对加工废水的控制指标进行全面检测。
表1 基本控制指标及限值
	序号
	项 目 
	限 值a

	1
	pH
	5.5~8.5

	2
	六价铬/( mg/L)    ≤
	0.1

	3
	镉/( mg/L)     ≤
	0.01

	4
	铅/( mg/L)     ≤
	0.2

	5
	总汞/( mg/L)    ≤
	0.001

	6
	总砷/( mg/L)    ≤
	0.05

	7
	钠吸收率（SAR）b   ≤
	9.0

	8
	氯化物/( mg/L)   ≤
	350

	a作物种类：旱作、蔬菜
b 式中Na+、Ca2+和Mg2+浓度均以mmol/L表示，主要用以表示加工废水中钠离子和土壤交换反应的相对活度。


表2 选择性控制指标及限值
	序号
	项 目 
	限 值a

	1
	锌/( mg/L)      ≤
	2

	2
	铜/( mg/L)      ≤
	1

	3
	硒/( mg/L)      ≤
	0.02

	4
	硫化物/( mg/L)    ≤
	1

	5
	氟化物/( mg/L)    ≤
	2

	6
	石油类/( mg/L)    ≤
	1（蔬菜）、10（旱作）

	7
	阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤
	5

	a作物种类：旱作、蔬菜


6 还田利用工艺要求
6.1一般规定
6.1.1 在工艺设计前，应对加工废水的水质、水量及变化规律进行全面调查，并进行必要的分析试验。
6.1.2宜与企业现有加工废水治理工程及水肥一体化工程相结合。
6.2 工艺路线选择
6.2.1应根据加工废水水质和水量、施用农田位置、地势与土壤类型等合理选择还田利用工艺。
6.2.2还田利用一般采用“预处理+输送+缓存+施用”的工艺流程，工艺流程如图1所示。加工废水还田利用企业可依据自身情况选择合适的工艺路线和单元技术。
[image: ]
图1 加工废水还田利用工艺流程示意图

6.2.3还田利用预处理工序中，原料清洗水和车间及设备冲洗水可通过格栅、沉淀等方式去除原料外皮、草根、泥砂后进入收集调节池；分离汁水、淀粉洗涤水可直接进入收集调节池；分离汁水也可先通过蛋白提取工艺回收高附加值组分后再进入收集调节池。
6.2.4 还田利用应敷设专门的管道，将加工废水从收集调节池输送至缓存池。
6.2.5 还田利用应设置缓存池，用于加工废水的暂时贮存，缓存池的数量与位置应便于分散施用于不同区域、地势的农田。
6.2.6 还田利用应配置相应的施用设施，将加工废水均匀施用于农田。
6.2.7 还田利用设施应合理安装流量计，准确计量加工废水产生量及每块农田的加工废水施用量。
7 预处理技术要求
7.1 一般规定
7.1.1 加工废水预处理应根据实际水质情况、产生量、种植模式及当地的自然地理条件，因地制宜地选择预处理工艺和技术路线。
7.1.2 加工废水预处理工艺和技术原则上应采用不新增水污染物的技术和工艺。
7.2杂质和泥砂去除
7.2.1 原料清洗水、车间及设备冲洗水可通过格栅或筛网等工艺去除原料外皮、草根等，以防止堵塞水泵、管道及施用设施等。
7.2.2 含有泥砂的废水应进行沉淀处理，以减轻对水泵、管道及施用设施的损害。宜采用自然沉淀法，不得使用可能导致土壤污染的化学絮凝剂等药剂。
7.3 蛋白提取
7.3.1 可对分离汁水单独进行收集，提取回收蛋白，以实现提高资源利用率、消毒杀菌、降低恶臭的目的。
7.3.2 蛋白提取可采用热变性法、絮凝剂法等方法。
7.3.3 不得添加可能导致回收物及土壤污染的化学絮凝剂等药剂。
7.4 pH值调节
7.4.1加工废水易降解发酸，不符合表1中pH值要求时，应采取pH值调节措施。调节剂宜选用氨水，含氨25%及以上。
7.4.2 采用氨水作为调节剂时，应设置专门的贮存区或贮存设施，贮存地面进行防渗防腐处理，并配置必要的泄露液体收集装置。贮存过程应保持阴凉和通风。
7.5 厌氧发酵
7.5.1 可对加工废水进行厌氧发酵回收利用沼气，以实现提高资源利用率、消毒杀菌、降低恶臭的目的。
7.5.2 宜与已有或规划建造的沼气厌氧发酵工程结合实施。
7.5.3 宜采用红膜或黑膜厌氧沼气包发酵工艺，沼气包宜为半地埋式，冬季可起保温作用。
7.5.4 处理能力应与加工废水产生量相适应，可采用连续进出水工艺，减少厌氧发酵处理设施建设规模。
7.5.5 沼气可用于沼气池加热或其他生活生产活动等。
8 施用技术要求
8.1 适宜作物
8.1.1 宜选择喜氮作物，如小麦、玉米、蔬菜、果树、牧草等。
8.1.2 未经热变性法蛋白提取、厌氧发酵等消毒杀菌的加工废水施用的农田2年内不宜种植甘薯及其同科作物，如果种植甘薯及其同科作物，应做好病虫害预防工作。
8.2 施用时间
8.2.1 加工废水宜即产即施，在农田秋冬休闲期施用，不应久存。
8.2.2 应白天施用，并密切关注天气情况，避开降水时段。
8.2.3 加工废水宜在加工季结束后2个月内全部完成施用。
8.3 施用方式
8.3.1 加工废水具有肥效缓释作用，适宜作为基肥施用。
8.3.2拟施用土地应平整，并建有封闭田坎，田坎高度不宜低于15cm。
8.3.3 加工废水可采用小畦、喷施、微喷施等施用方式，鼓励喷施、微喷施。
8.3.3 在坡度大于5%、地下水埋深小于2米、土层较薄及砂性土壤条件下，宜采用喷施、微喷施。
8.3.4选择小畦施用时，畦田宽度以1~2m为宜，畦长为30m左右，畦埂高度以0.2~0.3m为宜，底宽为0.4m左右。
8.3.5 流量以保证施用均匀、不产生冲刷或地表径流为原则。
8.3.6加工废水施用结束后，应须及时翻耕土地。
8.4 施用量
8.4.1综合考虑农业生产需要和环境风险，采用年施用量与单次施用量双重限制。
8.4.2 加工废水的年施用量应分别计算以氮负荷为基础的施用量和以BOD5负荷为基础的施用量，并取二者中的较小值。以氮负荷为基础的施用量推荐公式及相应参数的确定可参见附录A，以BOD5负荷为基础的施用量推荐公式可参见附录B。
8.4.3 加工废水的单次施用量应以水力负荷为基础计算最大单次施用量来确定。以水力负荷为基础的最大单次施用量推荐公式可参见附录C。
8.4.4 当年施用量显著大于单次施用量时，为高效利用养分，控制土壤深层渗漏，应分次施用，单次施用之间宜保持适当间隔。
8.4.5 施用加工废水后的农田，可依据NY/T 1118相关要求，计算基施或追施应投加的化肥、有机肥的量，满足作物生长发育需要。
9 主要设施及设备要求
9.1 沉砂（淀）池
9.1.1 沉砂（淀）池的形式应根据处理规模、工艺特点和地质条件等因素确定，可选用平流式、竖流式等池型。
9.1.2 沉砂（淀）池设计参数可参照GB50014执行。
9.1.3 沉砂（淀）池抗渗性应满足GB50069相关要求。
9.2 收集调节池
9.2.1 收集调节池的有效容积应考虑加工废水进出水量、调节时间，宜按平均小时流量的12h以上水量设计。
9.2.2 收集调节池应按HJ2043设计为封闭式。
9.2.3 收集调节池可按HJ 2043设置机械、空气搅拌或水力混合装置。
9.2.4 收集调节池可按HJ 2043设排空集水坑。
9.2.5 收集调节池抗渗性应满足GB50069相关要求。
9.3 缓存池
9.3.1 缓存池容积、数量和位置应考虑加工废水进出水量、农田分布及可消纳量、当地年降雨量。
9.3.2 缓存池宜建在人类活动集中区（如村庄、居民区、旅游区、工业区等）主导风向下风侧，减少异味对居民的影响。
9.3.3 缓存池禁止建在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，避开断层、断层破碎带、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区。
9.3.4 缓存池禁止建在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区（包括一级保护区和二级保护区）和其他需要特别保护的区域。
9.3.5 缓存池结构及抗渗性应满足GB50069相关要求，如为地下池应进行渗漏监测。
9.3.6 缓存池可露天开放，四周须安装防护栏及警示牌，避免人畜进入发生安全事故。
9.4 输送管网
9.4.1 从加工企业到缓冲池的输水管网须采用密闭管道，连接紧密，管道内壁光滑且水密性好，确保无跑冒泄漏。
9.4.2 输水管道的材质应具备一定的防腐、承压和荷载能力。
9.4.3 一般地埋式输水管道宜选用塑料管，地面移动式输水管道可选择薄壁铝合金管以及涂塑软管。
9.5 施用设施
9.5.1 采用喷施时，喷施系统设计可参照GB/T 50085执行。
9.5.2 采用微喷时，微喷施系统设计可参照GB/T 50485执行。
9.6 计量设备
9.6.1 流量计宜选用电磁流量计。
9.6.2 电磁流量计电极及衬里材料应具备一定的防腐能力。
9.7 泵
9.7.1 宜选择污水泵、潜污泵等适宜输送加工废水的泵。
9.7.2 应根据所提升废水的流量、性质和扬程选择污水泵的型号和台数。
9.7.3 应尽量选择相同类型和口径的水泵，以便维修。
9.7.4 应按GB 50014的规定设置备用泵。
9.8 应急池
9.8.1 企业应设置应急池。
9.8.2还田利用设施设备维修维护期间或受降雨等影响不适宜还田时，加工废水应排入应急池，应急池容积应能容纳不少于5个生产日排放的废水量。
10 监测要求
10.1 一般规定
10.1.1 进行加工废水还田利用的企业应按照国家有关自行监测的规定及本标准的要求，建立企业监测制度，制定监测方案，对加工废水还田利用的过程管控及环境影响开展自行监测或委托其他有资质的检（监）测机构代为开展监测。
10.1.2 过程管控监测包括加工废水，企业应依据HJ986和表1对加工废水水质进行监测。
10.1.3 环境影响监测包括加工废水还田区土壤、地下水、大气环境，企业应依据GB 15618 和HJ/T 332对土壤质量进行监测，应依据GB/T 14848对地下水水质进行监测，应依据GB 14554对大气中恶臭污染物进行监测。
10.2 加工废水监测
10.2.1 采样按照HJ/T91规定执行。
10.2.2 应在每年加工期进行水质监测。监测频率及分析方法要求如下：
a）表1中基本控制指标，监测频率每年不少于2次，SAR指标的分析方法按照HJ 700执行，其余指标的分析方法按GB 5084执行。
b）表2中选择控制指标，监测频率每年不少于1次，分析方法按照GB 5084执行。
c）废水五日生化需氧量（BOD5）和总氮指标，监测频率及分析方法按照HJ986执行。
10.3 土壤监测
10.3.1 宜在每年施用后采样，样品采集按照HJ/T 166规定执行。
10.3.2 监测频率每年不少于1次。
10.3.3 土壤质量监测指标除符合GB 15618和HJ/T 332的规定外，有条件的企业还可同时监测有机质、全氮、水解性氮、有效磷、速效钾、容重。
10.3.4 容重分析方法按NY/T1121.4执行，有机质分析方法按NY/T1121.6执行，水解性氮分析方法按LY/T 1228执行，有效磷分析方法按NY/T1121.4执行，速效钾分析方法按LY/T 1234执行。
10.5 地下水监测
10.5.1 宜在施用后采样，样品采集按照HJ/T 164执行，监测布点应考虑地下缓存池。
10.5.2 监测频率每年不少于1次。
10.6 大气监测
10.6.1 宜在加工废水还田区布设监测点。
10.6.2 宜在施用期间采样，样品采集按照HJ905执行。
10.6.3 监测频率每年不少于1次。
11 后评价要求
11.1 一般规定
11.1.1 企业应对加工废水还田利用后的农田土壤、施用区域地下水和大气环境进行年度评价。
11.1.2 应在每年施用前1个月完成对上一年度的评价。
11.2 评价指标
评价指标见表3。
表3 评价指标
	评价内容
	评价指标

	土壤
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、锌、铜、全盐量

	地下水
	pH、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总硬度、氨氮、溶解性总固体

	大气
	氨、硫化氢、臭气浓度


11.3 评价指标限值
11.3.1 土壤中的全盐量评价指标限值按照HJ/T 332 执行，其余按照GB 15618的风险筛选值执行。
11.3.2 地下水评价指标限值按照GB/T 14848执行，根据背景值分类。
11.3.3 大气评价指标限值按照GB 14554执行。
11.4评价方法
11.4.1采用单项质量指数，按式（1）计算。
     ·······································（1）
式中：
——土壤、地下水、地表水、大气和农产品中指标i的单项质量指数；
——土壤、地下水、地表水、大气和农产品中指标i的实测值；
——土壤、地下水、地表水、大气和农产品中指标i的评价标准。
对于有幅度限制的指标如pH值，单项污染指数按式（2）、式（3）和式（4）计算。
     ·······································（2）
     ·······································（3）
    ·······································（4）
式中：
——有幅度限制污染物i的单项污染指数；
——有幅度限制污染物i的实测值；
——有幅度限制污染物i允许幅度平均值；
——有幅度限制污染物i允许幅度最高值；
——有幅度限制污染物i允许幅度最低值。
11.5 评价分析与结论
单项质量指数≤1，可继续实施加工废水还田利用，但需关注各指标的年度趋势变化；单项质量指数＞1，应开展分析评估，查明原因，如为还田利用导致的，不可继续实施加工废水还田利用。
12 预警及应急
12.1 强化监测预警
采取定点监测和抽样监测相结合的方式，全面、及时掌握潜在环境风险。在农业疫情高发期，密切关注相关信息及发生动态，确保信息准确、畅通。
12.2 突发事故应急措施
12.2.1 企业应根据加工废水还田利用及周围环境实际情况，考虑各种可能的突发性事故，做好应急预案，配备人力、设备、通讯等资源，预留应急处理的条件。
12.2.2 加工废水还田利用发生异常情况或重大事故时，应立即停止加工废水还田利用行为，及时分析解决，并按规定向有关部门报告，待确定环境风险解除或环境污染得以控制后方可继续还田利用。
13 运行与维护
13.1 一般规定
13.1.1 进行加工废水还田利用的企业应设置专门的部门或者专职人员，负责加工废水还田利用过程中的环境保护及相关管理工作。
13.1.3 加工废水还田利用应建立健全规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件。
13.2 人员与运行管理
13.2.1 应定期对上岗人员进行培训和实践，培训内容包括加工废水还田利用工艺技术要点、设施、设备的运行要求及潜在的隐患点、环境保护要求和环境应急处理等。
13.2.2 应制定年度加工废水还田利用施用计划，说明已应用或拟采用清洁生产工艺、淀粉产品计划产量、加工废水预计产生量和计划施用量、计划施用农田位置和面积以及拟种植作物、施用时间、施用方式、监测方案和风险防控措施等。每年施用前1个月报送当地生态环境主管部门，备案后实施。
13.2.3 应建立管理台账，内容包括每日加工废水的产生量和处理量、处理过程各种药剂的使用量、废水的还田利用量、时间及农田位置、面积、监测数据、事故等特殊情况的处理等。
13.2.4应每年编制加工废水还田利用总结评估报告，总结评估报告应包括加工废水产生量、还田利用水质及总氮含量、实际施用量、施用时间、施用土地、种植作物、农产品产量、监测结果以及评价结论等。在每年加工废水还田利用活动开展前1个月完成上一年度总结评估报告并报送当地生态环境主管部门。
13.2.5 废水还田利用设施、设备的日常维护、保养应纳入正常的设施、设备维护管理工作，根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保加工废水还田利用设施、设备稳定运行。
13.2.6 收集调节池、缓存池内的沉积物应在当年废水还田利用实施后及时清理，按HJ2043做好安全防护措施。
13.2.7应建立废水还田利用档案，将与加工废水还田利用有关的全部资料，包括施用计划、培训记录、运行记录、总结评估报告、事故处理、环境监测数据等，并应长期保存。
13.3 维护
13.3.1 废水还田利用设施设备应在满足工况条件下运行，并根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护
13.3.2 企业应按规定配备运行维护人员和设备，定期对预处理工艺、输送官网、设备仪表及建构筑物进行检查和维护。废水还田利用装置的维护保养应纳入全厂。
14 实施与监督
14.1 本规范由县级以上生态环境主管部门负责监督实施，农村农业部门参与指导。
14.2 县级以上生态环境主管部门应对加工废水还田利用规范管理，加强现场监管，密切关注加工废水还田利用对当地土壤、地表水及地下水等环境质量可能产生的影响。






附录A
以氮负荷为基础的施用量推荐公式及相应参数的确定
A.1 计算公式
       ···························（A.1）
式中：
——以氮负荷为基础的加工废水允许施用量，单位为m3/亩；
——土壤中氮损失系数；
——单位面积作物预期产量，单位为kg/亩；
——作物形成100kg产品吸收的氮量，单位为kg/100kg；
——加工废水中总氮含量，单位为kg/m3。
A.2相应参数的确定
A.2.1 的确定
应以当地前三年在正常气候和耕作条件下的平均产量作为预期产量，如缺乏可参考安徽省统计局公布的统计数据（http://tjj.ah.gov.cn）。
A.2.2 的确定
主要作物可参照表A-1。不同作物、同种作物的不同品种及地域因素导致作物形成100kg产量吸收的影响元素的量各不相同，值选择应以地方农业管理、科研部门公布的数据为准。
表A-1 作物形成100kg产品吸收的氮量参考值
	作物
	收获物
	从土壤中吸收的氮数量/kg①

	冬小麦
	籽粒
	3

	玉米
	籽粒
	2.57

	甘薯
	块根②
	0.35

	大豆③
	豆粒
	7.2

	花生
	荚果
	6.8

	油菜
	菜籽
	5.8

	芝麻
	籽粒
	8.23

	①包括茎、叶等营养器官的养分数量。
②块根、块茎、果实均为鲜重，籽粒为风干重。
③大豆、花生等豆科作物主要借助跟根瘤菌固定空气中的氮素，从土壤中吸收的氮素占1/3左右。


A.2.3 的确定
氮损失系数与加工废水施用方式有关，值可参照表A-2。
表A-2  土壤中氮损失系数参考值
	氮损失系数

	喷施
	其他

	0.2-0.4
	0.5-0.8

	注：氮的过量施用可能导致环境风险，根据安徽省自然环境条件，建议1/（1-）≤2


A.2.4 CN的确定
加工废水预处理方式、储存时间等的不同导致加工废水中氮含量差别较大，CN值应根据实际检测数据确定。
表A-3  不同作物施用量参考表
	冬小麦施用量m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	87
	58
	35
	25
	17

	0.4
	116
	77
	46
	33
	23

	0.5
	139
	93
	56
	40
	28

	玉米施用量m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	56
	37
	22
	16
	11

	0.4
	75
	50
	30
	21
	15

	0.5
	90
	60
	36
	26
	18

	甘薯施用量m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	44
	29
	18
	13
	9

	0.4
	58
	39
	23
	17
	12

	0.5
	70
	47
	28
	20
	14

	
大豆施用量 m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	30
	20
	12
	9
	6

	0.4
	40
	27
	16
	11
	8

	0.5
	48
	32
	19
	14
	10

	
花生施用量 m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	26
	17
	10
	7
	5

	0.4
	34
	23
	14
	10
	7

	0.5
	41
	28
	17
	12
	8

	
油菜施用量 m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	60
	40
	24
	17
	12

	0.4
	80
	53
	32
	23
	16

	0.5
	96
	64
	38
	27
	19

	
芝麻施用量 m3/亩

	       

	0.2kg/m3
	0.3 kg/m3
	0.5 kg/m3
	0.7 kg/m3
	1 kg/m3

	0.2
	51
	34
	20
	15
	10

	0.4
	68
	46
	27
	20
	14

	0.5
	82
	55
	33
	23
	16

	注：冬小麦预期产量464kg/亩；玉米预期产量350kg/亩；甘薯预期产量1514kg/亩；大豆预期产量200kg/亩；花生预期产量182kg/亩；油菜预期产量165 kg/亩；芝麻预期产量100 kg/亩。来自2016、2017、2018安徽统计年鉴，为三年平均值。










附 录 B
以BOD5负荷为基础的施用量推荐公式
B.1 计算公式
     ······························（B.1）
式中：
——以负荷为基础的加工废水允许施用量，单位为m3/亩；
——土壤负荷量，单位为kg/亩·天；
——降解周期，单位为天；
——加工废水中含量，单位为kg/m3。
B.2 相应参数的确定
B.2.1 的确定
土壤负荷量为单位时间内施入单位面积土壤的量，受土壤类型、土壤渗透性、土壤排水、施用方式以及地下水深度、温度和是否生长有作物有关。在此可参考表B-1。
表B-1 土壤负荷量参考值及环境风险情况表
	风险等级
	土壤负荷量（kg/亩·天）
	地下水深度（米）
	备注

	1
	≤3.74
	>1.5
	一般农作条件下区别小。均匀施用重要。

	2
	≤7.47
	>1.5
	均匀施用比较重要


B.2.2 的确定
降解时间为开始施用时间至5月初（进入雨季前）。
B.2.3 的确定
[bookmark: _Hlk82703959]因加工废水预处理方式、储存时间等的不同，加工废水的浓度差别较大，值应根据实际检测数据确定。
表B-2 施用量参考表
	      

	3 kg/m3
	6 kg/m3
	8 kg/m3
	1 kg/m3
	1.2 kg/m3

	30
	37
	19
	14
	11
	9

	50
	62
	31
	23
	19
	16

	100
	125
	62
	47
	37
	31

	150
	187
	94
	70
	56
	47

	180
	224
	112
	84
	67
	56

	注：土壤负荷量取值3.74 kg/亩·天。地下水埋深应大于1.5米。



附 录 C
以水力负荷基础的最大单次施用量推荐公式
C.1计算公式
······························（C.1）
式中：
——最大单次施用量，单位为m3/亩；
——公顷和亩的换算系数，取值为1/15；
——深度内的土壤平均容重，单位为t/m3，
——土壤计划湿润层深度，单位为m；
——田间最大含水率（占干土质量的百分数），单位为%；
——施用前土层内平均含水率（占干土质量的百分数），单位为%。
C.2相应参数的确定
[bookmark: _Hlk82704172]C.2.1的确定
土壤容重为田间自然垒结状态下单位容积土体(包括土粒和孔隙)的重量，值的选择应根据实际检测结果确定。
C.2.2的确定
土壤计划湿润层深度是指在对土壤进行废水施用时，计划调节控制土壤水分状况的土层深度，一般采用0.2~0.3m。
C.2.3 的确定
允许最大含水率一般以不造成深层渗漏为原则，采用=土壤田间持水率，可通过实际检测结果确定，也可参考表C-1。
C.2.4 的确定
播种前土层内的平均含水率受当地气候条件影响，应根据实际检测结果确定。干旱地区可采用=凋萎系数，应用时一般可参考表C-1。
表C-1土壤质地与有效水最大含量的关系
	土壤质地
	砂土
	沙壤土、轻壤土
	中壤土
	重壤土
	粘土

	田间持水量/%
	8~16
	12~22
	20~28
	22~28
	23~30

	凋委系数/%
	3~5
	5~7
	8~9
	9~12
	12~17

	有效水量/%
	5~11
	7~15
	12~19
	13~15
	11~13
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