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前  言 

本标准按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。 

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。 

本标准由辽宁省农业科学院作物研究所负责起草。 

本标准主要起草人：崔亮、孟令文、刘冠求、周桦楠、潘家荃、万博。 

本标准由辽宁省农业科学院作物研究所负责解释。 

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，

我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。 

标准归口管理单位通讯地址及联系电话：辽宁省农业农村厅，辽宁省沈阳市和平区太原北街 2 号，

024-23447862。 

标准起草单位通讯地址及联系电话：辽宁省农业科学院作物研究所，辽宁省沈阳市沈河区东陵路

84 号，024-31023033。 
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马铃薯膜下滴灌绿色高产栽培技术规程 

1 范围 

本规程规定了辽宁省马铃薯膜下滴灌生产过程中的品种选择、选地、整地与基肥、种植方式、播种

与种肥、灌溉与追肥、病虫害防治、收获、入库与储藏等生产操作要求。 

本标准适用于辽宁省马铃薯膜下滴灌栽培。 

2 规范性引用文件 

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 4285 农药安全使用标准 

GB 5084 农田灌溉水标准 

GB 18133 马铃薯脱毒种薯 

GB/T 25417 马铃薯种植机 

GB/T 8321.9 农药合理使用准则 

NY/T 1212 马铃薯脱毒繁育技术规程 

NY/T 2383 马铃薯主要病虫害综合防治技术规程 

SL 207 节水灌溉技术规范 

3 术语及定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

膜下滴灌 drip irrigation under plastic film 

是在膜下应用滴灌技术，即在滴灌带或滴灌毛管上覆盖一层地膜。 

4 品种选择 

要选择高产、优质、抗性强、适应性广，适合膜下滴灌，且经过国家或省级审定推广的脱毒马铃薯

优良品种。 

5 选地 

应选择微酸性、地势较高、土质疏松肥沃、土层深厚、能排能灌的壤土或沙壤土地块。 

6 整地与基肥 

秋收后立即进行深耕，耕地深度因地制宜，一般深耕达到 25cm～30cm，耕后打耱收墒，要求达到

地面平整，土壤细绵。马铃薯是高产喜肥作物，应进行测土配方施肥，一般每 667m
2 施腐熟的优质农家
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肥 2000kg～3000kg，马铃薯专用复合肥 40kg～50kg，结合深耕施入做基肥。 

7 种植方式 

7.1 单行种植 

单行种植是一膜一带种植，这种种植形式一般行距 60cm，膜下每行铺一条滴灌带，薯块位于滴灌

带一侧（如图 1 所示）。 

 

 

 

 

 

 

说明：1-地膜，2-马铃薯，3-滴灌带 

图 1 马铃薯膜下滴灌单行种植示意图 

7.2 双行种植 

双行种植形式一般行距 110cm，小行距 40cm，大行距 70cm，膜下小垄上铺一条滴灌带，薯块位于

滴灌带两侧（如图 2 所示）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：1-地膜，2-马铃薯，3-滴灌带 

图 2 马铃薯膜下滴灌双行种植示意图 

7.3 三行种植 
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三行种植形式一般行距 120cm，小行距 28cm，大行距 64cm，膜下小垄上铺两条滴灌带，薯块位于

滴灌带两侧（如图 3 所示）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：1-地膜，2-马铃薯，3-滴灌带 

图 3 马铃薯膜下滴灌三行种植示意图 

8 播种与施肥 

8.1 种薯选择 

选择按照 NY/T 1212 的要求生产的优质高产脱毒种薯，种子质量应符合 GB 18133 的规定。 

8.2 种薯处理 

8.2.1 催芽 

在播种前 30d 将种薯出窖，堆放在温暖避光的室内，堆高 30cm～50cm，室温保持在 8℃～18℃，每

隔 3d～5d 翻动一次，萌芽后见光通风，芽长 0.5cm～1.0cm，即可切种。 

8.2.2 切种 

在播种前 2d～3d 进行切种，每个切块留 1 个～2 个芽眼，大小保持在 50g 左右。切刀用 0.5%高锰

酸钾溶液浸泡消毒。 

8.2.3 拌种 

薯块可选用 70%甲基托布津可湿性粉剂 20g 加 70%安泰生可湿性粉剂 30g 与 1kg 滑石粉混匀后拌

100kg 薯块。 

8.3 播种 
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8.3.1 播种期 

当土壤 10cm 深处地温达到 4℃以上时即可播种。如果采用早熟品种催大芽，且覆盖地膜，一般比

裸地提早 10d～15d。 

8.3.2 播种量 

播种量要根据品种特性来确定，一般情况下，二季作区，每 667m
2 用种量为 175kg～200kg，密度

为 4000 株～5500 株；一季作区，每 667m
2 用种量为 125kg～150kg，密度为 3000 株～4000 株。 

8.3.3 播种深度 

播种深度因气候、土壤条件而定，一般覆土厚度 8cm～10cm 左右。 

8.3.4 播种方法 

采用 GB/T 25417 马铃薯种植机，一次性完成开沟、施肥、播种、起垄、喷除草剂、铺膜、铺设滴

灌带等作业工序。 

8.3.5 种肥 

每 667m
2 施马铃薯专用肥 50kg～75kg。 

9 灌溉与追肥 

9.1 灌溉 

9.1.1 滴灌带选择 

适宜采用薄壁式滴灌带，适宜长度为 60cm～120cm，每 667m
2 需要滴灌带总长度约为 667m。每个

滴灌需要用 PE 管相接，并与干路相连。不同土壤质地按表 1 选择适宜的滴灌带种类。 

表 1 不同土壤质地滴灌带选择表 

土壤质地 

滴灌带选择 

流量（L/h） 滴孔间距（cm） 

沙壤土 2.1～3.2 30 

壤土 1.5～2.1 30～50 

9.1.2 滴灌带布设 

滴灌系统的管道一般根据地块的形状布设干、支管，将支管与滴灌带布置成“丰”字形，滴灌带在

支管两侧成对称布置，特殊地块也可单向布置。滴灌带铺设走向与作物种植方向同向，支管与作物种植

垂直，干管布设方向与作物种植方向平行。 

9.1.3 灌溉时期 
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结合当地气候条件和马铃薯的需水规律采用“浇关键水”的灌溉制度。在马铃薯出齐苗后开始第一

次滴灌，滴灌周期 7d～10d。二季作区全生育期滴灌 7 次～10 次，一季作区全生育期滴灌 10 次～13 次。 

9.1.4 灌溉量 

二季作区全生育期间，每 667m
2 滴灌总量 80m

3～120m
3。 一季作区全生育期间，每 667m

2滴灌总

量 150m
3～200m

3，每次每 667m
2 滴灌量在 15m

3～20m
3。灌溉时间需根据水表流量计算，滴灌带两侧滴

湿范围达到 10cm～15cm，停止滴灌。 

9.2 追肥时期 

追肥时期与灌溉一致，按马铃薯不同生育时期的需肥量随滴灌施入，采用少量多次施肥法。出齐苗

后，随第一次滴灌开始追肥，追肥周期 7d～10d。二季作区全生育期追肥 7 次～8 次，一季作区全生育

期追肥 8 次～9 次，收获前 7d 结束追肥。 

9.3 追肥量 

追肥原则为先追氮肥，后追钾肥，最后追施磷钾肥，二季作区全生育期追施氮肥 3 次～4 次，每 667m
2

追施纯氮总量为 6.9kg～9.2kg，追钾肥 3 次，每 667m
2 追施氧化钾总量为 7.5kg，收获前 10d 追施磷酸

二氢钾 1 次，每亩追施总量为 2.5kg；一季作区全生育期追施氮肥 4 次～5 次，每 667m
2 追施纯氮总量

为 9.2kg～11.5kg，追钾肥 3 次，每 667m
2 追施氧化钾总量为 7.5kg，收获前 10d 追施磷酸二氢钾 1 次，

每亩追施总量为 2.5kg。 

10 病虫害防治 

马铃薯病虫害标准可参照 NY/T 2383。 

11 收获 

马铃薯植株茎叶淡黄、基部叶片枯黄脱落、匍匐茎干缩、块茎表皮木质化不再膨大时，即可收获。

收获前 7d 停止浇水，收获前 3d 割去地上部茎叶，收获前将滴灌管（带）回收。收获时，应避免损伤薯

块，收获的块茎及时运回，避免在烈日下暴晒和低温冻害。 

 


