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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由山西省粮食和物资储备局提出并监督实施。
本文件由山西省粮油标准化技术委员会小杂粮分技术委员会归口。
本文件起草单位：忻州市综合检验检测中心、忻州市杂粮产业协会、山西农业大学玉米研究所、山西（忻州）杂粮出口有限公司、忻州市杂粮产业发展中心、山西石鼓农产品开发有限公司、山西莲芯硒美农业科技开发有限公司、山西省科技资源与大型仪器开放共享中心
本文件主要起草人：

谷类储藏技术规程  
范围
本文件规定了谷类的术语与定义、仓储设施与要求、储藏技术与管理、出入库管理、包装和记录档案。

本文件所指谷类是山西生产的高粱、谷子、糜子、燕麦、大麦、荞麦、藜麦等原粮。

本文件适用于山西省境内生产、检验、储藏、包装的主要谷类原粮。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。
GB 22508 食品安全国家标准原粮储运卫生规范

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 22725 粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定
GB/T 22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则
GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 8946  塑料编织袋通用技术要求

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 24904 粮食包装 麻袋

LS 1206 粮食仓库安全操作规程

LS/T 1213 二氧化碳气调储粮技术规程

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

术语和定义
GB/T 29890 界定的术语和定义适用于本文件。

仓储设施与要求
4.1 仓储要求

 谷类储藏适宜使用房式仓、筒式仓、地下仓或洞仓。仓储设施应根据谷类储备、中转、收纳功能的需要，配备相应的仓储设施、设备。仓储应满足储藏要求的防潮、防水、气密、隔热、通风和防止有害生物危害要求。仓储设施、设备应符合GB 22508规定。

4.2 粮仓

粮仓的建设地点、承载、结构、隔热性能、防潮性能、气密性应符合LS/T 1202的要求。
粮仓门窗、顶、通风道等部位要进行密封隔热处理，达到清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的要求。粮仓门窗、通风口结构要严紧并有隔热、密封措施。门窗、孔洞处应设防虫线、防鼠板、防雀防虫网。
储藏技术与管理
入仓要求
5.1.1 根据山西南北差异储藏要求及农户科学储粮的条件，因地制宜应用安全有效的储粮技术，配备机械通风、温湿度等仓储专用设备。产品储藏于通风、阴凉、干燥的库房内，不得与有毒、有害、有挥发性物质混存。

5.1.2 严格控制入仓谷类的质量和水分，储藏应满足清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的要求，不应与有毒有害物质或含水分较高的物质混存。储藏符合GB 2715 的规定要求。
5.1.3 储藏应配备机械通风、温湿度、清理、输送、计量、熏蒸等仓储设备，可根据不同储粮生态条件、仓型和实际需要配备制冷等设备。

5.1.4  谷物入仓应按种类、质量、生产年份分开储藏。采用包装堆放应有铺垫，整齐牢靠，避免歪斜，堆放高度确保储存安全、设施及人员安全；采用散装储存堆放高度不应超过仓房设计装标线。
5.2  仓储质量要求

谷类入仓、储存、出仓质量应符合国家质量标准要求。按照GB/T 29890规定检测粮食储存品质和质量。水分含量按照GB/T 5497 规定的检验方法检验，纯粮率按照GB/T 22725 规定的检验方法检验，感官要求按照检验按照GB/T 5492 规定的鉴定方法鉴定。
5.3 粮情监测
定期检测粮仓及粮堆的温度、水分、害虫控制，记录检测数据。定期分析粮情数据，判定谷类储藏状况，根据储藏状况适时、适当调整储粮技术和措施。
5.3.1 温度控制

谷类储藏期间温度应控制在20 ℃以下，局部最高粮温不超过25 ℃。结合不同季节，采用自然通风、机械通风、机械制冷控温等技术和措施，合理控制储粮温度。
5.3.2 水分控制

针对不同的谷类,储藏的水分要求不同。荞麦、燕麦、藜麦水分控制在13.5% 以下为宜入库储藏，高粱、谷子、糜子在13% 以下储藏。
5.3.3 虫害防治
5.3.3.1 虫害控制应遵循“以防为主，综合防治”的方针，坚持以物理防治、生物防治为主、化学防治为辅的安全有效原则。

5.3.3.2 谷类储藏温度不超过15 ℃，应当做好防护工作，每月进行一次害虫密度监测；粮温在15 ℃～25℃，每15d进行一次害虫密度监测； 粮温高于25 ℃时，每7d至少进行一次害虫密度监测。若发现谷类生虫时，立即隔离并在3d内进行彻底的杀虫处理。
5.3.3.3药物防治可用有效成分含量56%的磷化铝按3g/m33～6gm3的用量进行熏蒸杀虫，按照粮仓平米设置熏蒸防治点，20㎡设四个点，30㎡设6个点，豆类入仓后及时密封熏蒸杀灭活虫及虫卵。熏蒸密闭14d以上，开仓散气10d之内，熏蒸投药和散气应在白天工作时间进行。熏蒸剂的使用按照 GB/T 22497要求执行。
5.4 通风管理
应按照LS/T 1202 的要求和规定，开展机械通风作业。通风减低温度时，应多次逐渐降温。若粮堆局部发热时，应采取局部通风或翻倒粮面等方式降温。秋、冬季节通风时，应密切关注粮情变化，及时翻动粮面，避免粮食结霜。
5.5 气调储藏

有条件可采用二氧化碳进行气调储粮作业，二氧化碳用气量2.5kg/t～3.0kg/t，应符合LS/T 1213 相关规定要求。也可引入充氮气技术进行储藏作业。氮气体积分数应达到98%以上并保持30d以上。气调储藏应符合LS/T 1213 相关规定要求。

出入仓管理
谷类出入时，按照LS 1206 的规定执行。

入仓准备

对仓房、设备、器材和用具进行检查，确认仓房、门窗完好，所有设备运转正常。

粮仓、货场及作业区应清扫干净，清除仓内的残留粮粒、灰尘和杂物，填堵孔、洞、缝隙。

对仓房、包装器材、装粮用具和输送设备进行清理、消毒。

谷类包装所用的麻袋应符合GB/T 24904的规定，编织袋应符合GB/T 8946的规定。

出仓管理
谷类出仓的时机宜选择在环境温度与粮温接近的时候。若气温与粮温相差过大，可采用机械通风技术，使谷类温度接近环境温度时，方可出仓。
 应进行质量检验，并出具检验报告。
7 包装
7.1 包装要求
包装应符合GB/T 17109 规定。
7.2 包装管理
所有与谷类直接接触的材料要求无毒无害，不会对谷类造成污染。
8  记录档案
应建立谷类的档案管理，由执行人员和管理人员复核签章，对收购、检验、储藏、包装等环节进行详细记录，建立健全可追溯管理档案。
_________________________________

