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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由×××××××××提出并归口。

本文件起草单位：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。

本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。
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引 言

湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅、湖南省市场监督管理局印发了《湖南省天然饮用水

公共品牌建设实施方案（2021-2025）》（湘发改西开〔2021〕664号指出“打造统一的‘潇湘’天然饮

用水公共品牌，使我省天然饮用水在全国大市场中明确新定位，塑造新形象，打开新局面，是推动我省

天然饮用水产业高质量发展，提升品牌影响力和市场竞争力，满足人民群众健康饮水需求的现实要求”。

实施方案提出发展目标是“经过5年的努力，将全省拥有优质水源的骨干企业大部分聚集在“潇湘”公

共品牌下，明确目标方向，完善扶持政策，加快产业体系建设，加强分工协作，扩大市场份额，进一步

统一品牌形象，统一质量标准，统一品牌宣传，统一市场开拓，统一监督管理，将“潇湘”水打造成国

内知名、区域有影响力的公共品牌，奠定湖南天然饮用水产业高质量发展的坚实基础。”2018年11月潇

湘品牌发布会召开，到2021年“潇湘”品牌升级发布会召开，“潇湘”已成为湖南省天然饮用水统一品

牌。

“麻洋长寿”是注册的饮用水品牌。潇湘麻洋长寿水源自中国首批长寿之乡——湖南麻阳的西晃山。

麻阳是全国首批授牌的中国长寿之乡，连续13年寿星数保持并高于国际通用长寿之乡评定标准。西晃山

是道教十大名山之一，是中国福寿文化发源地。西晃山有一个流传了上千年的美丽传说，这里的人们之

所以长寿是因为他们生活的这座圣山是瑶池仙境，西王母的伴生瑞兽玄鹿就在这里修炼，它掌管着长生

不死药。所以喝了这里的水就会永葆青春。西晃山有“天下第一寿山”的美誉，是湘黔武陵山脉中的一

座雄峰，山中古木参天，人迹罕至，泉水天然纯洁，被外界誉为“中国最美养生栖居地”。西晃山满山

苍翠欲滴，是天然氧吧，森林覆盖率高达67%，空气中负氧离子含量高达70000个/cm
3
；空气质量全年优

良率高达98%；西晃山是天然矿化池、营养池、地磁场，富含硒、锶、锌、铁等矿物质。西晃山是天然

动植物基因库，动物达521种。植物达1500余种，如国家一级保护动物黑面猴、世界级濒危动物猴面鹰

等。一些动植物对生存环境要求极高，其中小蝾螈特别对生存环境的水质要求极高。

麻阳地区地质优良，富含硒、锶、锌、铁等矿物质，人们常说“常喝麻阳水，八十能种田，九十能

爬树，百岁纳针线”。西晃山的天然山泉水源自深层岩隙天然涌泉，饮用水源水质达标率达到100%；酸

碱均衡，适合养生长寿。
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食品安全团体标准
潇湘麻洋长寿水

1 范围

本文件规定了潇湘麻洋长寿水的技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于潇湘麻洋长寿水。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750.4 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法

GB 19298 食品安全国家标准 包装饮用水

GB 19304 食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

T/HNSTRYYS 0001 食品安全团体标准 天然饮用水良好生产规范

原国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

天然饮用水 natural drinking water
以地下自然涌出的或经抽取的、流量及组分相对稳定的地下水（包括井水、泉水，不包括江河水、

水库水、溪水等）为水源，仅经过必要的过滤、臭氧处理或其他作用相当的消毒处理，去除了水中的微

生物和其它杂质，基本保留了对人体有益的或无害的矿物质元素，不添加任何化学添加物，可直接饮用

的水。

[来源：T/HNSTRYYS 0001—2022，3.1]

4 技术要求

4.1.1 水源水质应符合 GB 5749 对生活饮用水水源水质要求，检验方法执行 GB 5749 的规定。

4.1.2 水源水质监测应符合 T/HNSTRYYS 0001 的规定，检验方法采用目测观察法。

4.1.3 水源卫生防护应符合 T/HNSTRYYS 0001 的规定，检验方法采用目测观察法。

4.1.4 水源水质特征指标的要求和检验方法应符合本文件 4.3.1 条的规定。
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感官要求

感官要求和检验方法应符合GB 19298中其他饮用水的规定。

理化指标要求

4.3.1 特征指标

麻洋长寿水应有一项（或一项以上）特征指标符合表1的规定。

表 1 特征指标

项目 单位 要求 检验方法

pH — 6.5≤pH≤7.4 执行GB/T 5750.4的规定

锶（Sr） mg/L 0.05≤Sr≤0.2 执行GB 8538的规定

硒（Se） mg/L 0.00015≤Se≤0.01 执行GB 8538的规定

钙（Ca） mg/L 10≤Ca≤30 执行GB 8538的规定

偏硅酸（H2SiO3） mg/L 8≤H2SiO3≤25 执行GB 8538的规定

锂（Li） mg/L 0.001≤Li≤0.05 执行GB 8538的规定

4.3.2 污染物限量

污染物限量的要求和检验方法应符合GB 2762中包装饮用水（矿泉水除外）的规定。

4.3.3 微生物限量

微生物限量的要求和检验方法应符合表2的规定。

表 2 微生物限量

项目 单位
采样方案

a
及限量

检验方法
n c m

大肠菌群
b

CFU/mL 5 0 0 GB 4789.3平板计数法

铜绿假单胞菌 CFU/250mL 5 0 0 GB 8538
a
样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。

b
采用滤膜法时，则大肠菌群项目的单位为 CFU/100ml。

4.3.4 其他理化指标

其他理化指标的要求和检验方法应符合GB 19298中理化指标的规定。

净含量要求

净含量要求应符合原国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号的规定。检验方法按JJF 1070

的规定进行。

生产加工过程要求

4.5.1 生产加工过程的卫生应符合 T/HNSTRYYS 0001 的规定，检验方法采用目测观察法。

4.5.2 麻洋长寿水的生产工艺应基本符合图 1 的工艺流程或类似工艺流程。检验方法采用目测观察法。
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图 1 生产工艺流程图

4.5.3 应采用封闭管道进行输送，在水源点附近进行包装，不应用容器将水源水运至异地灌装。检验

方法采用目测观察法。

4.5.4 在不改变麻洋长寿水的特性和主要成分条件下，允许过滤、曝气。检验方法采用目测观察法。

4.5.5 生产工艺不得有纳滤或反渗透等去离子设备。检验方法采用目测观察法。

5 检验规则

取样

取样以“批”为单位，同一日期，同一台灌装机灌装、同一规格的产品为一批。

检验

5.2.1 岀厂检验

5.2.1.1 每批产品随机抽取 12 瓶最小独立包装，作为检验及留样。

5.2.1.2 出厂检验项目包括感官要求、净含量、大肠菌群。铜绿假单胞菌等项目检验每月不少于 1 次。

5.2.1.3 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。

5.2.2 型式检验

5.2.2.1 型式检验项目为本文件要求的全部项目。正常生产时每 6个月进行一次，有下列情况之一时

亦应进行：

a) 水源水质发生明显变化；

b) 新产品试制鉴定时；

c) 正式生产时，更改关键工艺或更换设备可能影响到产品的质量时；

d) 长期停产重新恢复生产时；

e) 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 理化指标有较大波动时；

g) 有关行政管理部门提出型式检验要求时。

5.2.2.2 型式检验项目包括本标准中 4.2、4.3、4.4 的全部内容。

判定规则

检验结果全部符合本文件要求判为合格品。检验项目（微生物指标除外）如不符合本文件时，对不

合格项目从该批次产品中加倍抽样复验。复验结果仍有一项不合格，判定该批产品为不合格。
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6 标志、包装、运输、贮存

标志

产品标签除应符合GB 7718、GB 19298的有关规定外，还应满足：

a) 经湖南省天然饮用水产业协会许可后，标签应使用醒目字样标明麻洋长寿水；

b) 标示产品达标的特征指标（一项或一项以上）的含量范围；

c) 产品标签上应明确标示该产品实际生产取水点的水源类别及真实水源地地名；

d) 产品采用溯源标识，溯源信息包括生产信息、产品信息、检测报告、流通信息等。

包装

6.2.1 包装容器（含重复使用包装容器）应符合 GB 19304 等文件的规定。

6.2.2 包装容器外部应保持整洁、封盖严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

6.2.3 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的有关规定。

运输

6.3.1 运输工具应清洁卫生，在运输中不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品混运。

6.3.2 搬运时应轻拿轻放，严禁扔、摔、撞击和挤压。

6.3.3 运输过程中不得暴晒、雨淋。在摄氏零度以下运输时，应有防冻措施。

贮存

6.4.1 产品应在清洁、阴凉、干燥、通风、无虫害、无鼠害的库房中贮存。

6.4.2 不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品同处存放。

6.4.3 严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。


