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塑料制品易回收易再生设计评价
冷链保温箱
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了冷链保温箱的易回收/易再生设计和评价的评价指标体系和评价方法。
本文件适用于指导主体材料为发泡塑料制品（塑料占比大于50%）的冷链保温箱的设计、生产加工及其易回收、易再生的评价，其中含有可生物降解或氧化降解塑料除外。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2943—2008  胶粘剂术语
GB/T 4768—2008  防霉包装
GB/T 6343—2009  泡沫塑料及橡胶表观密度的测定
GB/T 19001  质量管理体系 要求
GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 26125—2011  电子电气产品 六种限用物质的测定
GB/T 35773  包装材料及制品气味的评价
GB/T 36421—2018  包装材料用油墨限制使用物质
GB/T 37866—2019  绿色产品评价 塑料制品
GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南
YZ/T 0174—2020  冷链保温箱技术要求
T/CRRA 0302—2020  塑料制品易回收易再生设计评价 通则
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
GB/T 2943—2008、GB/T 36421—2018、YZ/T 0174—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

保温箱  insulation box
一种采用保温材料制成以减少与外界进行热量交换的封装用品。
[来源:YZ/T 0174—2020，3.2]

印刷油墨  printing ink
由着色剂、连接料、辅助剂等成分组成的分散体系，在印刷过程中被转移到承印物上着色的物质。
[来源: GB/T 36421—2018，2.1.1]

胶粘剂  adhesive
通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材料。
[来源: GB/T 2943—2008，2.8]
评价指标体系
评价基本要求
冷链保温箱生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 要求进行企业管理，建立并运行质量 管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。
冷链保温箱应符合YZ/T 0174—2020中5规定的要求。
评价指标框架
指标构成
本文件评价指标体系以T/CRRA 0302—2020为基准，结合冷链保温箱实际情况设计，指标体系由一级评价指标和二级评价指标组成。其中一级评价指标共5项，具体分别为主体材料、辅助材料、易回收性、易再生性、环境友好及安全性；二级指标是与一级指标相对应、根据产业现状采用量化指标或定性指标，共20项。
主体材料
主体材料评价因素包括但不限于：
——在保证产品安全和功能的前提下，宜选用单一品类或具备相容性的材料，并且为非交联材料；
——颜色宜以材料本色为主；
——添加剂使用比例应遵循最小化原则。
辅助材料
辅材评价因素包括但不限于：
——辅助材料尽量避免使用非塑料材质；
——宜尽可能使用单一材质的小型标签，且选择易剥离的粘贴方式；
——应避免使用胶带进行密封。
易回收性
易回收性评价因素包括但不限于：
——宜选择回收渠道健全的材料；
——设计产品时应考虑适宜的包装外形、总体尺寸；
——宜在保温箱明显位置标明主体材料材质；
——宜鼓励保温箱可折叠设计。
——保温箱易采用不容易破碎遗撒的发泡密度。
易再生性
易再生性评价因素包括但不限于：
——宜选用行业的再生产能充足的材料；
——应优先选择再生技术成熟的塑料材料；
环境友好及安全性
环境友好及安全性评价因素包括但不限于：
——制品中挥发性气体应符合GB/T 37866—2019表1中的相关要求；
——制品气味等级评价应符合GB/T 35773—2017中的相关要求；
——溶剂残留测定按照GB/T 10004—2008进行；
——制品中重金属应符合GB/T 37866表1中的相关要求。
评价指标权重及赋分
易回收易再生冷链保温箱评价指标体系的5个一级指标权重值设定为1，按各项一级指标在易回收/易再生方面的贡献度细分其权重值；一级指标下设多个二级指标，依其在所对应一级指标的贡献度进一步细分得出相应二级指标权重值，各项一级指标、二级指标的权重值如表1所示。
易回收易再生冷链保温箱评价指标及权重表
	一级指标
	二级指标
	评价内容
	对应赋分值
	备注

	主体材料（权重0.3）
	主原料占比p主（权重0.4）
	≥95%
	100
	企业声明，现场检查

	
	
	85%≤p主＜95%
	80
	

	
	
	＜85%
	0
	

	
	颜色（权重0.4）
	本色/白色
	100
	

	
	
	其他
	50
	

	
	添加剂*使用比例p添（权重0.2）
	≤1%
	100
	

	
	
	1%＜p添≤5%
	80
	

	
	
	＞5%
	0
	

	辅助材料（权重0.1）
	标签或印刷大小占包装表面面积（权重0.2）
	无标签
	100
	企业声明，现场检查 

	
	
	≤70%
	50
	

	
	
	＞70%
	0
	

	
	标签粘贴方式（权重0.2）
	无粘贴
	100
	

	
	
	水溶胶粘贴
	80
	

	
	
	其他
	0
	

	
	标签材质（权重0.2）
	与主体材料同材质或回收加工过程中易于分离
	100
	

	
	
	复合材质、不易分离、或含PVC/ PETG
	0
	

	
	塑料种类（不含标签）（权重0.2）
	单一
	100
	

	
	
	2种
	50
	

	
	
	2种以上
	0
	

	
	是否需要胶带封口（权重0.2）
	不需要
	100
	

	
	
	需要
	50
	

	易回收性（权重0.2）
	回收渠道完善性（权重0.4）
	EPS、EPP、EPE
	100
	企业声明，现场检查

	
	
	其他
	0
	

	
	保温箱综合外尺寸**（权重0.1）
	≥450mm
	100
	

	
	
	＜450mm
	50
	

	
	保温箱是否有明显材质标识（权重0.2）
	有
	100
	

	
	
	无
	50
	

	
	保温箱是否可以折叠（权重0.1）
	能
	100
	

	
	
	不能
	50
	

	
	保温箱密度ρ（权重0.2）
	≥20kg/m³
	100
	

	
	
	18kg/m³≤ρ＜20kg/m³
	80
	

	
	
	＜18kg/m³
	50
	

	易再生
性（权重0.2）
	行业再生能力（权重0.5）
	EPS、EPP、EPE
	100
	企业声明，现场检查

	
	
	其他
	0
	

	
	再生技术成熟度（权重0.5）
	EPS、EPP、EPE
	100
	

	
	
	其他
	0
	

	环境友好及安全性（权重0.2）
	挥发性气体（权重0.25）
	符合附录A表A1中的相关要求
	100
	
企业声明，现场检查，第三方检测报告

	
	
	不符合附录A表A1中的相关要求
	0
	

	
	气味（权重0.25）
	无或气味刚可察觉
	[bookmark: RANGE!E22]100
	

	
	
	中度气味
	50 
	

	
	
	中度强烈的气味
	0
	

	
	溶剂残留（权重0.25）
	未检出
	100
	

	
	
	≤10mg/m2
	50
	

	
	
	＞10mg/m2
	0
	

	
	重金属（权重0.25）
	符合附录A表A2中的相关要求
	100
	

	
	
	不符合附录A表A2中的相关要求
	0
	

	*——添加剂包括抗氧化剂、紫外线稳定剂、荧光增白剂、增塑剂、阻燃剂等。
**——综合外尺寸是指保温箱外尺寸的长、宽、高之和。


检测方法
添加剂检测方法参考国标或行标进行检测，评估时应由企业提供检测方法和检测结果。
——挥发性气体按照GB/T 37866—2019进行；
——气味检测按照GB/T 35773—2017进行；
——溶剂残留测定按照GB/T 10004—2008进行；
——重金属检测按照GB/T 26125—2011进行；
——保温箱密度测定按照GB/T 6343—2009进行。
评价方法
综合评价指数计算
根据表1各项指标权重和具体赋值，通过加权平均、逐层收敛方法计算得出综合评价指数Y，计算公式如下：


式中：
Wi为一级指标的权重，i为一级指标数，m值最大为5；
ωj为i项一级指标下二级指标j的权重，j为二级指标数，与各一级指标对应，n值因二级指标数而异；
Xij为第i项一级指标下j项二级指标项的实际分数。
冷链保温箱易回收易再生的评定
本文件设综合评价指数满分为100分。综合评价指数达到80分评定为合格，90分为优秀。
T/XXX XXXX—XXXX
T/XXX XXXX—XXXX
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（资料性）
挥发性气体及重金属含量指标要求
挥发性气体指标要求见表A.1。
挥发性气体指标要求
	指标
	单位
	基准值

	苯类
	mg/kg
	不得检出

	有机挥发物总含量（TVOC）
	mg/kg
	≤50



重金属含量指标要求见表A.2。
重金属含量指标要求
	重金属含量
	单位
	基准值

	镉
	mg/kg
	＜0.5

	铅
	mg/kg
	＜15

	汞
	mg/kg
	不得检出

	铬
	mg/kg
	＜15
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