


茅草枯残留社测定的检测标准。

目前草芽畏、 氯驮酸、 茅草枯除草剂的检测方法主要有高效液相色谱法

CHPLC)、 气相色谱电子捕获检测器法(GC)、 气相色谱质谱法(GC-MS)、 液

相色谱－质谱法(HPLC-MS/MS)， 由于这3种化合物分子秪较小，HPLC难以满足

限纽要求；茅草枯具有沸点高和强极性的特点，不易气化，无法直接进行气相色

谱分析，衙进行柱前衍生化，而液相色谱串联质谱法具有高通批、高灵敏度和特

意性强等特点， 因此，本方法采用液相色谱－质谱法同时测定茶叶中草芽畏、 氯

驮酸、 茅草枯残留社， 该方法的定批限满足现有的限扭要求。

适用范围和主要技术内容：
1、 方法适应千茶叶中草芽畏、 氯猷酸、 茅草枯残留批的同时测定；

2、 方法的定批限满足现有法律法规(GB 2763-2021)的要求。

3、 方法回收率、 实验室内、 实验室间变异系数等方法性能指标应满足GB/T

27417-2017 《合格评定化学分析方法确认和验证指南》附录A、B的技术

要求。

国内外情况简要说明：
目前没有针对茶叶基质中草芽畏、氯猷酸残留批检测的标准。食品安全国家

标准GB23200. 13-2016中， 茅草枯定扭限不能满足现有标准的限批规定；食品安
全国家标准GB/T 20769-2008中， 不适合茶叶中茅草枯的测定。
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