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团体标准《一次性可降解咖啡渣餐饮具（征求意见稿）》 

编制说明 

一、标准起草的基本情况 

（一）任务来源、起草单位、起草人 

2020 年 1 月国家发展改革委和生态环境部发布了《关于进一步加强塑料污

染治理的意见》， 为贯彻该意见，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售

和使用，积极推广替代产品的要求，达成到 2020 年底，餐饮门店停用不可降解

一次性塑料吸管和不可降解一次性塑料餐具的目标，餐饮企业迫切寻找新的替代

品应对塑料污染。咖啡渣与聚乳酸（PLA）等其他可生物降解材料复合后，具备

优良的生物可降解性能的同时，从源头减少塑料的使用，是非常良好的替代材料。

但作为一类新型食品接触材料，各方对该类产品的规范存在许多问题，如：一次

性可降解咖啡渣餐饮具如何定义，原料质量要求如何制定，物理化学指标如何满

足等，因此迫切需要制定相关的标准，统一规范生产和使用要求。该标准的制定

和实施，将填补国际上缺乏一次性用途可降解咖啡渣餐饮具产品标准的空白，为

行业和相关机构提供权威、科学的规范和依据，对餐饮行业推广可降解生物基材

料制品提供重要的技术基础，将促进生产企业绿色材料的研发技术进步，对推进

塑料污染防治相关法律法规修订起参考作用。 

受中国食品工业协会委托，广州海关技术中心组织了广东星联科技有限公司、

安徽恒鑫环保新材料有限公司、星巴克企业管理（中国）有限公司、杭州味全食

品有限公司、宁波家联科技股份有限公司、上海宜可环保科技有限公司等单位起

草了团体标准《一次性可降解咖啡渣餐饮具》。 

（二）主要起草过程 

根据《团体标准管理规定》的要求，起草工作组于 2021 年 6 月正式启动标

准起草工作，收集整理了国内外有咖啡渣、可降解餐饮具等相关的法规和标准要

求，并进行分析、研究确定标准制定的内容，就相关重点问题于 2022 年 4 月 15

日召开专题讨论，咨询企业和专家意见，在此基础上形成了标准草案初稿，并于
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2022 年 4 月 22 日召开了第 2 次专题讨论会，根据会上各方意见对标准草案初稿

进一步修改，形成标准征求意见稿。 

二、标准的主要技术内容 

（一）标准格式 

本标准格式和编审程序等按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：

标准化文件的结构和起草规则》和《团体标准管理规定》执行。 

（二）标准名称  

根据团体标准的命名要求，同时结合产品特点，经起草小组商议，标准名称

确定为《一次性可降解咖啡渣餐饮具》。 

（三）适用范围 

本标准结合对咖啡渣的处理方式和产品的最终用途，经起草组讨论，将标准

的适用范围确定为适用于一次性使用用途的以可生物降解塑料和咖啡渣为原料

制成的刀、叉、勺和吸管等餐饮具。 

（四）术语和定义 

结合标准的适用范围和产品的可降解特性，本标准将一次性可降解咖啡渣餐

饮具定义为用来源 GB/T 18006.3-2020 第 3.1 条款规定的可降解材料和仍存留一

定的食用价值并可用于生产加工的咖啡渣制作的一次性餐饮具。 

（五）分类 

本标准参照 GB/T 18006.3 第 4 条款的规定，将一次性可降解咖啡渣餐饮具

按照使用时的耐热程度，分为耐热和不耐热一次性可降解咖啡渣餐饮具；同时参

照 QB/T 4633 第 4 条款的规定，将一次性可降解咖啡渣吸管按照产品的形态分

为直吸管和可弯吸管。 

（六）原料要求 

为从源头做好一次性可降解咖啡渣餐饮具的安全管理，本标准规定了咖啡渣

的感官要求和理化要求：咖啡渣的原料是咖啡豆，其卫生的卫生指标应符合 NY/T 

605 的相关要求。粒度大小关系到咖啡渣与树脂的结合程度，经过多次试验，50
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目筛通过率≥90 %时，是最佳的状态；水分是咖啡渣的一个重要指标，水分太大，

容易滋生微生物；脂肪含量影响产品的结构，因此本标准对上述指标进行规定。 

考虑一次性可降解咖啡渣餐饮具的成分组成和相关标准的制修定情况，本标

准规定作为原料的塑料树脂应符合 GB 4806.6 及相关公告的要求，添加剂的使用

应符合 GB 9685 及相关公告的要求。 

（七） 技术要求 

1. 外观和气味要求 

根据一次性可降解咖啡渣餐饮具的特点，本标准从外观呈浅棕色或棕色，

或至深棕色；色泽均匀、无明显的变色、褪色、污点或咖啡渣团块聚集；表面

无油污、尘土、霉变及其他异物；表面平整洁净，质地均匀，无划痕，无皱

折，无起皮或分层，无破裂，无穿孔；边缘光滑、规整；不能有裂缝口及填装

缺陷；不能有明显起泡、模型缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷；具自然的咖啡类

香气，无异味和异臭等方面对一次性可降解咖啡渣餐饮具的外观和气味予以要

求。 

2. 微生物指标 

考虑到一次性可降解咖啡渣餐饮具的生产、加工和使用情况，参考 GB/T 

18006.1 的要求，本标准规定了大肠菌群、沙门氏菌和霉菌三个微生物指标。 

3. 物理机械性能 

根据行业的生产实际和技术质量要求，主要考察一次性可降解咖啡渣餐饮具

的规格尺寸偏差、跌落性能以及可弯吸管的折弯波纹指标。 

4．生物降解性能 

根据材料的特点，对一次性可降解咖啡渣餐饮具设置了生物降解性能指标，

对 3 款咖啡渣 PLA 餐饮具进行生物降解性能测试，结果表明总生物分解率均在

60%以上，满足本标准的相关要求。 
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（八） 检验规则 

本标准规定外观、结构、气味和物理机械性能指标检测采用 GB/T 2828.1 中

的正常检验二次抽样方案，检查水平为一般检查水平 II，合格质量水平（AQL*）

为 6.5。每一单位包装作为一样本单位，单位包装可以是箱、包、个或只等。试

验时从每一单位包装中随机取一个产品作为样品检验。对于其他指标采用随机抽

样。 

参考相关产品的企业标准及行业的建议，本标准列明出厂检验和型式检验的

项目及判定方式。 

（九）包装、标签标识、运输和贮存 

本标准参考 GB/T 18006.3 标准中的要求，规定产品应有内、外两层包装且

要满足相应的要求。 

标签标识应符合 GB 4806.1 中的相关要求，标识信息应清晰、真实，不得误

导使用者。同时还要求标识本标准号等，如产品声明耐高温或不耐热，应标识耐

用最高温度或使用条件。 

考虑不当运输和贮存对样品引入的风险情况，产品运输工具应清洁、卫生，

不得与有毒有害或有异味的物品混运、混放，运输中也应注意轻装轻卸，避免剧

烈振动、挤压和日晒雨淋。产品应在通风、阴凉、干燥的库房内贮存，避免阳光

曝晒及雨淋，并远离污染源、热源，防潮、防鼠、防虫运输过程也可能会影响。 

三、标准中涉及专利的情况 

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利

的责任。 

四、国内国际相关标准情况 

（一）GB/T 18006.3-2020《一次性可降解餐饮具通用技术要求》 

该标准为推荐性国家标准，规定了一次性可降解餐饮具的定义和术语、分类、

技术要求、试验方法、检验规则及产品包装标识、包装、运输、贮存要求。适用

于以树脂、淀粉、植物纤维等各种原料制得的可降解一次性餐饮具，也适用于接

触食品层覆有或涂有或复合有生物降解塑料薄膜或片的其他可降解一次性餐具。
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不适用于纸杯、纸碗等纸质餐饮具。在技术要求部分规定了外观、结构、使用性

能、含水量、重金属及特定元素、降解性能等指标。 

（二）GB/T 18007-2011《咖啡及其制品 术语》 

该标准为推荐性国家标准，等同采用 ISO 3509:2005《咖啡及其制品 术语》

（英文版）。标准规定了咖啡及其制品相关的最常用术语，如焙炒咖啡豆、咖啡

粉和咖啡提取液等。 

（三）GB/T 41008-2021《生物降解饮用吸管》 

该标准推荐性国家标准，规定了生物降解饮用吸管的术语和定义、分类、

技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。适用于以生物降

解树脂制作的吸管，也适用于接触食品层覆有、涂有货复合有生物降解塑料的

吸管，以及天然高分子材料为主要原料制备的应用吸管。不适用于纯纸制作的

吸管。标准的技术要求部分包括了外观、规格尺寸、含水量、耐溶性、化学性

能和生物降解性能等。 

（四）QB/T 4633-2014《聚乳酸冷饮吸管》 

该标准为中国轻工行业标准，规定了聚乳酸冷饮吸管的术语和定义、分类、

要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。标准适用于以聚乳酸为

主要原料经加工制成的冷饮吸管，其中要求部分包括感官、规格尺寸偏差、折弯

波纹、质量偏差、卫生指标应符合相应法律法规的要求，并规定了吸管的降解性

能。 

（五）QB/T 5415-2019《聚乳酸注塑餐具》 

该标准为中国轻工行业标准，规定了聚乳酸注塑餐具的术语和定义、分类和

标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。标准适用于以聚

乳酸树脂为主要原料，采用注塑成型工艺制造，用于餐饮使用的碗、盘、杯、刀、

叉、勺、筷子及牙签等餐具，包括冷餐餐具和热餐餐具。要求部分包括感官、尺

寸偏差、容量偏差、克重偏差、物理机械性能、耐温性、生物分解性等。 
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（六）Q/AHHX 010-2021《一次性用途可降解冷饮用咖啡渣吸管》 

该标准为安徽恒鑫环保新材料有限公司企业标准，规定了一次性用途可降解

冷饮用咖啡渣吸管的术语和定义、原料要求、技术要求、产品信息、检验规则以

及包装、贮存和运输要求。标准适用于由咖啡渣与聚乳酸等生物降解材料为主要

原料制造的一次性使用用途的冷饮用吸管。技术要求部分规定了感官要求、规格

尺寸、理化指标、添加剂、微生物指标。 

五、其他需要在网上公开说明的事项 

无 


