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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
T/IMAS XXXX-XXXX《乳用驼综合标准》分为3个部分：
第1部分：乳用驼养殖技术规范；
第2部分：乳用驼饲料；
第3部分：生鲜驼乳采集规程。
本文件为T/IMAS XXXX-XXXX的第3部分。
本文件由内蒙古腾合泰沙驼产业有限责任公司提出。
本文件由内蒙古标准化协会归口。
本文件起草单位：内蒙古民族文化产业研究院、包头轻工职业技术学院、内蒙古腾合泰沙驼产业有限责任公司、内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心。
本文件主要起草人：鲁永强、董杰、好斯毕力格、全小国、李亚楠、胡晓蓉、王文磊。
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乳用驼综合标准                                              第3部分：生鲜驼乳采集规程
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了生鲜驼乳采集的挤奶设备的选择、挤奶骆驼驯化过程、生鲜驼乳采集前的准备、生鲜驼乳采集操作、挤奶设备的清洗程序、生鲜驼奶的贮存、记录。
本文件适用于以机械化采集生鲜驼乳的过程。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 8186  挤奶设备 结构与性能
GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

挤奶量  milk yield
指泌乳期内一峰母骆驼每次挤奶所得的奶量。

泌乳期  lactating period
指母骆驼产驼羔后，从泌乳开始至泌乳结束的整个时期。

泌乳  lactation
指乳汁在乳腺内形成、贮存和排出（挤乳或吮乳）乳汁的过程。

产奶量（全泌乳期乳量）  milk production
指母骆驼个体自产驼羔后开始至下次临产前干乳为止的产奶量累积总和。
挤奶设备的选择
挤奶设备应满足骆驼养殖场挤奶需求，可选用移动式挤奶车、管道式挤奶机、鱼骨式挤奶台、并列式挤奶台等。
挤奶设备性能应安全可靠，符合骆驼乳房及骆驼挤奶的特点，宜具备奶量计量功能，结构与性能应符合GB/T 8186的要求。
挤奶设备包括驼乳收集、冷却、贮存和运输等配套设备。
挤奶骆驼驯化过程
初期驯化
产羔母骆驼养殖场地适应性驯化，7至10天。
室外驯化通道驯化
经初期驯化的母骆驼进入专用的室外驯化通道进行驯化，驯化项目包括挤奶通道内行走、停留、抚摸乳房驯化、母驼幼羔吮吸刺激排乳驯化、挤奶设备适应性驯化，持续30至45天。
室内驯化通道驯化
经室外驯化通道驯化的母骆驼进入室内驯化通道进行挤奶适应驯化，驯化项目包括室外驯化通道驯化的所有项目。
经室内驯化通道驯化合格的母骆驼可以作为符合挤奶要求的骆驼分群分批依次进行挤奶。
生鲜驼乳采集前的准备
人员要求
挤奶员应身体健康，持有区县级及以上疾病预防控制管理部门出具的健康证明，做到每年体检一次，布鲁氏菌病和结核病检测合格。 
挤奶员要穿戴专门的工作服、围裙、雨靴、帽子、口罩等，禁止长发外露、佩戴首饰等物品，并经洗手消毒或佩戴乳胶手套，注重个人卫生。 
挤奶员上岗前要经过操作培训，认真执行挤奶操作流程，关爱骆驼，不得随意踢打、恐吓骆驼。骆驼挤奶驯化师需具有骆驼驯化经验和能力。
环境要求
挤奶厅应建在地势平坦干燥、排水良好、未被污染的地方。
挤奶厅应考虑挤奶骆驼出入挤奶厅时的行走路线，避免往返奶驼互相干扰。
挤奶厅地面应经久耐用、防滑、易清洁。
挤奶厅应通风良好，光照强度适宜。
水质应符合GB 5749的要求。
电气等应符合防爆防漏等安全要求。
保持挤奶厅墙面、地面、门、窗清洁，地面无积水，下水道畅通、无堵塞。
挤奶骆驼要求
5至25岁产羔且经驯化后符合挤奶要求的母驼，分群分批依次进行挤奶。
挤奶前，放驼羔吮吸驼乳，以刺激母驼排乳。
25岁以上骆驼不用于挤奶。
有疾病骆驼不用于挤奶。
低产奶量骆驼不用于挤奶。
驯化不合格骆驼不用于挤奶。
挤奶前设备清洗 
每次挤奶前应根据挤奶设备、奶罐的容量，用清水清洗挤奶设备、贮奶罐一遍，水温应不低于85℃。清水水质应符合GB 5749的要求。 
前药浴 
使用国家许可的奶畜专业药浴液，现用现配，严格按照产品说明书进行配比和使用。
挤奶前使用前药浴液对乳头进行药浴，药浴液要覆盖整个乳头，可采用喷枪喷洒或浸泡的方式。 
擦拭
使用一次性纸巾或毛巾彻底擦拭乳头，先擦拭前乳区乳头，再擦拭后乳区乳头。 
使用毛巾擦拭乳头要求一峰骆驼用一条毛巾，每次用后必须洗净、消毒、烘干备用。 
挤奶前检查
挤奶前先观察或触摸乳房外表，判断是否有乳房炎的症状（红、肿、热等），如发现乳房炎骆驼或有其他异常的骆驼要做好标记、不得挤奶，下挤奶厅后转移到治疗区。 
手检奶的次数不应少于3把，使用专用的容器收集，并观察骆驼是否有疼痛反应，检查生乳的质量，发现变质、有絮状物或血乳，要做好标记、不得挤奶，下挤奶厅后转移到治疗区。 
生鲜驼乳采集操作
套杯
完成挤奶准备工作后，应在10s～30s内将奶杯套到乳头上，套杯时避免空气进入。 
挤奶
挤奶过程中应随时观察调整奶杯组使之处在适当的位置，避免出现滑杯漏气现象。
机械化挤奶时应保持挤奶厅安静，挤奶厅严禁非工作人员进入。
脱杯
挤奶完成后手动或自动脱杯。 
如遇挤奶设备异常，立即关闭真空阀门或折叠奶管切断真空后方可摘除挤奶杯，以防止对乳头造成损伤。 
挤奶后按摩
挤奶后可以对骆驼乳房按摩10至15s，以保护骆驼乳房。
后药浴 
挤奶完毕使用后药浴液浸泡或喷洒乳头，药浴液应覆盖整个乳头，采用喷枪喷洒或浸泡的方式。 
在冬天低温天气时，需使用含有防冻成分的乳头药浴液。 
挤奶厅清理 
挤奶期间及挤奶结束后，及时清理粪污，保持挤奶厅清洁。
挤奶设备的清洗及维护保养
清洗程序
先用温水冲洗，水温在35 ℃～45 ℃。
用专用的碱液循环清洗，开始时温度保持在75 ℃～85 ℃，碱液pH值在11.5～12.5，结束时水温不低于40 ℃，碱洗时间不少于5分钟。 
碱液循环清洗后，再用温水冲洗，水温在35 ℃～45 ℃。
用专用的酸液循环清洗，开始时温度保持在60 ℃～70 ℃，酸液pH值在2.5～3.5，结束时水温不低于20 ℃，酸洗时间不少于5分钟。 
最后用温水或清水冲洗，时间不少于5分钟。 
清洗效果验证
清洗完毕后用酸碱pH试纸进行检测，检查奶杯、集乳器、奶杯组所有奶管、奶杯座、打奶管、计量瓶、计量瓶取样口、流量计、集乳罐、奶泵、制冷罐、搅拌叶、过滤器、过滤布、阀门、垫圈不得有有奶垢、奶渍、异味、细沙等。
挤奶设备的维护保养
挤奶内衬及时更换。
奶管、脉动管每年更换 1 次，真空过滤网及真空调节器滤网每周清洗 1 次。
其他操作参考厂家的挤奶机保养手册。
清洗挤奶设备的污水处理，应符合 GB 18596 的要求。
生鲜驼奶的贮存
奶驼基地应配置制冷罐，用于贮存鲜奶。
挤出的鲜奶应在1小时内降温至0℃～4℃，密闭贮存在贮奶罐中。
贮奶罐的材质应符合GB 4806.9的要求。 
记录
做好挤奶设备的使用、消毒、维护等记录，记录分析骆驼的泌乳曲线，做好挤奶过程中标记的异常骆驼的交接记录。
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