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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由山东计量测试学会提出。 

本文件由山东计量测试学会归口。 

本文件起草单位：枣庄市市场监管综合服务中心、山东省计量科学研究院、山东益源环保科技有限

公司。 

本文件主要起草人： 
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固定污染源水质在线监测系统远程维护技术规范 

1 范围 

本标准规定了固定污染源水质在线监测系统远程维护的基本要求、维护内容及频次、远程控制平台

及远程维护质量控制要求。 

本标准适用于固定污染源水质在线监测系统远程维护。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准 

GB/T 19001  质量管理体系要求 

HJ/353  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等） 安装技术规范 

HJ/354  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等） 验收技术规范 

HJ/355  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等） 运行技术规范 

HJ/356  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等） 数据有效性判别技术 

DB37/T4079-2020 水污染源在线监测系统运行维护技术规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1  

固定污染源水质在线监测系统远程维护 remote maintenance of on-line water quality 

monitoring system for fixed pollution sources 

为保证在线监测系统正常运行，远程控制固定污染源自动监控（监测）系统的日常巡检、查看仪器

运行参数、状态，并进行远程维护、校准等工作。 

3.2  

远程运行维护单位 remote operation and maintenance unit 

远程为污染源在线监测系统提供运行维护服务，并承担相应法律责任的法人单位。 

3.3  

远程运行维护系统 remote operation and maintenance system 
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远程运行维护系统由远程校准平台端、数据采集与处理单元、水质监测单元组成。应当具备通入标

液查看浓度值并进行校准操作的功能，同时将远程巡查、校准过程进行记录、保存和传输。 

3.3  

远程自动标样核查 remote automatic standard sample verification 

远程控制、触发水污染源在线监测仪器自动测量标准溶液，自动对测量结果准确性进行判定的方式。 

3.4  

远程自动校准 remote automatic calibration 

远程控制、触发水污染源在线监测仪器自动进行仪器校准。 

3.5  

远程控制平台 remote control platform 

实现对现场端仪器进行维护的操作平台。 

4 远程运行维护系统基本要求 

4.1 运维机构 

建立运行维护质量管理体系，制定运行维护制度规程，配备专业技术人员、仪器装备和保障设施。 

通过污染源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对监测数据有效性进行判别，对

异常数据进行实时预警。 

依据设备说明书、测量原理、运行环境以及污染源排放特点，制定固定污染源在线监测系统日常远

程运行维护计划。按照运行维护计划开展日常远程维护工作并做好记录，其中远程日常维护频次的时间

间隔不超过7天。 

对远程运行维护人员、质量控制人员进行管理，确保远程巡查、校准数据的真实、准确、全面。 

4.2 远程运行维护人员： 

须具备相关专业知识，参加相关培训，并通过相应考核方可上岗作业。 

5 日常远程运行维护内容 

5.1 监测站房环境及辅助设施 

远程查看远程读取站房内电压、电流、环境温度、湿度数值，站房水质监测设备的功率数值，是否

符合HJ/355相关要求。 

5.2 水质自动在线分析仪 

5.2.1 加药计量单元 

远程查看加药计量单元，试剂、水样应能正常提取和排出。 

5.2.2 预处理单元 
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a) 远程查看样品加热消解装置，消解时间、消解温度应设置正确，加热器能快速加热到设定温度，

COD 水质分析仪消解温度应不低于 165 ℃ 、消解时间应不低于 10 分钟，总氮水质分析仪消

解温度 应不低于 120 ℃，电极法测量氨氮的流通池温度应不低于 35 ℃； 

b) 远程查看样品冷却装置，应能正常运转，确保散热冷却效果。 

5.2.3 测量单元 

测量单元运行维护内容主要包括： 

每 7 天至少检查一次光源的强度，保证比色电压值、测量吸光度等参数均在正常范围。检查电极

法测量电能信号与高低电能值，保证两者差值在正常范围。 

5.2.4 试剂标样单元 

试剂标样单元运行维护内容主要包括： 

远程查看试剂标样情况，余量不低于试剂瓶的 1/5； 

远程查看试剂标样登记信息，应注明名称、浓度、配置日期、有效期、配置人员。 

5.2.5 设备显示 

远程查看设备屏幕，屏幕显示清晰。 

5.3 数据采集传输单元 

远程查看数据采集传输单元运行状态，无欠费、死机、停机、传输中断现象，及时处理异常报警。 

5.4 数据、测量参数与运行状态 

远程抽查数据传输正确性，污染源自动监控平台接收的数据和现场数据一致。 

远程查看测量参数是否在合理范围内，是否与验收、备案一致，如需修改调整，注明修改原因。 

检查设备运行状态是否正常，操作日志中有无异常操作记录。 

5.5 废液处理 

水污染源在线监测仪器产生的废液，传感器实时监控液位，满3/4桶高时，应按照国家相关法律法

规及GB 18597的有关规定妥善处置，并做好记录，不得随意排放或回流入污水排放口。 

6 校准和核查 

自动标样核查和自动标定 

可实时对化学需氧量（CODCr ）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）等水质自动分析仪进

行一次自动标样核查，结果应满足本技术规范表1要求，如果不符合要求则应对仪器进行远程校准，自

动标样核查和自动校准方法按照HJ 355相关要求执行。 

7 信息记录 

远程运维操作记录应清晰、完整、及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、远程控制、

操作和性能检验等全部历史资料，以对远程操作的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可多

放置在现场一份并妥善保存。监测站房内至少存放 近 12 个月的运行维护记录，以及监测设备说明书、

安装调试报告、比对监测报告、验收报告等。 
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 超过12个月的运行维护记录档案由排污单位保存，在保证安全性、完整性和可追溯性的前提下，

可以使用电子介质存储的报告和记录代替纸质文本存档，纸质、电子介质存储的存档资料保存期限至少 

3 年。 

使用信息化管理系统存储的系统运行状态、监控数据、运行维护人员和运行维护任务管理、档案记

录、质量考核等数据应每日进行备份，确保数据安全。 

8 水污染源在线监测系统运行维护质量保证要求 

表1 水污染源在线监测系统标液核查要求 

仪器类型 控制指标 控制要求 

化学需氧量（CODCr）水

质自动分析仪 
采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品 ±10 % 

氨氮（NH3-N）水质自动分

析仪 
采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品 ±10 % 

总磷（TP）水质自动分析

仪 
采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品 ±10 % 

总氮（TN）水质自动分析

仪 
采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品 ±10 % 

 

8.1 试剂标样样品 

使用的标准样品应为有证标准物质证书，基准试剂应为分析纯或优级纯，保证在有效期内。 
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A  A  

附 录 A 

（资料性附录） 

水污染源在线监测系统运行维护记录 

表A.1 日常巡检记录表 

排污单位： 监测点位： 

设备名称： 规格型号： 

设备编号： 运行维护单位： 

项目 内容 情况描述 

站房卫生（7 d）*  

站房门窗的密封性（7 d）*  

供电系统（稳压电源、UPS 等）（7 d）*  

室内温度、湿度（7 d）*  

站房环境 

空调（7 d）*  

采样探头（7 d）*  

采样泵采水（7 d）*  

采样管路及伴热系统（7 d）*  

自动采样器运转（7 d）*  

水样采集单元 

试剂、水样提取（7 d）*  

加热时间、消解时间（7 d）*  

加热装置（7 d）*  

消解杯（7 d）*  
预处理单元 

冷却装置（7 d）*  

分光光度设备比色池（7 d）*  

比色光源强度（7 d）*  测量单元 

电极法电能信号（7 d）*  

试剂标样剩余量（7 d）*  
试剂单元 

标准溶液、试剂有效期（7 d）*  
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表 A.1 续 

数据采集传输设备电源（7 d）*  

数据采集上传（7 d）*  
数据采集传输单

元 
数据采集系统报警信息（7 d）*  

设备显示与按键

单元 
设备屏幕显示（7 d）*  

自动标样核查（7 d）#  
校准 

自动校准（7 d）#  

废液处置 废液回收（7 d）#  

上传数据和现场正确性（7 d）*  

历史数据完整性（7 d）*  

测量参数（7 d）*  
数据和运行参数 

运行状态（7 d）*  

异常情况处理 

 

 

 

 

 

运行维护开始结

束时间 

 

 

运行维护人员  排污单位人员  

*需填写正常或不正常，如不正常应填写原因及处理情况；#需填写具体操作内容及处理效果 

表A.2 水污染源标样核查结果记录 

运行维护单位  

监测点位  

仪器名称及型号  
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表 A.2 续 

监测因子 CODCr 氨氮 总氮 总磷 / 

实际值

（mg/L） 
     

标准值

（mg/L） 
     

误差 

（%） 
     

标样 

核查 

是否合格      

备注：标液核查未通过，则应对在线监测设备进行自动校准和标准溶液验证（可使用自动标样核查代

替）。 

是否通过自动校准      

实际值

（mg/L） 
     

标准值

（mg/L） 
     

误差 

（%） 
     

标样 

核查 

是否合格      

备注：如标准溶液验证仍未通过，则重新进行一次校准和验证，6h 内仍不合格的，则应进入人工维护

状态。 

运行维护人员 签字：                  年   月    日 

排污单位人员 签字：                   年     月     日 

注：本表格内容为参考性内容，现场可根据实际需求制订相应的记录表格。 
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表A.3 标样核查及校准结果记录表 

站点名称  仪器名称  

维护管理单位  型号及编号  

远程标样核查情况 远程校准情况 校准情况 下次标样核查情况 

核查时间 核查结果 是否合格 校准时间 
是否通

过 
校准时间 是否通过 

下次核查

时间 
是否通过 

         

         

备注：如经过校准后标样核查仍未通过，请重新重复上述流程 

 

远程操作人员： 

 

 

核查审批 

 

 

 

签字： 

年  月 日 

 

_________________________________ 



 

《固定污染源水质在线监测系统远程维护技术规范》 
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《固定污染源水质在线监测系统远程维护技术规范》编制组 

 

2022 年5月 
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1、项目背景 

1.1任务来源 

2019 年全国出现新型冠状病毒疫情，第三方运维公司无法到达企业正常

开展运维工作，同时无法对在线监测设备进行校准，同时环保部门对企业的

数据要求越来越严格，导致在线监测设备长时间无法正常运行，同时对数据

质量无法进行有效把关，通过远程化运营维护，可弥补以上短板问题，快速

及时响应在线数据异常，同时确保数据质量。 

本标准起草单位：枣庄市市场监管综合服务中心、山东省计量科学研究

院、山东益源环保科技有限公司。 

1.2工作过程 

2021年05月，主导单位枣庄市市场监管综合服务中心成立标准编制小组，

开展项目前期调研，查阅相关文献资料以及国家、省（区、市）、市相关法

律、法规、规章、方针政策及技术标准，再进行基础资料汇总工作。 

2022年03月根据调研分析，明确该标准的适用范围，运营服务单位的配

套基本要求，用于远程运营为第三方环保运营公司开展运行服务工作。 

2022年04月经标准编制小组的多次讨论、修改，形成了该标准的工作组

讨论稿。 

  

2、标准制定的必要性分析 

随着国家对污染监测数据质量要求越来越严格，污染源在线监测系统的

数据准确与否直接关系到政府污染治理政策的有效性,因此污染源自动监控

（测）设备定期运行维护、检定/校准也越来越重要。根据国务院《关于印发

“十四五”市场监管现代化规划的通知》要求，“统筹质量基础设施建设与

应用，发挥计量、标准、认证认可、检验检测等支撑作用，优化市场运行价

值和信任传递机制。严格排污单位污染源自动监控（测）设备运维机构监管，

严厉打击自动监控（测）数据弄虚作假行为。”特别是目前国家疫情形势严

峻，污染源自动监控（测）设备运行维护人员无法到达现场进行运行维护、
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检定/校准，导致在线监测设备长时间无法正常运行，同时对数据质量无法进

行有效把关。本技术规范通过远程化计量校准技术，不但可以不用运行维护

技术人员到现场进行操作，而且可以快速及时响应在线数据异常，同时确保

监测数据质量。远程在线运维校准还可以把监测数据直接传输给环保监管部

门，为监管部门提供第一手监管证据。 

远程在线校准是远距离自动控制操作校准过程、远距离传输数据、远距

离处理校准数据、远距离判断结果并出具证明等操作，即用户的被校准测量

仪器或测量系统不再需要送到上级计量技术机构去校准，或是上级计量技术

机构不需到现场对其进行校准，只需按照专门的规定、程序、标准和接口，

通过网络与上级计量技术机构的远程校准系统控制平台连接，来完成其全部

校准任务。远程在线运维校准服务在我国是一个全新的技术领域，是顺应信

息技术的发展，把测量技术与网络通信技术紧密结合，具有低成本和高效率

的特点，不但可以降低人工成本和差旅成本，也改变了数据传输方式，可以

同时对多个地点进行现场校准，大大提高了工作效率。 

3、国内外相关标准情况 

远程在线校准，特别是多要素在线校准目前国内仅是摸索阶段，要解决

的技术难点一是标准信号和被校信号采样时间差越短越好，因为是动态测量，

避免延滞性；二是作为模拟量电信号传输的距离越短越好，最好是智能传感

器直接输出数字量；三是校准点范围越接近上下限越好，由于在线校准不像

在实验室校准那样随意设定校准点，就只能通过软件设计智能选取高中低校

准点，也就是在传感器连续工作状态下，自动选取接近历史极值的点进行在

线校准。 

 国际上，英国、美国、德国、荷兰、日本等国于2001至2004年制订计划，

单独或联合起步探索研究基于网络和在有限测量标准的情祝下，对测量校准

进行远程校准方面进行研究工作。其特点是借助网络进行远距离校准操作控

制、数据传输、校准管理，在基于网络远程校准技术方面，已取得的初步成

果和应用。 
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4、标准编制的依据和原则 

随着国家、地方政府对环境保护的重视，固定污染源在线监测设备远程

维护系统成为环保监控的重要手段之一，原有的行业标准对自动监控系统运

行服务工作不能完全满足当前的时效性要求等。 

该标准引用标准规范如下： 

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准 

GB/T19001  质量管理体系要求 

HJ/353  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等）安装技术规范 

HJ/354  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等）验收技术规范 

HJ/355  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 

HJ/356  水污染源在线监测系统（CODCr 、NH3-N等）数据有效性判别技术 

DB37/T4079-2020 水污染源在线监测系统运行维护技术规范 

标准编制的原则： 

该标准具有科学性和适用性，能满足相关环保标准和环保工作的需要，

可在未来数年内有效实施，促进行业的健康发展。 

该标准具有系统性原则，细化远程控制端和监控平台的远程控制功能，保证

自动监控系统远程的可操作性。 

5、标准主要技术内容 

远程运行维护系统由远程校准平台端、数据采集与处理单元、水质监测

单元组成。应当具备通入标液查看浓度值并进行校准操作的功能，同时将远

程巡查、校准过程进行记录、保存和传输。 

通过远程监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对超标或质

疑数据可通过远程校准、标液核查对数据进行验证分析，对数据有效性进行

判别，及时标记异常数据。 

通过远程视频监控，传感器数据传输，检查站房环境及辅助设施，站房

温度、相对湿度等相关数据。 

实现通过远程监控画面或远程信号反馈，检查水质自动在线分析仪各单
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元工作状态。检查加药计量单元，试剂、水样应能正常提取和排出。检查样

品加热消解装置，消解时间、消解温度应设置正确，加热器能快速加热到设

定温度。检查样品冷却装置，应能正常运转，确保散热冷却效果。 

实现远程检查检查光源的强度，保证比色电压值、测量吸光度等参数均

在正常范围。检查电极法测量电能信号与高低电能值，保证两者差值在正常

范围。  

6、预期达到的经济社会效益、对产业发展的作用 

本技术规范通过远程智慧化计量校准技术，不但可以不用运行维护技

术人员到现场进行操作，而且可以快速及时响应在线数据异常，同时确保监

测数据质量。远程在线运维校准还可以把监测数据直接传输给环保监管部门，

为监管部门提供第一手监管证据。 

7、与有关的现行相关法律、法规和强制性标准的关系 

本标准符合国家有关法律、法规和相关强制性标准的要求，与现行的国

家标 准相协调。 

8、重大分歧意见的处理经过和依据. 

无。 

9、实施建议 

建议标准实施后组织标准宣讲，以使相关单位了解标准内容，促进标准

顺利实施。 

 


