
   《叔丁基过氧化物副产硫酸 》 团 体 标 准                                          

编 制 说 明 
 
一、项目背景 

 
  叔丁醇与双氧水进行合成反应，通过加入 76%的硫酸进行催化，经过碱洗、

干燥，生成过氧化二叔丁基或叔丁基过氧化氢成品，同时得到叔丁基过氧化物副产

硫酸。主要生产厂家有：山东瑞纳特化工有限公司、江苏强盛化学有限公司、淄博

天盛化工有限公司。叔丁基过氧化物副产硫酸产量约 20000吨/年。 

硫酸产品用途广泛，是化学工业中最重要的产品。本着资源化利用，叔丁基过

氧化副产硫酸可以应用于以下四个方面： 

1.用于生产硫酸镁，硫酸镁可用来作干燥剂、建材使用。         

2.用于生产硫酸铝，生产的硫酸铝主要用来作净水剂。 

3.用于生产硫酸钠，硫酸钠主要用来作融雪剂，以及建材砖厂上润滑剂使用。 

4.用于生产溴素，主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重

碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化

学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和舍溴有机化合物

在国民经济和科技发展中有着特殊的价值。 

但目前国内外都没有相关国家标准或行业标准，给叔丁基过氧化物副产硫酸

产品的生产、使用和贸易带来不便。 

二、制定标准的必要性和意义 

制定叔丁基过氧化物副产硫酸的团体标准，可以为国内生产和使用企业提供

统一的验收标准，促进叔丁基过氧化物副产硫酸产业及其相关产业的可持续发展，

减少贸易摩擦和提高市场竞争力。 

为了进一步规范市场管理，正确评价产品质量，促进行业进步，需对叔丁基

过氧化物副产硫酸产品质量、生产包装、试验检验等尽早加以规范，能为用户提

供更好的选择、监督以及纠纷仲载的依据。 

本标准是根据国内叔丁基过氧化物产业生产实际情况，结合用户需求制定，

为流通提供贸易依据，为用户提供检验交货依据。所以，制定《叔丁基过氧化物

副产硫酸》团体标准势在必行。 

三、主要起草过程 



自标准立项后，山东环境科学学会组织山东瑞纳特化工有限公司、淄博天盛

化工有限公司等多家单位的技术人员成立标准起草工作小组，明确了工作指导思

想，制订了工作原则，确定了起草组成员和任务分工，并确定了由山东瑞纳特化

工有限公司牵头负责标准文本的初稿起草、意见汇总和修改工作，其他单位共同

参与规范编制 。 

标准起草工作组开展了以下工作： 

（1）调研了国内生产企业所产产品质量和执行标准 。 

（2）调研了以此产品为原料的主要生产厂企业对该产品质量的需求。 

（3）组织工作组成员多次讨论、拟定了试验方案，并进行了试验验证。 

（4）根据试验结果，确定了试验方法，在充分调研和分析总结的基础上， 

标准编制组按要求起草了标准草稿，并按规定先后形成了征求意见稿。  

四、制定标准的原则和依据以及与现行法律、法规、标准的关系 

（一）制定标准的原则 

1、 与现有规范的一致性、兼容性、整合性原则 

 注重与现有规范的一致性、兼容性原则，尽量不增加产品生产企业和使用企 

业的负担。  

2、实用性原则注重吸收了目前市场上采用羰基合成工艺生产三甲基乙酸过

程中产生的副产硫酸生产企业和使用企业在产品质量上的实际需求，积极听取 

各方意见 。 

（二）制定标准的依据 

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的

结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第四部分：试验方法

标准》的规定和要求起草。并参考引用了以下标准： 

GB 190  危险货物包装标志 

GB/T 534-2014  工业硫酸 

GB/T 6678  化工产品采样总则   

GB/T 6680  液体化工产品采样通则 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 32102-2015  有机过氧化物含量的测定 碘量法 

HJ 501 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 



（ 三 ） 与现行法律、法规、标准的关系 

目前无叔丁基过氧化物副产硫酸国家标准和行业标准 

五、确定标准主要（技术）内容的依据及说明 

叔丁基过氧化物副产硫酸主要应用于工业生产，同时考虑到其生产工艺为生

产过氧化二叔丁基或叔丁基过氧化氢副产的硫酸，参照工业硫酸合格品制定了硫

酸含量、灰分、过氧化物含量、砷含量、汞含量、有机碳等 6项指标。据生产企

业的产品质量台账（见表 1），确定了指标值。标准指标见表 1，产品质量台账

见表 2。 

表 1 叔丁基过氧化物副产硫酸技术指标 

项目 指标 

硫酸，w/%                           ≥ 40.0 

灰分，w/%                           ≤ 0.1 

砷（As），w/%                       ≤ 0.01 

汞（Hg），w/%                       ≤ 0.01 

过氧化物（以H2O2计），w/%            ≤ 0.2 

有机碳（TOC），w/%                  ≤ 0.5 

 

表 2  叔丁基过氧化物副产硫酸的质量台账 

项目 

生产批号 硫酸含量，% 灰分，% 砷，% 汞，% 

过氧化物

（以 H2O2

计），% 

有机碳（TOC），% 

20220505 43.7 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.009 0.30 

20220507 43.6 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.008      0.31 

20220509 43.9 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.01 0.32 

20220510 43.5 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.02 0.29 

20220512 43.8 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.01 0.28 

20220513 43.9 0.02 ＜0.00002 ＜0.00001 0.01 0.31 

依据现有运行的企业标准确定了叔丁基过氧化物副产硫酸的要求、试验方法、

检验规则、标志、包装、运输和贮存内容的确定。  

六、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 

   本标准中不涉及专利内容。 

七、重大意见分歧的处理依据好结果 

目前暂无重大意见分歧，待正式征求意见后若有重大意见分歧再补充。 



八、作为推荐性或强制性标准的建议及理由 

建议作为推荐性标准发布实施。  

九、贯彻标准的措施 

1、山东环境科学学会制定相应的实施意见，如对该团体标准的宣传 贯彻制

定切实可行的措施，做好宣传培训，示范推广等工作 。 

2、山东环境科学学会定期对本标准实施情况进行调查，掌握动态 ，并对实

施效果进行跟踪评估，及时解决设施中的问题，不断修改完善，提升标准 水平，

提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性 。 


