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[bookmark: _Toc50238782][bookmark: _Toc93496031]一、立项背景 
为推动先进引领性标准的市场化供给与实施，2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。
为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，中柔凹印技术服务（北京）中心和金石包装（嘉兴）有限公司牵头制定《质量分级及“领跑者”评价要求  包装用复合塑料盖膜》标准。起草单位有：中柔凹印技术服务（北京）中心、金石包装（嘉兴）有限公司、浙江金石包装有限公司、浙江诚信包装有限公司、浙江保禄包装科技股份有限公司、山西运城制版集团股份有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、洋紫荆油墨股份有限公司、广州通泽机械有限公司、黄山永新股份有限公司、江苏彩华包装集团有限公司、西安航天华阳机电装备有限公司、张家港永和包装印务有限公司、福建满山红新材料科技有限公司、凌云光技术股份有限公司、浙江银鹿新材料有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、新东方油墨有限公司、上海久诚包装有限公司、中国包装联合会、中国包装科研测试中心、武汉工程大学、北京印刷学院等23家单位。该标准一方面可用于指导企业编写企业标准和对企业标准的水平进行评价，引导包装用复合塑料盖膜企业对产品进行优化升级，促进其产业链向高质量方向发展；另一方面，标准的发布实施可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案，并开展相关评估工作。
二、适用范围和拟解决问题
[bookmark: _Toc93496033]本文件规定了包装用复合塑料盖膜“领跑者”标准评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。
本文件适用于包装用复合塑料盖膜的产品质量分级及企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。企业在制定企业标准时可参照使用。
三、标准制定原则
本标准的制定依据以下原则：
1.适用性原则
本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。
2.规范性原则
[bookmark: _Hlk97133297]本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》。
3.先进性原则
我国包装用复合塑料盖膜不论从技术还是产品质量方面在国际上均处于较领先地位，没有检索到相关国际同类标准。
在标准的制定过程中，可揭离内层剥离力、不可揭离内层剥离力、阻隔性能和可揭离热合强度偏差等指标先进水平高于现行的行业标准要求，体现了该标准的先进性。
其中，可揭离热合强度偏差从低揭离、中揭离和高揭离三个档次分别做了指标水平分级，体现了该标准的先进性。
本标准共有4项创新性指标，这些指标根据市场需求提出，目前在现行的行业标准中还不包含，体现了该标准的先进性。
[bookmark: _Toc93496034]四、主要工作过程
1.开展调研
[bookmark: _Hlk102031788]2022年3月，标准编制人员开始进行调研并进行相关资料收集，对行业发展水平现状进行摸底，并对包装用复合塑料盖膜生产行业中的国家标准、行业标准、团体标准和企业标准进行了相关的检索和研究，与包装用复合塑料盖膜生产相关的国家标准有GB/T 41220《食品包装用复合塑料盖膜》，经过讨论确定，以此标准为对标标准。在企业标准信息公共服务平台，公开的企业标准约有20余家。
2.通过标准立项
本标准由中国包装联合会和企业标准“领跑者”工作委员会提出，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2022年5月11日完成标准立项，计划编号20220160。按照中国包装联合会团体标准立项要求，于2022年5月25日完成标准立项，计划编号2022009。
3.标准起草组第1次工作会议
2022年6月20日，以线上会议的形式，召开了标准起草组第1次工作会议，初步确定了标准的指标体系、指标分类等。
4.标准起草组第2次工作会议
2022年6月24日，以线上会议的形式召开了标准起草组第2次工作会议，23家企业的34位专家参与了本次会议，专家对标准的指标体系、指标分类和指标水平分级数值进行了深入研讨，形成了征求意见稿。
[bookmark: _Toc93496035]五、标准主要技术内容
1.基础部分（第1~第3章）
对标准的范围、规范性引用文件、术语和定义进行规定。
2.评价指标体系（第4章）
包装用复合塑料盖膜“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、评价指标分类和评价指标体系。基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系见表1。
（1）基本要求包括
——近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。
——企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
——企业应根据GB 31603要求组织生产，企业可根据GB/T 19001、GB/T 22000、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T 45001建立并运行相应质量、食品安全、能源、环境和职业健康安全管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。
——产品应为量产产品，包装用复合塑料盖膜“领跑者”标准应满足国家强制性标准及GB/T 41220—2021规定的要求。
（2）评价指标分类
——包装用复合塑料盖膜“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
——基础指标包括外观、印刷质量、尺寸偏差、接头、不可揭离热合强度和可揭离热合强度。
——核心指标包括可揭离内层剥离力、不可揭离内层剥离力、阻隔性能和可揭离热合强度偏差；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。
——创新性指标为溶剂残留总量、芳香族伯胺迁移量、拉断力和断裂标称应变，划分成基准水平、平均水平和先进水平三个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。
评价指标分类与指标要求确定主要依据GB/T 41220《食品包装用复合塑料盖膜》的比对。基础指标中外观、印刷质量、尺寸偏差、接头、可揭离热合强度和不可揭离热合强度均应符合行业标准GB/T 41220《食品包装用复合塑料盖膜》的要求。
核心指标都是定量指标，全部来自于GB/T 41220《食品包装用复合塑料盖膜》标准中的性能与功能指标，其中，基准水平与行业标准要求一致，平均水平和先进水平高于行业标准要求。经过充分讨论，先进水平按行业20%企业能够达到的水平确定，平均水平按（20~50）%企业水平确定。
创新性指标包括溶剂残留总量、芳香族伯胺迁移量、拉断力、断裂标称应变。根据行业产品升级和质量提升关注的重点，同时考虑指标易于获取和验证原则，将此4项指标确定为创新性指标。
表1　包装用复合塑料盖膜评价指标体系
	序号
	指标
类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	
判断依据/方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基
础
指
标
	外观
	GB/T 41220—2021
	符合GB/T 41220—2021中表3的要求
	GB/T 41220—2021

	2
	
	印刷质量
	
	符合GB/T 41220—2021中5.2的要求
	

	3
	
	尺寸偏差
	
	符合GB/T 41220—2021中5.3的要求
	

	4
	
	接头
	
	符合GB/T 41220—2021中表5的要求
	

	5
	
	不可揭离热合强度/(N/15 mm)
	
	≥28，或热封面直接拉破
	

	6
	
	可揭离热合强度b /(N/15 mm)
	
	2≤F＜28
	

	7
	核
心
指
标
	可揭离内层剥离力
N/15mm
	煮前
	普通级
	GB/T 41220
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0
	GB/T 41220

	
	
	
	
	水煮级
	
	≥2.0
	≥1.8
	≥1.5
	

	
	
	
	
	半高温蒸煮级
	
	≥2.5
	≥2.2
	≥2.0
	

	
	
	
	
	高温蒸煮级
	
	≥2.5
	≥2.2
	≥2.0
	

	
	
	
	
	水煮级
	
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0
	

	
	
	
	
	半高温蒸煮级
	
	≥2.0
	≥1.5
	≥1.0
	

	
	
	
	
	高温蒸煮级
	
	≥2.0
	≥1.5
	≥1.0
	

	8
	
	不可揭离内层剥离力N/15mm
	煮前
	普通级
	
	≥1.2
	≥1.0
	≥0.8
	

	
	
	
	
	水煮级
	
	≥2.0
	≥1.8
	≥1.5
	

	
	
	
	
	半高温蒸煮级
	
	≥2.5
	≥2.2
	≥2.0
	

	
	
	
	
	高温蒸煮级
	
	≥2.5
	≥2.2
	≥2.0
	

	
	
	
	煮后
	水煮级
	
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0
	

	
	
	
	
	半高温蒸煮级
	
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0
	

	
	
	
	
	高温蒸煮级
	
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0
	

	9
	
	阻隔
性能a
	水蒸气透过量
g/(m²·24h)
	1级
	
	＜0.5
	＜0.8
	＜1
	

	
	
	
	
	2级
	
	＜3
	＜4
	＜5
	

	
	
	
	
	3级
	
	＜15
	＜18
	＜20
	

	
	
	
	氧气透过量
cm³/(m²·24h·0.1MPa)
	1级
	
	＜0.3
	＜0.4
	＜0.5
	

	
	
	
	
	2级
	
	＜3
	＜4
	＜5
	

	
	
	
	
	3级
	
	＜50
	＜60
	＜70
	

	10
	
	[bookmark: _Hlk106972842]可揭离热合强度偏差b/(N/15 mm)
	低揭离(2≤F＜10)
	
	±3
	±4
	±5
	

	
	
	
	中揭离(10≤F＜20)
	
	±4
	±5
	±6
	

	
	
	
	高揭离(20≤F＜28)
	
	±5
	±6
	±7
	

	11
	创新
性指
标
	溶剂残留总量a/(mg/m2)
	食品接触类包装产品
	市场需求
	≤5.0
	GB/T 10004

	
	
	
	药品接触类包装产品
	
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0
	

	
	
	
	其他包装产品
	
	≤15.0
	≤18.0
	≤20.0
	

	12
	
	芳香族伯胺迁移量
	
	不得检出（检出限 0.01 mg/㎡）
	GB 31604.52

	[bookmark: _Hlk106972856]13
	
	拉断力/(N/15 mm)
	含PA或PET结构
	
	横向、纵向≥40
	GB/T 1040.3

	
	
	
	不含PA或PET结构
	
	横向、纵向≥20
	

	14
	
	断裂标称应变/(%)
	含PA结构
	
	横向、纵向≥35
	

	
	
	
	不含PA结构
	
	横向≥15，纵向≥35
	

	a 仅适用于食品、药品及其他有阻隔性要求的产品。
b  F为可揭离热合强度。
c    苯类溶剂不得检出。



3.评价方法（第5章）
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入包装用复合塑料盖膜企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入包装用复合塑料盖膜企业标准“领跑者”候选名单。
表2  指标评价要求及等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标至少有2项达到先进水平要求

	二级应同时满足
	
	
	核心指标平均水平要求
	创新性指标至少有1项达到先进水平要求

	三级应同时满足
	
	
	核心指标基准水平要求
	—



[bookmark: _Toc93496036]六、预期作用和效益
本标准主要针对包装用复合塑料盖膜产品质量分级及“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。
[bookmark: _Toc93496037]七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况 
本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。 
[bookmark: _Toc93496038]八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 
本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。 
[bookmark: _Toc93496039]九、重大分歧意见的处理经过和依据
目前无重大分歧意见。 
[bookmark: _Toc93496040]十、贯彻国家标准的要求和措施建议 
建议标准实施后组织企业进行标准宣贯，促进标准顺利实施。

2022年7月5日
