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[bookmark: _Toc108253030][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国包装联合会提出并归口。
本文件起草单位：上海宝钢包装股份有限公司、义乌易开盖实业有限公司、杭州中粮美特容器有限公司、厦门保沣实业有限公司、奥瑞金科技股份有限公司、广东英联包装股份有限公司、万宝龙（漳州）金属制品有限公司、苏州华源中鲈包装有限公司、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司、福建福贞金属包装有限公司、山东南山铝业股份有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、苏州市三新包装材料科技股份有限公司、德通（连江）金属容器有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、江苏扬瑞新型材料股份有限公司。
本文件主要起草人：胡宇、张清、王小华、虞建卫、李众、张作全、丁保平、高红亮、范志龙、王兆英、李继文、潘蕾、邱逊、翟银星、梁戎斌、顾婕、顾华锋、李晓航、仇治国、赵征美、黄演迁、倪俊义、叶艺裙、朱峰、谢浩、尹世峰、方雪明、沈俊杰、周贤禹。
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绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc80975089][bookmark: _Toc86956519][bookmark: _Toc108253031][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc107819871][bookmark: _Toc80975031][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc80975060][bookmark: _Toc87038735][bookmark: _Toc88228307][bookmark: _Toc86956761][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc86956591]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了铝质及覆膜铁质易开盖（以下简称“易开盖”）绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法和评价流程。
本文件适用于铝质及覆膜铁质易开盖的绿色设计产品评价。
[bookmark: _Toc88228308][bookmark: _Toc86956762][bookmark: _Toc80975090][bookmark: _Toc86956520][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc108253032][bookmark: _Toc86956592][bookmark: _Toc80975061][bookmark: _Toc87038736][bookmark: _Toc80975032][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc107819872][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2520 冷轧电镀锡钢板及钢带
GB/T 2589 综合能耗消耗计算通则
GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层
GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB/T 9106.1 包装容器 两片罐 第1部分：铝易开盖铝罐
GB/T 9106.2 包装容器 两片罐 第2部分：铝易开盖钢罐
GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB 13456 钢铁工业水污染物排放标准
GB/T 14251—2017 罐头食品金属容器通用技术要求
GB 16297 大气污染物综合排放标准
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 17590 铝易开盖三片罐
GB/T 18455 包装回收标志
GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制导则
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则
GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 29603 镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖
GB/T 30052 钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）
GB/T 32161 生态设计产品评价通则
GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
QB/T 2466 镀锡(铬)薄钢板圆形全开式易拉盖
QB/T 5416 固体食品用铝制易开盖
YS/T 726 易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材
[bookmark: _Toc107819873][bookmark: _Toc80975091][bookmark: _Toc86956763][bookmark: _Toc88228309][bookmark: _Toc80975062][bookmark: _Toc87038737][bookmark: _Toc80975033][bookmark: _Toc86956521][bookmark: _Toc108253033][bookmark: _Toc86956593]术语和定义	
GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

铝质易开盖 aluminum easy open lid/end
由铝合金薄板制成，在开启部位有刻痕，并铆有拉环，以方便开启的罐盖。

覆膜铁质易开盖 laminated steel easy open lid/end
以覆膜铁为主要材料制成的，在开启部位有刻痕，并铆有拉环,开启时能沿刻痕完全撕开的罐盖。

内涂膜完整性 enamel rate value
因原材料及加工工艺等因素，导致内涂膜表面出现不应有的微孔、划伤等缺陷，以缺陷引起的传导电流值表示。
[来源：GB/T 14251—2017，定义3.30]

绿色设计 green-design
按照产品制造生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在产品制造生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

绿色设计产品 green-design product
符合绿色设计理念和评价要求的产品。
[bookmark: _Toc86956764][bookmark: _Toc107819874][bookmark: _Toc86956594][bookmark: _Toc80975063][bookmark: _Toc80975092][bookmark: _Toc80975034][bookmark: _Toc88228310][bookmark: _Toc86956522][bookmark: _Toc108253034][bookmark: _Toc87038738]评价原则和方法
[bookmark: _Toc80975064][bookmark: _Toc88228311][bookmark: _Toc86956765][bookmark: _Toc80975093][bookmark: _Toc107819875][bookmark: _Toc86956523][bookmark: _Toc80975035][bookmark: _Toc87038739][bookmark: _Toc86956595][bookmark: _Toc108253035]评价原则
生命周期评价与指标评价相结合的原则
依据生命周期评价方法，考虑易开盖的制造生命周期，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的、可评价的指标构成评价指标体系。在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。
环境影响种类最优选取原则
为降低生命周期生命评价的难度，宜选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的环境影响种类，通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性—癌症影响、人体毒性—非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射—人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化—陆地、富营养化—水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化、食品卫生安全等种类中选取，选取的数量不宜过多。
[bookmark: _Toc88228312][bookmark: _Toc108253036][bookmark: _Toc80975036][bookmark: _Toc80975065][bookmark: _Toc87038740][bookmark: _Toc107819876][bookmark: _Toc86956766][bookmark: _Toc80975094][bookmark: _Toc86956596][bookmark: _Toc86956524]评价方法
本文件采用指标评价和生命周期评价相结合的方法。易开盖应同时满足以下两个条件，可判定为绿色设计产品：
满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2）；
提供易开盖生命周期评价报告（见6.2）。
[bookmark: _Toc80975095][bookmark: _Toc86956525][bookmark: _Toc86956767][bookmark: _Toc87038741][bookmark: _Toc88228313][bookmark: _Toc80975066][bookmark: _Toc80975037][bookmark: _Toc86956597][bookmark: _Toc107819877][bookmark: _Toc108253037]评价要求
[bookmark: _Toc86956526][bookmark: _Toc108253038][bookmark: _Toc80975067][bookmark: _Toc86956598][bookmark: _Toc107819878][bookmark: _Toc80975096][bookmark: _Toc86956768][bookmark: _Toc88228314][bookmark: _Toc80975038][bookmark: _Toc87038742]基本要求
易开盖生产企业应满足以下要求：
1. 应按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 45001、和GB/T 24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、能源管理、职业健康安全管理和环境管理等体系；
1. 宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；
1. 固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；生产过程应配备粉尘回收装置；减少固体废物的产生量，充分合理利用和无害化处置固体废弃物；生产企业应符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放控制和排污许可管理要求；
1. 应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备；
1. 应符合安全生产规范，生产企业三年内（投产不足三年的，自投产之日起）无重大安全和环境污染事故；
1. 生产企业所生产的易开盖产品质量应满足以下要求：
铝质易开盖应符合YS/T 726、QB/T 5416、GB/T 17590、GB/T 9106.1和GB/T 9106.2的要求；
覆膜铁质易开盖应符合QB/T 2466和GB/T 29603的要求。
[bookmark: _Toc86956527][bookmark: _Toc80975097][bookmark: _Toc86956769][bookmark: _Toc87038743][bookmark: _Toc80975039][bookmark: _Toc88228315][bookmark: _Toc80975068][bookmark: _Toc108253039][bookmark: _Toc107819879][bookmark: _Toc86956599]评价指标要求
易开盖的评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。
铝质易开盖的评价指标要求见表1。
铝质易开盖评价指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源属性
	金属材质利用率
	%
	≥85.7
	依据附录A.1进行计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	产品可回收利用率
	%
	≥97.3
	依据GB/T 20862计算
	废弃后回收处理

	
	单位产品取水量
	L/万只
	≤4.89
	依据附录A.2和GB/T 18820计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	产品合格率
	%
	≥98.5
	依据附录A.3计算，并提供证明材料
	产品生产

	能源属性
	单位产品能耗
	kgce/万只
	≤1.95
	依据GB/T 2589计算单位产品综合能耗
	产品生产

	环境属性
	水污染物排放浓度限值
	/
	应符合GB 13456的要求
	依据GB 13456的监测，并提供证明材料
	产品生产

	
	固体废物综合回收利用率
	%
	≥99
	依据附录A.4计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	大气污染物排放（颗粒度）浓度
	mg/m3
	≤1
	依据GB 16297
	产品生产

	
	大气污染物排放（二氧化硫）浓度
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	大气污染物排放（氮氧化物）浓度
	mg/m3
	≤1
	依据GB 16297
	产品生产

	
	VOCs排放浓度
	苯
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	
	甲苯
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	甲醛
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产



表1  铝质易开盖评价指标要求（续）
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	产品属性
	可回收利用标志
	/
	采用
	符合GB/T 18455规定
	产品使用

	
	金属材料重金属迁移
	mg/kg
	-
	依据GB 4806.9、GB 4806.1和GB/T 2520
	产品使用

	
	涂料高锰酸钾消耗量
	mg/kg
	≤10
	依据GB 4806.10
	产品使用

	
	密封胶总迁移量
（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）
	mg/kg
	≤10
	依据GB 4806.11
	产品使用

	
	添加剂
	/
	符合
	依据GB 9685
	产品使用


覆膜铁质易开盖的评价指标要求见表2。
覆膜铁质易开盖评价指标要求
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源属性
	金属材质利用率
	%
	≥86.5
	依据附录A.1进行计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	产品可回收利用率
	%
	≥96.5
	依据GB/T 20862计算
	废弃后回收处理

	
	单位产品取水量
	L/万只
	≤9.64
	依据附录A.2和GB/T 18820 计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	产品合格率
	%
	≥98
	依据附录A.3计算，并提供证明材料
	产品生产

	能源属性
	单位产品能耗
	kgce/万只
	≤5.4
	依据GB/T 2589计算单位产品综合能耗
	产品生产

	环境属性
	水污染物排放浓度限值
	/
	应符合GB 13456的要求
	依据GB 13456的监测，并提供证明材料
	产品生产

	
	固体废物综合回收利用率
	%
	≥99
	依据附录A.4计算，并提供证明材料
	产品生产

	
	大气污染物排放（颗粒度）浓度
	mg/m3
	≤1
	依据GB 16297
	产品生产

	[bookmark: _Toc80975098][bookmark: _Toc80975069][bookmark: _Toc80975040]
	大气污染物排放（二氧化硫）浓度
	mg/m3
	≤1
	依据GB 16297
	产品生产

	
	大气污染物排放（氮氧化物）浓度
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	VOCs排放浓度
	苯
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	
	
	甲苯
	mg/m3
	≤20
	
	产品生产

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	≤20
	
	产品生产

	
	甲醛
	mg/m3
	≤1
	
	产品生产

	产品属性
	可回收利用标志
	/
	采用
	符合GB/T 18455规定
	产品使用

	
	金属材料重金属迁移
	mg/kg
	-
	依据GB 4806.9、GB 4806.1
	产品使用

	
	涂料高锰酸钾消耗量
	mg/kg
	≤10
	依据GB 4806.10
	产品使用

	
	密封胶总迁移量
（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）
	mg/kg
	≤10
	依据GB 4806.11
	产品使用

	
	添加剂
	/
	符合
	依据GB 9685
	产品使用
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所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，各指标的测试方法和计算方法见附录A。
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应依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161及GB/T 30052给出的生命周期评价规定，并根据附录B中的易开盖产品生命周期评价方法框架建立生命周期评价方法学，并依据此方法学编制生命周期评价报告。
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基本信息
报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。其中，报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等，评估对象信息包括产品类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。
符合性评价
报告应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。
生命周期评价
评价对象及工具
报告应详细描述评估的对象、功能单位和产品的主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国数据的生命周期评价工具。
本文件以10 000只易开盖为功能单位来表示。
生命周期清单分析
报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。
生命周期影响评价
报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。
绿色产品改进方案
在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出易开盖绿色产品改进的具体方案。
评价报告主要结论
应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。
附件
报告中应在附件中提供：
——产品原始生产材料清单；
——产品质量检测报告；
——产品基本工艺流程；
——各单元过程的数据收集表（见附录C）；
——其他。
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可按照5.1基本要求和5.2评价指标要求开展自我评价或第三方评价，同时满足以下条件，按照相关程序要求经过审核，公示无异议的易开盖可称为绿色设计产品，并可按照GB/T 32162要求粘贴标识：
1. 满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2）；
按照本文件第6章提供易开盖生命周期评价报告。
按照GB/T 32162要求粘贴标识的产品以各种形式进行相关信息自我声明时，声明内容应包括但不限于5.1和5.2的要求，但需要提供一定的符合有关要求的验证说明材料。
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根据易开盖产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图如图1所示。
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评价流程图
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（规范性）
评价指标计算方法
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每生产10 000只易开盖成品的基材用量与基材投入量的比率关系，按公式（A.1）计算：
		(A.1)
式中：
Ruse——基材利用率，单位为%；
M1——每生产10 000只易开盖成品有效用量，单位为吨（t）。
My——每生产10 000只易开盖成品基材投入量，单位为吨（t）。
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易开盖生产过程中的用水量，计算时按照1年生产为周期计算平均值。每生产10 000只易开盖所消耗的新水量，按照公式（A.2）计算：
		(A.2)
式中：
V——每生产10 000只易开盖所消耗的新水量，单位为每万只升（L/万只）；
Vi——1年内易开盖生产取新水量，单位为立方米（L）；
MC——1年内易开盖生产总量，单位为万只。
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每生产10 000只易开盖成品的产品合格率，按照公式（A.3）计算：
		(A.3)
式中：
Rh——产品合格率，%；
Mh——10 000只易开盖合格品数量，单位为只。
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固体废物综合回收利用率，计算时按照1年生产为周期计算。生产过程中可回收利用的固体废物与产生的总固体废物计算，按照公式（A.4）计算：
		(A.4)
式中：
Rs——固体废物综合回收利用率，单位为%；
M1——可回收利用的固体废物的质量，单位为吨（t）；
My——1年内生产易开盖产生的总固体废物质量，单位为吨（t）。
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（规范性）
生命周期评价方法
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易开盖原料的获取、生产、运输、销售、使用到最终废弃处理的过程中对环境造成的影响，通过评价易开盖生命周期的环境影响大小，提出易开盖绿色设计改进方案，从而大幅提升其生态友好性。
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总则
应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述。
功能单位
功能单位必须是明确规定并且可测量的。本文件以10 000只易开盖为功能单位来表示。同时考虑具体功能、使用寿命、是否包括包装材料等。
系统边界
本文件界定的易开盖生命周期系统边界，包括三个阶段：原材料获取阶段、生产阶段（易开盖的生产工艺）、使用阶段、回收阶段。
易开盖的生命周期系统边界如图B.1所示，具体包括如下过程：
[image: ]
易开盖生命周期系统边界示意图
生命周期评价研究的时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。
原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。
生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。
数据取舍原则
单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：
能源的所有输入均列出；
原料的所有输入均列出；
辅助材料质量小于原来总消耗0.1%的项目输入可忽略；
大气、水体的各种排放均列出；
小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；
道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。
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总则
应编制易开盖系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。
当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位（即10 000只易开盖产品）的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。
数据收集
概况
应将以下要素纳入数据清单：
原材料采购和预加工；
生产；
产品分配和储存；
使用。
基于生命周期评价的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。
现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量等等。
背景数据应当包括主要原料的生产数据、电力使用数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成的环境影响以及易开盖生产过程的排放数据。
现场数据采集
应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。
现场数据的质量要求包括：
1. 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。
完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。
准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即10 000只易开盖为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。
一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。
典型现场数据来源包括：
1. 原材料采购和预处理；
易开盖产品由原材料供应商运输至易开盖产品制造企业处的运输数据；
产品生产过程能源消耗和污染物排放数据；
生产统计报表，搜集原材料分配及用量数据；
设备仪表的计量数据。
背景数据采集
背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，即对产品生命周期研究所考虑的特定部门，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。
背景数据的质量要求包括：
1. 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关生命周期评价标准要求的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开生命周期评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据；
完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止；
一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品生命周期评价的背景数据选择应该保持一致，如果背景数据更新，则生命周期评价报告也应更新。
原材料采购和预加工
该阶段始于大自然提取资源，结束于易开盖产品原料进入产品生产设施，包括：
1. 所有材料的获取；
所有材料的预加工；
转换回收的剩余材料；
提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。
生产阶段
该阶段始于易开盖产品原料进入生产设施，结束于产品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、产品包装等。此过程涵盖易开盖组合的生产工艺的情形。
数据计算
数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。
合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到整个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及空气排放、水体排放数据。
数据分配
在进行易开盖生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是易开盖的生产环节。对于易开盖生产而言，由于厂家往往同时生产多种类型的产品，一条工艺线上或一个车间里可能会同时生产多种型号易开盖。很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对易开盖生产阶段，因生产的产品主要成分比较一致，因此本文件选取“产量分配”作为分摊的比例，即产量越大的产品，其分摊额度就越大。
数据质量要求
数据质量应遵循以下原则和要求：
1. 完整性：充足的样本、合适的期间；
可信度：数据根据测量、校验得到；
时间相关：与评价目标时间差别小于3年；
地理相关：来自研究区域的数据；
技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。
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数据分析
参照附录中表C.1～表C.4对应需要的数据进行填报：
1. 现场数据可通过企业调研、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年内有效统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。企业根据自身工艺路线情况在表中相应位置填写即可；
从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括易开盖行业相关原材料生产、能源消耗以及产品的制造加工等。
清单分析
所收集的数据进行核实后,利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据,可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.1各个清单因子的量[以只为单位]，为分类评价做准备。
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影响类型
影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害3类。易开盖的影响类型采用化石能源消耗、气候变化、富营养化和人体健康危害4个指标。
清单因子归类
根据清单因子的物理化学性质将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.1。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。
 易开盖产品生命周期清单因子归类
	序号
	影响类型
	清单因子归类

	1
	化石能源消耗
	石油、煤炭、天然气等

	2
	气候变化
	二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、一氧化二氮（N2O）

	3
	富营养化
	氮氧化物（NOx）、COD等

	4
	酸化
	二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）等


分类评价
计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表B.2中的当量物质表示。
 易开盖产品生命周期影响评价
	序号
	环境类别
	单位
	指标参数
	特征化因子
	评价方法

	1
	全球变暖
	CO2当量·kg-1
	CO2
	1
	IPCC 2006

	2
	
	
	CH4
	25
	

	3
	富营养化
	PO43-当量·kg-1
	NO
	0.20
	EDIP 2003

	4
	
	
	NO2
	0.13
	

	5
	
	
	NOX
	0.13
	

	6
	
	
	NO3-
	0.42
	

	7
	
	
	COD
	0.022
	

	8
	酸化
	SO2当量·kg-1
	SO2
	1.00
	


表B.2  易开盖产品生命周期影响评价（续）
	序号
	环境类别
	单位
	指标参数
	特征化因子
	评价方法

	9
	酸化
	SO2当量·kg-1
	SO3
	0.8
	EDIP 2003

	10
	
	
	NO
	1.07
	

	11
	
	
	NO2
	0.70
	

	12
	
	
	NOX
	0.70
	

	13
	
	
	HCl
	0.88
	

	14
	
	
	HF
	1.60
	


计算方法
影响评价结果计算方法见公式（B.1）：
		(B.1)
式中：
EPi——第i种影响类型特征化值；
EPij——第i种影响类型中第j种清单因子的贡献；
Qj——第j种清单因子的排放量；
EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。
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（资料性）
数据收集表格
参照表C.1～C.4收集原材料、重点工序能耗、新水耗量与污染物排放等数据。
原材料成分、用量及运输清单
	序号
	成分
	有效组分含量（%）
	用量（t）
	原料产地
	运输方式

	1
	原材料
	铝板
	
	
	
	

	2
	
	涂料
	
	
	
	

	3
	
	胶水
	
	
	
	

	4
	
	……
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	辅助材料
	碱溶液
	
	
	
	

	7
	
	酸溶液
	
	
	
	

	8
	
	……
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


易开盖工序能源消耗清单
	序号
	能耗种类
	单位
	车间生产总消耗量
	对应的产品产量

	1
	电耗
	千瓦时(kW·h)
	
	

	2
	水
	吨(t)
	
	

	3
	压缩空气
	立方米(m3)
	
	

	4
	……
	……
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


新水消耗清单
	序号
	阶段/单元过程
	取水量
（m3/年或m3/月）
	水质
	排放量
（m3/年或m3/月）
	水质

	
	
	自取水
	水厂
供水
	污染物
种类
	污染物浓度
（mg/L）
	去处
	污染物
种类
	污染物浓度
（mg/L）

	
	
	地表水
	地下水
	
	
	
	地表水
	纳管
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


污染物排放清单
	序号
	类别
	名称
	来源
	处理和回用情况
	排放量
	单位（t）

	1
	废气
	……
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	废水
	……
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	固废
	……
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	10
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