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《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》起草组
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10
《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》
（征求意见稿）编制说明
一、任务来源
根据全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国包装联合会决定立项并联合上海宝钢包装股份有限公司等相关单位共同制定《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》团体标准。于2021年4月28日，中国包装联合会发布了团体标准《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》（中国包联质字[2021]17号）立项通知，正式立项。团体标准《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》由上海宝钢包装股份有限公司及中国包装联合会提出，中国包装联合会归口。
二、起草单位及工作组成员分工
本文件起草单位：上海宝钢包装股份有限公司、义乌易开盖实业有限公司、杭州中粮美特容器有限公司、厦门保沣实业有限公司、奥瑞金科技股份有限公司、广东英联包装股份有限公司、万宝龙（漳州）金属制品有限公司、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司、福建福贞金属包装有限公司、山东南山铝业股份有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、苏州市三新包装材料科技股份有限公司、德通（连江）金属容器有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州华源中鲈包装有限公司、江苏扬瑞新型材料股份有限公司。
本文件主要起草人：胡宇、张清、王小华、虞建卫、李众、张作全、丁保平、高红亮、范志龙、王兆英、李继文、潘蕾、邱逊、翟银星、梁戎斌、顾婕、顾华锋、李晓航、仇治国、赵征美、黄演迁、倪俊义、叶艺裙、朱峰、谢浩、尹世峰、方雪明、沈俊杰、周贤禹。
表1  起草单位及分工
	序号
	单位
	主要工作

	1
	上海宝钢包装股份有限公司（组长单位）
	并提供相应数据，调研、标准草案编写、对讨论意见修改完善

	2
	中国包装联合会（副组长单位）
	行业内的组织、联系工作

	3
	义乌易开盖实业有限公司（副组长单位）
	参与标准草案讨论，并提供相应数据，标准草案、编制说明建议

	4
	杭州中粮美特容器有限公司
	参与标准草案讨论，并提供相应数据

	5
	厦门保沣实业有限公司
	参与标准草案讨论，并提供相应数据

	6
	奥瑞金科技股份有限公司
	参与标准草案讨论

	7
	苏州华源中鲈包装有限公司
	参与标准草案讨论

	8
	广东英联包装股份有限公司
	参与标准草案讨论，并提供相应数据

	9
	万宝龙（漳州）金属制品有限公司
	参与标准草案讨论，并提供相应数据

	10
	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
	参与标准草案讨论

	11
	福建福贞金属包装有限公司
	参与标准草案讨论

	12
	山东南山铝业股份有限公司
	参与标准草案讨论

	13
	邹平宏发铝业科技有限公司
	参与标准草案讨论

	14
	苏州市三新包装材料科技股份有限公司
	参与标准草案讨论

	15
	德通（连江）金属容器有限公司
	参与标准草案讨论

	16
	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
	参与标准草案讨论

	17
	江苏扬瑞新型材料股份有限公司
	参与标准草案讨论


三、标准编写的目的、意义
随着我国经济建设的调整发展，资源能源消耗加剧环境污染和生态破坏日益严重，引起了国家的高度关注。党的十八大报告提出“大力推进生态文明建设”，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念是应对我国能源生态严峻形势的政策指南。《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。2015年，习近平总书记提出了“供给侧结构性改革”重大目标，要求用改革的办法推进结构调整，矫正资源配置扭曲，扩大有效供给，提高全要素生产率，促进经济社会持续、健康发展。而大力发展绿色产品，促进消费模式转变，正是供给改革的关键。
因此，为落实供给侧结构性改革要求，以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的， 工信部开展了以企业为建设主体，以公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础，以绿色工厂、 绿色产品、绿色园区、绿色供应链为的主要内容的绿色制造体系建设工作。
铝质易开盖现有YS/T 726《易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材》、QB/T 5416《固体食品用铝制开盖》、GB/T 17590《铝易开盖三片罐》、GB/T 9106.1《包装容器 两片罐 第1部分：铝易开盖铝罐》和GB/T 9106.2《包装容器 两片罐 第2部分：铝易开盖钢罐》等国行标对其产品性能进行了要求；覆膜铁质易开盖现有QB/T 2466《镀锡(铬)薄钢板圆形全开式易拉盖》和GB/T 29603《镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖》对其产品性能进行了要求。但并无对铝质及覆膜铁质易开盖绿色评价的标准。
因此尽快制定《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》团体标准，能为行业树立标杆，逐步解决目前行业整体技术水平参差不齐、粗放式发展引起日趋严重的市场恶性竞争问题，有利于实现淘汰落后产能，促进企业转型升级，利于指导各方选择使用铝质及覆膜铁质易开盖绿色设计产品，也为上下游行业共同构建绿色制造供应链提供基础，利于我国的铝质及覆膜铁质易开盖参与国际市场竞争，有效减少国际市场中的贸易摩擦，树立中国绿色环保产品的良好形象，对我国铝质及覆膜铁质易开盖领域的直接经济利益和对整个包装行业产生的社会效益都将产生深远的积极意义。
    四、主要工作过程（要根据标准研制的不同阶段不断补充内容，包括调研、研讨、起草阶段、征求意见阶段、审查阶段、报批阶段的情况，具体情况应写明每一次会议时间、地点，会议讨论的主要内容等）
1.下达成立起草组的工作任务
于2021年4月，通过首次线上会议，中国包装联合会发布了团体标准《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》（中国包联质字[2021]17号）立项通知，对团体标准的名称、范围进行了研讨。
2.确立起草组并形成工作组讨论稿
计划下达后，于2021年11月组织开展了第二次线上起草工作会议，成立《绿色设计产品评价技术规范铝质及覆膜铁质易开盖》团体标准起草工作组，工作组成员包括：上海宝钢包装股份有限公司、义乌易开盖实业有限公司、杭州中粮美特容器有限公司、奥瑞金科技股份有限公司、厦门保沣实业有限公司等的技术人员。起草组在资料整理和企业调研的基础上，确定安全规范指标体系，并依据企业现状确定指标参数，进行标准主要技术内容的编写。经过调研讨论，形成了工作组讨论稿。
3.形成标准讨论稿
本标准起草工作组成员认真学习了GB/T 1.1等文件，结合标准制定工作程序的各个环节，进行了探讨和研究，并在现有标准化文件和科研成果等相关资料进行收集整理的基础上，收集、整理国内外相关技术资料，对比国内相关产品标准，确定工作思路和重点关注问题。同时，起草工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度时间。
在本标准的制定过程中，工作组充分考虑我国行业的实际状况，应用国际、国内的技术发展成果，兼顾先进性、指导性、可操作性、实用性。通过调研国内主要几家铝质易开盖及覆膜铁质易开盖生产企业状况、总结各企业和企业产品用户反映出的质量问题、收集多种不同类型的铝质易开盖及覆膜铁质易开盖产品并对其性能指标进行测试检验，对测试数据进行分析、整理，并与行业相关生产单位及多所研究机构进行科学试验、数据收集和验证，结合多名专家和生产科研人员的意见，并参考其它团体标准中的部分内容。于2021年11月完成《绿色设计产品评价技术规范铝质及覆膜铁质易开盖》标准讨论稿的起草工作 。
4.形成征求意见稿
经过多次工作会议的充分讨论，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。标准起草组对讨论的意见进行汇总处理，形成了征求意见稿。
五、标准的编制原则和确定团体标准主要内容的论据
1、编制原则
在标准制定过程中，标准起草工作组按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写，主要遵循以下原则：
（1）协调性：保证标准与本协会的标准体系协调一致，与国内现行相关标准协调一致，与国内现行团体标准、行业标准协调一致。
（2）适用性：结合产品生产企业管理实践和产品的主要环境影响，提出对企业产品的具体指标要求。
2、编制依据
依据GB/T 32161《生态设计产品评价通则》要求，标准起草组调研了铝质及覆膜铁质易开盖先进生产企业的当前实际情况，参考国内相关绿色包装法规和包装回收性设计的指导原则和产品生命周期评价方法，确定了以资源属性、能源属性、环境属性和产品属性四个一级指标以及能充分反映产品绿色设计的各项二级指标项目，并在此基础上确定具体的数据基准和相关的标准依据和测试计算方法。
六、标准的主要技术内容及验证情况
本文件规定了铝质及覆膜铁质易开盖（以下简称“易开盖”）绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法和评价流程。
主要技术内容如下：
（1） 范围
本文件适用于铝质及覆膜铁质易开盖的绿色设计产品评价。
（二）规范性引用文件
本文件的引用的规范性文件如下：
GB/T 2520 冷轧电镀锡钢板及钢带
GB/T 2589 综合能耗消耗计算通则
GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层
GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB/T 9106.1 包装容器 两片罐 第1部分：铝易开盖铝罐
GB/T 9106.2 包装容器 两片罐 第2部分：铝易开盖钢罐
GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB 13456 钢铁工业水污染物排放标准
GB/T 14251—2017 罐头食品金属容器通用技术要求
GB 16297 大气污染物综合排放标准
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 17590 铝易开盖三片罐
GB/T 18455 包装回收标志
GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制导则
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则
GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 29603 镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖
GB/T 30052 钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）
GB/T 32161 生态设计产品评价通则
GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
QB/T 2466 镀锡(铬)薄钢板圆形全开式易拉盖
QB/T 5416 固体食品用铝制易开盖
YS/T 726 易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材
（三）术语和定义
本文件对铝质易开盖、覆膜铁质易开盖、内涂膜完整性、绿色设计和绿色设计产品进行了规范性界定。
（四）评价原则和方法
（1）评价原则
铝质易开盖及覆膜铁质易开盖绿色评价分为生命周期评价与指标评价相结合的原则和环境影响种类最优选取原则。
（2）评价方法
为降低生命周期生命评价的难度，选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的环境影响种类，如在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性—癌症影响、人体毒性—非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射—人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化—陆地、富营养化—水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化、食品卫生安全等种类中选取。
（五）评价要求
（1）生产企业要求
5.1规定了生产企业要求，包括了质量管理、能源管理、职业健康安全管理、环境管理、污染物排放、在线监测设备、安全生产规范及产品质量等要求。
（2）评价指标要求 
5.3规定了铝质及覆膜铁质易开盖的一级评价指标和二级评价指标要求，铝质易开盖的评价指标要求。
1、资源属性
资源属性中，铝质及覆膜铁质易开盖的评价二级指标包括金属材质利用率、产品可回收利用率、单位产品取水量、产品合格率。其中，金属材质利用率依据行业企业提供的数据；产品可回收利用率依据行业企业提供的数据；单位产品取水量依据GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》；产品合格率依据行业企业提供的数据确定。
2、能源属性
能源属性中，铝质及覆膜铁质易开盖的评价二级指标为单位产品能耗。其依据GB/T 2589《综合能耗计算通则》及行业企业提供的数据。
3、环境属性
环境属性中，铝质及覆膜铁质易开盖的评价二级指标包括水污染物排放浓度限值、固体废物综合回收利用率、大气污染物排放（颗粒度）浓度、大气污染物排放（二氧化硫）浓度、大气污染物排放（氮氧化物）浓度、VOCs排放浓度（苯、甲苯、二甲苯）、甲醛等。其中，水污染物排放浓度限值依据GB 13456《钢铁工业水污染物排放标准》及行业企业提供的数据；固体废物综合回收利用率依据行业企业提供的数据；大气污染物排放（颗粒度）浓度、大气污染物排放（二氧化硫）浓度、大气污染物排放（氮氧化物）浓度、VOCs排放浓度（苯、甲苯、二甲苯）和甲醛依据GB 16297《大气污染物综合排放标准》及行业企业提供的数据。
氮氧化物折算值、二氧化硫折算值、烟尘依据GB 26453《玻璃工业大气污染物排放标准》；铅、镉含量依据GB 4806.5《食品安全国家标准 玻璃制品 》。
4、产品属性
产品属性中，铝质及覆膜铁质易开盖的评价二级指标包括可回收利用标志、金属材料重金属迁移、涂料高锰酸钾消耗量、密封胶总迁移量（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）、添加剂。其中可回收利用标志依据GB/T 18455《包装回收标志》；金属材料重金属迁移依据GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》和GB/T 2520《冷轧电镀锡钢板及钢带》、涂料高锰酸钾消耗量依据GB 4806.10《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》；密封胶总迁移量（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）依据GB 4806.11《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》；添加剂依据GB 9685《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》。
（3）检验方法和指标计算方法
5.3规定了所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，并说明了各指标的计算方法。
（六）产品生命周期评价报告及编制方法
规定了铝质易开盖及覆膜铁质易开盖产品生命周期评价报告及编制方法。
（1）编制依据
6.1规定了铝质易开盖及覆膜铁质易开盖产品应依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161及GB/T 30052给出的生命周期评价规定，并根据铝质易开盖及覆膜铁质易开盖产品生命周期评价方法框架建立生命周期评价方法学，并依据此方法学编制生命周期评价报告。铝质易开盖及覆膜铁质易开盖的生命周期系统边界如图1所示。
[image: ]
图1铝质及覆膜铁质易开盖生命周期系统边界示意图
（2）编制内容
编制内容包含了基本信息、符合性评价、生命周期评价、评价对象及工具、生命周期清单分析、生命周期影响评价、绿色产品改进方案、评价报告主要结论及附件。
（七）评价方法
规定了铝质及覆膜铁质易开盖绿色设计评价的方法。
（八）评价流程
规定了铝质及覆膜铁质易开盖绿色设计评价的评价流程，如图2所示。
[image: 未命名表单]
图2  评价流程图
七、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果
1.义乌市易开盖实业公司根据制订的指标及要求，采集了义乌市丹溪北路711号工厂的数据，对标准进行了验证，详见附件1、2验证报告，上海宝钢包装股份有限公司下属子公司上海宝钢制盖有限公司罗东路1818号工厂按照相同的方法对标准进行了验证，详见附件3验证报告。验证结果证明，新标准中的标准参数符合实际要求，确保了标准可执行，且对行业发展具有引领作用。
2.本次标准的制定，采充分考虑到供应链上下游的需求，提供了标准的具体指标、术语及定义，为相应产品的绿色设计评价认证提供了可行的依据，减少沟通环节带来的时间浪费，落实了绿色设计产品评价标准体系在食品包装领域的延伸。
3.本次标准的制定，充分考虑了标准对常见的产品尺寸的适用性，保障了标准对产业领域发展的促进作用。
八、采标情况（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平的对比情况
无
九、与国内外现行同类标准对比
无
十、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
未有与现行法律、法规和强制性标准违背的地方。
十一、重大意见的处理过程和依据
本标准在起草阶段未出现重大分歧。
十二、贯彻标准的要求和建议措施
标准在实施后，应向相关企业进行宣传、贯彻，推荐此标准。
十三、废止现行有关标准的建议
无。
十四、涉及国内外专利及处置情况
本标准不涉及国内外专利。
十五、其他应予以说明的事项
     无。
                                

《绿色设计产品评价技术规范 铝质及覆膜铁质易开盖》起草组
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附件1：
铝质易开盖指标验证报告
报告编号：YZBG-01
	盖型结构
	202留片式铝易开盖

	验证目的
		验证该基准值指标是否在合理范围内

	验证内容/方式
	按该团标内容，计算基准值，测试指标是否合理并能够满足指导生产的要求。

	验证情况
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	采样数据
	验证结果

	
	资源属性
	金属材质利用率
	%
	≥85.7
	87.1
	合格

	
	
	产品可回收利用率
	%
	≥97.3
	98
	合格

	
	
	单位产品取水量
	L/万只
	≤4.89
	2.94
	合格

	
	
	产品合格率
	%
	≥98.5
	98.7
	合格

	
	能源属性
	单位产品能耗
	kgce/万片
	≤1.95
	1.9
	合格

	
	环境属性
	水污染物排放浓度限值
	/
	符合GB 13456
	符合GB 13456
	合格

	
	
	固体废物综合回收利用率
	%
	≥99
	99.9
	合格

	
	
	大气污染物排放（颗粒度）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（二氧化硫）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（氮氧化物）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	VOCs排放浓度
	苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	
	甲苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	
	二甲苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	甲醛
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	产品属性
	可回收利用标志
	/
	采用GB/T 18455
	采用国标
	合格

	
	
	金属材料重金属迁移
	mg/kg
	依照GB 4806.9、GB 4806.1和GB/T 2520
	＜1
	合格

	
	
	涂料高锰酸钾消耗量
	mg/kg
	≤10
	0.2
	合格

	
	
	密封胶总迁移量
（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）
	mg/kg
	≤10
	2.4
	合格

	
	
	添加剂
	/
	符合GB 9685
	未检出
	合格

	样盖图示、照片
	[image: f7fda0bdcbbd732d91773e5527fd376]
	[image: 4e8793c27d2bbd6122dc563b9b26ca4]

	验证结论：
	基准指标范围合理。

	验证人/日期：
	
	审核人/日期：
	




附件2：
覆膜铁质易开盖指标验证报告
报告编号：YZBG-02
	盖型结构
	300覆膜铁质易开盖

	验证目的
		验证该基准值指标是否在合理范围内

	验证内容/方式
	按该团标内容，计算基准值，测试指标是否合理并能够满足指导生产的要求。

	验证情况
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	采样数据
	验证结果

	
	资源属性
	金属材质利用率
	%
	≥86.5
	86.9
	合格

	
	
	产品可回收利用率
	%
	≥96.5
	98
	合格

	
	
	单位产品取水量
	L/万只
	≤9.64
	5.79
	合格

	
	
	产品合格率
	%
	≥98.2
	98.5
	合格

	
	能源属性
	单位产品能耗
	kgce/万片
	≤5.40
	5.3
	合格

	
	环境属性
	水污染物排放浓度限值
	/
	符合GB 13456
	符合GB 13456
	合格

	
	
	固体废物综合回收利用率
	%
	≥99
	99.9
	合格

	
	
	大气污染物排放（颗粒度）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（二氧化硫）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（氮氧化物）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	VOCs排放浓度
	苯
	mg/m3
	≤1
	0.038
	合格

	
	
	
	甲苯
	mg/m3
	≤20
	14.8
	合格

	
	
	
	二甲苯
	mg/m3
	≤20
	10.6
	合格

	
	
	甲醛
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	产品属性
	可回收利用标志
	/
	采用GB/T 18455
	采用国标
	合格

	
	
	金属材料重金属迁移
	mg/kg
	符合GB 4806.9、GB 4806.1
	＜1
	合格

	
	
	涂料高锰酸钾消耗量
	mg/kg
	≤10
	未检出
	合格

	
	
	密封胶总迁移量
（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）
	mg/kg
	≤10
	2.6
	合格

	
	
	添加剂
	/
	符合GB 9685
	/
	合格

	样盖图示、照片
	[image: 0b25837260b838efd488ecd10bdb551]
	[image: b436c5a2a74213fcf5760226492fff5]

	验证结论：
	基准指标范围合理。

	验证人/日期：
	
	审核人/日期：
	



附件3：
铝质易开盖指标验证报告
报告编号：YZBG-03
	盖型结构
	202留片式铝易开盖

	验证目的
		验证该基准值指标是否在合理范围内

	验证内容/方式
	按该团标内容，计算基准值，测试指标是否合理并能够满足指导生产的要求。

	验证情况
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	采样数据
	验证结果

	
	资源属性
	金属材质利用率
	%
	≥85.7
	86.59
	合格

	
	
	产品可回收利用率
	%
	≥97.3
	97.5
	合格

	
	
	单位产品取水量
	L/万只
	≤4.89
	2.99
	合格

	
	
	产品合格率
	%
	≥98.5
	99.25
	合格

	
	能源属性
	单位产品能耗
	kgce/万片
	≤1.95
	1.74
	合格

	
	环境属性
	水污染物排放浓度限值
	/
	应符合GB 13456的要求
	符合GB 13456
	合格

	
	
	固体废物综合回收利用率
	%
	≥99
	99.9
	合格

	
	
	大气污染物排放（颗粒度）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（二氧化硫）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	大气污染物排放（氮氧化物）浓度
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	VOCs排放浓度
	苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	
	甲苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	
	二甲苯
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	
	甲醛
	mg/m3
	≤1
	未检出
	合格

	
	产品属性
	可回收利用标志
	/
	采用GB/T 18455
	采用国标
	合格

	
	
	金属材料重金属迁移
	mg/kg
	符合GB 4806.9、GB 4806.1和GB/T 2520
	＜1
	合格

	
	
	涂料高锰酸钾消耗量
	mg/kg
	≤10
	0.1
	合格

	
	
	密封胶总迁移量
（10%乙醇、4%乙酸、20%乙醇、50%乙醇、95%乙醇）
	mg/kg
	≤10
	2.2
	合格

	
	
	添加剂
	/
	符合GB 9685
	未检出
	合格

	样盖图示、照片
	[image: ][image: 295d91a723a6d7f409088e647209051]
	[image: c28ef64140ed8d066160dd50b5f3291]

	验证结论：
	基准指标范围合理。

	验证人/日期：
	
	审核人/日期：
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