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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国包装联合会提出并归口。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

气雾型空气清新剂
1　 范围
本文件规定了气雾型空气清新剂的术语定义、基本要求、技术指标，试验方法、检验规则以及标志、包装、安全、运输、贮存。
本文件适用于以精制的丙丁烷气和/或二甲醚、压缩空气等作为产品释放动力的空气清新剂产品（含使用二元包装囊阀）。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 6368  表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB 13042   包装容器 铁质气雾罐

GB/T 17447 气雾阀

GB/T 14449 气雾剂产品测试方法 
GB/T 22731 日用香精

GB/T 25164 包装容器 25.4mm口径铝气雾罐
GB 28644.2 危险货物有限数量及包装要求
GB 30000.4 化学品分类和标签规范 第4部分:气溶胶

JT/T 617.4 危险货物道路运输规则 第4部分：运输包装使用要求
BB/T 0005-2010  气雾剂产品的标示、分类和术语
BB/T 0006-2014  包装容器 20 mm口径铝气雾罐
BB/T 0085-2021  二元包装囊阀 

JJF1070  定量包装商品净含量计量检验规则
化妆品安全技术规范（2015年版） 
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
气雾型空气清新剂 air freshener aerosol
由抛射剂、溶剂、助剂等成分组成，对车内，房间等区域起到改善净化空气作用的气雾剂。
定量气雾型空气清新剂 metering air freshener aerosol
以定量型气雾阀为释放装置，每按压气雾阀一次，内容物能定量喷出的气雾型空气清新剂。
非定量气雾型空气清新剂 non-metering air freshener aerosol

以非定量型气雾阀为释放装置，按压气雾阀，内容物能够持续不断喷出的气雾型空气清新剂。
4　 分类

按产品的释放方式可分为定量气雾型空气清新剂和非定量气雾型空气清新剂。

5　 基本要求

气雾罐应符合GB 13042、GB/T 25164和BB/T 0085-2021的相关要求。

气雾剂阀门应符合GB/T 17447和BB/T 0085-2021的相关要求。

使用的原料应符合《化妆品安全技术规范》的规定。使用的香精应符合GB/T 22731的要求。 
6　 技术指标

感官指标 

感官指标应符合表1的规定 

表1　 感官指标

	项目
	指标要求

	
	非定量气雾型空气清新剂
	定量气雾型空气清新剂

	产品外观
	罐体平整，图文清晰，光滑，无明显疤痕，变形，锈斑，印刷主要部位无明显划伤和污迹。

	喷雾形态
	按产品的使用方法喷出试样，喷雾通畅，雾粒均匀

	香型
	符合规定香型

	色泽
	符合规定色泽


理化指标 

理化指标应符合表2的规定 

表2　 理化指标

	项目
	指标要求

	
	非定量气雾型空气清新剂
	定量气雾型空气清新剂

	pH值（25℃，1%水溶液）
	5.0～9.5 

	喷出率，% 
	≥96.0

	泄漏试验
	无泄漏


表2　理化指标（续表）
	稳定性
	耐热性（50±2）℃,4h
	恢复至室温（25℃）能正常使用，喷雾形态和喷出率符合本文件要求

	
	耐寒性（0～5）℃,24h
	恢复至室温（25℃）能正常使用，喷雾形态和喷出率符合本文件要求

	燃烧性
	不属于极易燃
	/

	内压力，MPa
	在50℃恒温水浴中试验应≤1.1 
	/

	起喷次数，次
	/
	≤5

	一次喷量，g
	/
	  0.03～0.07

	充填率，%
	25℃条件下大于65，小于85 （使用压缩气体作为推进剂的产品除外）


有害物质限值
甲醇不大于2000 mg/kg。
净含量要求

产品的净含量以毫升（ml)或克（g）为单位标注在销售包装显著位置，允差应符合JJF1070有关规定。

7　 试验方法

感官指标
7.1.1　 外观

在自然光或40W白色日光灯下，距离50cm处目测，按6.1中的外观指标要求进行评判。

7.1.2　 喷出物释放形态
非定量气雾型空气清新剂按产品的使用方法，连续喷射3s～5s进行目视观察，定量气雾型空气清新剂连续按压10次进行目视观察，按6.1中的喷雾形态指标要求进行评判。

7.1.3　 香型
按产品使用方法，将内容物喷于洁净无异味纸杯中，辨别在其挥发过程中，全部气味应与规定相符。

7.1.4　 色泽

按产品使用方法，将内容物喷射到白色的滤纸上观察。

理化指标

7.1.5　 pH值的测定

将包装完整的一罐气雾型空气清新剂试样按产品使用方法喷出内容物于一洁净的500mL烧杯瓶中，收集试样料液，放入（40±2）℃水浴中放置约5min，料液中推进剂挥发完后，冷却至室温，再按GB/T 6368规定进行。

7.1.6　 喷出率的测定

按GB/T 14449规定进行。

7.1.7　 泄漏试验

预先将电热恒温水浴调节到（50±2）℃，将卸去塑料盖和喷嘴的三罐试样浸没于恒温水浴中，30min后没有气泡冒出为合格。

7.1.8　 稳定性试验

耐热性
耐热性试验方法按以下执行：

—— 仪器：温度计：分度值1℃；电热恒温水浴：温控精度±1 ℃；
—— 操作：预先将电热恒温水浴调节到（50±2）℃，把包装完整的一罐试样浸入恒温水浴内，保温4 h后取出，恢复至室温后按产品使用方法喷射时, 能正常使用，喷出通畅、呈扇形的、细小的气雾状为合格。

7.2.4.2 耐寒性
耐寒性试验方法按以下执行：

—— 仪器：温度计：分度值1 ℃；冰箱：温控精度±1 ℃；
—— 操作：预先将冰箱调节到0 ℃～5 ℃，把包装完整的一罐试样放进冷藏或防爆冰箱内，保温24 h后取出，恢复至室温后按产品使用方法喷射时, 能正常使用，喷出通畅、呈扇形的、细小的气雾状为合格。
7.1.9　 燃烧性的测定
根据产品的性质，按GB 30000.4 进行测定。 
7.1.10　 内压力的测定

按GB/T 14449规定进行。

7.1.11　 起喷次数

取三瓶样品，按动至开始喷出雾滴止，计算每瓶出液前的按压次数，每瓶的起喷次数不得超过5次。

7.1.12　 一次喷量

按GB/T 14449规定进行。

7.1.13　 充填率的测试

仪器及试验装置
仪器及试验装置应满足以下要求：

—— 带刻度的玻璃气雾剂试管：容量为90 mL，最小分度值为1 mL；

—— 恒温水浴：温控精度为±1 ℃；

—— 冰箱：温控精度±1 ℃；

—— 天平：分度值不低于0.01 g。

测试步骤

取试样，称其质量M1 ，再将试样置于35℃的恒温水浴中浸渍30min待用。采用无吸管的快速充气阀门装配好玻璃气雾剂试管，称其质量M2，再将玻璃试管装置放置于-10℃的冰箱中进行深度冷冻30min待用。
将经过恒温水浴的试样充分摇匀，通过一截长约8mm、内径略小于试样阀杆直径的塑料管（可采用气雾剂阀门吸管），把试样与深冷后的玻璃气雾剂试管的阀杆对接起来，玻璃气雾剂试管在上面，试样在下面，如图1所示。
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图1　 充填率测试装置图

适当用力对着按压，使试样与玻璃试管相互接通，这时应有内容物从试样注入玻璃试管中，当注入的内容物至40 m～50 mL时，停止按压，取下试样，称取玻璃气雾剂试管的质量M3，将玻璃气雾剂试管置于25 ℃±2 ℃的环境中30 min，待其中的内容物液面稳定后，读取液面的刻度V。然后按GB/T 14449规定测出试样的净质量M4。按试样标示的喷射方法将内容物喷完后，在阀门封杯处开孔清除余液，再称试样（空罐及构件）的质量M5。往空罐内加入25 ℃的水至满，将阀门等构件放入罐中，吸干罐外的水后称量M6。
计算

充填率X 按式（1）计算：
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式（1）中：

X—充填率，以百分数（%）表示；

M2—空玻璃气雾剂试管的质量，单位为克（g）；

M3—注入试样内容物后的玻璃气雾剂试管的质量，单位为克（g）；

M4—试样的净质量，单位为克（g）；

M5—清除余液后试样的质量，单位为克（g）；

M6—包装空罐注入水后的总质量，单位为克（g）；

V—试样注入玻璃试管的容积，单位为毫升（mL）；

    0.9977—25℃水的密度，单位为克每毫升（g /mL）。
甲醇限值的测定

按化妆品安全技术规范中的有关规定进行测定。
净含量

按GB/T 14449规定进行。
8　 检验规则

检验类型

8.1.1　 出厂检验

产品经生产厂质量检验部门按本文件检验合格后方可出厂，并附有使用说明和检验合格标识。出厂检验采用GB/T 2828.1-2012 特殊检验水平S-2和S-3的正常检查一次抽样方案。检验项目、要求、试验方法、接收质量限AQL值见表3。

表3　 出厂检验抽样方案
	序号
	检验项目
	技术要求条款
	检验方法条款
	检验水平
	AQL

	1
	外观
	6.1
	7.1.1
	S-3
	6.5 

	2
	喷雾形态
	6.1
	7.1.2
	S-3
	6.5 

	3
	香型
	6.1
	7.1.3
	S-2
	1.0 

	4
	内压
	6.1
	7.2.6
	S-2
	1.0 

	5
	泄漏试验
	6.1
	7.2.3
	每批任取3罐样品检验均符合7.2.3的要求

	6
	净含量
	6.4
	6.4
	每批任取3罐样品检验均符合6.4的要求


8.1.2　 型式检验

有下列情形之一应进行型式检验：

—— 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

—— 正式生产后，有结构、材料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
—— 距上次型式检验12个月后生产的第1批；
—— 产品停产半年以上，恢复生产时；
—— 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

—— 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

型式检验采用GB/T 2829-2002 判别水平Ⅱ的一次抽样方案，其检验项目、要求、试验方法、样品大小、不合格质量水平RQL值及判定数组见表4,型式检验出项一项不合格，即综合判定为不合格。

表4　 型式检验抽样方案

	序号
	检测项目
	不合格分类
	RQL
	样品大小
	判定数组

	
	
	
	
	
	Ac
	Re

	1
	外观
	C
	50
	8
	2
	3

	2
	喷雾形态
	C
	50
	3
	2
	3

	3
	香型
	B
	50
	3
	2
	3

	4
	净含量
	A
	65
	2
	0
	1

	5
	PH值
	A
	65
	2
	0
	1

	6
	喷出率
	B
	100
	3
	1
	2

	7
	内压力
	B
	50
	3
	0
	1

	8
	泄漏试验
	A
	均应达到7.2.3的要求，否则判定不合格

	9
	稳定性
	A
	均应达到7.2.4的要求，否则判定不合格

	10
	燃烧性
	B
	均应达到7.2.5的要求，否则判定不合格

	11
	起喷次数
	B
	均应达到7.2.7的要求，否则判定不合格

	12
	喷量
	B
	均应达到7.2.8的要求，否则判定不合格

	13
	充填率
	A
	均应达到7.2.9的要求，否则判定不合格


其他抽样说明
收货方按本标准抽样检验，如发生异议，由第三方仲裁。
9　 标志、包装、安全、运输、贮存

产品标志

9.1.1　 销售包装标志

应符合GB 30000.4、BB/T0005-2010、GB 28644.2和JT/T 617.4中有关规定。
9.1.2　 产品运输大包装标志
包装箱表面应有产品名称、商标、厂名、厂址、生产日期和保质期（或批号和限用期）、规格、包装箱尺寸、毛重、数量、并有“小心轻放”、“堆放箭头”等储运图示。

包装

产品采用气雾罐包装。产品外包装应牢固，无破损，能防潮，防震。

安全

  在使用说明书或包装盒(容器)上要注明使用方法和注意事项。
运输

运输时要求轻装轻卸，严禁抛掷，应防止碰撞，防雨淋，防曝晒及不得倒置。
贮存

储存气雾剂产品的库房应保持通风干燥，防止日光直接照射产品，不得靠近热源及火源，存放环境温度应低于50 ℃。

保质期

产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。
















Ⅰ

