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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省标准化协会归口。

本文件主要起草单位：福建省东南电化股份有限公司。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX
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深度解析用盐酸

1 范围

本文件规定了深度解析用盐酸生产企业的基本要求和产品的技术要求、采样、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以氯气和氢气为原料，用石墨炉合成/水吸收工艺生产的深度解析用盐酸产品，其他

工艺生产的盐酸可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 320 工业用合成盐酸

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 21057 无机化工产品中氟含量测定的通用方法 离子选择性电极法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分子式和相对分子质量

4.1 分子式

HCl

4.2 相对分子质量

36.46（按 2016 年国际相对原子质量表）

5 技术要求

5.1 外观：无色或浅黄色透明液体。
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5.2 深度解析用盐酸应符合表 1 给出的技术要求

表 1

项目 指标

总酸度（以HCl计）的质量分数/% ≥31.0

游离氯（以Cl计）的质量分数/% ≤0.004

硫酸盐（以SO4

2-
计）的质量分数/% ≤0.002

氟离子（以F
-
计）/(μg/mL ) ≤10

砷的质量分数/% ≤0.0001

6 采样

6.1 组批

产品按批检验。生产企业以每一成品槽或每一生产周期生产的深度解析用盐酸为一批。用户以每次

收到的同一批次的深度解析用盐酸为一批。

6.2 采样要求

产品按 GB/T 6680 中规定的适宜的采样器自槽车或贮槽的上、中、下三处采取等量的有代表性样品。

将采取的样品混匀，分别装于两个清洁、干燥的聚乙烯瓶中，密封。每瓶样品量不少于 500 mL。一瓶

用于检验，另一瓶做备检。

6.3 样品标签

样品瓶上应贴上标签，并注明：生产企业名称、产品名称、规格、批号或生产日期、采样日期及采

样人员姓名等。

7 试验方法

7.1 一般规定

试验所用的试剂和水，在没有注明其它要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。

试验中所用标准滴定溶液、制剂和制品，在没有注明其它规定时，均按 GB/T 601、GB/T 602和 GB/T 603

的规定制备。

7.2 外观

在自然光下目视观察。

7.3 总酸度的测定

总酸度含量的测定按 GB/T 320 规定的方法。

7.4 游离氯含量的测定

游离氯含量的测定按 GB/T 320 规定的方法。
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7.5 硫酸盐含量的测定

硫酸盐含量的测定按 GB/T 320 规定的方法。

称取约 30g 试样溶液（精确至 0.01g）置于蒸发皿中，其余步骤按 GB/T 320 规定的方法。

7.6 氟离子含量的测定

氟离子含量的测定按 GB/T 21057 规定的方法。

移取 10mL 试样溶液作为试验溶液，按 GB/T 21057 规定的方法按直接测定。

7.7 砷含量的测定

砷含量的测定按 GB/T 320 规定的方法。

8 检验规则

8.1 检验项目

本文件中 5.1 及表 1要求的所有项目均为型式检验项目，其中总酸度、硫酸盐和氟离子为出厂检验

项目，其余项目为型式检验项目中的抽检项目 。

如有下述情况：停产后复产、生产工艺有较大改变、合同规定、特殊要求等，应进行型式检验。在

正常生产情况下，每月至少进行一次型式检验。

8.2 判定规则

8.2.1 产品质量指标按 GB/T 8170 中的“修约值比较法”判定。

8.2.2 出厂的深度解析用盐酸应由生产厂的质量监督检验部门按本文件要求进行检验，依据检验结果

与标准要求对产品做出质量判定，并提供质量证明。所有项目的检验结果均达到本文件要求时，则该批

次产品判定为合格品。

8.3 复检规则

如果有一项指标不符合本文件要求，应重新加倍在包装单元中采取有代表性的样品进行复检。复检

结果中仍有一项指标不符合本文件要求，则该批产品为不合格产品。

9 标志、标签和随行文件

9.1 标志

出厂的深度解析用盐酸产品的外包装上应有明显清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名

称、“危险化学品”字样、批号或生产日期、执行标准编号、净质量、生产许可证编号和GB 190 中规定

的“腐蚀品”标志。

9.2 标签

标签应符合GB 15258的规定

9.3 随行文件



T/XXX XXX—XXXX

4

每批出厂的深度解析用盐酸产品应由生产企业的质量监督检验部门按本文件的要求进行检验，并附

有质量证明文件，内容包括：生产企业名称、产品名称、型号或规格、质量指标、等级、批号或生产日

期、执行标准号。

10 包装、运输和贮存

10.1 包装

本产品以专用槽车或贮槽装运，包装容器不得污染产品。

10.2 运输

本产品运输过程中应防止碰撞而泄露。不可与碱性物品混装运输。

10.3 贮存

本产品应用贮槽密封贮存。防止碰撞及与碱性物品接触。贮存本产品的地方应有危险化学品警示牌，

并应配备泄露应急处理物资及设备。

11 安全

深度解析用盐酸具有强腐蚀性，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，接触人员应佩戴防护眼

镜、耐酸碱手套等防护用品。


