
深度解析用盐酸团体标准编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。化学工业中，盐酸

有许多重要应用。盐酸可用于酸洗钢材，稀土、金属矿溶解提炼，也可以用于医药、食品生产

等行业，也是大规模制备许多无机、有机化合物所需的基础原料，例如聚氯乙烯、环氧氯丙烷、

有机硅、二氯氧钛的生产等。

近年来随着全国氯碱装置和聚氯乙烯的不断改扩建和新装置的不断投产，合成盐酸及副产

盐酸的数量猛增。作为常规用途，盐酸产能严重过剩，出现销售受阻，贴价售卖的现象。同时

很多化工产品如聚氯乙烯、氯磺酸、环氧氯丙烷、有机硅、二氯氧钛等的生产需要 HCl 气体作

为原料参与反应，一些企业上游并无直接供应 HCl 气体的配套产业链，需要外购盐酸深度解析

制备 HCl 气体作为原料进行生产，近年来通过钙法深度解析盐酸制取 HCl 气体工艺得到国内相

关生产企业普遍采用。

深度解析盐酸制取 HCl 气体工艺对原料盐酸的质量提出了特殊要求，尤其是盐酸中的硫酸

根含量和氟离子含量。硫酸根会和深度解工艺起催化作用的氯化钙溶液反应生成难溶性硫酸钙

沉淀，堵塞生产装置管道；而盐酸中的氟离子过高则会加速反应装置的腐蚀速率，生成的氟化

钙沉淀同样会堵塞管道，减少设备使用寿命，并有一定安全隐患。因此生产质量稳定，满足客

户特殊需求的盐酸显得尤为重要。

福建省东南电化股份有限公司是中国氯碱行业重点骨干企业，福建省最大的氯碱化工原料

生产基地，国家大型一档企业。产品所用的“双莲”牌商标系福建省驰名商标。公司以氯化钠

为原料，采用离子膜法电解工艺生产氯气和氢气，采用采用超滤反渗透离子交换纯水工艺制取

脱盐水，现有 12 万吨/年烧碱产能，18 万吨合成盐酸产能，正在扩建 30 万吨/年烧碱项目预

计 2022 年底投产，三期计划再扩建 60 万吨/年烧碱项目，届时烧碱总产能 102 万吨/年，进入

氯碱行业 TOP5。公司坚持以行业先进为目标，先后采用“零极距复极式自然循环电解槽电解

工艺”、“MRO 膜法脱硝工艺”、“德国 3K 公司氯气透平机压缩技术”、“采用超滤反渗透离子交

换纯水工艺”、“自动点火石墨炉合成盐酸”等先进技术，从源头保障产品高质量安全稳定生产。

产品质量在国内处于先进地位。为了更好的满足客户对深度解析用盐酸的技术要求，填补国内



在此细分领域的标准空白，同时也为体现我省氯碱企业的技术优势，为此建议制定福建省团体

标准《深度解析用盐酸》。

《深度解析用盐酸》团体标准的制定符合福建省标准化协会对于团体标准“国际先进，国

内一流”的定位要求，在核心技术指标上与国家标准等先进标准相比较做了显著提升，保障了

在深解析行业对盐酸的特殊质量要求。

本项目由福建省东南电化股份有限公司向福建省标准化协会提出立项申请，项目名称：《深

度解析用盐酸》。

1.2 标准制定相关单位及人员

1.2.1 本文件归口单位：福建省标准化协会。

1.2.2 本文件主要起草单位：福建省东南电化股份有限公司。

1.2.3 本文件参与起草单位：福建省湄洲湾氯碱有限公司、福建豪邦化工、福建环洋新材料有

限公司、福建富仕新材料有限公司（排名不分先后）。

1.2.4 本文件起草人为：于波、王连华、赵勇、魏明光、丁富珍、张连威、田亚运。

1.3 主要工作过程

1、2022 年 2 月福建省东南电化公司通过客户走访及市场调研，初步明确了《深度解析用

盐酸》团体标准的的工作方向以及关键技术参数的确定工作。

2、2022 年 3 月底福建省东南电化公司委托中国检验认证集团福建有限公司完成我司产品

第三方送检检测工作。福建省东南电化公司向福建省标准化协会提出立项申请，并确定了本项

目的负责起草单位和主要起草人。起草工作组确定了项目组的主要组成人员及人员分工，制定

了标准研制的总体思路和框架，对标准的起草及现场调研工作做了详细部署。

3、2022 年 5 月，福建省东南电化公司起草完成本项目立项申请书、团体标准和标准编制

说明初稿。

4、2022 年 6 月，起草组和企业代表、部分专家举行立项评审会议，通过咨询研讨，批准

团体标准立项。

5、2022 年 7 月，起草组完成相关标准和产品检验报告等材料的对比分析、行业调研、

专家咨询研讨，形成《深度解析用盐酸》团体标准（征求意见稿）。

6、2022 年 月，由福建省标准化协会完成《深度解析用盐酸》团体标准（征求意见稿）

意见征求工作，起草组根据征求意见，对标准完善，形成送审稿。



6、2022 年 月 日，福建省标准化协会在福州主持召开《深度解析用盐酸》团体标准（送

审稿）T/FJAS ×××-2022 团体标准审查会，与会代表在听取了标准起草小组的汇报后，逐

条、逐句对送审稿进行认真审查，审查合格后，报送福建省标准化协会办公会议审查批准。

7、2022 年 月，通过审查批准的《深度解析用盐酸》，发放标准编号，并由闽标协发布

公告，刊登在相关网址。

二、标准编制原则

《深度解析用盐酸》制定标准的原则：

1、安全性，以保障盐酸深度解析行业生产安全为根本遵循、促进行业健康发展为原则；

2、科学性，以科学技术和实验数据为依据，结合产品实际生产情况以及市场需求，经过

科学研究而制定；

3、适用性，指标设定符合深度解析用盐酸特点及实际情况；

4、先进性，以氯碱行业先进工艺技术为基础，提高盐酸产品关键指标要求，体现了我省

氯碱行业的先进性。

5、服务型，坚持以客户为中心，我公司是有健全的服务保障体系，能够切实的保障客户

的利益。

三、标准主要内容的确定

1. 基本依据

《深度解析用盐酸》团体标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化

文件的结构和起草规则》的规定起草，主要内容基于深度解析行业对盐酸的技术要求制定主要

技术指标以及检验方法，并结合生产企业实际，作为本标准起草制订的基本依据。

2. 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

3. 技术要求

3.1 外观：无色或浅黄色透明液体。

3.2 深度解析用盐酸应符合表 1给出的技术要求



表 1 深度解析用盐酸技术要求

项目 指标

总酸度（以HCl计）的质量分数/% ≥31.0

游离氯（以Cl计）的质量分数/% ≤0.004

硫酸盐（以SO4

2-计）的质量分数/% ≤0.002

氟离子（以F
-
计）/(μg/mL ) ≤10

砷的质量分数/% ≤0.0001

其中：

3.2.1 总酸度（以 HCl 计）的质量分数，根据客户需要和生产企业实际，参考 GB/T 320 工业

用合成盐酸指标定为≥31.0%，按 GB/T 320 规定的方法检验。

3.2.2 游离氯（以 Cl 计）的质量分数根据客户需要和生产企业实际，参考 GB/T 320 工业用

合成盐酸指标定为≤0.004%，按 GB/T 320 规定的方法检验。

3.2.3 硫酸盐（以 SO4

2-
计）作为可靠性关键质量特性，硫酸根离子主要会与深度解析工艺用催

化剂氯化钙反应，生成难溶性硫酸钙沉淀，严重堵塞反应管道和反应器塔板，造成非计划停车

等严重事故，根据客户需要和生产企业实际指标定为≤0.002%，按 GB/T 320 规定的方法检验。

3.2.4 氟离子（以 F
-
计）作为安全性和稳定性质量特性，氟离子主要会加速设备及管道腐蚀，

严重影响设备及管道使用寿命，根据客户需要和生产企业实际指标定为≤10μg/mL，按 GB/T

21057 规定的方法检验。

3.2.5 砷的质量分数作为环保质量特性，参考 GB/T 320 工业用合成盐酸指标定为≤0.0001%，

按 GB/T 11200.1 规定的方法检验。

4. 检验规则

检验规则包含检验项目、判定规则文件、复检规则三项内容，标准中都做了具体说明。综合考

虑生产企业质量稳定性、分析时效和成本，规定了外观、总酸度、硫酸盐和氟离子为出厂检验

项目，其余项目为型式检验项目中的抽检项目 。



5. 标志、标签和随行文件

标志和标签应符合GB 15258的规定，出厂的深度解析用盐酸产品的外包装上应有明显清晰

的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、“危险化学品”字样、批号或生产日期、执

行标准编号、净质量、生产许可证编号和GB 190 中规定的“腐蚀品”标志。

每批出厂的深度解析用盐酸产品应由生产企业的质量监督检验部门按本文件的要求进行

检验，并附有质量证明文件，内容包括：生产企业名称、产品名称、型号或规格、质量指标、

等级、批号或生产日期、执行标准号。

6. 包装、运输和贮存

主要规定了深度解析用盐酸的包装、运输和贮存要求，主要有本产品以专用槽车或贮槽装

运，包装容器不得污染产品。本产品运输过程中应防止碰撞而泄露。不可与碱性物品混装运输。

本产品应用贮槽密封贮存。防止碰撞及与碱性物品接触。贮存本产品的地方应有危险化学品警

示牌，并应配备泄露应急处理物资及设备。

四、国内相关标准比较研究材料

目前国内外尚无专门针对深度解析用盐酸的国家标准或行业标准，相关的法律法规尚处于

空白状态。以下相关标准可做参考借鉴：

国内盐酸主要执行标准有 GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》。其中 GB/T 320-2006《工业

用合成盐酸》盐酸分为优等品、一等品、合格品三个等级，优等品硫酸根含量指标为≤0.005%，

设定指标偏大，深度解析制 HCl 气体用盐酸生产企业要求硫酸根≤0.002%；GB/T 320-2006《工

业用合成盐酸》盐酸对氟离子则未做指标要求；GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》盐酸中铁

含量和灼烧残渣 2个项目深度解析用盐酸客户均对其不做指标要求，为减少分析成本，固拟定

团体标准对铁含量和灼烧残渣不做技术要求。综上为了更好的满足客户对深度解析用盐酸的技

术要求，填补国内在此细分领域的标准空白，为此建议制定福建省团体标准《深度解析用盐酸》。

与本团体标准与 GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》具体比对情况如表 2所示：

表2 拟定团体标准与GB/T 320-2006《深度解析用盐酸》技术指标比对

序号 技术指标
GB/T 320-2006

（优等品）
拟定团体标准

数值比对

说明

1 总酸度（以HCl计）的质量分数/% ≥31.0 ≥31.0 维持



2 游离氯（以Cl计）的质量分数/% ≤0.004 ≤0.004 维持

3 硫酸盐（以SO4

2-
计）/% ≤0.005 ≤0.002 加严

4 氟离子（以F-计）/(μg/mL ) / ≤10 加严

5 砷的质量分数/% ≤0.0001 ≤0.0001 维持

五、与我国有关法律、法规和标准情况的说明

目前国内暂无深解析用盐酸的强制性标准。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

该标准编制过程中没有重大意见分歧。

七、其他应予说明的事项

无。


