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辽宁省住房和城乡建设厅文件

辽住建科 [2022 ]XX号

辽宁省住房和城乡建设厅关于

发布辽宁省地方标准《混凝土界面处理剂应用技术规程》的公告

由辽宁省建设科学研究院有限责任公司会同有关单位制定的《混凝土界面处理剂应用技术规程》,

业经审定，批准为辽宁省地方标准，编号为 DB21/T 1778-2022，现予以发布，自 2022年 X月 X日起

实施。

本标准由辽宁省住房和城乡建设厅负责管理，辽宁省建设科学研究院有限责任公司负责解释。

辽宁省住房和城乡建设厅

2022年 X月 X日
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前 言

本规程是根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于印发 2020 年度辽宁省工程建设地方标

准编制/修订计划的通知》（辽住建科（2020）13 号）的要求，由辽宁省建设科学研究院

有限责任公司对《混凝土界面处理剂应用技术规程》DB21/T1778-2010 进行修订。在修订

过程中，编制组经广泛调查研究，收集资料，认真总结了辽宁省混凝土界面处理剂应用实

践经验，参考了国内相关标准的有关内容，在广泛征求有关科研、生产、施工、检测等单

位的意见，反复讨论、修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语；3 材料；4施工；5质量检验。

本 规 程 代 替 《 混 凝 土 界 面 处 理 剂 应 用 技 术 规 程 》 DB21/T1778-2010 ， 与

DB21/T1778-2010 相比，修订的主要技术内容是：

1.重新定义本规程适用范围。

2.由单一混凝土界面处理剂扩大为 4类界面处理剂。

3.术语中增加干粉类界面剂、液体类界面剂、吸水性基面、非吸水性基面定义。

4.删除界面处理剂在粘贴陶瓷墙地砖工程中的要求。

5.删除原规程中界面处理剂类别和型号。

6.增加界面处理剂材料进场试验检测要求。

7.删除有关砂、石质量检测要求。

8.表面处理修订为界面处理。

9.增加干粉类界面剂的滚涂法施工厚度、后续施工时间指标要求。

10.删除喷涂法中对压缩空气压力指标要求。

11.增加加气混凝土、保温材料基面处理施工操作要求。

12.删除冬期施工中对界面剂要求。

13.删除第 5章质量控制，将其中部分内容调整到第 4章施工中。

14.原第 6章质量验收修订为质量检验，增加一般规定、检验项目。

本标准由辽宁省住房和城乡建设厅和辽宁省市场监督管理局批准，由辽宁省住房和城

乡建设厅负责管理，由辽宁省建设科学研究院有限责任公司负责具体内容的解释。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电和来函等方

式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
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辽宁省住房和城乡建设厅地址：沈阳市和平区太原北街 2号；联系电话：******

辽宁省建设科学研究院有限责任公司地址：沈阳市和平南大街 88 号；联系电话：

******；邮箱：******。

主编单位：
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主要起草人：

主要审查人：
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1 总 则

1.0.1 为规范界面处理剂在辽宁省建设工程中的应用，做到技术先进、安全适用、经济

合理、保证工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建设工程中使用界面处理剂的施工应用和质量检验。

1.0.3 界面处理剂的应用，除应符合本规程的要求外，尚应符合国家及辽宁省现行有关

标准、规范与规程的规定。
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2 术 语

2.0.1 界面 interface

建筑工程中硬化混凝土、砂浆或其它基层材料与另一种材料相粘结时的表面。

2.0.2 混凝土界面处理剂 interface treating agent

用于改善混凝土、加气混凝土、粉煤灰砌块、保温材料、自流平砂浆等表面粘结性能，

增强界面附着能力的处理剂，简称界面处理剂。

2.0.3 干粉类界面剂 powder interface agent

由水泥、聚合物胶粉、填料和相关的外加剂组成的干粉界面剂，使用时需与水或其他

液体混合物拌和。

2.0.4 液体类界面剂 dispersion liquid interface agent

与水泥和水等按比例拌和使用或单独使用的含聚合物、树脂等乳液界面剂。

2.0.5 吸水性基面 surface of water absorbent substrate

4h 表面吸水量大于 0.5ml 的基材表面，例如混凝土、水泥砂浆等表面。

2.0.6 非吸水性基面 surface of non water absorbent substrate

4h 表面吸水量不超过 0.5ml 的基材表面，例如瓷质砖等表面。
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3 材 料

3.1 一般规定

3.1.1 工程采用的界面处理剂应符合设计要求。

3.1.2 工程采用的界面处理剂应是已通过有资质检测机构检验并具有检验合格报告的产

品，生产厂家应出具产品出厂合格证和产品说明书。

3.1.3 界面处理剂不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全

与环保问题应符合我国相关标准和规范等的规定。干粉类界面剂应符合《建筑材料放射性

核素限量》GB 6566 标准中的规定。液体类界面剂应符合《建筑用墙面涂料中有害物质限

量》GB 18582 标准中的规定。

3.1.4 界面处理剂应与其处理部位的基层材料和新增材料具有相容性。

3.1.5 外观质量：干粉状产品应均匀一致，不应有结块。液体状产品经搅拌后应呈均匀

状态，不应有块状沉淀。

3.2 普通混凝土用界面处理剂

3.2.1 普通混凝土用界面处理剂技术要求应符合表 3.2.1 的规定。

表 3.2.1 普通混凝土用界面处理剂技术指标

项目 指标 试验方法

拉伸粘结强度/MPa

未处理（14d） ≥0.6

JC/T 907
处理后

浸水

≥0.5
耐热

冻融循环

耐碱

晾置时间，20min —

横向变形 a/mm ≥2.5

a
横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定。

3.2.2 室内普通混凝土用液体类界面剂技术要求应符合表 3.2.2 的规定。
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表 3.2.2 室内普通混凝土用液体类界面剂技术指标指标

项目 指标 试验方法

不挥发物含量/% ≥8.0

JG/T 468

pH 值 ≥7

表干时间/h ≤2

最低成膜温度/℃ ≤10

拉伸粘结强度比
a
/% ≥150

浸水后拉伸粘结强度保持率/% ≥80

24h 表面吸水量/mL ≤0.5

a
应报告未刷涂界面剂测得的拉伸粘结强度。

3.3 加气混凝土、砌块或砖等材料用界面处理剂

3.3.1 加气混凝土、砌块或砖等材料用界面剂技术要求应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 加气混凝土、砌块或砖等材料用界面剂技术指标

项目 指标 试验方法

拉伸粘结强度/MPa

未处理（14d） ≥0.5

JC/T 907
处理后

浸水

≥0.4
耐热

冻融循环

耐碱

晾置时间，20min 0.5

横向变形 a/mm ≥2.5

a
横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定。

3.3.2 加气混凝土、砌块或砖等室内墙体材料用液体类界面剂技术要求应符合表3.2.2

的规定。
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3.4 保温材料用界面处理剂

3.4.1 保温材料的种类包括模塑聚苯板，挤塑聚苯板，聚氨酯保温板，酚醛保温板和岩

棉板。

3.4.2 保温材料用界面剂技术要求应符合表3.4.2的规定。

表 3.4.2 保温材料用界面剂技术指标

3.5 水泥基自流平砂浆用水性界面处理剂

3.5.1 水泥基自流平砂浆配套用水性界面剂技术要求应符合表3.5.1的规定。

表 3.5.1 水泥基自流平砂浆配套用水性界面剂技术指标

项目
指标 试验方法

吸水性基面 非吸水性基面

JC/T 2329

不挥发物含量/% ≥8.0

pH 值 ≥7.0 规定值±0.5

表干时间/h ≤2

24h 表面吸水量/mL ≤2.0 -

界面处理后拉伸粘结强度/MPa ≥1.0

项目
指标 试验

方法模塑聚苯板 挤塑聚苯板 聚氨酯保温板 酚醛保温板 岩棉板

拉伸

粘结

强度

/MPa

原强度
≥0.10，破坏

在保温板材内

≥0.20，破坏

在保温板材内

≥0.10，破坏

在保温板材内

≥0.080，破坏

在保温板材内 ≥0.010

或 破 坏

在 保 温

板材内

JC/T

2242

耐水

强度
≥0.10 ≥0.20 ≥0.10 ≥0.080

耐冻

融强度

与保温材料的

相容性/mm
剥蚀厚度≤1.0
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4 施 工

4.1 一般规定

4.1.1 施工应用界面处理剂时风力不得大于 5级，雨雪天室外不得施工，室内施工应注

意通风。

4.1.2 应用界面处理剂时，环境温度不得低于 5℃。冬期施工时应根据生产厂家提供的

产品说明书或国家相关标准规范规定进行。

4.1.3 界面处理剂施工应在基层质量验收合格后进行。

4.1.4 界面处理时，应根据基层的材质、设计和施工要求、施工工艺等选择相匹配的界

面处理剂。

4.1.5 界面处理剂的配制、搅拌和使用应参照产品说明书进行。

4.1.6 界面处理剂应用于特殊工程施工时，还应符合相应的技术规程要求。

4.1.7 界面处理剂材料进场后应进行见证取样检测。粉类界面剂复检项目为未处理拉伸

粘结强度，乳液类界面处理剂的复检项目为不挥发物含量（或固含量）。

4.1.8 施工进行中应随时检查涂刷质量，涂刷要均匀，不得漏涂，并做好施工记录。

4.1.9 界面处理剂涂刷后造成成膜干燥或硬化过度时，不得继续施工。

4.1.10 若因外力或人为因素导致涂刷层破损，应及时修补。

4.2 施工准备

4.2.1 施工机具：电动搅拌器、扫帚、毛刷、钢丝刷、抹子、刮刀等工具和称量设备。

4.2.2 水泥宜采用不低于 32.5 强度等级且符合《通用硅酸盐水泥》GB 175 标准要求的

普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

4.2.3 拌合水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63 中混凝土拌合用水的技术要求。

4.2.4 界面处理剂应进行外观检查，符合要求的方可用于后续施工。

4.3 界面处理

4.3.1 需要粘结处理的基面应牢固、干净、无浮灰、油渍、明水或其他胶液。

4.3.2 基面疏松部分应剔除，宜用钢丝刷或扫帚扫净浮灰。
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4.3.3 油渍可用 10%氢氧化钠溶液洗刷干净后，使用清水将残液冲净，待水分充分挥发

干燥至含水率符合产品的使用要求后再进行界面剂的施工。

4.4 施工操作

4.4.1 在使用界面处理剂前应按其技术要求严格做好防护工作。

4.4.2 界面处理剂施工可根据现场条件及界面情况选择滚涂法、拉毛法或喷涂法等。

1）滚涂法

滚涂法施工时，将配制好的界面处理剂用滚刷刷涂于基面上，涂刷应均匀、满涂，涂

刷厚度掌握在涂刷后界面处理剂不流淌为宜。待晾置硬化达到产品技术要求后，即可在处

理好的界面上进行抹灰或浇灌混凝土等下道工序施工。干粉类界面处理剂宜采用滚涂法进

行施工，施工厚度不宜低于 1mm，滚涂完成后宜在 24h 后进行后续施工。

2）拉毛法

将配制好的界面处理剂用刷子、扫帚等工具甩涂于基面上，拉毛成粗糙面，待晾置硬

化达到产品技术要求后及时进行下道工序施工。液体类界面处理剂不适合用拉毛法施工。

3）喷涂法

喷涂法施工时，将配制好的界面处理剂倒入弹涂喷枪的料斗内，接通压缩空气泵，喷

涂于基面上，应待界面处理剂成膜后，再进行后续施工。加气混凝土界面处理不宜采用喷

涂法施工，宜采用滚涂法分两遍施工；宜在界面处理 0.5h-2h 后进行后续施工。

4.4.3 保温板界面处理宜采用滚涂法或喷涂法施工，后续施工宜在界面处理完成后 24h

后进行。液体类界面处理剂可采用滚涂法或喷涂法施工。

4.4.4 施工机具使用完毕后应及时清洗。

4.4.5 施工后应注意成品保护。
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5 质量检验

5.1 一般规定

5.1.1 界面处理剂应按本规程要求选用，施工中所用的材料的品种、质量应符合国家现

行标准及本规程的要求，生产企业应提供产品合格证、出厂检验报告和型式检验报告。

5.1.2 施工中应随机抽样，检查滚涂、拉毛、喷涂质量等。隐蔽工程检验应有隐蔽工程

记录。

5.1.3 施工完成后应按产品使用说明书要求进行养护。

5.1.4 工程检验时应检查下列文件和记录：材料的产品合格证、性能检验报告、进场检

验记录、复验报告、隐蔽工程记录。

5.2 检验项目

5.2.1 界面处理剂施工质量检验应按下列规定进行并做好记录。

5.2.2 界面处理剂品种、规格和各项性能应符合设计和本规程的规定。

检查内容：检查产品合格证、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。

5.2.3 界面处理剂施工前基面应坚实完整洁净。

检查方法：观察法。

5.2.4 干粉类界面处理剂施工前基面应饱和无明水，液体类界面处理剂施工前基面应符

合技术要求。

检查方法：观察法。

5.2.5 界面处理剂下道工序间隔时间应符合技术要求。

检查方法：时间控制。

5.2.6 界面处理剂应涂刷（滚涂、拉毛、喷涂）均匀，不得漏涂。不得空鼓开裂。

检查方法：观察法。

5.2.7 界面处理剂涂刷（滚涂、拉毛、喷涂）厚度应符合技术要求。

检查方法：标点控制。

5.2.8 界面处理剂涂刷（滚涂、拉毛、喷涂）后防护应符合设计要求。

检测方法：观察法。

5.2.9 界面处理剂材料进场后应进行见证取样检测。干粉类界面剂复检项目为未处理拉



9

伸粘结强度，液体类界面处理剂的复检项目为不挥发物含量（或固含量）。
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本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面用词采用“必须”；

反面用词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面用词采用“应”；

反面用词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面用词采用“宜”；

反面用词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：

“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。
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引用标准名录

1 《通用硅酸盐水泥》GB 175

2 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

3 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582

4 《混凝土界面处理剂》JC/T 907

5 《外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂》JC/T 2242

6 《水泥基自流平砂浆用界面剂》JC/T 2329

7 《混凝土用水标准》JGJ 63

8 《墙体用界面处理剂》JG/T 468



辽宁省地方标准

混凝土界面处理剂应用技术规程

DB21 xxxx—2021

条文说明
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1 总 则

1.0.1～1.0.2 为了规范和指导界面处理剂在建设工程中的应用，进一步提高工程质量，

使施工应用和质量检验有据可依，制定本规程。本次修订将扩大标准适用的产品范围。

1.0.3 不同品种的界面处理剂应用于不同工程中，还应符合相应工程的应用和检验标准，

如建筑保温工程用界面剂应符合现行行业标准 JC/T 2242《外墙外保温系统用水泥基界面

剂和填缝剂》的要求，自流平地面工程用界面剂应符合现行行业标准 JC/T 2329《水泥基

自流平砂浆用界面剂》的要求。
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2 术 语

本次修订增加了除混凝土界面处理剂之外的其他界面处理剂，在术语中增加了干粉类

界面剂、液体类界面剂、吸水性基面和非吸水性基面的定义，本规程中包含的界面处理剂

适用于不同的界面处理、建筑保温工程和自流平地面工程。
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3 材 料

3.1.3 界面处理剂的选用应以安全、健康、环保为原则，产品应满足现行有关国家标准

的技术要求。

3.2～3.5 辽宁省地方标准 DB21/T1778-2010《混凝土界面处理剂应用技术规程》仅包含

P类和 D类混凝土界面处理剂产品，本次修订将按 JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》

对界面处理剂进行定义，增加上述产品之外的界面处理剂，直接引用各相关标准，即使这

些标准进行了修订，本规程也能与其保持一致。

3.3 本节提及的砌块或砖是以粉煤灰、石灰、页岩、陶粒等为主要原材料制成。
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4 施 工

4.1 一般规定

4.1.1~4.1.2 界面处理剂的分类和配合比细化程度较高，不同品种界面处理剂的成分和

性能有明显差异，因此不应混合使用。界面处理剂施工受气候条件制约：环境温度过低会

使水泥水化缓慢甚至停止、聚合物乳液不能成膜；温度过高会造成水泥提早凝结硬化，留

下质量隐患；大风容易引起界面处理剂收缩开裂。

4.1.3 基面应达到外观质量要求，对于达不到要求的基面应进行处理后方可进行后续施

工。

4.1.4 由于不同类别界面处理剂的性能要求不同，适应性也不同，因此应根据基层、施

工要求等情况选择相匹配的界面处理剂。

4.3 界面处理

4.3.1 基层良好的处理是保证界面处理剂与基层结合牢固，不空鼓、不开裂的关键工序，

应认真处理好基层，使其平整、坚固、洁净。

4.4 施工操作

4.4.2 界面处理剂施工时，不同种类有不同的施工工艺，不同基面应采取不同的处理措

施，因此应预先按工程特点、设计要求和产品使用说明书等编制施工方案，并应按施工方

案进行施工。这个方案可以包含在施工组织方案中。

干粉界面剂主要用于基层表面比较光滑、吸水慢但总吸水量较大的基层处理，如混凝

土、加气混凝土基层，解决由于这些表面光滑或吸水特性引起的界面不易粘结，抹灰层空

鼓、开裂、剥落等问题，可大大提高砂浆与基层之间的粘结力，从而提高施工质量，加快

施工进度。在很多不易被砂浆粘结的致密材料上，水泥基干粉界面剂作为必不可少的辅助

材料，得到广泛的应用。
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5 质量检验

5.1 一般规定

规定了界面处理剂施工质量检验的内容及相关文字记录。界面处理剂施工属于隐蔽工

程，其质量缺陷完工后难以发现，施工中应加强管理和严格要求。

5.2 检验项目

规定了界面处理剂施工过程中的检验项目及检验方法。
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