	ICS  
	[bookmark: ICS] 

	CCS  
	[bookmark: CSDN]DB31


	[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c1][image: ] 22


[bookmark: c2]辽宁省地方标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]DB 22/T XXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME]高标准农田建设项目初步设计报告编制规范

[bookmark: ESTD_NAME]Code for compiling preliminary design report of well-facilitated farmland construction project in Liaoning Province


[bookmark: 下拉1]
[bookmark: CMPLSH_DATE]（本草案完成时间：2022.8.16）
[bookmark: 下拉2]
[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]2022 - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]2022 - XX - XX实施
[bookmark: fm]辽宁省市场监督管理局  发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark1]目次
前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 高标准农田  	2
3.2 高标准农田建设  	2
3.3 田块整治工程 	2
3.4 耕地质量 	2
3.5 灌溉与排水工程   	2
3.6 田间道路工程  	2
3.7 农田防护与生态环境保护工程  	2
3.8 农田输配电工程   	2
3.9 农田地力提升工程  	3
4 总体原则	3
5 总论	3
5.1 项目区概况	3
5.2 水土资源评价	4
5.3 主要建设内容	4
5.4 施工组织设计	4
5.5 环境影响评价	4
5.6 投资预算和资金筹措	4
5.7 效益分析	4
5.8 项目管理与建后管护	4
6 项目区概况	4
6.1 项目区位置	4
6.2 项目区自然状况	4
6.3 社会经济状况	4
6.4 基础设施状况	5
6.5 综合分析	5
7 项目区水土资源评价	6
7.1 耕地资源评价	6
7.2 水资源供需平衡分析	6
7.3 环境影响评价	7
8 工程总体布局规划	7
8.1 指导思想和规划原则	7
8.2 农田基础设施工程建设标准	7
8.3 农田地力提升工程建设标准	8
8.4 工程建设总体布局和设计方案	8
9 工程设计	9
9.1 设计依据	9
9.2 田块整治工程	9
9.3 灌溉与排水工程	9
9.4 田间道路工程	10
9.5 农田防护及生态环境保护工程	10
9.6 农田输配电工程	11
9.7 农田地力提升工程建设	11
9.8 工程量汇总	11
10 施工组织设计	11
10.1 施工条件	11
10.2 主体工程施工	11
10.3 施工总体布置	12
10.4 施工进度计划	12
11 环境保护与安全生产	12
11.1 环境保护	12
11.2 水土保持	13
11.3 安全生产	13
12 投资预算与资金筹措	13
12.1 编制依据	13
12.2 工程预算	14
12.3 资金筹措	14
13 效益分析	14
13.1 农业生产条件及生态环境改善	14
13.2 新增主要农产品生产能力	14
13.3 项目区经济效益和社会效益	15
13.4 其他效益	15
14 实施管理与建后管护	15
14.1 项目实施管理	15
14.2 建后管护	15
15 附件	15
15.1 必选附件	15
15.2 可选附件	15
DB 22/T XXXX—XXXX
DB 22/T XXXX—XXXX

14
[bookmark: _Toc8509][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件与制定的《高标准农田建设项目预算定额规范》和《高标准农田建设项目预算编制规范》共同构成支撑辽宁省高标准农田建设初步设计报告编制体系。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由沈阳农业大学提出。
本文件由辽宁省农业农村厅归口。
本文件起草单位：沈阳农业大学。
本文件主要起草人：李玉清、刘艳华、李春生、刘文合、王铁良、姜国辉、徐占洋、李波、闫滨、张婷婷、张玉清、姜森严、饶奇、刘秉祺、刘顺国、侯宇、线小辰、贾皓翔、唐皓。
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高标准农田建设项目初步设计报告编制规范
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219]本文件确立了辽宁省高标准农田建设项目初步设计报告编制的总体原则和要求，并规定了报告名称、内容、深度的编写和表述规则以及报告文件的编排格式。
本文件适用于辽宁省高标准农田建设项目初步设计报告的编制，其它项目初步设计报告的编制可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc14523][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 30600  高标准农田建设通则
GB 5084     农田灌溉水质标准
GB/T 20203  管道输水灌溉工程技术规范
GB/T 21010  土地利用现状分类
GB/T 33469  耕地质量等级
GB 50265    泵站设计规范
GB 50286    堤防工程设计规范
GB 50288    灌溉与排水工程设计标准
GB/T 50085  喷灌工程技术规范
GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准
GB/T 50485 微灌工程技术标准
GB/T 50596 雨水集蓄利用工程技术规范
GB/T 50600 渠道防渗衬砌工程技术标准
GB/T 50625 机井技术规范
GB 51018 水土保持工程设计规范
NY/T 1119 耕地质量监测技术规程
NY/T 2148   高标准农田建设标准
SL 482  灌溉与排水渠系建筑物设计规范
SL/T 769  农田灌溉建设项目水资源论证导则
JTG 2111  小交通量农村公路工程技术标准
GB/T 12527 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB/T 14049 额定电压10kV架空绝缘电缆
DL/T 5118  农村电力网规划设计导则
DL/T 5220  10kV及以下架空配电线路设计技术规程
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc22410]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc2042]高标准农田  well-facilitated farmland
田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。
[来源：GB/T 30600-2022,3.1]
[bookmark: _Toc26437]高标准农田建设  well-facilitated farmland construction 
为减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等农田基础设施建设和土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升活动。
[来源：GB/T 30600-2022,3.2]
[bookmark: _Toc29185]田块整治工程  field consolidation engineering
为满足农田耕作、灌溉与排水、水土保持等需要而采取的田块修筑和耕地地力保持措施。包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。
 [来源：GB/T 30600-2022,3.3]
[bookmark: _Toc10407]耕地质量 cultivated land quality
由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。
[来源：GB/T 30600-2022,3.8]
[bookmark: _Toc19988]灌溉与排水工程   Irrigation and drainage project
防治农田旱、涝、渍和盐碱等对农业生产的危害所修建的水利设施。包括小型水源工程、输配水工程、渠系建筑物工程、田间灌溉工程、排水工程等。
[来源：GB/T 30600-2022,6.3，有修改]
[bookmark: _Toc22494]田间道路工程   field road project
为农田耕作、农业物资运输等农业生产活动需要所修建的交通设施。包括田间道（机耕路）、生产路、附属设施等。
[来源：GB/T 30600-2022,6.4，有修改]
[bookmark: _Toc2493]农田防护与生态环境保护工程  farmland protection and ecological environment maintenance project
为保障农田生产安全、保持和改善农田生态条件、防止自然灾害等所采取的各种措施。包括农田防护林工程、岸坡防护工程、坡面防护工程和沟道治理工程等。
[来源：GB/T 30600-2022,6.5，有修改]
[bookmark: _Toc3607]农田输配电工程   farmland power transmission and distribution project 
为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施。包括输电线路工程和变配电装置等。
[来源：GB/T 30600-2022,6.6，有修改]
[bookmark: _Toc23578]农田地力提升工程  farmland productivity improvement project
为农田生产能力保持或提高所采取的物理、化学、生物、农艺或工程等综合措施。包括土壤改良工程、障碍土层消除工程、土壤培肥工程等。
[bookmark: _Toc9746][bookmark: _Hlk111575765]总体原则
高标准农田建设项目初步设计应根据政府批准的建设规划，按照投资标准、投资管理等要求，贯彻国家的方针政策，遵照有关规范和规程，调查研究工程项目的建设条件，在可靠资料的基础上，从技术、经济、社会、环境等方面论证、评价项目建设的可行性和必要性，并通过方案比选确定建设方案、落实建设内容、核定工程投资，按照一定的标准和技术规程进行工程设计。
高标准农田建设项目初步设计应委托有相应资质的工程设计单位按照本文件进行编制，深度应达到本文件要求。
设计单位应按照工程建设强制性标准进行设计、并对设计的质量负责。设计单位应当根据勘察成果进行高标准农田建设项目初步设计，注明工程合理使用年限。
高标准农田建设项目初步设计应遵循技术先进、安全可靠、质量达标、因地制宜、功能适用、绿色生态、经济合理的设计原则。鼓励采用先进的科学技术、生产工艺、节能节水设备和新型材料。
高标准农田建设项目初步设计成果应由初步设计报告、设计图册、工程预算书组成。
初步设计报告主要内容和深度应满足以下要求：
项目区自然状况、社会经济状况和基础设施状况要真实。
土地利用现状、水资源现状与实际相符。
项目建设标准，工程总体布局方案和建设内容符合相关政策要求并为项目区实际需求。
确定各单项工程的平面布置，结构型式、控制高程、技术参数、结构尺寸，计算分项工程量。
确定工程施工方案、工期和进度安排。
按照施工方案和施工设计图纸编制投资预算书。
进行项目区农业生产条件及生态环境改善、年新增主要农产品生产能力、经济效益和社会效益分析。
确定实施管理和建后管护方案
高标准农田建设项目初步设计报告签章要求
初步设计报告封面中应写明项目名称、编制单位、编制年月，加盖设计单位印章。
初步设计报告扉页中应标明设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，加盖设计单位印章。在扉页后装订资质证书复印件。
高标准农田建设项目初步设计报告将“总论”列为第1章，以下各章应按本文件第6章至第15章的编制要求依次编排。报告文字应规范准确，内容应简明扼要，图纸应完整清晰。高标准农田建设项目初步设计报告的编制格式见附录A。
初步计图册封面和工程预算书封面按本文件的附录J-L、附录M-N编排。
[bookmark: _Toc7317]总论
[bookmark: _Toc10873]项目区概况
概述项目建设规模及所涉及的县（市、区）、乡镇（街道）、村名称及规划建设面积。说明项目区的地形、地貌特征，项目区建设前、后的种植结构，复种指数等。 
[bookmark: _Toc8311]水土资源评价
概述项目县（市、区）、乡镇（街道）耕地面积、永久基本农田面积、粮食生产功能区和重要农产品保护区面积（以下简称两区划定面积）。 项目区耕地是否为永久基本农田，是否在“两区划定”内。明确耕地坡度。
概述项目县（市、区）的多年平均水资源总量、地表水资源量、地下水资源量、地下水可开采量；项目乡镇（街道）的地表水可利用量、地下水可利用量、水资源可利用量等。 
[bookmark: _Toc17323]主要建设内容
按照高标准农田基础设施建设工程体系和农田地力提升工程体系简述建设内容。
[bookmark: _Toc24052]施工组织设计
简要说明施工条件、主要施工方法、进度安排。 
[bookmark: _Toc2330]环境影响评价
简要说明项目的环境影响程度，是否造成污染，施工期对周围环境影响和拟采取的防治措施。
[bookmark: _Toc18585]投资预算和资金筹措
简要说明项目建设总投资，按高标准农田建设项目的七大工程分别写出投资金额及占总投资比例，以万元为单位；资金筹措写明中央、省、市、县各级投资金额等。 
[bookmark: _Toc31347]效益分析
简要说明项目区新增耕地面积、新增和改善灌溉排水达标面积等。新增节水灌溉面积、节水水量、新增作物产量、受益农业人口数量、直接受益农民年纯收入增加总额等。
[bookmark: _Toc14929]项目管理与建后管护
简要说明项目建设主体、管理模式、新增耕地权属，工程建后移交主体、管护主体、管护维修办法等。
[bookmark: _Toc18212]项目区概况
[bookmark: _Toc5459]项目区位置
描述项目区所处地理位置。说明项目区涉及的县（市、区）、乡镇（街道）、村组名称，各村组耕地总面积及规划建设面积，注明界址点经纬度坐标。项目区地块与其他已建或在建项目区的关联度；建设区域是否为“两区划定”区域。 
[bookmark: _Toc32513]项目区自然状况
说明项目区内气象、地质、土壤、流域与水资源等农业自然资源条件。明确项目区高程、耕地坡度、地势等地形地貌状况。 
[bookmark: _Toc28341]社会经济状况
说明项目区的人口及劳力；土地利用现状，包括作物种类、耕作制度、种植结构、作物单产水平；生产布局与发展水平；经营主体及带动情况；地方财政和农民收入水平；社会化服务体系等。
[bookmark: _Toc23826]基础设施状况
水利骨干工程现状 
说明项目区所在的流域情况，包括周边或穿过项目区的主要河流、水系、湖泊、塘堰等。说明项目区灌排干渠、闸站等水利骨干工程现状。 
田间工程现状 
说明项目区田块内的原有的基础设施现状，如小型水源工程（小型塘堰（坝）、农用机井、小型集雨设施、小型泵站）、输配水工程（明渠、管道）、渠系建筑物工程（农桥、渡槽、倒虹吸、涵洞、水闸、跌水与斗破、量水设施）、田间灌溉工程（地面灌溉、喷灌、微灌、管道输水灌溉）、排水工程（明沟、暗管、排水井、排水闸、排涝站、排涝闸站）、田间道（机耕路）、生产路、田间防护工程（田间防风林、梯田埂坎防护林、护路护沟护坡护岸林）、岸坡防护工程（护地堤、生态护岸）、坡面防护工程（护坡、截水沟、小型需水工程、排洪沟）、沟道治理工程（谷坊、沟头防护）、输电线路、变配电装置（变压器、配电箱（瓶）等）、弱电工程、田间监测工程等情况。
农业机械作业水平 
说明为项目区提供生产服务的各类农业机械台套数量，农机总动力；机械化程度，包括机耕率、机播率、机收率等。 
交通与电力设施 
说明项目区周边的道路交通状况，是否适宜工程施工和建筑材料运输；电力设施说明为项目区提供电力的国家电网、农村电网改造状况，高低压线与项目区的距离，可否满足项目区新建项目的电力增容。 
其他制约因素 
说明项目区历史发生的自然灾害，如干旱、洪涝、滑坡等灾害，并说明自然灾害对项目区农业生产的影响，以及影响项目区农业生产发展的其他制约因素。
[bookmark: _Toc20096]综合分析 
项目建设的必要性分析 
项目建设政策必要性：从国家宏观经济发展方针、农业产业政策、行业及区域规划、技术政策等方面简述项目建设的依据和理由；从地方区域的经济发展政策、农业产业规划等方面简述项目建设的依据和理由。
社会经济发展必要性：根据地方经济、社会现状和发展需要，从项目新增产出、投资效益角度简要说明项目建设的依据和理由，如项目区的特色、应与区县农业生产发展目标一致。 
可持续发展必要性：从国家及地方环境保护、合理配置和有效利用资源、项目新增生态效益等方面简要说明项目建设的依据和理由。
项目区发展必要性：项目区的经济发展需要，从村镇经济发展、农业生产、基础设施、限制因素改善需要等方面简要说明项目建设的依据和理由。 
项目建设的可行性分析 
技术可行性：项目实施的技术、设计方案的合理性分析。 
财务可行性：资金来源方面，增产、增收，投资效果的可行性分析。 
组织可行性：县级领导重视、有能力合理组织实施、有经验丰富的管理人员、建立良好的实施计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性：实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。 
社会可行性：分析项目建设对社会的影响，包括农民群众支持程度和社会稳定性分析等方面。 
风险因素及对策：项目建设风险、效益风险等分析及对策。 
[bookmark: _Toc9682]项目区水土资源评价
[bookmark: _Toc14711]耕地资源评价
耕地数量及质量水平 
说明项目区耕地面积、农田有效土层厚度、耕作层厚度、土壤理化指标、耕地坡度、植被覆盖率等，建设区域集中连片程度。
土地流转及权属情况 
说明项目区村镇种粮大户、农业合作社等情况，项目区土地流转和权属情况，明确有无权属争议。说明项目区所在村的耕地利用状况，包括旱地、水田、水浇地等。分析项目区土地资源可开发利用潜力、是否可以新增耕地。按附录表D填写农用地土地利用现状表。
[bookmark: _Toc7271]水资源供需平衡分析
项目区水资源概况 
说明项目县（市、区）区域面积、河流水系情况、水文分区、多年平均水资源总量、地表水资源量、地下水资源量、地下水可开采量；说明项目乡镇（街道）的地下水埋深情况，单井出水量、地表水可利用量、地下水可利用量、水资源可利用量等。
项目区灌溉设计保证率和灌溉定额
说明灌溉设计保证率，选定节水灌溉方式。依据《辽宁省地方用水定额（DB21/T1237－2020）》确定灌溉定额和用水定额。
项目区现状年水资源供需平衡分析 
说明项目区现状年灌溉水源的类型、位置、取水方式、水量、灌溉面积等。计算项目区现状供水量。说明水源地与项目区之间输水工程情况等。分析项目区可供灌溉利用的水量。 
根据地区现状年的灌溉面积、种植结构、作物组成、轮作制度、耕地复种指数、人口、牲畜、工业等情况，按水文分区计算项目区内灌溉用水量、生活用水量、工业用水量，说明计算过程。
根据项目区可供水量及用水量计算结果，按附录E.1填写项目区现状年水资源供需平衡分析表，明确项目区水资源可利用量、现状年可供水量、用水量及项目区水资源的富余或短缺情况。
项目区规划年水资源供需平衡分析 
说明项目区设计水平年灌溉水源的类型、位置、取水方式、水量、灌溉范围等，计算设计水平年的供水量，分析设计水平年生活用水、农业用水、工业用水，确定项目区可供灌溉利用的水量。
根据地区经济社会发展要求，确定灌溉面积、种植结构、作物组成、轮作制度和耕地复种指数、设计水平年的灌溉设计保证率、节水灌溉方式等，计算项目区规划年的灌溉需水量、农村生活需水量、工业需水量等需水情况。
按附录E.2填写项目区设计水平年供需水量预测平衡分析表，并给出水资源平衡分析结论。针对存在问题拟采取的对策及预期效果评价。
[bookmark: _Toc6634]环境影响评价
说明项目建设对项目区水资源环境、土壤环境的影响。说明农业生产废弃物的有效利用和面源污染有效控制情况。
[bookmark: _Toc28316]工程总体布局规划
[bookmark: _Toc2122]指导思想和规划原则
指导思想 
说明项目建设贯彻的国家和地区发展方针政策、项目建设总体目标、高标准农田建设项目政策要求和制度规定等。 
规划原则 
说明进行工程布局的工作原则，体现与当地区域规划相衔接、因地制宜、绿色生态、多元参与、科学合理、综合施策、可持续发展的原则。
[bookmark: _Toc13728]农田基础设施工程建设标准
田块整治工程标准  
说明项目建设后田块大小与连片规模、田块形状、田面高差和田块横纵向坡度、田块有效土层厚度和耕层厚度等建设标准。
灌溉与排水工程标准 
说明项目区建设后灌溉保证率、排涝标准、田间渠系、排水沟道及建筑物配套率等。符合《高标准农田建设标准》（NY/T 2148）规定。
田间道路工程标准 
说明项目区建设后田间道（机耕路）路面宽度、生产路路面宽度、田间道路通达度等建设标准。
农田防护与生态环境保护工程标准 
说明项目区建设后农田防护与生态环境保护工程建设标准。
农田输配电工程标准 
说明农田输配电工程建设标准。
其他工程标准 
其他工程应按照有关标准要求和地方规定执行。
[bookmark: _Toc37833882][bookmark: _Toc54015919][bookmark: _Toc14698]农田地力提升工程建设标准
障碍土层消除工程标准 
说明适宜项目区障碍层消除措施及农田耕作层厚度等建设标准。
土壤培肥工程标准 
说明土壤有机质提升幅度、耕作层土壤养分比例、农田耕作层土壤有机质要求、耕地质量等级等建设标准。
[bookmark: _Toc23006]工程建设总体布局和设计方案
工程总体布局
说明工程总体布局原则，以及工程措施与周围地形、田块、水源、承泄区、灌排系统、建筑物、林网、道路等相互关系等。说明农田地力提升的布局方案。
田块整治工程设计方案 
说明土地平整区域范围及规模，论述整修梯田、田块平整、田埂修筑等的必要性及方案比选。确定田块的形状、规格、高差等。确定表土剥离回填情况。 
灌溉与排水工程设计方案 
说明灌溉标准、排涝标准、灌水定额、灌溉水利用系数等。 
小型水源工程。从工程量、施工、投资、运行等方面进行水源塘堰（坝）、蓄水池和小型集雨设施、小型泵站、农田机井的方案比选和必要性论证，选定最优的小型水源工程设计方案。
输配水工程。从地形、地质、工程量、施工、投资、运行等方面进行输配水工程的方案比选和必要性论证，确定明渠、管道等输水工程的最优方案。 
渠系建筑物工程。根据项目区地形、地质条件、输水工程、排水工程的情况，确定农桥、渡槽、倒虹吸、涵洞、水闸、跌水与陡坡、量水设施等渠系建筑物类型及设计方案。
田间灌溉工程。从地形、地质、工程量、施工、投资、运行等方面进行地面灌溉、喷灌、微灌、管道输水工程的方案比选和必要性论证，确定田间灌溉工程设计方案。 
排水工程。从工程量、施工、投资及运行等方面进行排水工程方案比选和必要性论证，确定明沟、暗管、排水井、排涝站和闸等排水工程设计方案及与承泄区的衔接措施等。 
田间道路工程设计方案 
说明项目区田间道（机耕路）与项目区外道路衔接情况，确定项目区内道路系统设计方案。确定各级道路与灌(排)渠(沟)、林网之间的关系。说明硬化道路的必要性。 
农田防护及生态环境保护工程设计方案
说明项目区农田风害情况，确定农田防护林工程布设范围、林带结构等。确定植树、植草、生态护坡等生态环境保持工程的类型及布置方案。根据农田防洪标准，确定岸坡防护、坡面防护、沟道治理工程的类型及设计方案。 
农田输配电工程设计方案
说明农田输变电线路铺设的必要性。根据项目区地形、地质条件，灌溉水源、闸、泵站的位置及高程，确定输配电工程设计方案。
农田地力提升工程设计方案
根据土壤障碍土层的类型，通过方案比选确定深耕、深松治理措施，明确土壤障碍层改良机具等障碍土层消除工程的设计方案。
根据作物目标产量水平和农田地力状况确定土壤培肥措施，通过方案比选确定土壤培肥范围、规模、培肥方法等土壤培肥工程的设计方案。
[bookmark: _Toc18299]工程设计
[bookmark: _Toc23143]设计依据  
说明项目主管部门对项目建设的政策性文件以及依据的相关国家、地方现行技术规范、标准。
[bookmark: _Toc29776]田块整治工程
耕作田块修筑工程
明确条田或格田的设计高程、田坎高度、田面高差等参数并绘制设计图。
耕作层地力保持工程
确定客土来源、客土数量、运输距离等。确定表土剥离方法、剥离厚度和堆放要求，以及表土回填的方式和方法。 
工程量计算 
分区计算项目区田块整治工程量，列表说明土方计算结果。说明土方调配步骤、方法。
[bookmark: _Toc15548]灌溉与排水工程
小型水源工程
塘堰、蓄水池和小型集雨设施设计。说明塘堰、小型集雨设施的集水面积、地面或河道径流情况，塘堰、小型集雨设施的设计水位及蓄水量。说明塘堰、小型集雨设施的取水方式及设计流量。确定塘堰、小型集雨设施的主要构筑物的结构型式及工程量。绘制工程设计图。
小型泵站设计。说明水泵流量、扬程的计算过程和结果，说明装机容量、水泵选型、台数及其确定的依据；说明与水泵配套的动力机、传动设备、管路及其附属设备的选配，进行水泵站进水池、出水池、泵房的结构设计、稳定分析并计算工程量。绘制工程设计图。
农田机井设计。说明井深度、井孔直径、井的数量、井距、井管材料、主要含水层位置和厚度、单井出水量、动水位、静水位等。计算配套的水泵数量、型号及配套动力。绘制工程设计图。
输水工程
输配水明渠设计。说明渠道流量计算条件和方法，复核渠道设计流量，确定渠道断面设汁参数，说明渠道水位、水力坡降线、流速等水力计算条件和方法，列表给出水力计算成果，进行断面设计，进行防渗设计和抗冻胀设计，提出地基处理措施，计算分项工程量。绘制工程设计图。
输配水管道设计。说明灌溉管道设计流量，确定管道管径，计算管道压力和水头损失；选择管道材料及耐压等级，确定管道防冻和其他要求的上部覆盖土层厚度，计算管道系统分项工程量。绘制工程设计图。 
渠系建筑物工程
说明取水、分水等建筑物的过水能力衔接条件、消能防冲计算方法及结果。 
确定渠系建筑物结构型式及防冻等地基处理措施，说明建筑物的结构尺寸，进行结构设计，提出各建筑物数量、分项工程量及地基处理工程量。 
选定各类建筑物型式、尺寸等重要技术参数，计算分项工程量。绘制工程设计图。
农田灌溉工程
喷灌工程设计。分析确定喷头组合和喷灌强度、均匀度及水滴打击强度等参数；确定管材、管径和喷头的型号、喷嘴直径、泵型和动力配套设施等。
微灌工程设计。分析确定微灌灌水器类型、规格和性能参数，确定灌水器的设计工作水头，毛管的布置形式，灌水器的组合形式及间距；选定泵型和动力配套设施。 
确定各类灌溉工程设备参数，计算分项工程量，绘制工程设计图。
排水工程
说明当地规定的排涝、防洪标准，排涝计算模数。根据排水系统的组成，列表说明排水沟(渠)的名称、起止点、长度、断面形式、断面设计参数、设计流量、挖填方工程量；当需要护坡时应当说明护坡的形式，主要材料用量。大型排水工程设计说明应参考水利行业有关标准，并应描述排水承泄区的状况。
根据排水系统的组成，列表说明排水沟上各种构筑物的名称、数量、设计标准、设计流量、结构形式、各分项工程量。
当采用暗管排水时应列表说明、暗管的管径、长度、材料种类及各分项工程量。绘制工程设计图。
[bookmark: _Toc13939]田间道路工程 
确定各级道路断面宽度、结构型式和地基处理措施，进行稳定分析与计算。合理确定田间道路密度。确定道路两侧的路肩宽度，田间道与田面之间衔接方式、错车点、末端调头点布置。统计各级道路长度，计算分项工程量。绘制工程设计图。
[bookmark: _Toc20489]农田防护及生态环境保护工程
农田林网工程 
说明各类防护林带的宽度、结构、间距(株行距)、占地面积、用地情况(长、宽尺寸)、布置形式、拟种树种、植树数量、植树规格、树种来源、种植条件、与主导风向的夹角等。
岸坡防护工程 
明确防护目标，提出护堤护岸的防护工程设计标准。按防治分区进行防护工程设计，确定工程结构形式，结构尺寸，进行结构设计及防冻等地基处理措施，计算分项工程量。绘制工程设计图。
沟道治理工程 
明确防护目标，提出谷坊、沟头防护、拦沙坝工程设计标准。按防治分区进行防护工程设计，确定工程结构形式，结构尺寸，进行结构设计及防冻等地基处理措施，计算分项工程量。绘制工程设计图。
坡面防护工程 
明确防护目标，提出截流沟、排洪沟防护工程设计标准。按防治分区进行防护工程设计，确定工程结构形式，结构尺寸，进行结构设计及防冻等地基处理措施，计算分项工程量。绘制工程设计图。
[bookmark: _Toc12292]农田输配电工程 
输电线路工程 
进行输配电高低压线路负荷计算，确定导线截面面积，确定输变电线路规格、型号，计算分项工程量。绘制工程设计图。
变配电装置 
确定用电设备容量，计算用电负荷，确定变压器容量、配电箱（屏）的型号、其他配套的变配电装置规格或型号（包括断路器、互感器、起动器、霹雷器、接地装置、弱电井等）。
[bookmark: _Toc1802]农田地力提升工程建设 
障碍土层消除工程 
根据障碍土层的类型和深度，确定深耕、深松方案，选择土壤障碍层消除机具和施工方法。
土壤培肥工程 
根据项目区实际情况确定施用施有机肥品种和数量、秸秆还田方法，实现土壤肥力保持或持续提高。
[bookmark: _Toc25987]工程量汇总
按附录F规定的表格形式进行汇总。
上述工程措施设计图要求详见附录J-L。
[bookmark: _Toc1578]施工组织设计
[bookmark: _Toc31726]施工条件 
说明施工场地条件、地形地质条件、交通条件、水电供应条件，说明可能产生的不利影响和规避措施等。
[bookmark: _Toc12199]主体工程施工
说明主要工程的施工方法和施工程序。
田块整治工程
说明土方开挖的类型，施工程序、方法、工艺要求。确定挖方的利用、运输方案，采用的机械种类、规格。
说明土方回填的土方来源、运输方案、土方回填采用的机械种类、规格。
说明梯田定线、清基、修筑田坎、保留表土、修平田面等工序的施工工艺要求。
灌溉与排水工程
说明小型塘堰（坝）、蓄水池和小型集雨设施、小型泵站工程的基础开挖方案、主体工程施工工序和各个工序的施工工艺要求。
说明输配水、排水工程基础土方施工开挖、回填工艺及要求，根据结构输水、排水工程结构形式，说明施工顺序和工艺流程及要求。
说明田间灌溉工程的管道沟开挖回填工艺及要求，管材、管件安装方法及工艺流程。
说明农桥、渡槽、倒虹吸、涵洞、水闸、跌水、陡坡、量水设施等渠系建筑物工程的基础开挖、结构施工方案及工艺流程，质量要求等。
说明农田机井工程的钻孔、井管安装、填封、洗井等的施工工艺以及抽水实验要求等。
道路工程 
说明道路路基地质条件及承载力情况，路基、路面和路肩的施工工序和工艺。
农田防护与生态环境保护工程 
说明防护林的种植方法，抚育方案；根据护堤、护岸、谷坊、沟头防护、拦河坝、截水沟、排洪沟等的结构形式，说明各项工程施工方案和工艺流程及要求。
农田输配电工程
说明输电线路的架设要求，变压器、隔离电器、通断电流的操作电器以及配电装置等的安装、检查、调试和联合试运转要求。
农田地力提升工程建设 
说明深耕、深松机具及施工方法和工艺流程，说明施有机肥、秸秆还田的施工方案、机具及施工方法和工艺流程。
[bookmark: _Toc16609]施工总体布置   
说明施工总布置原则和总体布置方案，施工分区方案，包括施工工厂、施工仓库、生活设施、交通运输、料场和堆弃渣场等。线性工程应分段进行施工总布置。
[bookmark: _Toc1464]施工进度计划
说明施工总进度安排的原则和依据以及业主对本工程投入运行期限的要求。
安排施工总进度，确定施工总工期。
说明各项工程施工顺序，绘制施工进度横道图或网络图。
[bookmark: _Toc5268]环境保护与安全生产
[bookmark: _Toc15116]环境保护
水环境保护 
确定重点保护水域和饮用水水源地保护措施设计方案。提出地下水位下降影响地下水用水户的减缓措施。确定工程废污水处理措施设计方案。
土壤环境保护
确定土地退化防治工程、生物和管理措施设计方案。提出施工营地及管理区生活垃圾和建筑垃圾处置方案。
[bookmark: _Toc19693]水土保持
水土流失防治责任范围及措施布局
说明水土流失防治责任范围和防治分区，明确水土流失防治目标、防治标准及防治指标值，明确水土保持措施总体布局和分区措施体系。
主要防护工程设计
弃渣场和客土场及防护工程设计。评价弃渣场和客土场场址的合规合理性，确定工程全部场址、弃渣堆置方案和客土场恢复方案。
表土保护利用与土地整治工程设计。确定工程后期表土利用量和表土应剥离的范围和剥离数量，进行表土剥离与利用量的平衡计算，明确表土调配方案。
植被恢复与建设工程设计。明确植被恢复工程的设计范围，并进行设计，明确株行距、苗木种类及规格、草种数量、种植方式等。
[bookmark: _Toc19485]安全生产
劳动安全措施 
确定可能产生的机械伤害、电气伤害、坠落伤害、气流伤害、强风雾雨和雷击伤害的场所，有针对性的提出防范防护措施。
确定可能产生的洪水淹没伤害、火灾爆炸伤害和交通事故伤害场所，有针对性的提出防范防护措施。
工业卫生措施  
确定防止噪声与振动、电磁辐射及防尘防毒的要求和措施。
确定各工作场所的采光与照明、通风、温度与湿度控制、防水与防潮要求，提出相应的保障措施设，以及工程管理单位保障饮水安全的措施。
确定安全卫生宣传、培训的方案及抢险救援应急预案。
[bookmark: _Toc8706]投资预算与资金筹措
[bookmark: _Toc4132]编制依据 
说明采用的编制规范、定额、价格水平，以及主要材料、次要材料、主要设备等价格确定的依据。说明采用的其他行业规定及定额颁发的时间、文号与适用条件等。
根据《高标准农田建设项目预算编制规范》确定工程预算的项目划分。
调查并分析计算主要材料预算价格、确定次要材料价格，并依据施工组织设计计算基础单价和工程单价。
调查并分析确定小型发电机、水泵、变压器、闸门、启闭机、信息化与自动化系统等主要设备价格以及信息系统主要软件价格。
调查并分析确定土壤培肥工程的有机肥、种植绿肥价格。
涉及其他行业的单项工程预算，可依据相关行业规定和定额编制。
明确勘测设计费、建设监理费、项目管理费等费用计提计算办法和依据。
[bookmark: _Toc30649]工程预算
说明建设项目总预算。分项说明农田基础建设工程和农田地力提升工程的预算。分项说明田块整治工程、灌溉与排水工程、道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、其他工程、障碍土层消除工程、土壤培肥工程的预算以及占总投资的比例。
按附录H填写高标准农田建设项目工程预算汇总表。按附录I填写高标准农田建设项目建设内容情况表。
[bookmark: _Toc26297]资金筹措
说明项目资金来源与构成。分项说明中央和省、市、县财政资金投入规模。明确市和县地方财政投入是否列入财政预算。对于有自筹资金投入的项目，明确自筹资金投入来源；对于有投工投劳的项目，需提供农民同意投工投劳的“一事一议”决议。 
[bookmark: _Toc13679]效益分析
[bookmark: _Toc3935]农业生产条件及生态环境改善
新增耕地分析
分析新增耕地的来源、数量和分布特征。对项目区内通过土地平整、农田防护等方式新增的耕地应
进行土地适宜性评价，明确土地类型。
依据GB/T28407、GB/T28405和农用地产能核算技术规范，对新增耕地进行质量等级评定和新增粮食生产能力核算。
新增和改善灌溉与排水能力分析 
分析项目区水源、输水、排水等工程建设情况，说明新增和改善灌溉达标面积、新增和改善排水达标面积、新增节水灌溉面积。计算年节约水量、灌溉水利用率提高百分比等。
生产条件和生态环境改善分析 
说明增加的农田林网防护面积、机耕面积、农业综合机械化提高值、道路通达率、蓄水池容量等。
[bookmark: _Toc9161]新增主要农产品生产能力 
说明项目区粮食和其他农产品年均新增生产能力，符合《高标准农田建设标准》（NY/T 2148）。
[bookmark: _Toc25231]经济效益和社会效益
计算项目区年直接受益农户数量、直接受益农业人口数、直接受益农民年纯收入增加总额，明确项目区公众满意度。
[bookmark: _Toc18973]其他效益
计算项目区扩大良种种植面积、治理盐碱化土地面积、治理沙化土地面积、控制水土流失面积、项目区土地流转面积。明确项目建成后引进新型农业经营主体个数，包括农业龙头企业个数、农民合作组织个数、家庭农场个数、种粮大户个数。
按附录J填写高标准农田建设项目预期效益表。
[bookmark: _Toc8194]实施管理与建后管护
[bookmark: _Toc20503]项目实施管理 
实施管理机构 
说明实施管理机构成立情况，确定各机构的职责、权利和责任人。建立部门协调联动机制。
实施管理措施 
说明按照农田建设项目和资金管理制度规定开展各项前期工作方案，并对项目实施中的管理环节做了相应工作计划和安排，包括工程招投标制度和管理办法、建设监理制度和管理办法、工程质量检查验收制度和管理办法、资金、进度控制度和管理办法等。
[bookmark: _Toc25662]建后管护
说明工程移交内容、移交手续。明确新增耕地权属、管护主体及相应的职责和权利、管护范围及管护内容、维修办法、管理维护经费来源及筹措方式。
按附录D.2内容填写项目建设前后项目区土地利用调整情况。
[bookmark: _Toc19841]附件
[bookmark: _Toc10177]必选附件 
工程设计图册。
工程预算书。
村民代表意见书。涉及村、组均须召开村民代表大会，参会人数应超过村民代表总数的2/3。意见书写明日期，参加人员须签字、按手印，村委会盖章。 
市级专家评审意见：每个项目均需提供评审意见书并有专家签字；
设计单位对专家评审意见的修改说明：针对专家意见逐条说明修改情况。 
[bookmark: _Toc346]可选附件
项目取土承诺；
电力增容许可；
地质勘探报告；
取水许可证。











（规范性）
初步设计报告编排格式
报告构成
报告构成为：封面、扉页、资质页、目录、报告正文、附件。在报告正文最后面可以加补充说明和引用文献名称。
报告的封面、扉页按附录A-2样式编制。
报告封面和扉页
报告封面上方应有完整项目名称，其下为报告标题，左上方注明资质证书的行业、资质等级和证书编号，下方应有设计报告编制单位名称、编制日期。扉页应该列出项目名称、报告标题、承担单位名称和项目负责人、设计报告编制单位和项目负责人、编制人和编制日期。
项目名称的具体规定为：项目区包括一个乡（镇）2个村，命名为xx县（市、区）xx乡（镇）xx村和xx村高标准农田建设项目；项目区包括一个乡（镇）3个（含3个）以上村的项目，命名为xx县（市、区）xx乡（镇）xx村等n个村高标准农田建设项目；项目区包括两个乡（镇）的项目，命名为xx县（市、区）xx乡（镇）和xx乡（镇）高标准农田建设项目；项目区包括3（含3）个以上乡镇的项目：命名为xx县（市、区）xx乡（镇）等n个乡（镇）高标准农田建设项目。如果按照流域或公路沿线命名的，应遵循“xxxx年xx县（市、区）xxx高标准农田建设项目”的规则。
报告编写要求
报告内容完整、层次分明、语言简练、重点突出、逻辑性强、引用资料数据无误、配套图表齐全。报告文字使用《现代汉语通用字表》规范字，用阿拉伯数字或科学计数法表示数量。
标点符号符合GB/T 15834的规定。
计量单位名称、符号按GB 3100～3102选用。单位名称统一，量和单位不用中文名称，而用法定符号表示。
引用的资料与成果应正确，并明确交代其来源或依据。
报告原稿装订时，所有图表均应折叠整齐，大小与所用打印纸一致，装订部位须位于左侧装订线处。
报告格式
层次划分与编号
报告层次分为章、节、条、项和小项等5个层次。章、节、条的编号采用阿拉伯数字表示，应左起顶格书写，层次之间在数字右下角加圆点，如第1章，第2节，第3条，应写成1.2.3。项用带括号的阿拉伯数字表示，如（1），（2），（3）……，小项用半括号的阿拉伯数字书写如1)，2)，3)……
章、节、条有标题，标题后面不应该有标点符号，并单独成一行，与正文分开。项根据情况可设或不设标题，但在同一章中必须统一设或统一不设标题；项设有标题的，标题后面不应该有标点符号，并单独成一行，与正文分开。
章的编号应在同一文件内连续排列，节的编号应在所属章内连续排列，其余类同。
章和节下面不允许直接设项和小项，如遇到并列的语句时，可采用破折号加以区别。
字体与字号
章采用三号黑体字，节采用小三号黑体，条采用四号黑体，项、小项及正文采用小四号宋体，数字采用Times New Roman字体。
表格的规定
编号与表名
表格应有编号和表名。表的编号由“表”“章号”和阿拉伯数值组成，例如第1章的第1个表应为“表1-1”，表的编号应在所属章内连续排列。表格边框用实线封闭，编号写在上部左顶线端，表名书写在表格上方居中位置。
当表格需要转页续排时，应在随后的各页上重复表的编号和表名，并在续表的编号前加“续”字，如“表1-2”的续表应为“续表1-2”，续表均应重复表头及与单位有关的陈述。
表格中的计量单位
表格栏中的计量单位与项目用横线隔开，计量单位不加括号，见示例1。

	项目
	长度
	宽度

	
	m
	m


当所有的计量单位都相同时，则应在表的右上角注明单位，见示例2。
             
单位：mm
	类型
	长度
	内直径
	外直径

	A
	150
	30
	50


表的注释
表的注释书写在表格底线下左起顶格。写上“注”字后加冒号“：”，再写上序号①、②……和注释文字，每条注释应另起行，编号对齐，除末条结束后加句号“。”外，其余各条结束后，可视情况加分号“；”或句号。当同一条注释内容较长时应另行书写，移行时，与开始书写文字的位置齐平。
表中的说明
表中文字说明，每句后面加标点符号，但最后一句不加标点符号。
表中文字的规定
表中文字采用五号仿宋体，数字采用Times New Roman字体，如果表格大小与页面不符，可调整表中文字字号，但不应大于正文文字。表格宽度应满幅编排。
其他规定
表中相邻参数（竖向计量单位）的数字或文字内容相同时，禁止使用“同上”“同左”或“〝”的文字和符号，而应逐个填写或以通栏表示，某些栏无内容填写时用短横线表示，禁止打斜线或空白。通栏表示方法见示例3。





	项目
	长度
	宽度

	
	m
	m

	***
	12
	15

	***
	12
	15

	***
	-
	-


图的规定
报告中的图应有编号和图名，其编号按章号前面加“图”字，图名后面也要加一个“图”字，编号和图名位于图的下方居中，当其中有多个图时，可加数字区分，如：图1－1×××图、图1－2×××图。
目录的规定
目录按附录A-3样式编制。
标题的规定
第一章 □□□□□（一级标题，居中，三号，黑体，单列一行）
1.1  □□□□□（二级标题，小三号，黑体，左对齐，单列一行）
1.1.1  □□□□□（三级标题，四号,黑体，左对齐，单列一行）
正文：XXXXX（小四，宋体）
纸型、页码及版心要求
报告开本大小：210mm×297mm（A4纸）。
报告页码：页码从第一章总论开始，页脚中间，用阿拉伯数字编写，从1、2、3……。
版芯要求：左边距：25mm，右边距：25mm，上边距：25mm，下边距：25mm，页眉边距：23mm，页脚边距：18mm。
正文段落：小四号字，首行缩进2个中文字符，段前段后均为0，正文为1.5倍行间距排版。
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设计报告标准格式
报告的封面、扉页应采用标准格式，见图B.1～图B.2。
	编    号：（五号宋体字）
报告阶段：（五号宋体字，注明送审稿/报批稿）



xx年xx县（市、区）xx乡（镇）xx村高标准农田建设项目
初步设计报告
（一号黑体字）



编制单位（公章）：xxx（三号宋体字）
编制日期：xx年xx月xx日（三号宋体字）


设计报告封面格式
	

项目名称：xxx（三号宋体字）

项目承担单位：xxx（三号宋体字）
项目负责人：xxx（三号宋体字）
项目管理单位：xxx（三号宋体字）
项目负责人：xxx（三号宋体字）



项目设计单位：xxx（三号宋体字）加盖设计单位印章

法定代表人：xxx（三号宋体字）

技术总负责人：xxx（三号宋体字）+签章
项目负责人：xxx（三号宋体字）+签章
编制人：xxx（三号宋体字）+签章
编制日期：xx年xx月xx日（三号宋体字）



设计报告扉页格式





（规范性）
初步设计报告目录标准格式
报告目录采用标准格式，见图C.1。
	目   录（三号黑体字，居中）

第1章 总论（四号，宋体）
1.1 项目区概况(小四，宋体)………………………………………1
1.2 水土资源概况(小四，宋体)……………………………………1
………………………………
第2章 项目区概况（四号，宋体）
2.1 项目区位(小四，宋体)…………………………………………x
2.2 项目区自然状况(小四，宋体)…………………………………x
2.3 社会经济状况(小四，宋体)……………………………………x
2.4 基础设施状况(小四，宋体)……………………………………x
2.4.1 水利骨干工程现状（小四，宋体）………………………x
2.4.2 田间工程现状（小四，宋体）……………………………x
2.4.3 农业机械作业水平（小四，宋体）………………………x
2.4.4 交通与电力设施（小四，宋体）…………………………x
2.4.5 自然灾害因素（小四，宋体）……………………………x
2.5 综合分析(小四，宋体)…………………………………………x
………………………………
………………………………
………………………………


设计报告目录格式




（规范性）
土地利用现状表和结构调整情况表
土地利用现状表
	类别名称
	XX村
	XX村
	……
	合计
	占总面积的比例%

	一级地类
	二级地类
	
	
	
	
	

	耕地
（01）

	水田（0101）
	
	
	
	
	

	
	水浇地（0102）
	
	
	
	
	

	
	旱地（0103）
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	园地
（02）
	果园（0201）
	
	
	
	
	

	
	茶园（0202）
	
	
	
	
	

	
	其他园地（0203）
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


土地利用结构调整现状表
	类别名称
	建设前
	建设后
	增减量（+/-）

	一级
地类
	二级地类
	面积（亩）
	比例（%）
	面积（亩）
	比例（%）
	面积（亩）
	比例（%）

	耕地
（01）
	水田（0101）
	
	
	
	
	
	

	
	水浇地（0102）
	
	
	
	
	
	

	
	旱地（0103）
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	园地
（02）
	果园（0201）
	
	
	
	
	
	

	
	茶园（0202）
	
	
	
	
	
	

	
	其他园地（0203）
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	








（规范性）
附录E.1  项目区现状年水资源供需平衡分析表 
	项目区
	可利用水资源量
	可供水量
	需水量
	余缺水量（+，—）

	
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计

	XXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附录E.2  项目区规划年水资源供需水量预测平衡分析表
	项目区
	规划年
	降水频率
	可利用水资源量
	可供水量
	需水量
	余缺水量（+，—）

	
	
	
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计
	地表水
	地下水
	合计

	XXX
	
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75%
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（规范性）
高标准农田建设项目工程量汇总表
	序号
	工程名称
	单位
	数量

	一
	田块整治工程
	
	

	1.1
	耕作田块修筑工程
	亩
	

	1.1.1
	条田土方
	m³
	

	1.2
	耕作层地力保持工程
	亩
	

	1.2.1
	客土回填
	m³
	

	1.2.2
	表土保护
	m³
	

	
	……
	
	

	二
	灌溉与排水工程
	
	

	2.1
	农田机井
	眼
	

	2.1.1
	成孔
	m
	

	2.1.2
	井管安装
	m
	

	2.1.3
	填封
	m
	

	
	……
	
	

	三
	田间道路工程
	
	

	3.1
	田间道（机耕路）
	m
	

	3.1.1
	路床碾压
	m²
	

	3.1.2
	软土基处理
	m³
	

	3.1.3
	路基
	m²
	

	3.1.4
	路面
	m²
	

	
	……
	
	

	四
	农田防护与生态环境保持工程
	
	

	4.1
	农田防护林
	株
	

	
	……
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（规范性）
高标准农田建设项目工程预算汇总表
	序号
	建设工程或项目名称
	单位
	数量
	各项费用占总投资比例（%）

	1
	建设规模
	万亩
	
	

	2
	项目总投资
	万元
	
	

	3
	农田基础设施建设工程投资
	
	
	

	1）
	田块整治工程
	万元
	
	

	2）
	灌溉与排水工程
	万元
	
	

	3)
	田间道路工程
	万元
	
	

	4)
	农田防护与生态环境保护工程
	万元
	
	

	5)
	农田输配电工程
	万元
	
	

	6)
	其他工程
	万元
	
	

	4
	农田质量提升工程投资
	万元
	
	

	1）
	障碍土层改良工程
	万元
	
	

	2）
	土壤培肥工程
	万元
	
	

	5
	其他工程及措施
	
	
	

	1）
	项目管理费
	万元
	
	

	2）
	项目勘察设计费
	万元
	
	

	3）
	工程监理费
	万元
	
	

	4）
	其他费用
	万元
	
	













（规范性）
高标准农田建设项目建设内容情况表
	项目
	单位
	行号
	任务量
	总额投资（万元）

	栏次
	　
	　
	
	

	高标准农田建设项目
	亩
	1
	
	

	（一）田块整治工程
	　
	2
	
	

	1.耕作田块修筑工程
	亩
	3
	
	

	2.耕作层地力保护工程
	亩
	4
	
	

	（二）灌溉和排水工程
	　
	5
	
	

	1.小型塘堰（坝）
	座
	6
	
	

	2.小型蓄水池
	座
	7
	
	

	3.农用机井
	座
	8
	
	

	4.小型集雨设施
	座
	9
	
	

	5.小型泵站
	座
	10
	
	

	6.疏浚沟渠
	公里
	11
	
	

	7.衬砌明渠（沟）
	公里
	12
	
	

	8.排水暗渠（管）
	公里
	13
	
	

	9.渠系建筑物
	　
	14
	
	

	其中：水闸
	个
	15
	
	

	渡槽
	个
	16
	
	

	倒虹吸
	个
	17
	
	

	农桥
	个
	18
	
	

	涵洞
	个
	19
	
	

	跌水
	个
	20
	
	

	量水设施
	个
	21
	
	

	其它
	
	22
	
	

	10.管灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	23
	
	

	11.喷灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	24
	
	

	12.微灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	25
	
	

	13.其他水利措施
	
	26
	
	

	（三）田间道路
	　
	27
	
	

	1.田间道（机耕路）
	公里
	28
	
	

	 其中：硬化道路
	公里
	29
	
	

	2.生产路
	公里
	30
	
	

	3.其他田间道路
	公里
	31
	
	

	（四）农田防护与生态环境保护
	　
	32
	
	

	1.农田林网工程
	米
	33
	
	

	2.岸坡防护工程
	米
	34
	
	

	3.沟道治理工程
	米
	35
	
	

	4.坡面防护工程
	米
	36
	
	

	（五）农田输配电
	　
	37
	
	

	1.10kv以下的高压输电线路 
	公里
	38
	
	

	2.低压输电线路  
	公里
	39
	
	

	3.变压器
	台
	40
	
	

	4.配电箱（屏）
	处
	41
	
	

	（六）田间监测工程
	亩
	42
	
	

	1.技术培训
	人次
	43
	
	

	2.仪器设备
	台、件
	44
	
	

	3.田间监测工程
	处
	45
	
	

	（七）农田地力提升工程
	
	46
	
	

	1.障碍土层消除工程
	亩
	47
	
	

	2.土壤培肥工程
	亩
	48
	
	

	（八）其他工作及措施
	　
	49
	
	

	1.项目管理费
	　
	50
	
	

	2.项目勘察设计费
	　
	51
	
	

	3.工程监理费
	
	
	
	

	4.其他费用
	　
	52
	
	







（规范性）
高标准农田建设项目预期效益表
	项目名称
	单位
	行次
	数值

	(一)农业生产条件及生态环境改善
	—
	1
	

	   新增耕地面积
	亩
	2
	

	       其中，新增水田面积
	亩
	3
	

	       新增耕地平均增加等级
	级
	4
	

	   新增和改善灌溉达标面积
	万亩
	5
	

	   新增和改善排水达标面积
	万亩
	6
	

	   新增节水灌溉面积
	万亩
	7
	

	       其中：高效节水灌溉面积
	万亩
	8
	

	   年节约水量
	万立方米
	9
	

	   灌溉水利用率提高
	百分比
	10
	

	   增加农田林网防护面积
	万亩
	11
	

	   增加机耕面积
	万亩
	12
	

	   农业综合机械化提高值
	百分比
	13
	

	   道路通达率
	百分比
	14
	

	   蓄水池容量
	万立方米
	15
	

	(二)年新增主要农产品生产能力
	—
	16
	

	   粮食
	万公斤
	17
	

	   棉花
	万公斤
	18
	

	   油料
	万公斤
	19
	

	   糖料
	万公斤
	20
	

	   其他农产品
	万公斤
	21
	

	(三)项目区经济效益和社会效益
	—
	22
	

	   项目区年直接受益农户数量
	户
	23
	

	   项目区年直接受益农业人口数
	人
	24
	

	   项目区直接受益农民年纯收入增加总额
	万元
	25
	

	   项目区公众满意度
	百分比
	26
	

	（四）其他效益
	—
	27
	

	   扩大良种种植面积
	万亩
	28
	

	   治理盐碱化土地面积
	万亩
	29
	

	   治理酸化土地面积
	万亩
	30
	

	   治理沙化土地面积
	万亩
	31
	

	   控制水土流失面积
	万亩
	32
	

	   项目区土地流转面积
	万亩
	33
	

	   项目区引进新型农业经营主体个数
	个
	34
	

	       农业龙头企业个数
	个
	35
	

	       农民合作组织个数
	个
	36
	

	       家庭农场个数
	个
	37
	

	       种粮大户个数
	个
	38
	






	


（规范性）
设计图纸要求
初步设计一般图纸
图册规定
应有图纸目录；
应符合国家颁布的相关专业制图标准；
图纸应清晰，无错漏、缺失等错误和损坏；
图幅一般控制在A2图以内 (总平面图除外)，折成A3标准图；
设计图应为计算机软件绘制，避免涂改；
标题栏应进行有效签署，有设计、审核、审定三级人员签署，签署人员每人只能签署一级；
单独装订成册的图纸提交委托单位或报批时，应在封面上加盖公章并附设计单位资质页。
设计说明
设计说明应包括：项目概况、建设内容、各类建构筑物设计标准及强制性条文执行情况、施工注意事项等。
工程项目规划图
项目区位置图 
区域位置图要求绘制在1：5000～1：50000的县级及以下行政区划图上，出图比例控制在A2图以内。
项目区现状图 
项目区现有耕地、道路、林网、水系、沟渠、输变电、村庄等分布情况。
项目区平面布置图 
初步设计平面布置图应以最新的地形图为基础绘制，地形地貌要素及基础设施现状宜灰化处理，以凸显规划建设工程。平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系（CGCS2000）”，高程系统采用“1985国家高程基准”，投影方式采用高斯-克吕格投影，按3°分带。项目分片区规模在2000亩以下的比例尺，平原区不低于1:2000，丘陵区应适当提高；2000亩～5000亩不低于1:5000，5000亩以上不低于1:10000。图中应反映项目区范围内原有和拟建工程情况，主要包括以下内容：
测量坐标格网、坐标值，项目区边界测量坐标(或定位尺寸)；按附录B-2填写项目区边界主要界址点坐标表。
原始地形等高线、地貌特征、地上主要建筑物、构筑物；
项目设计的各项工程，包括田块整治工程、灌溉与排水工程 、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程等平面布置和主要位置坐标(或定位尺寸)；对项目区规划建设道路、灌排沟渠、输电线路等专门标注始点、末点、拐点等位置和坐标。图纸幅面有限的，可单独列表一一表示各建筑物的定点定位坐标。
指北针用风玫瑰图；
说明栏内注明尺寸单位、比例尺、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称，配置图例及其他必要的说明等。
工程设计图
一般规定
[bookmark: _Toc14190286]工程设计图成图图幅宜采用A3（297 mm×420 mm）。
[bookmark: _Toc14190287]工程设计比例宜采用1:10n、1:20n、1:50n；可采用1:1.5×10n、1:2.5×10n、1:3×10n、1:4×10n（n为整数）。整张图纸中采用多种比例时，应分别标注于对应图下。
[bookmark: _Toc14190288]工程设计图按正投影法绘制，应精确标示建筑物结构、尺寸和建筑材料；标注齐全、填充图式与符号规范。
[bookmark: _Toc14190289]在同一张图上的字体应统一。说明和注释应采用数字形式编排序号，左对齐；宜放置在图纸下方适宜位置。
水利工程设计图制图还应符合《水利水电工程制图标准 水工建筑图》（ SL73.2） 的规定；田间道路工程设计图制图应符合《道路工程制图标准》（GB50162）的规定；农田防护林工程设计图应符合《农田防护林工程设计规范》（GB/T 50817）的规定。
田块整治工程 
应绘制平整土方工程图或断面图，修筑梯田的田块应绘制梯田平面图、断面图和土方工程量计算图。
小型水源工程
小型塘堰：应绘制平面图和剖面图。剖面图应沿入水口、沉砂池、出水口方向剖切,标注出材料名称、池深、设计水位、进出水口标高。
蓄水池和小型集雨设施：应绘制纵剖面图，标注出设施各部位的直径和深度以及建筑材料名称。
小型泵站：应按土建工程要求绘制厂房的平、立、剖面图和上游引水渠、前池、厂房、压力管道和压力池等内容的平面图、纵剖面图及渠道的横剖面图，标注各部位尺寸和管道直径等。
农田机井：绘制井剖面图，图中应标注出井的编号、井孔处地面标高、机井水位、井孔直径、含水层性质及原设井管的材料名称、井深及过滤器等。
灌溉与排水工程
灌溉与排水渠道、管道工程应利用现有地形图绘制渠道、管道平面布置图和纵横断面图。标注:渠道堤顶高程、设计水深、底宽、边坡系数、护坡防渗材料等。
田间工程中排灌渠道较多时,项目区平面布置图至少要绘出干、支渠和典型毛渠分布情况，其他可用表格表示。
灌排渠系的各种构筑物,如闸、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡、桥涵等,应绘制平面图、纵、横断面图和俯视图。标注出构筑物的长度、宽度和高度尺寸、上下游水位及材料名称。但构筑物具有相同形式而尺寸不同时，只绘出典型图纸，各种尺寸和材料可列表表示。
田间灌溉工程应绘制从首部到毛管的管道系统原理图和平面图,应标注出首部、干管、支管和毛管的名称、规格、长度及给水栓的位置。对固定式灌溉系统的田间灌溉部分可只绘出一条支管的毛管或喷滴灌典型平面布置图；对于半固定式灌溉系统，可绘出一条支管上移动管道的平面布置图；使用灌溉用车时，可只绘制固定管道，滴灌毛管和喷头可不绘制图纸。
田间道路工程 
田间道路图纸应标注各种材料的名称、厚度、道路各部位的宽度。山区的田间道路应绘制纵、横断面图，平原区当填挖变化不大时，可只绘横断面图。
农田防护与生态环境保护工程
防护林网应绘制平面图，标出林网宽度。当与田间道路、灌排沟渠结合布置时，可一并绘制。
岸坡防护、沟道治理、坡面防护工程，应绘制平面图和剖面图。标注出工程各部位的标高、尺寸、材料、名称等。
农田输配电工程 
应绘制供电线路的平面图,标出变压器位置、规格、型号，表明电线(缆)布置方式、规格型号,绘出电线杆的平面布置图，列出电缆表。
农田地力提升工程 
除了全域实施农田地力提升工程外，应将各项农田地力提升工程实施范围单独明确到工程设计图纸上，并注明相应技术指标。
初步设计图册格式要求
设计图册开本大小：420mm×297mm（A3纸）。
设计图册包括图纸目录、设计说明、项目现状图、项目平面布置图、典型地块布置图、土方图、工程设计图等。
设计图册的封面按附录B-3样式编制。



（规范性）
项目区边界主要界址点坐标表
	界址点号
	X坐标（m）
	Y坐标（m）

	J1
	4523130.25
	41562368.52

	J2
	
	

	J3
	
	

	J4
	
	

	……
	
	


如项目区存在多个片区，需分片区统计列表


（规范性）
预算书编排格式
项目预算书格式规
[bookmark: StdNo0][bookmark: StdNo1]项目预算书单独装订成册。按照《辽宁省高标准农田建设项目预算编制规定》（DB 21/ TXXXX—2020）要求进行，主要内容应包括预算编制说明、预算表、预算附表、预算附件等。
预算书封面或扉页中应注明项目名称,编制单位、编制日期、单位资质证书号,由审定、审核、专业负责人和主要编制人署名，并加盖单位印章。
预算书的封面、扉页按附录C-2样式编制。
预算书编制说明应包括工程概况、编制依据及原则、资金来源、编制内容及范围、投资分析、其他需要说明的问题。
预算书文字、页面格式按设计报告相关要求执行。



（规范性）
预算书编排格式
项目预算书格式规
项目预算书单独装订成册。按照《辽宁省高标准农田建设项目预算编制规定》（DB 21/ TXXXX—2020）要求进行，主要内容应包括预算编制说明、预算表、预算附表、预算附件等。
预算书封面或扉页中应注明项目名称,编制单位、编制日期、单位资质证书号,由审定、审核、专业负责人和主要编制人署名，并加盖单位印章。
预算书的封面、扉页按附录C-2样式编制。
预算书编制说明应包括工程概况、编制依据及原则、资金来源、编制内容及范围、投资分析、其他需要说明的问题。
预算书文字、页面格式按设计报告相关要求执行。



（规范性）
预算书标准格式
预算书的封面、扉页应采用标准格式，见图M.1～图M.2。
	资质证书：XXX（五号宋体字）
证书编号：XXX（五号宋体字）


xx年xx县（市、区）xx乡（镇）xx村高标准农田建设项目
工程预算书（一号黑体字）




编制单位（公章）：xxx（三号宋体字）
编制日期：xx年xx月xx日（三号宋体字）


预算书封面格式



	 
 
项目名称：xxx（三号宋体字）




编制单位：xxx（三号宋体字）加盖设计单位印章


编制单位资质证书号：
预算审定人：xxx（三号宋体字）+签章
预算审核人：xxx（三号宋体字）+签章
项目负责人：xxx（三号宋体字）+签章
预算编制人：xxx（三号宋体字）+签章
编制日期：xx年xx月xx日（三号宋体字）



预算书封面格式




（规范性）
设计图册标准格式
设计图册封面采用标准格式，见图L.1，开本大小：420mm×297mm（A3纸）。
	资质证书：xxx（五号宋体字）
证书编号：xxx（五号宋体字）
xx年xx县（市、区）xx乡（镇）xx村
高标准农田建设项目

设计图册（一号黑体字）

项目设计单位：xxx（三号宋体字）加盖设计单位印章
编制日期：xx年xx月xx日（三号宋体字）



设计图册封面采用标准格式

image1.tiff




