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本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则编写
本标准由海城市三星生态农业有限公司、辽宁农业职业技术学院、辽宁省农业科学院联合提出
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本标准起草人：
本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862
标准起草单位通讯地址：
海城市三星生态农业有限公司  鞍山市海城市耿庄镇北耿村  联系电话：024-5065162
辽宁农业职业技术学院   营口市鲅鱼圈区熊岳镇铁东区育才里 联系电话：0417-7020001
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蔬菜秸秆废弃物全量还田 标准技术规程
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc18289][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26648466]本标准规定了蔬菜秸秆废弃物全量还田的技术规程包括：清理棚室、常用秸秆收集及整理、常用粪肥的正确使用、有机物腐熟剂的正确使用、农业机械设备及其他设备、棚室内的环境调控、秸秆全量还田生产操作规程。
本标准的适用范围为辽宁省各个市县的设施蔬菜连栋温室、日光温室和冷棚内，适用于番茄、茄子、黄瓜、辣椒、西甜瓜等果菜作物，各区域可在遵循本技术要点的前提下，与其他技术进行集成，形成适合本区域的技术模式。
[bookmark: _Toc5303]规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
[bookmark: _Toc27622]定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc25346]全量还田
[bookmark: BookMark6]将收获后的尾菜、秸秆、根系、叶片和非商品果实等其他有机废弃物，通过灭茬旋耕就地粉碎，混拌到土壤中，使其分解后把营养物质归还到土壤里的过程。
[bookmark: _Toc6822]有机物料腐熟剂
指能加速各种有机物料(包括农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾及城市污泥等)腐熟分解的微生物活体制剂。
[bookmark: _Toc9217]绿肥
用新鲜绿色植物体制成的肥料叫做绿肥。主要的绿肥植物有：紫云英、苕子、紫花苜蓿、草木樨、箭舌豌豆、田菁、绿萍、玉米、黄豆、绿豆等。
[bookmark: _Toc8585]常用粪肥的成分和特性
[bookmark: _Toc7384]牛粪
有机物含量20%、氮0.34%-0.8%、五氧化二磷0.16%、氧化钾0.4%，属于冷性肥料，肥效慢，堆积时间长，最好和热性肥料混堆。
[bookmark: _Toc19751]羊粪
有机物含量32%、氮0.83%、五氧化二磷0.23%、氧化钾0.67%，是迟、速兼备的优质肥料，适用性广，容易腐熟。
[bookmark: _Toc7094]猪粪
有机物含量25%、氮0.45%、五氧化二磷0.2%、氧化钾0.6%，碳氮比小，容易腐熟，肥效相对较快。
[bookmark: _Toc32515]禽粪
有机物含量25%、氮1.63%、五氧化二磷1.5%、氧化钾0.85%，属于热性肥料，容易腐熟，养分含量高。
[bookmark: _Toc24543]人粪
有机物含量5%-10%、氮0.5%-0.8%、五氧化二磷0.2%-0.4%、氧化钾0.2%-0.3%，利用率高，肥效迅速。
[bookmark: _Toc30198]常用秸秆收集与整理
[bookmark: _Toc16095]上茬作物全量秸秆
将收获后的蔬菜全量秸秆（茎秆、根系、叶片和非商品果）均匀平铺在地表内。
[bookmark: _Toc25356]玉米干秸秆
将粉碎成5cm左右的玉米干秸秆均匀平铺在耕地表面，每亩地可铺30-50m³玉米干秸秆。
[bookmark: _Toc22652]绿肥
绿肥可以直接均匀平铺在地表，也可以等待灭茬机直接作业。
[bookmark: _Toc30258]农业机械设备及其他用品
[bookmark: _Toc30506]拖拉机
用于秸秆还田灭茬旋耕机的牵引或驱动作业的动力设备。
[bookmark: _Toc10597]旋耕灭茬机
旋耕灭茬机是专用于配后动力输出拖拉机的一种旋耕机械，两种作业速度，通过高低档变换速度，对农田进行作业，最终传动刀轴可安装旋耕刀轴也可安装灭茬刀盘，实现旋耕作业或灭茬作业。
[bookmark: _Toc26880]透明地膜
腐熟过程中需要地表覆盖透明地膜，提高土壤温度，保持土壤湿度，以促进快速腐熟。

[bookmark: _Toc1598]温湿度测量计
为方便监测土壤温度和湿度变化，需要配备温度计和湿度计。
[bookmark: _Toc15749]全量秸秆还田操作规程
[bookmark: _Toc16665]播种绿肥
设施保护地内上季作物生产结束前1个月，在垄间播种玉米或者大豆，玉米播种50-75kg/667m2，大豆播种100-125kg/667m2。棚内正常栽培管理，待上季作物采收结束后一起灭茬。
[bookmark: _Toc30423]清理棚室
设施保护地内上季作物采收结束后，首先撤掉地膜、滴灌等设施，解开藤蔓牵引绳并卷起。注意线绳一定高挽，以免对操作人员产生危险。将前底角秧棵向后放倒，将后面秧棵向前放倒，等待灭茬。
[bookmark: _Toc7712]灭茬作业
用灭茬机在设施保护地内沿地平线来回多次灭茬，将上茬植株的根、茎、叶、果、玉米或大豆青稞等一起粉碎，将有机物废弃物粉碎成3cm左右小段。
[bookmark: _Toc28907]铺施粪肥
在经过灭茬的地表平铺一层粪肥，如牛粪、羊粪，用量为每亩地30m³-40m³。
[bookmark: _Toc30723]旋耕作业
旋地机深翻土壤，充分混匀搅拌，如遇遗漏较大的植株残体无需特意捡出。
[bookmark: _Toc6145]施用有机物料腐熟剂
有机物料腐熟剂（例如：源动利）的用量标准为每亩地3750g，并配合尿素5kg/667m2施用。每150g秸秆腐熟剂配合100g尿素可腐熟废弃有机物1-2m³（约150kg）。秸秆腐熟剂可用大桶稀释，并随水喷灌到灭茬后内的土壤中，湿度控制在70%以上。
[bookmark: _Toc15655]铺膜闷棚
在设施保护地内全棚土壤覆盖透明地膜，压严四周，关闭放风口，高温密闭，发酵腐熟。用温度计监测记录温度变化，最佳温度区间为40-65℃。用湿度计监测土壤湿度变化，最佳湿度区间为60%-80%夏季20天即可完成秸秆腐熟过程。
[bookmark: _Toc3966]撤膜晾地
完成秸秆腐熟后，土壤底层较为湿润，需要打开风口，通风自然晾晒。
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