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前  言 

本文件按照照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本文件由中国国际科技促进会提出并归口。 

本文件起草单位：浙江盛尔气体设备制造有限公司 

本文件主要起草人： 

本文件首次发布。 
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低气耗压缩热再生吸附式压缩空气干燥机 

1 范围 

本文件规定了低气耗压缩热再生吸附式压缩空气干燥机（以下简称干燥机）的术语和定

义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量与服务承

诺。 

本文件适用于低气耗压缩热再生吸附式压缩空气干燥机。（如：额定工作压力为×Mpa～

×Mpa的干燥机（如有其他条件也可 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 150.1～150.4    压力容器  

GB/T 151           热交换器 

GB 5226.1          机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件  

GB/T 10893.1       压缩空气干燥机 第 1 部分：规范与试验  

GB/T 13277.1       压缩空气 第1部分：污染物净化等级  

GB/T 13277.3       压缩空气 第 3部分：湿度测量方法  

GB/T 13306         标牌 

GB/T 13384         机电产品包装通用技术条件  

JB/T 4711          压力容器涂敷与运输包装  

JB/T 7664          压缩空气净化 术语  

JB/T 11177         吸附式干燥机控制器（柜）  

JB/T 10532         一般用吸附式压缩空气干燥机 

JB/T 8058          空气分离设备用活性氧化铝 验收技术条件 

TSG 21             固定式压力容器安全技术监察规程 

3 术语和定义 

JB/T 10532—2017 界定的术语和定义适用于本文件。 

4 运行环境要求 

4.1 环境 

——环境温度：5～40℃； 

——相对湿度：≤85%； 

——大气压：86～106 kPa； 

4.2 电源 
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——电源频率：50 Hz±1 Hz， 

——电源电压：三相为 380 V±30 V；单相为 220 V±22 V。 

4.3 冷却水 

——供水压力：0.2～0.5 MPa(G) 

——供水温度：≤32 ℃ 

——PH 值：6～8 

——悬浮物含量：≤100mg/L； 

——总硬度：≤3.2mmol/L 

4.4 压缩空气 

——进气湿度：100%； 

——进气温度：≥100℃； 

——含油量：≤1mg/m3。 

5 技术要求 

5.1 外观 

5.1.1 外观表面不应有图样未规定的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤。 

5.1.2 涂层应均匀，不得有气泡、脱层或明显划痕。 

5.1.3 外形尺寸应符合批准的图样及技术文件要求。 

5.2 工况 

名称 单位 
数值 

允许偏差 
工况A 工况B 

进气温度 ℃ 38 25 ±2 

进气压力 MPa 0.7 ±0.014 

进气相对湿度 % 100 
0 

-5 

冷却水进水温度

(适用时) 
℃ 32 14 ±3 

环境温度 ℃ 38 38 ±3 

环境相对湿度 RH 60% 60% ±10% 

干燥器进口流量 

占额定流量的比

例 

% 100 100 ±3 

注1：工况A为压力露点-40 ℃的规定工况，工况B为压力露点-70 ℃的规定工况。 

注2：进口流量是指在0.1MPa（a）、20℃时的容积流量。 

注3：进气含油量应不大于0.1mg/m³。 

5.3 开机试运行 
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干燥机开机后运行应平稳。 

5.4 进出口的容积流量 

确保干燥机运行后可达到的处理量。 

5.5 进出口压降 

应不高于0.025MPa。 

5.6 出口压力露点及稳定性 

规定工况下的出口压力露点及稳定性，应满足表3的要求。 

 

表3 

压力露点等级 
出口压力露点 

℃ 
露点稳定性 

1 -70 
双塔切换时出口压力露点波动不超过30min(大于额定压力露点) 

2 -40 

5.7 气密性 

在保压至少30 min条件下，压力衰减不超过20 kPa。 

5.8 耐压性能 

应符合GB 150要求。 

5.9 噪声 

应不大于85dB（A）。 

5.10 电气安全要求 

干燥机的绝缘电阻、耐电压强度、接地电阻等电气设计及电气安全要求应符合 GB 

5226.1 和 JB/T 11177的规定。 

5.11 指示灯及按照钮的颜色要求 

干燥机的指示灯及按钮颜色应符合GB2682的规定。 

5.12 数字化控制功能 

干燥机功能应符合以下要求： 

——自动监测过程压力； 

——自动监测压力露点； 
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——自动检测过程温度； 

——自动检测系统压损。 

5.13 气体损耗量 

平均不高于额定进口流量的3%。 

6 试验方法 

6.1 外观 

应在良好光照下采用目测法检测，设备标识清洗，漆膜表面平整，无塌陷、无暗坑、无

流挂，光滑均匀，手感光滑。 

6.2 开机试运行 

应在良好光照下采用目测法检测，设备平稳运行，无异响。 

6.3 进出口的容积流量 

按照 GB/T10893.1-2012 中7.2 的规定进行检测。 

6.4 进出口压降 

按照 GB/T10893.1-2012 中7.3 的规定进行检测。 

6.5 出口压力露点及稳定性 

按GB/T 13277.3的规定，试验过程中，应在干燥机运行进入稳定状态后开始记录性能数

据，干燥机至少连续运行两个周期后进入稳定状态。 

6.6 气密性 

按GB50235中8.6.6的规定进行检测。 

6.7 耐压性能 

按GB150的规定进行检测。 

6.8 噪声 

按照 GB/T10893.1-2012 中7.7 的规定进行检测。 

6.9 电气安全性能 

6.9.1 保护接地阻抗 
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按照 GB 9706.1—2007 中 18 f）的规定进行检测。 

6.9.2 连续漏电流 

按照 GB 9706.1—2007 中 19.4 的规定进行检测。 

6.9.3 电介质强度 

按照 GB 9706.1—2007 中 20.4 的规定进行检测。 

6.9.4 潮湿预处理 

潮湿预处理按 GB 9706.1—2007中 4.10 的要求进行，漏电流和电介质强度按 GB 

9706.1—2007 中 19.4a）1）和 20.4a）的方法进行，试验后应符合 5.9.3、5.9.4 的规定。 

6.10 指示灯及按钮的颜色要求 

按照 GB2682 的规定进行检测。 

6.11 数字化控制功能 

6.11.1 状态显示 

启动干燥系统，对状态显示进行逐项目测检测。 

6.11.2 数据处理 

启动干燥系统，对数据处理进行逐项目测检测。 

6.11.3 控制 

启动干燥系统，对控制功能进行逐项功能性检测。 

6.12 气体损耗量 

气体损耗量按GB/T10893.1-2012中7.5的要求进行检测。 

7 检验规则 

7.1 检验分类 

检验分为型式检验和出厂检验，检验内容按照表1规定。 

表1 检验项目 

序号 检验项目 检验类型  

技术要求 

 

试验方法 出厂检验 型式检验 
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1.  外观 √ √ 6.1 7.1 

2.  开机运行 √ √ 6.2 7.2 

3.  进出口容积流量 ○ √ 6.3 7.3 

4.  进出口压降 ○ √ 6.4 7.4 

5.  出口压力露点 √ √ 6.5 7.5 

6.  气密性 √ √ 6.6 7.6 

7.  耐压性能 ○ √ 6.7 7.7 

8.  噪声 ○ √ 6.8 7.8 

9.  电气安全性能 √ √ 6.9 7.9 

10.  指示灯及按照钮的颜色 √ √ 6.10 7.10 

11.  数字化控制功能 √ √ 6.11 7.11 

12.  气体损耗量 ○ √ 6.12 7.12 

注：“√”表示要进行的检验项目，“—”表示不进行的检验项目，“○”表示按照需要进行检验项目。 

7.2 型式检验 

7.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：  

——试制的干燥机（包括新产品或转厂生产的老产品）； 

——正式生产的干燥机，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 

——正常生产的干燥机定期或积累一定产量后，应周期性进行一次性检验； 

——产品停产一年以上，恢复生产时； 

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； 

——国家质量检查监督机构提出型式检验的要求时。 

7.2.2 型式检验在出厂检验合格的产品中随机抽取 1台。 

7.2.3 每一个干燥塔应按两次完整的工作循环周期进行试验，且连续运转时间不得少于 24 

h。 

7.2.4 抽检样品通过所有检测项目，则判该批产品合格。如有一项（及以上）不合格，则

对不合格项加倍抽样进行复验，复验全部合格，则该批产品合格。 

7.3 出厂检验 

7.3.1 出厂检验为全数检验，所有产品应经过制造商质量检验部门检验合格，并附有产品

合格证方能出厂。 

7.3.2 干燥机检验时，每一个干燥塔应进行两次完整的工作循环周期，且连续运转时间不

得少于 24h。 

7.3.3 干燥机通过所有检测项目，则该产品判定为合格产品；若有不合格项目，允许返修

一次，再进行检验，复验结果全部符合要求可判定为合格产品，否则判定为不合格产品。  
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8 标志、包装、运输和贮存 

8.1 标志 

8.1.1 应在明显的部位上固定产品铭牌，铭牌尺寸应符合 GB/T 13306 的规定。铭牌上至

少应标出下列内容： 

——产品型号及名称； 

——空气处理量，单位为立方米每分（m
3
/min）； 

——额定工作压力，单位为兆帕（MPa）； 

——进口温度，单位为摄氏度（℃）； 

——公称压力露点，单位为摄氏度（℃）； 

——装机功率，单位为千瓦（kW）； 

——外形尺寸（长×宽×高），单位为 mm×mm×mm； 

——净重，单位为千克(kg)； 

——出厂编号； 

——出厂日期； 

——制造厂名称及制造厂所在地（出口产品加注“中华人民共和国”字样）。 

8.2 包装： 

8.2.1 干燥机的包装应符合 GB/T 13384 的规定。  

8.2.2 包装箱内应包括： 

——干燥机设备； 

——随机专用工具及备件（如果有要求）； 

——随机文件（包括产品合格证书，使用说明书，装箱单及压力容器所规定的技术文件

等）。 

8.3 运输： 

干燥机的运输应符合 JB/T 4711 的规定。 

8.4 贮存 

8.4.1 干燥机应贮存于干燥通风的库房或不致受潮的有遮盖场所。 

8.4.2 制造厂自发货之日起，在正常贮存条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引

起锈蚀、霉损等。 

9 质量与服务承诺 
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9.1.1 为用户免费提供专业、全面的产品咨询技术服务。 

9.1.2 在用户遵守产品使用说明书所示的各项规定条件下，制造厂对干燥机保用一年，从

发货之日起不超过 18个月。在保用期内，产品确因质量不良而不能正常工作时，制造厂应

免费维修或更换。 

 

 

_________________________________ 


