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[bookmark: _Toc71975710][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国蔬菜协会机械化分会提出。
本文件由中国蔬菜协会归口。
本文件起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、江苏省农业科学院、江苏省农机具开发应用中心。
本文件主要起草人：陈永生、唐玉新、管春松、鲍恩财、於 锋、杨雅婷、崔志超、许斌星、吴翠南、吴雪、孙龙霞、吴宜文、刘先才。
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蔬菜耕整地机械化作业技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc71975711]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了蔬菜机械化耕整地的作业准备、作业流程、作业要点、质量要求、检测方法及机具的维护保养。
本文件适用于露地和设施内旱作条件下蔬菜种植耕整地作业。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc71975712]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5262	农业机械试验条件测定方法的一般规定
GB/T 5668	旋耕机
GB 10396	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则
GB 10395.1	农林机械安全第1部分：总则
GB 10395.5	农林机械安全第5部分：驱动式耕作机械
NY/T 499  旋耕机作业质量
NY/T 500  秸秆还田机作业质量
NY/T 742  铧式犁作业质量
NY/T 2845   深松机  作业质量
[bookmark: _Toc16429521][bookmark: _Toc16479799][bookmark: _Toc16489828][bookmark: _Toc18564947][bookmark: _Toc18565485][bookmark: _Toc18565786][bookmark: _Toc18566567][bookmark: _Toc18567675][bookmark: _Toc18567912][bookmark: _Toc18568002][bookmark: _Toc18568049][bookmark: _Toc18568096][bookmark: _Toc18569427][bookmark: _Toc18569566][bookmark: _Toc18648728][bookmark: _Toc18648958][bookmark: _Toc19006295][bookmark: _Toc19006316][bookmark: _Toc19006430][bookmark: _Toc19063799][bookmark: _Toc19324754][bookmark: _Toc19333607][bookmark: _Toc19334162][bookmark: _Toc23923705][bookmark: _Toc24791563][bookmark: _Toc25657818][bookmark: _Toc25657837][bookmark: _Toc25745791][bookmark: _Toc26027963][bookmark: _Toc26779159][bookmark: _Toc26955544][bookmark: _Toc28597548][bookmark: _Toc28597983][bookmark: _Toc28598479][bookmark: _Toc28759134][bookmark: _Toc16316699][bookmark: _Toc16347769][bookmark: _Toc16347810][bookmark: _Toc16412455][bookmark: _Toc62810195][bookmark: _Toc71975713][bookmark: _Toc20240612][bookmark: _Toc472150586][bookmark: _Toc468827264][bookmark: _Toc25069860][bookmark: _Toc25071015][bookmark: _Toc25685768][bookmark: _Toc55149490][bookmark: _Toc57472751][bookmark: _Toc57476962][bookmark: _Toc58685920][bookmark: _Toc58855465][bookmark: _Toc59030071][bookmark: _Toc59279857][bookmark: _Toc61339561][bookmark: _Toc20240616][bookmark: _Toc472150588][bookmark: _Toc468827265][bookmark: _Toc25069863][bookmark: _Toc25071018][bookmark: _Toc25685771][bookmark: _Toc59279859][bookmark: _Toc61339563][bookmark: _Toc468827266][bookmark: _Toc472150590][bookmark: _Toc467704498][bookmark: _Toc467704739][bookmark: _Toc467704832][bookmark: _Toc467704500][bookmark: _Toc467704741][bookmark: _Toc467704834][bookmark: _Toc467704502][bookmark: _Toc467704743][bookmark: _Toc467704836][bookmark: _Toc467704503][bookmark: _Toc467704744][bookmark: _Toc467704837][bookmark: _Toc467704505][bookmark: _Toc467704746][bookmark: _Toc467704839][bookmark: _Toc467704516][bookmark: _Toc467704757][bookmark: _Toc467704850][bookmark: _Toc467704518][bookmark: _Toc467704759][bookmark: _Toc467704852][bookmark: _Toc468827281][bookmark: _Toc467704501][bookmark: _Toc467704742][bookmark: _Toc467704835][bookmark: _Toc468827282][bookmark: _Toc467704519][bookmark: _Toc467704760][bookmark: _Toc467704853][bookmark: _Toc468827283][bookmark: _Toc20240618][bookmark: _Toc25069865][bookmark: _Toc25071020][bookmark: _Toc25685773][bookmark: _Toc59279861][bookmark: _Toc61339565][bookmark: _Toc61795844][bookmark: _Toc62803324][bookmark: _Toc62803468][bookmark: _Toc62806917][bookmark: _Toc62810196]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

垄高ridge height
垄顶至沟底的垂直距离。

垄距（沟距）  ridge spacing
相邻两垄（两沟）中心线的水平距离。

垄顶宽  width of ridge surface
相邻两条沟的沟壁与垄顶面交线之间的垂直距离。

沟顶宽  width of ditch top
相邻沟壁上口与垄面交线之间的垂直距离。

沟底宽  width of ditch subface
相邻沟壁下口与沟底面交线的垂直距离。

垄顶面平整度  planeness of ridge top surface
起垄作业后，垄顶面相对水平基准面的起伏程度。

沟底面平整度  planeness of ditch subface
耕整地作业后，沟底面相对水平基准面的起伏程度。

土壤坚实度  compactness of soil
单位面积的土壤上所能承受的压力。

耕整地碎土率  cracked clod rate for ridge forming
耕整地作业后，规定耕层内长边小于或等于2cm的土块质量占所取总土块质量的百分比。

垄高合格率 eligibility rate of ridge height
耕整地作业后，规定长度内垄高合格数占总测定数的百分比。

垄顶宽合格率  eligibility rate of width of ridge surface
耕整地作业后，规定长度内垄顶宽合格数占总测定数的百分比。

垄距合格率 eligibility rate of ridge space
耕整地作业后，规定长度内垄距合格数占总测定数的百分比。

垄体直线度  straightness of ridge
耕整地作业后，规定长度内垄体中心与基准线距离标准差的平均值。
[bookmark: _Toc50972881][bookmark: _Toc53235437][bookmark: _Toc71975714][bookmark: _Toc531466015][bookmark: _Toc531464142][bookmark: _Toc531450348][bookmark: _Toc531451230][bookmark: _Toc472150617][bookmark: _Toc531513164][bookmark: _Toc532158785][bookmark: _Toc531528481][bookmark: _Toc4953355][bookmark: _Toc6818685]作业准备
[bookmark: _Toc71975715]田块要求
适宜机械化耕整地作业的土壤绝对含水率应在15%～25%之间。
应清理田块上的残株杂物、障碍物。对于隐藏又不能清除的障碍物必须做好明显标记。
棚内作业时，应为机具进出大棚、棚间转移提供通行便利条件。
[bookmark: _Toc71975716]人员与机具要求
根据作业需要配备操作人员和辅助人员。机具操作人员应经过专业技术培训合格，熟悉安全作业要求、机具性能、调整使用方法及农艺要求，作业和维护应符合机具说明书要求；辅助人员应具备基本的作业和安全常识。
根据蔬菜种植农艺要求、田块规模、土壤条件、设施条件等因素综合考虑，合理选择机具。作业时，作业人员应随时观察机械作业质量，如有异常，应立即停机检查。
机具性能应符合产品标准和使用说明书要求，并经出厂检验合格。
机具安全防护、警示标志和安全使用说明应符合GB 10395.1、GB 10395.5、GB 10396要求。
所选拖拉机动力和安装要求应与机具相匹配。
选用的机具，作业前应进行保养维护、测试、试运行等，作业指标达到规定的要求。
[bookmark: _Toc53235438][bookmark: _Toc71975717]作业流程
[bookmark: _Toc53235439]根据蔬菜种植农艺要求、田块规模、土壤条件、设施条件等因素综合考虑，合理选择作业流程。
[bookmark: _Toc53235440]当土壤严重板结时，耕整地作业前需选用铧式犁、深松机、旋耕机等机具进行犁耕/深松→旋耕作业。犁耕作业质量应符合NY/T 742规定，深松作业质量应符合NY/T 2845规定，旋耕作业质量应符合NY/T 499 规定。
[bookmark: _Toc53235441]当田块存在尾菜或杂草过多时，耕整地作业前需选用秸秆还田机和旋耕机进行灭茬→旋耕作业。秸秆还田作业质量应符合NY/T 500要求。
[bookmark: _Toc53235442]根据土壤粘重程度和碎土情况，选择旋耕作业的次数。碎土质量达到耕整地要求后，开始耕整地作业。可以在耕整地的同时与铺滴灌带、覆地膜、施肥、播种、移栽等有机结合进行复式作业。
[bookmark: _Toc53235443][bookmark: _Toc71975718]作业要点
[bookmark: _Toc53235444]作业前，按使用说明书要求对机具进行检查调整。作业时，按要求进行操作与防护。
[bookmark: _Toc53235445][bookmark: _Toc532158795][bookmark: _Toc531466025][bookmark: _Toc531464152][bookmark: _Toc531451239]耕整地作业前，预先规划机具作业轨迹。必要时，可辅以GPS、拉直线、设立参照物等。
[bookmark: _Toc53235446]棚内作业时，应保证通风良好。机具和操作人员应与拱杆、立柱、基础等保持必要的安全距离。
[bookmark: _Toc53235447][bookmark: _Toc71975719]质量要求
[bookmark: _Hlk20058517]机械耕整地作业质量指标应符合表1的规定。
机械耕整地作业质量指标
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]序号
	项目
	指标要求
	检测方法对应条款

	1
	垄距L，cm
	60
	75
	90+30*n
	8.2.1

	2
	垄顶宽B，cm
	符合农艺要求
	8.2.1

	3
	垄高H，cm
	符合农艺要求
	8.2.1

	4
	沟底宽D，cm
	20～40
	8.2.1

	5
	垄距合格率，%
	≥80
	8.2.2

	6
	垄高合格率，%
	≥80
	8.2.3

	7
	垄顶宽合格率，%
	≥80
	8.2.4

	8
	耕整地碎土率，%
	≥85
	8.2.5

	9
	垄顶面平整度，cm
	≤2
	8.2.6

	10
	沟底面不平度，cm
	≤2.5
	8.2.7

	11
	垄体直线度，cm
	≤10
	8.2.8

	12
	土壤紧实度（5cm），kpa
	300～500
	8.2.9

	注1：垄的形状及各参数见附录A；
注2：n取整数，0,1,2,3…。


[bookmark: _Toc71975720]检测方法
[bookmark: _Toc71975721]检测准备
测区确定
田块的面积应能满足各检测项目的测定要求；测区长度不少于20m，并留有适当的稳定区。
测点确定
按照GB/T 5262中规定的五点法，在作业稳定区确定测点。同一工况测试不少于三个行程，相邻行程要间隔一定距离，保证测点不受干扰。
检测用仪器、设备
检测所用的仪器、设备需检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。
[bookmark: _Toc71975722]检测方法
垄距、垄高、垄顶宽和沟底宽
垄距：在作业田块内用五点法确定测量点位，每点位在与垄向垂直的平面内连续测3个垄距，共15个数值，计算算术平均值。
垄高：在作业田块内用五点法确定测量点位，每点位在与垄向垂直的平面内连续测3个垄高，共15个数值，计算算术平均值。
垄顶宽：在作业田块内用五点法确定测量点位，每点位在与垄向垂直的平面内连续测3个垄顶宽，共15个数值，计算算术平均值。
沟底宽：在作业田块内用五点法确定测量点位，每点位在与垄向垂直的平面内连续测3个沟底宽，共15个数值，计算算术平均值。
垄距合格率
以农艺要求的垄距L±5cm为合格，合格数占总测定数的百分数为垄距合格率。
垄高合格率
以农艺要求的垄高H±2cm为合格，合格数占总测定数的百分数为垄高合格率。
垄顶宽合格率
以农艺要求的垄宽B±2cm为合格，合格数占总测定数的百分数为垄顶宽合格率。
耕整地碎土率
测区和测点的选择按照8.1.1和8.1.2规定,检测方法参照GB/T 5668，在垄面上测定0.5 m×0.5 m面积内的垄面以下5cm耕层内土块，土块大小按其最长边分为不大于2cm、大于2cm二级。以不大于2cm的土块质量占总质量的百分比为碎土率，计算5点的总平均值。
垄顶面平整度
测区和测点的选择按照8.1.1和8.1.2规定，沿垂直于耕整地作业方向，在垄面最高点之上取一水平基准线，沿不低于一个垄宽且不大于一个间距的长度范围进行等分，分别测定水平基准线上不少于10个交叉点与垄面的垂直距离，按式公式（1）、公式（2）、公式（3）计算其平均值和标准差，并以同一工况下的标准差表示其垄顶面平整度。计算5点的平均值和标准差。





式中：
aj——j点水平基准线与垄面的垂直距离平均值，单位为厘米（cm）；
aji——j点水平基准线上第i个交叉点与垄面的垂直距离，单位为厘米（cm）；
nj——j点水平基准线上测定的交叉点数目；
sj——j点水平基准线与垄面的垂直距离的标准差，单位为厘米（cm）；
N——同一工况下所有测定点数；
S——同一工况下的水平基准线与垄面的垂直距离的标准差。
沟底面不平度
测区和测点的选择按照8.1.1和8.1.2规定，检测方法参照NY/T499。
垄体直线度
测区和测点的选择按照8.1.1和8.1.2规定，沿耕整地作业方向，以测区（不足20m按实际长度）两端中点为端点，拉一直线为基准线，测定垄体中心偏离基准线的距离，按8.2.6的方法计算其平均值和标准差，并以标准差的平均值表示垄体直线度。
土壤紧实度
测区的选择按照8.1.1规定，用土壤紧实度仪测量点位土下5cm处土壤紧实度，计算方法参照GB/T 5262。每条垄取10个数据值，取数学平均值作为该条垄的土壤紧实度。整体要求以垄型完整，垄面平整为最低耕整地作业要求，依次调节耕整地部件对垄面压力并进行耕整地，以鸭嘴式移栽机栽植部件不能深入土下作业为紧实度上限。
[bookmark: _Toc53235449][bookmark: _Toc71975723]机具维护与保养
作业后，应按照机具使用说明书进行维护与保养。
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（资料性）
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L——垄距；H——垄高；B——垄顶宽； D——沟底宽。
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