 《绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂》
编制说明

（征求意见稿）

一 工作简况

1.1 任务来源

根据中国轻工业联合会中轻联综合[2021]406号文件《关于下达<绿色设计产品评价技术规范 汽车用聚氨酯人造革合成革>等17项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》，计划编号：2021033，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂”进行制定，主要起草单位：昆山玮峰化工有限公司。完成时限为2022年。
1.2 主要工作过程
（1）起草（草案、论证）阶段
计划下达后，本标准起草单位昆山玮峰化工有限公司，按照中轻联的工作安排，团体标准“绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂”起草工作组成立。成立了以昆山玮峰化工有限公司为组长，浙江韦博化工有限公司，上海华谊化工有限公司，昆山阿基里斯新材料科技有限公司，安徽香枫新材料有限公司，昆山协浮新材料股份有限公司，安徽黄山泰达等为组员的团体标准起草工作组。标准起草小组根据进度安排，首先查阅了国内外相关资料，经过细致的文献调研，未查到关于“绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂”的相关标准。在国内，只有GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》、T/CNLIC 0002-2019 《绿色设计产品评价规范 水性和无溶剂人造革合成革》、T/CNLIC 0017-2021《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》、QB/T 4343-2012《合成革用水性增塑剂》、合成革行业清洁生产评价指标体系（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 公告 2016年 第21号）、GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》、GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》等文件可供参考。在本标准编制过程中，参考了T/CNLIC 0002-2019 《绿色设计产品评价规范 水性和无溶剂人造革合成革》、T/CNLIC 0017-2021《绿色设计产品评价技术规范 家居用水性聚氨酯合成革》两份文件主要框架内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、评价要求和评价方法； 
起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，对“绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂”的制造现状及市场发展趋势等情况作了深入的研讨，明确了工作重点和进程安排。初稿形成后，起草工作组对标准中的主要内容进行多次研讨，修改完善形成了标准工作组讨论稿和编制说明。

本标准起草工作组于2021年5月19日在江苏省昆山市召开了工作组讨论会，对工作组讨论稿进行了认真研讨和修改，最终完成标准征求意稿报中国轻工业联合会质量标准部。
（2） 征求意见阶段

  2022年*月**日中国轻工业联合会向各利益相关方征求意见，并在中国塑协人造革专委会微信群等公开征求意见，发送“征求意见稿”给**个单位，在收到“征求意见稿”后，有回函的单位共1**个，没有回函的单位共*个；收到“征求意见稿”后，有回函并提出建议或意见的单位共*个。截止至*月*日共收到意见和建议*条，采纳*条。

（3）审查阶段

无
（2） 报批阶段

    无。
1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准以昆山玮峰化工有限公司为组长，浙江韦博化工有限公司，上海华谊化工有限公司，昆山阿基里斯新材料科技有限公司，安徽香枫新材料有限公司，昆山协孚新材料股份有限公司，安徽泰达新材料股份有限公司
本标准主要起草人：程正勇、何清官、朱小芳、张光峰、沈志芳
所做的工作：程正勇、何清官、朱小芳、张光峰任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。何清官、朱小芳、张光峰，金花负责本标准的具体起草与编写工作。何清官、朱小芳、张光峰，金花负责收集、分析国内外相关技术文献和资料、工艺了解，对生产制造过程进行分析，并对下游企业的使用需求进行调研，对使用情况进行分析总结和归纳程正勇、何清官、朱小芳、张光峰负责对各方面的意见和建议进行归纳、分析。  朱晓芳、刘雪梅、陈香云负责对收集的样品进行测试验证工作。 何清官、朱小芳、沈志芳负责本标准其他材料的编制。
二 标准编制原则和主要内容

2.1  标准编制原则

“绿色化”体现环保、节能、节水、循环、低碳、再生等社会公益属性类要求，是经济社会发展到一定阶段的必然选择。本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，注意与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致，以及标准的目标统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作；对难以量化的指标或内容，尽量用文字进行说明；力求简单、清晰、实用性强、适用面广，便于使用人员理解和操作，尽量满足市场需要。

本标准起草过程：
（1）主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的各项要求和规定进行编写，力求符合规范化和标准化。
（2）本标准中绿色评价指标体系框架按照GB/T 33761-2017《绿色产品评价通则》要求进行设置，标准适用范围尽可能包含所有大类产品。

（3）本标准尽量采用国内或国外普遍采用的测试方法，有选择性参考其他行业的测试方法。评价指标的选取以覆盖面广、尽可能涉及产品全生命周期所有阶段、消费者关注度高、水平与国际国外接轨、高端引领为原则。

（4）在制定过程中进行了大量数据收集和验证试验，以确保本标准的科学性和可操作性。

2.2  主要内容

2.2.1  范围

随着人们生活和消费观念的转变，环境保护政策的推进，革用增塑剂正朝气味低，雾化低等环保型的方向发展。本标准将革用增塑剂，嵌入“全生命周期”理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、产品生产、使用、处理等各个环节对资源造成的影响。在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。
本标准规定了革用增塑剂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方法、评价结论。
本标准适用于革用增塑剂的绿色设计产品评价。
2.2.2  术语和定义
2.2.2.1 GB/T 32161-2015、GB/T 33761-2017等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
2.2.2.2  

绿色设计 green-design
生态设计 eco-design
按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动，也叫生态设计。
｛来源：GB/T 32161－2015，3.2｝

2.2.2.3  

绿色设计产品 green-design product
生态设计产品 eco- design product
符合绿色设计理念和评价要求的产品，也叫生态设计产品或绿色产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。
｛来源：GB/T 32161－2015，3.3，有修改｝
2.2.2.4

评价指标基准值  reference value of assessment indicator

为评价绿色产品而设定的指标参照值。
｛来源：GB/T 33761－2017，3.2｝
2.2.2.5  

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

｛来源：GB/T 24040—2008，3.1｝
2.2.2.6  

生命周期评价  life cycle assessment

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

｛来源：GB/T 24040—2008，3.2｝
2.2.2.7
革用增塑剂 Plasticizer for artificial leather
革用增塑剂，是采用环保原料合成，能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的增塑剂。 
｛来源：QB/T 4343—2012，1，有修改｝

2.2.3  评价要求

本文件评价指标的设置（1）选取消费者关注度高、消费升级急需、生态环境影响大的产品作为绿色产品评价对象；（2）指标选取的生命周期原则，即从原材料获取、产品生产、运输、废弃后处理处置等生命周期阶段出发，系统分析各阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素，选取能够表征产品绿色特性的指标构成绿色产品评价指标体系；（3）绿色与质量的融合性原则，即产品绿色性能的提升不应牺牲产品的质量性能，高质量是绿色产品的前提，绿色性能和质量性能共同作为绿色产品的评价；（4）产品和企业的双绿色原则，即绿色企业是绿色产品的基础和保障，绿色产品的评价不应仅关注产品本身的绿色化，也应兼顾产品生产企业的绿色化，产品和企业的双绿色共同构成绿色产品的评价边界。
本文件评价指标包括能源属性指标、资源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。
本文件明确了采用指标符合性评价的方法，并要求同时符合产品绿色指标要求和企业基本要求。
2.2.3.1 基本要求
企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。
一般固体废弃物的贮存、处置场的建设、运行和污染监管应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存与污染控制及监管应按照GB 18597的相关规定执行，并应交给持有危险废物经营许可证的单位处理。
产品质量应符合国家、行业等相关产品标准的要求。

推荐采用密闭式生产。
生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。

企业安全生产标准化水平应符合GB/T 33000的要求。

生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具。
生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

企业应按照《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度，应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。
鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条～第十二条公开环境信息。
鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

2.2.3.2 评价指标要求
评价革用增塑剂为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。
2.2.3.2.1 能源属性指标
单位产品综合能耗是衡量革用增塑剂产品生产制造能耗水平的重要指标。单位产品综合能耗指革用增塑剂生产企业在统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、 石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗（如冷却水、压缩空气等）。综合能耗中如涉及外购能源， 则外购燃料能源一般以其实物发热量为计算基础折算为标准煤量，外购电按当量值进行计算，104kWh=1.229tce折算成标煤。企业消耗的各种能源包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括冬季采暖用能、生活用能和基建项目用能。具体综合能耗按照 GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 计算。该指标是为了评估革用增塑剂在实际生产过程中的单位产品的综合能耗水平，从而为节能降耗提供基础数据。标准起草小组调研了国内4家主要革用增塑剂生产企业的单位产品综合能耗数值在0.044-0.055tce/t，具体如表1所示。本文件规定单位产品综合能耗小于等于0.045tce/t。
表1 国内五家主要革用增塑剂生产企业单位产品综合能耗
	企业
	企业A
	企业B
	企业C
	企业D

	单位产品综合能耗(tce/t)
	0.05
	0.055
	0.045
	0.044


2.2.3.2.2 资源属性
本标准明确产品在生产过程中所用到的化学制剂中有害物质限量的要求是等同或严于国际先进的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）中的要求，具体见表2：
表2 产品资源属性
	序号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	1
	资源
属性
	原材料利用率
	--
	≥97%
	企业提供证明材料
	产品生产

	2
	
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）
（见附录C）
	壬基苯酚（NP）及其同分异构体
	mg/kg
	总量≤250
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	原辅料
采购

	
	
	
	辛基苯酚（OP）及其同分异构体
	
	总量≤250
	
	

	
	
	
	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤500
	
	

	
	
	
	辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）
	
	≤500
	
	

	3
	
	抗菌剂和杀菌剂
	氯菊酯
	
	≤250
	
	

	
	
	
	三氯生
	
	≤250
	
	

	序号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	4
	资源
属性
	氯化石蜡
	短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13)
	mg/kg
	≤250
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	原辅料
采购

	
	
	
	中链氯化石蜡（MCCPs）(C14-C17)
	
	≤500
	
	

	5
	
	氯化苯和氯化甲苯
（见附录D）
	1,2-二氯苯
	
	≤500
	
	

	
	
	
	其它一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体
	
	总量≤200；其中四氯甲苯、三氯甲苯单个限量≤50
	
	

	6
	
	氯化苯酚
（见附录E）
	五氯苯酚（PCP）
	
	总量≤50
	
	

	
	
	
	四氯苯酚（TeCP）
	
	
	
	

	
	
	
	2,4-二氯苯酚、2-氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、4-氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚
	
	总量≤50
	
	

	7
	
	染料
（见附录F）
	偶氮（形成限用胺类）
	
	单项≤500
	
	

	
	
	
	致癌性或等效属性
	
	≤250
	
	

	
	
	
	分散（致敏性）
	
	≤250
	
	

	8
	
	阻燃剂
（见附录G）
	OctaBDE，TCEP，TRIS，BIS，DecaBDE，PentaBDE，TEPA，TBBPA，TDCP，PBB， BBMP，HBCDD，Boric acid，DecaBB等
	
	≤250
	
	

	9
	
	乙二醇/乙二醇醚（见附录H）
	乙二醇二甲醚、乙二醇甲醚乙酸酯、乙二醇单乙醚、乙二醇甲醚、二乙二醇二甲醚、乙二醇乙醚乙酸酯、三乙二醇二甲醚
	
	≤50
	
	

	
	
	
	2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯
	
	≤1000
	
	

	10
	
	卤化溶剂
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯乙烯、氯化苄
	
	≤50
	
	

	
	
	
	三氯乙烯
	
	≤40
	
	

	11
	
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	
	≤40
	
	

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	≤50
	
	

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	≤50
	
	

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	≤50
	
	

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	≤50
	
	

	
	
	
	二丙基锡化合物（DPT）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	四乙基锡化合物（TeET）
	
	≤50
	
	

	11
	资源
属性
	有机锡化合物
	三丙基锡化合物（TPT）
	mg/kg
	≤50
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	原辅料
采购

	
	
	
	四丁基锡化合物（TeBT）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	四辛基锡化合物（TeOT）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	三环己基锡（TCyHT）
	
	≤50
	
	

	12
	
	全氟和多氟化学品（PFCs）
	全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质
	
	总量≤50
	
	

	
	
	
	全氟辛酸（PFOA）及相关物质
	µg /kg
	PFOA≤50；PFOA相关物质≤1000

	
	

	13
	
	邻苯二甲酸酯（见附录I）
	DNOP，DMEP，DIDP，DEHP，DINP，DnHP，BBP，DBP，DNP，DEP，DPRP，DCHP，DIBP，DIOP，DHNUP，DIHP，DIPP，DnPP
	mg/kg
	单项≤500（非邻苯类）；邻苯类不做要求
	
	

	14
	
	多环芳烃（PAHs）
（见附录J）
	苯并[a]芘（BaP）
	
	≤20
	
	

	
	
	
	苊、芴及其他多环芳烃
	
	总量≤200
	
	

	
	
	
	萘
	
	≤300
	
	

	15
	
	重金属含量
	总砷（As）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	总镉（Cd）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	总汞（Hg）
	
	≤50
	
	

	
	
	
	总铅（Pb）
	
	≤100
	
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	≤50
	
	

	16
	
	紫外线吸收剂
	UV-350，UV-320，UV-327，UV-328
	
	≤1000
	
	

	17
	
	挥发性有机化合物（VOC）
	苯
	
	≤50
	
	

	
	
	
	二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚
	
	≤500
	
	


2.2.3.2.3 环境属性指标
除了资源属性指标外，另一类能够反映生产过程状况和对环境影响的指标便是环境属性指标，该指标包括单位产品废水排放量、废水中COD含量、废水中氨氮含量、废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量、昼间和夜间厂界环境噪声等方面。若这些指标较高，说明工艺相应地比较落后或管理水平较低。因此，对这些项目指标的限制，有利于推动企业进行工艺改进和提高企业的管理水平。
本标准中废水中COD含量、废水中氨氮含量执行江符合国家和当地相关环保部门要求和地方标准要求表3中石油化工工业标准，括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。废气中非甲烷总烃含量、废气中颗粒物含量要严于GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的标准。昼间厂界环境噪声、夜间厂界环境噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。见表5：

表5 产品环境属性
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	1
	环境属性
	废水中污染物含量
	--
	符合国家和当地相关环保部门要求和地方标准要求
	按附录GB31572提供检测报告

	2
	
	废气排放口粉尘（颗粒物）排放量
	mg/m3
	≤120
	按附录GB/T 16157-1996/XG1-2017检测并提供报告

	
	
	
	--
	安装合乎要求的颗粒物回收装置
	现场查看和检查装置运行记录

	3
	
	车间或生产设施排气筒废气污染物含量
	mg/m3
	≤80
	按HJ734检测并提供检测报告

	4
	
	危险废物处理
	---
	100%符合国家相关标准要求
	企业自我声明并提供证明材料


（1）单位产品废水排放量
本标准调研了国内五家主要革用增塑剂生产企业的单位产品废水排放量情况，具体如表6所示。因此，本标准规定单位产品废水排放量应≤0.085t/t。
表6 国内五家主要革用增塑剂生产企业单位产品废水排放量
	企业
	企业A
	企业B
	企业C
	企业D

	单位产品废水排放量（t/t）
	0.07
	0.08
	0.09
	0.1


2.2.3.2.4 品质属性
由于产品在生产过程中使用到各类化学物质，这些化学物质可能引入一些有害化学物质，对人体健康产生影响，因此这些有害化学物质的限量应在符合国家强制性标准要求基础上，对人体的伤害越少越好。本标准品质属性中的技术指标和限值要求，参考了有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求，以及轻工行业标准QB/T 4343-2012《合成革用水性增塑剂》，对产品的pH值、甲醛、烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类、可萃取的重金属、氯化石蜡、石棉、全氟化合物（PFC）、多环芳烃（PAHs）、挥发性有机化合物含量等指标做了相应的要求，其中可萃取的重金属的基准值参考HG/T 4786《胶乳增塑剂》的限量要求 。同时对产品本身的属性提出了一些要求，见表7。

表7  产品品质属性
	序号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	1
	品质
属性
	苯
	mg/kg
	总量
≤100.0
	按GB/T 23990检测并提供检测报告
	产品生产

	
	
	甲苯
	
	
	
	

	
	
	乙苯
	
	
	
	

	
	
	苯乙烯
	
	
	
	

	
	
	二甲苯
	
	
	
	

	2
	
	甲醛
	
	≤50
	按QB/T 4201-2011检测并提供检测报告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	邻苯二甲酸酯（见附录I）
	DNOP，DMEP，DIDP，DEHP，DINP，DnHP，BBP，DBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DIOP，DHNUP，DCHP，DIHP，DIPP，DnPP
	
	非邻苯类单项≤500，邻苯类不做要求
	参考EN14372:2004(E)检测并提供检测报告
	

	4
	
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	
	≤50
	按GB/T 34706检测并提供检测报告
	

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	
	
	

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	
	
	

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	
	
	

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	
	
	

	
	
	
	二丙基锡化合物（DPT）
	
	
	
	

	
	
	
	四乙基锡化合物（TeET）
	
	
	
	

	
	
	
	三丙基锡化合物（TPT）
	
	
	
	

	
	
	
	四丁基锡化合物（TeBT）
	
	
	
	

	
	
	
	四辛基锡化合物（TeOT）
	
	
	
	

	
	
	
	三环己基锡（TCyHT）
	
	
	
	


表7（续）
	序号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	5
	品质
属性
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类
	壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量）
辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量）
壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）
	mg/kg
	≤50
	按A.2检测并提供检测报告
	产品生产

	6
	
	酯含量
	
	%
	≥99.5
	GC内部方法
	

	7
	
	残留醇
	
	ppm
	≤100
	GC内部方法
	

	8
	
	雾化
	
	mg
	≤1.5
	DIN-75201
	

	9
	
	加热减量
	
	%
	≤0,1
	GB/T1669
	


2.3 生命周期评价说明
2.3.1 研究意义
随着我国经济社会和科学技术的发展，现代社会对生态、环保的要求不断提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素。工业化领域的绿色化升级，是解决资源、原材料缺乏的有效途径。绿色发展的基本载体就是绿色化的生产、生活方式，绿色设计是实现绿色生产、生活的重要途径。近年来中国消费者对质优、安全、环保的高品质产品需求正不断增长，然而国内中高端绿色环保产品的有效供给目前并不充足。《中国制造2025》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于加快推进生态文明建设的意见》强调绿色发展在国民经济和社会生活中的重要作用，并提出建立统一的绿色设计产品、认证、标识等体系的相关要求。
人造革是在纺织布基或无纺布基上，由各种不同配方的聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等发泡或覆膜加工制作而成；合成革通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面层制得，具有一定的透气性，比普通人造革更接近天然革。我国已成为世界第一大人造革和合成革的生产、消费和出口国，人造革、合成革及其深加工产品具有极高的产业化前景和经济效益，并涉及到服装、箱包、家具、汽车等诸多产业。随着环保意识的提高，以及欧美国家的绿色认证壁垒对我国合成革、人造革产品的限制日益严峻，同时，随着Oeko-Tex标准认证、ZDHC认证等各类环保认证的实行，人造革与合成革原材料供应链体系中，对于原材料的绿色认证和制造企业的社会责任要求日益严格，因此，人造革和合成革行业迫切需要建立覆盖主要产品的绿色设计产品评价技术规范，而增塑剂作为影响人造革与合成革性能和绿色认证的重要原材料，更迫切需要制定相应的绿色设计产品评价技术规范，以满足下游服装、箱包、家具、汽车等行业的产品绿色认证要求。
本文件通过生命周期研究，得出革用增塑剂的环境影响量化数据，直观地评估革用增塑剂生产过程的变化对环境影响带来的变化，督促企业在产品设计与开发、生产、运输、过期产品的收集处理过程推进绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，推动绿色革用增塑剂产品领跑，支撑构建绿色制造体系，加快革用增塑剂行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业添砖加瓦。同时，对革用增塑剂行业节能降耗、保护环境、扩大应用、实现有毒有害化学物质零排放具有重要意义。
2.3.2 评价说明
2.3.2.1 功能单位说明
功能单位必须是明确规定并且可测量的。本文件以生产“吨革用增塑剂”为功能单位表示。
2.3.2.2 系统边界说明
本附录界定的革用增塑剂生命周期系统边界，分4个阶段：原辅料与能源采购阶段、生产阶段、运输阶段、回收处理阶段，如图B1所示。






图1 产品生命周期系统边界图
生命周期评价的覆盖时间应在规定的期限内, 数据应反映具有代表性的时期(取最近3年内有效值), 如果未能取到3年内有效值，应做具体说明。
2.3.2.3数据舍取原则
单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

a） 所有能耗均列出；

b） 所有主要原材料消耗均列出；

c） 辅助材料质量小于原料总消耗0.3%的项目输入可忽略；
d） 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤等各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

e） 小于固体废弃物排放量总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

f） 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。
g） 有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。
2.3.2.4 生命周期清单分析
a） 原材料采购和预加工；

b） 生产；

c） 产品分配和储存；

d） 使用阶段；

e） 运输。
f） 寿命终止。
2.3.2.5 影响评价说明
通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，将各个清单因子的量输入，得到革用增塑剂产品的环境影响变化值。
三 主要试验（或验证情况分析）
3.1 验证试验结果
标准起草小组随机调查了5家国内革用增塑剂生产企业的相关情况，同时抽取和收集了这5家公司具有代表性的样品共计20件，抽样单位和产品基本涵盖行业具有代表性的企业，由浙江韦博化工有限公司和芜湖有限公司对抽检的样品按品质属性指标要求进行了试验验证，并汇总编制了试验验证数据报告。通过验证试验及对数据的分析整理，技术内容合理、可行，具有较强的适用性。检测及试验结果如表8所示.
表8 革用增塑剂的品质属性指标要求验证试验结果
	序号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	企业1#
	企业2#
	企业3#
	企业4#
	企业5#

	1
	品质
属性
	苯
	mg/kg
	总量
≤100.0
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50

	
	
	甲苯
	
	
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50

	
	
	乙苯
	
	
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50

	
	
	苯乙烯
	
	
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50

	
	
	二甲苯
	
	
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50
	＜50

	2
	
	甲醛
	
	≤50
	＜25
	＜25
	＜25
	＜25
	＜25

	3
	
	邻苯二甲酸酯（见附录I）
	DNOP，DMEP，DIDP，DEHP，DINP，DnHP，BBP，DBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DIOP，DHNUP，DCHP，DIHP，DIPP，DnPP
	
	非邻苯类单项≤500；邻苯类不做要求
	＜500
	＜500
	＜500
	＜500
	＜500

	4
	
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	
	≤50
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	二丙基锡化合物（DPT）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	四乙基锡化合物（TeET）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	三丙基锡化合物（TPT）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	四丁基锡化合物（TeBT）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	四辛基锡化合物（TeOT）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	三环己基锡（TCyHT）
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5
	
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类
	壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量）

辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量）

壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）

辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）
	mg/kg
	≤50
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6
	
	酯含量
	
	%
	≥99.5
	99.60
	99.52
	99.59
	99.65
	99.58

	7
	
	残留醇
	
	ppm
	≤100
	80
	82
	75
	35
	92

	8
	
	雾化
	
	mg
	≤1.5
	1.21
	1.05
	1.25
	1.09
	1.29

	9
	
	加热
减量
	
	%
	≤0,1
	0.06
	0.07
	0.06
	0.09
	0.05


3.2 验证试验结果分析
从表8可见，本文件规定的产品品质属性指标要求可排除一些非绿色产品，另外，甲醛等指标验证试验皆未检出，但其基准值似乎偏宽。主要是由于当前国内标准方法对于甲醛含量的检出限皆为20.0 mg/kg，本文件引用的甲醛检测标准QB/T 4201-2011对甲醛的检出限也为20.0 mg/kg；本文件规定甲醛含量基准值16.0 mg/kg是参考国际服装与鞋袜国际RSL管理（AFIRM）工作组制定的限用物质清单（AFIRM RSL）的要求，供成年人和儿童用产品为≤75 mg/kg，对婴幼儿用产品为≤16 mg/kg的要求而限定的。综上，本文件规定的产品品质属性指标可行、有效。
四 标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国已成为世界第一大合成革的生产、消费和出口国，人造革、合成革及其深加工产品具有极高的产业化前景和经济效益，并涉及到服装、箱包、家具、汽车等诸多产业。随着环保意识的提高，以及欧美国家的绿色认证壁垒对我国合成革、人造革产品的限制日益严峻，同时，随着Oeko-Tex标准认证、ZDHC认证等各类环保认证的实行，人造革与合成革原材料供应链体系中，对于原材料的绿色认证和制造企业的社会责任要求日益严格，因此，人造革和合成革行业迫切需要建立覆盖主要产品的绿色设计产品评价技术规范，而增塑剂作为影响人造革与合成革性能和绿色认证的重要原材料，更迫切需要制定相应的绿色设计产品评价技术规范，以满足下游服装、箱包、家具、汽车等行业的产品绿色认证要求。

2016年6月30日，工信部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，明确指出：实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制。目标：建立政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制，建立了工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。为了满足消费者对于人造革和合成革深加工产品高质量、高环保性能和个性化的追求，人造革、合成革及其深加工产品相关产业对于增塑剂的品质要求越来越高，为人造革与合成革增塑剂生产企业带来了一系列的机遇和挑战。然而，由于人造革与合成革用增塑剂产品缺乏统一的绿色环境认证标准，无法有效指导和落实人造革与合成革用增塑剂产品设计和生产过程的绿色发展。因此，通过建立《绿色设计产品评价技术规范人造革与合成革用增塑剂》团体标准，可以有效贯彻绿色发展理念，构建人造革与合成革用增塑剂的绿色制造体系。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，可持续发展日益成为全球共识。资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，随着环保问题日益成为人们关注的焦点。人造革合成革制造业的市场规模面临下游应用需求下降，且受到环境法规(如《重点行业挥发性有机化合物减排计划》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，其中“重点行业”包括涉及石油精炼及石化工程、涂饰、粘合剂、杀虫剂、汽车及合成革等行业带来的压力影响。产量由2014年的46.89亿平方米减少至2019年的34.00亿平方米。由于大量生产劣质产品的小型人工革制造商正被逐步淘汰，产品的平均质量有所提高，致使人工革需求不断增加。为了满足消费者对于人造革和合成革深加工产品高质量、高环保性能和个性化的追求，人造革、合成革及其深加工产品相关产业对于增塑剂的品质要求越来越高，为人造革与革增塑剂生产企业带来了一系列的机遇和挑战。
本文件遵循《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《中国制造2015》以及工信部《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》有关规定，在人造革与合成革用增塑剂的全生命周期推行绿色设计或绿色化改进方案，采用高性能、绿色环保的新材料，开发具有无害化、绿色环保、高品质等特性的绿色产品，将促进人造革与合成革用增塑剂行业绿色转型，为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色生态产业将会发挥重要的作用。
六 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本文件能源属性要求严于《温州市产业能效指南（2018版）》。资源属性指标，即生产过程中所用到化学物质，其限用物质要求等同或严于国际先进标准的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL 2.0）的要求。环境属性指标废水和废气符合当地污水和大气污染物的排放标准，昼间/夜间厂界环境噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。本文件品质属性部分指标要求严于国际先进标准的有害化学物质零排放组织（ZDHC 基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL 2.0）的要求，可萃取重金属参考了QB/T 4343-2012《合成革用水性增塑剂》。
本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本文件制定过程中未测试国外的样品。
本文件水平为国内先进水平。
七 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。
本标准属于塑料标准体系中（02）塑料制品中类，（06）合成革和人造革小类，（99）其他。
本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
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八 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九 标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性团体标准。

十 贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

十一 废止现行相关标准的建议
无。
十二 其他应予说明的事项
无。
《绿色设计产品评价技术规范 革用增塑剂》团体标准起草小组
                                               2022年5月18日
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