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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分∶标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本标准的某些内容可能涉及相关专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本标准由广东省有机农业协会提出并归口。 

本标准主要起草单位：广东中科凯泽信息科技有限公司 

本标准主要起草人：涂小芳、吴军、杨嘉宁。 

本标准为首次发布。 
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农产品裂缝智能识别系统技术通用要求 鸡蛋 

1 范围 

本标准规定鸡蛋裂缝智能识别系统的术语和定义、系统组成架构、系统设备要求、系统性能要求、   

通用要求、鸡蛋裂缝准确率的确定、识别速度的确定、系统验收、系统运行维护保养。 

本标准适用于粤港澳的超市、菜市场、鸡蛋批发商和加工商等场所的鸡蛋裂缝识别场景。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

 

3 术语与定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

识别准确率 Recognition accuracy 

识别准确率是就正确识别出鸡蛋裂缝的数量占总鸡蛋裂缝量的百分比。 

3.2  

识别速度 Recognition speed 

计算机视觉识别鸡蛋裂缝所需要的时间。 

3.3  

摄像头角度和高度 Camera Angle and Height  

识别鸡蛋裂缝摄像头的高度和摄像头的角度需要合理。 

3.4  

物体识别区域 Object Recognition Area 

鸡蛋裂缝识别在此区域识别准确率会最高，此区域从图像上看包含了物体的全部像素。 

3.5  

鸡蛋裂缝智能识别管理系统 Egg crack intelligent identification management system 

鸡蛋裂缝智能识别管理系统是通过智能识别服务器群、管理平台对鸡蛋裂缝进行自动识别、信息展

示的平台。 

3.6  

智能分析服务器 Intelligent Analysis Server 
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对采集过来的物体图像进行建模，分析，比对，从而识别出该物体裂缝的服务器设备。 

4 系统组成架构 

鸡蛋裂缝智能识别管理系统应包括鸡蛋裂缝识别子系统、平台管理子系统。鸡蛋裂缝智能识别管理

系统组成构架见图4。 

 

 

图4 鸡蛋裂缝智能识别管理系统组成架构图 

4.1 鸡蛋裂缝识别子系统 

鸡蛋裂缝识别子系统，应是通过图像采集技术，物体识别技术，计算机技术等，对前端采集到的图

像进行分析，并识别出鸡蛋裂缝的智能化识别系统。 

系统主要由前端图像采集部分摄像头，局域网及互联网和智能分析服务器群和数据库服务器等组成。 

 

注：       表示必选        表示可选 

图4.2 鸡蛋裂缝识别子系统组成架构图 

 

4.2 平台管理子系统 

平台管理子系统，应通过计算机软件技术，数据加密技术、网络通信技术等计算机技术，对鸡蛋裂

缝相关识别信息进行汇总、展示。 

系统主要由WEB服务器，数据库服务器，及电脑、手机等相关客户端。 
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注：       表示必选        表示可选 

图4.1 平台管理子系统组成架构图 

5 系统设备要求 

5.1 鸡蛋裂缝智能识别管理系统要求 

a）识别率：全天候的鸡蛋裂缝识别准确率不应小于97%； 

b）识别时间：识别时间<50毫秒； 

c）识别最小像素：32*32像素 ； 

d）可实现产品信息，销售数据，分类汇总等多项功能； 

e）全面兼容国内主流厂商IP-Camera，而且通过设备厂商提供稳定的SDK，可以兼容几乎所有前端

接入设备； 

f）操作系统：主要架构基于WINDOWS操作平台，各模块可独立运行并与现有系统完美结合； 

g）数据库兼容性：可以兼容多种数据库，包括SQL Server 、MYSQL、Oracle等，多数平台只能支

持一种数据库； 

h）对操作系统平台的兼容能力：兼容PC、服务器和小型机上的各类操作系统。 

i）系统应提供数据查询、统计及生成报表等功能。 

j）系统应支持用户权限配置管理,不同级别的用户可设定不同操作权限 

k）应具有对采集的原始数据进行存储备份和对采集的数据实现断点续传的功能。由于传输网络故

障等因素，采集的数据未能及时上传，待传输网络恢复正常后应能实现历史数据的断点续传； 

5.2 鸡蛋裂缝智能识别管理系统的设备要求 

a）设备电源供电长时间待电，能耗低； 

b）摄像头应支持根据环境亮度自动调节参数、自动补光同步，夜间增强技术； 

c）全视角数字显示，清晰，明亮； 

d）网络连接支持有线网络、WIFI网络； 

e）智能电子秤操作简单、易懂； 

f）电子电路板覆盖专用防水涂层，防水，防蟑螂等，防水等级IP41； 

g）打印机设计防水，专业打印头使用寿命50KM以上。 

h）应配置稳定可靠且性价比高的设备，确保系统全天候、24小时的正常运行； 

i）设备面板上的商标、名称、型号、文字说明等应清晰准确，易于辨识； 

j）设备应具有产品合格证，并能提供型式检验报告； 

k）设备应配套说明书，说明书应包括下列文件：使用说明书，安装说明书，维护说明书，其他有

关说明资料。 
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6 系统性能要求 

6.1 鸡蛋裂缝智能识别管理系统环境适应性应符合以下要求： 

a）电子秤、摄像头等室外设备的工作温度应为-30℃~70℃； 

b）智能分析服务器、管理计算机等室内机房设备的工作温度应为0℃~50℃； 

c）鸡蛋裂缝智能识别管理系统设备的相对湿度应为10%~90%。 

6.2 鸡蛋裂缝智能识别管理系统供电、防雷接地设计要求应符合国家现行标准《安全防范工程技术规

范》GB50348 中 3.9 节防雷与接地设计的有关规定。 

6.3 鸡蛋裂缝智能识别管理系统机房防火要求应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范》

GB50174 中 6.3 节防火与疏散的有关规定。 

6.4 鸡蛋裂缝智能识别管理系统识别准确率应符合表 6.4 的要求。 

表6.4鸡蛋裂缝智能识别管理系统数据准确率 

系统类型 白天识别准确率 晚上识别准确率 

鸡蛋裂缝智能识别管理系统 ≥99.7% ≥98% 

 

6.5 鸡蛋裂缝智能识别管理系统响应时间应符合表 6.5 的要求。 

6.6 鸡蛋裂缝智能识别管理系统图像应采用 JPEG、JPG 格式，图像完整度、清晰度应能满足人工对农

产品品种判定的要求。鸡蛋裂缝智能识别管理系统图像分辨率应符合表 6.6 的要求。 

表6.5鸡蛋裂缝智能识别管理系统图像分辨率 

子系统类型 设备名称 图像分辨率 

鸡蛋裂缝智能识别管理系统 电子秤摄像头 640*480 

 

6.7 鸡蛋裂缝智能识别管理系统自动存储能力应满足以下要求 

a）鸡蛋裂缝智能识别管理系统服务器数据信息存储时间不应少于1年； 

b）鸡蛋裂缝智能识别管理系统图片存储时间不应少于90天。 

表 6.5 鸡蛋裂缝智能识别管理系统响应时间 

系统类型 响应要求 响应时间 

鸡蛋裂缝智能识别管理

系统 

从鸡蛋裂缝放稳到电子秤显示屏显示的响应时

间 
≤1s 

鸡蛋裂缝智能识别后到系统可查询信息的时间

间隔 
≤15s 
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7 通用要求 

7.1 鸡蛋裂缝根据它生物特性来进行分类。 

7.2 鸡蛋裂缝识别应建立鸡蛋裂缝确定程序，科学确定鸡蛋裂缝的分类，并对鸡蛋裂缝进行验证。 

7.3 鸡蛋裂缝的确定和验证应有记录，记录内容宜包括裂缝分类名称、来源信息等基本信息，鸡蛋裂

缝确定和验证的方法，判定标准，试验情况，相关数据和分析过程以及结论等信息。 

8 鸡蛋裂缝识别准确率的确定 

8.1 鸡蛋裂缝识别准确率的确定的基本程序包括确定方案、设计试验方法、方案实施、结果分析、确

定鸡蛋裂缝识别准确率的确定验证六个步骤（参见附录Ａ）。 

8.2 实施方案：根据鸡蛋的生物特征去识别到具体的裂缝结果，通过鸡蛋图像预处理增加网络的鲁棒

性应对负责的场景可以准确的识别鸡蛋裂缝。 

8.3 结果分析：将训练好的模型移植到对应得系统或者实物进行测试，输出结果判断属于哪种裂缝。 

9 识别速度的确定 

9.1 保证鸡蛋裂缝的识别响应速度。 

9.2 实施方案：将鸡蛋裂缝数据图像导入神经网络结构中进行训练，以达到快速识别的效果。 

10 系统验收 

10.1 系统验收 

10.1.1 鸡蛋裂缝智能识别管理系统验收除符合本标准规定外，尚应按国家现行标准《安全防范工程技术

规范》GB50348 中第 8 章安全防范工程验收的有关规定。 

10.1.2 鸡蛋裂缝智能识别管理系统系统检验项目、检验方法及指标要求应符合表 10.1.2 的规定。 
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表 10.1.2 系统检验项目、检验方法及指标要求 

序号 检验项目 检验方法 指标要求 

 

1 
鸡蛋裂缝识别子系

统功能 

系统试运行一个月，充分观察及考核系统

功能是否满足本标准 6.1 要求 
全部符合要求 

2 
平台管理子系统功

能 

系统试运行一个月，充分观察及考核系统

功能是否满足本标准 6.1 要求 
全部符合要求 

一 

般 

项 

目 

3 设备外观 
现场随机抽查 5%-10%系统设备，通过目

测和手感进行检查是否符合 6.2 要求 
95%以上符合要求 

4 设备外壳防护等 

现场随机抽查 5%-10%系统设备，按《外

壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208 规定

方法进行检验是否符合 6.2 要求 

95%以上符合要求 

5 产品合格证 
现场随机抽查 5%-10%系统设备，检查是

否具有相应合格证 
全部符合要求 

6 设备说明书 
现场随机抽查 5%-10%系统设备，检查是

否具有相应设备说明书 
全部符合要求 

主 

控 

项 

目 

7 系统环境适应性 按本标准 7.1 的规定 全部符合要求 

8 系统供电 按本标准 7.2 的规定 全部符合要求 

9 系统防雷接地 按国家标准 GB50348 第 7 章 7.7 的规定 全部符合要求 

10 系统数据准确率 按本标准 7.4 的规定 全部符合要求 

11 系统响应时间 按本标准 7.5 的规定 全部符合要求 

12 系统图像分辨率 按本标准 7.6 的规定 全部符合要求 

13 系统自动存储能力 按本标准 7.7 的规定 全部符合要求 

 

10.1.3 鸡蛋裂缝智能识别管理系统建设后，应按表 10.1.2 系统检验项目、检验方法及指标要求对系统进

行合格判定，若有一项检验项目无法满足指标要求，则判定系统不合格。 

10.1.4 鸡蛋裂缝智能识别管理系统验收不合格时，应整改后重新验收。  
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11 系统运行维护保养 

11.1 管理要求 

a) 农产品市场经营者应取得行业主管部门认可的合法有效的经营资质证明。 

b) 农产品市场管理者应建立巡查制度、人员管理制度、安全规范等管理制度。制度应明确责任人、主

要工作程序和岗位职责。 

c) 农产品市场的管理者应对菜场经营者进行相关培训，培训内容应包括经营的相关法律、法规、政策、

管理制度、安全规范、消防知识、诚信经营、收费管理、纠纷处理、应急预案等。 

11.2 日常维护保养 

a) 每三个月对鸡蛋裂缝智能识别管理系统进行设备保养和线路检护，保持良好的运行状态。 

b) 每三个月对硬件设施进行维护清理，对各种设施要定期监测。 

c) 应每月检查各部件间的通信接头是否连接牢固，发现松动立即加固或重新连接，并做防护处理。 

d) 应每月对服务器或电脑客户端要及时检查线路是否正常，软件连接是否正常，不要轻易安装不相关

的软件。 

e) 应每月检查服务器、管理计算机系统软件运行状况，并清理系统中的垃圾文件。 
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A  A  

附 录 A 

附 录 B（资料性附录） 

附 录 C识别准确率和速率的基本程序 

C.1 步骤 

 本附录给出了鸡蛋裂缝识别准确率和速率的基本程序涵盖了六个步骤，每个步骤又有不同的要素（参

加表A.1）,相关步骤在用于确定鸡蛋裂缝的准确率时，可根据实际情况进行调整。 

 

表A.1鸡蛋裂缝识别准备率和速率确定步骤 

 

序号 步骤 要素 

1 确定方案 （1）识别准确率； 

（2）识别依据； 

（3）识别的速率； 

2 设计试验方法 （1）确定实验项目和相应的检验方法； 

（2）确定试验识别的样品； 

（3）确定检测时间点、所需设备、安装情况以及测试人员等内容 

3 方案实施 1）数据预处理及增强；2）深层卷积神经网络的训练；3）网络训练策

略；4）损失函数设计；5）对测试集进行测试 

4 结果分析 试验法应根据试验的结果和数据经计算得出鸡蛋裂缝识别的准确率和

速度。 

5 确定鸡蛋裂缝识别

准确率和速率 

应根据上一步骤的结论，结合鸡蛋裂缝的性质，以及鸡蛋裂缝在生物特

征，可能遇到的状况和条件，确定鸡蛋裂缝的识别准确率和速率。 

6 准确率和速率验证 包括以方式和内容 

（1）可使用留样鸡蛋裂缝通过长期稳定性试验进行验证，也可在实际

贮存、运输等条件下对已经上市的鸡蛋进行跟踪验证；  

（2）收集检测数据； 

（3）得出验证结论。 

 

C.2 确定方案 

C.2.1 确定方案是鸡蛋裂缝识别的基础，宜从多个方案中优选出适于实施的方案，并应尽可能祥实。 

C.2.2 确定方案的步骤包括：明确鸡蛋裂缝确定的目的；论证现有的依据和资料等研究基础；多角度

设计方 案；方案优选和明确鸡蛋裂缝确定的具体方法。 



T/GDOAA 0003—2022  

 9 

C.2.3 1）对现有的技术方案1进行全面评估：人工识别鸡蛋裂缝或者人工贴上条形码识别，2）对现有

的技术方案2进行全面评估：通过颜色纹理形状等特征识别鸡蛋裂缝；3）通过以上现有的技术综合分析

得到相应方案的缺点，并提出对应的解决方案。 

C.3 设计试验方法 

应在充分分析鸡蛋裂缝的生物特性，对鸡蛋裂缝的特性等基础上，确定实验室检测对象等试验内容。 

C.4 方案实施 

C.4.1 数据预处理及增强：数据预处理的方法要结合实际情况提高鸡蛋裂缝的识别率，主要采用图像

旋转、加椒盐噪声、调节亮度和饱和度、图像模糊、直方图均衡化等方法。 

C.4.2 深层卷积神经网络的训练；查阅了大量的卷积神经网络的资料和做了大量的比对实验设计出来

的，识别准确率高并识别速度快， 

C.4.3 网络训练策略； 1、关注准确率：设计深度网络结构可以很好提取鸡蛋裂缝物体的特征，但这

个过程会损失一些速度；2、关注速度：设计轻量级的网络结构但准确率会有所下载但一般都不会多最

多几个百分点。3、兼容准确率和速度：通过大量的数据并且结合场景设计一个合理速度和准确不下降

的的网络结构，通过训练测试实现，网络损失函数收敛时，将训练得到的模型在验证集上进行测试，对

于鸡蛋裂缝识别错误的结果进行分析，根据错误的图像的类型在辅助训练集中找到一些对应类型的图像

添加到训练集中，对网络继续进行训练。 

C.4.4 损失函数设计；直至网络损失函数收敛或在验证集上的检测结果稳定，这里的网络参数即为训

练好的具有检测鸡蛋裂缝图像功能的深层卷积神经网络的参数。 

C.4.5 对测试集进行测试：由于训练时网络的输入指定尺寸，因此检测未知图片时的输入也应调整到

相应尺寸，将固定尺寸后的图片作为本发明所涉及深层卷积神经网络的输入，判断是否为鸡蛋裂缝的类

别。 

C.5 结果 

由于训练时网络的输入的尺寸是设置好的最优尺寸，因此检测未知图片时的输入也应为相应的尺寸，

将固定尺寸后的图片作为本发明所涉及深层卷积神经网络的输入，判断鸡蛋裂缝的类别。 


