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筑埂机 作业质量评价技术规范
范围
本标准规定了筑埂机的质量要求、检测方法和检验规则。
本标准适用于筑埂机的质量评定。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则
GB 10395.5 农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械
GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
GB/T 5262 农业机械 试验条件测定方法的一般规定
GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
GB/T 13306 标牌
JB/T 13856-2020 水田筑埂机
术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
筑埂机
用于原地取土、覆土、成型和压实作业形成坚实埂体的机械。
埂高
埂顶至田间基面的垂直距离。
埂顶宽度
埂顶两条边之间的水平距离。
基本要求
质量评价所需的文件资料
a) 产品企业执行标准或产品制造验收技术文件。
b) 产品使用说明书
c) 样机照片（应能充分反映样机特征，正前方，正后方，正前左，右45°各一张，产品铭牌）。
主要技术参数核对与测量
样机的主要技术参数核测和检查方法按表1要求进行。
主要技术参数核测和检查方法
	序号
	检查项目
	检查方法

	1
	型号名称
	核对标牌

	2
	工作状态外型尺寸（长×宽×高）
	测量（包容样机最小长方体的长、宽、高）

	3
	配套动力功率
	核对样机

	4
	配套动力输出轴转速
	核对样机

	5
	与拖拉机联接方式
	核对样机

	6
	取土装置型式
	核对样机

	7
	取土装置部件数量
	核对样机

	8
	取土导辊转速
	核对样机

	9
	取土刀片型式
	核对样机

	10
	取土刀片数量
	核对样机

	11
	田埂成型装置型式
	核对样机

	12
	筑埂辊驱动方式
	核对样机



主要仪器设备
对样机进行质量评价时所用仪器设备应满足表2规定的要求。
主要仪器设备测量范围和准确度等级要求
	序号
	被测参数名称
	测量范围
	准确度要求

	1
	质量
	0g～500g
	0.1g

	
	
	0kg～40kg
	20g

	2
	长度
	0m～5m
	1mm

	
	
	5m～50m
	10mm

	3
	时间
	0h～24h
	0.5s/d

	4
	转速
	0r/min～9999r/min
	1r/min

	5
	压强
	0MPa～MPa
	0.2MPa

	6
	环境温度
	0℃～50℃
	1℃

	7
	环境湿度
	10%～90%
	5%


质量要求
性能要求
深松联合整地机性能要求见表3的规定
性能要求一览表
	序号
	检查项目
	单位
	合格指标
	对应条款号

	1
	筑埂高度
	cm
	h±3（h使用说明书规定的筑埂高度）
	6.2.1

	2
	筑埂高度合格率
	%
	≥80
	6.2.2

	3
	埂顶宽度
	cm
	K±2（K按使用说明书规定的埂顶宽度）
	6.2.3

	4
	埂顶宽度合格率
	%
	≥75
	6.2.4

	5
	埂顶表面坚实度
	MPa
	≥0.2MPa
	6.2.5

	6
	埂顶表面坚实度合格率
	%
	≥75
	6.2.6



安全要求
筑埂机结构设计应合理，保证操作人员按照使用说明书操作和保养时没有危险，其安全要求应符合GB10395.1和GB10395.5的规定。产品使用说明书中应规定筑埂机安全操作注意事项、安全警示的说明和维护保养的安全内容
防护防护装置应符合GB10395.5的规定
筑埂机应在危险部位设置的安全标志，标注应符合GB10396的规定。
危险位置应有明显的安全标志，其标志应符合GB10396的规定。
产品使用说明书中应规定安全操作、维护保养等注意事项，粘贴在机体上的安全标志应在说明书中重现
危险位置应有明显的安全标志，其标志应符合GB10396的规定。
装配要求
装配要求应符合JB/T13856-2020中的6.5.1-6.5.6的规定。
使用说明书
使用说明书的编制应符合GB/T9480的规定。
三包凭证
三包凭证应包括以下内容：
a） 产品品牌、规格型号、购买日期、产品编号；
b） 生产者名称、联系地址、电话；
c） 整机三包有效期（不低于1年）
d） 主要零部件名称和质量保证期（不低于1年）；
e） 易损件及其它零件名称和质量保证期
f） 销售记录（销售者、销售地点、销售日期、购机发票号码）
g） 修理记录
h） 不承担三包责任的情况说明。
标牌
筑埂机应在明显的位置固定产品标牌。标牌应至少包含以下内容：
a）主要型号、名称；
b）主要技术参数（配套功率、生产率等）；
c）产品执行标准编号；
d）生产日期及出厂编号；
主要零部件质量
取土刀
取土刀应热处理，刀身硬度宜为48HRC～54HRC，刀柄硬度宜为38HRC～45HRC。
万向节传动轴
万向节传动轴和动力输入连接装置位置应符合GB/T17126.2的规定。
检测方法
试验条件
试验地应符合使用说明书的规定，试验地应选择在平坦，土壤含水率和土壤坚实度应在适耕范围内。测区长度不小于20m，两端分别留有不少于10m的稳定区，测区宽度至少满足3个作业幅宽要求。
性能试验地应为壤土或轻黏土，土壤绝对含水率宜为30%～65%，植被含量不应大于0.5kg/m2,田块试验条件宜相同，田块面积符合要求，长度不应小于100m，试验地块应符合性能试验要求，测区长度不应少于20m，测区前后应留有不少于10m的稳定区。
试验前，对试验地块进行调查、测定，内容包括面积大小，试验地形及坡度，植被密度，土壤质地，土壤含水率，土壤坚实度，作物名称，作物高度，行距，种植方式，环境条件包括温，湿度，测试方法按GB/T5262进行。
根据样机使用说明书的规定使用购买，调整和保养，试验样机的技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换驾驶员。
性能试验方法
筑埂机在使用说明书规定的速度下作业，单边成型机，在测区内往返作业1个行程，形成一个完整的田埂，双边成型机，在测区内作业1个行程。
筑埂高度
在测区内，沿机组前进方向每隔2m测定1个点，测定11个点，测量田间基面直埂顶之间的垂直距离作为测量点的筑埂高度hi。筑埂高度平均值按公式（1）计算：

………………….………………………（1）
式中：

—筑埂高度平均值，单位为厘米（cm）
hi—第i测点的筑埂高度，单位为厘米（cm）；
ni—测定点数。
筑埂高度合格率
筑埂高度合格率按公式（2）计算：

……………………….………………（2）
式中：
U—筑埂高合格率，%
q—筑埂高度测量合格点数，单位个；
s—筑埂高度总测量点数，单位为个。
埂顶宽度
测定时应与埂高合格率测点相对应，测量埂顶两边之间的水平距离，作为测量点的埂顶宽度ki。埂顶宽度平均值按公式（3）计算:

………………….………………………（3）
式中：

—埂顶宽度平均值，单位为厘米（cm）
ki—第i测点的筑埂高度，单位为厘米（cm）；
ni—测定点数。
埂顶宽度合格率
埂顶宽度合格率按公式（2）规定的办法计算：
埂顶表面坚实度
测定时应与埂高测点相对应，筑埂1小时后测量埂顶表面中间位置坚实度，按式（4）计算埂顶表面坚实度。

………………….………………………（4）
式中：

—筑埂高度平均值，单位为厘米（cm）
yi—第i测点的筑埂高度，单位为厘米（cm）；
ni—测定点数。
埂顶表面坚实度合格率
埂顶表面坚实度合格率按公式（2）规定的办法计算：
检验规则
检验项目按其对产品质量影响的程度分为ABC三类，不合格项目分类表见表4。
检验项目分类
	项目分类
	序号
	项目名称
	对应质量要求条款号

	A
	1
	安全要求
	5.2

	
	2
	筑埂高度合格率
	6.2.2

	
	3
	埂顶表面坚实度合格率
	6.2.6

	B
	1
	筑埂高度
	6.2.1

	
	2
	筑埂宽度
	6.2.3

	
	3
	埂顶宽度合格率
	6.2.4

	
	4
	埂顶表面坚实度
	6.2.5

	C
	1
	整机装配要求
	5.3

	
	2
	使用说明
	5.4

	
	3
	三包凭证
	5.5

	
	4
	标志包装运输
	5.6

	
	5
	主要零部件质量
	5.7



[bookmark: SectionMark4]抽样方案
抽样方案按GB/T 2828.11－2008中表B.1制定，见表4。
表4  抽样方案
	检验水平
	O

	声称质量水平(DQL)
	1

	核查总体(N)
	10

	样本量(n)
	1

	不合格品限定数(L)
	0


抽样方法
根据抽样方案确定，抽样基数为10台，检验样机为1台。检验样机应在制造单位近一年内生产且自检合格的产品中随机抽取(其中，在用户中或销售部门抽样时不受抽样基数限制)。
判定规则
样机合格判定
对样机的A、B、C各类检验项目进行逐一检验和判定。当A类不合格项目数为0、B类不合格项目数为1、C类不合格项目数不超过2时，或者当A类和B类不合格项目数均为0、C类不合格项目数不超过3时，判定样机为合格品；否则判定样机为不合格品。
综合判定
若样机为合格品（即，样本的不合格品数不大于不合格品限定数），则判评定通过；若样机为不合格品（即，样本的不合格品数大于不合格品限定数），则判评定不通过。
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