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种植业节水灌溉管理规范
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了种植业节水灌溉管理相关的基本要求和运行管理要求。
本文件适用于种植业节水灌溉管理。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
SL 56 农村水利技术术语
DB11/T 556  节水灌溉工程运行管理规范
DB11/T 558  节水灌溉工程施工质量验收规范
DB11/T 1769　用水单位水计量与统计管理规范
DB11/T 1764.1  用水定额 第1部分：粮食作物
DB11/T 1764.2  用水定额 第2部分：蔬菜和中药材
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
种植业节水灌溉管理 Water-saving irrigation management of planting
在种植业用水过程中，通过计划、组织、协调、控制和监督等手段，以实现提高种植业用水效率为目标的活动。
总体要求
水行政主管部门应设立节水用水管理岗位、明确职责并配备相应的资源。
应遵守有关用水节水的法律法规、政策、标准和其他要求，并制定适宜的节水方针和可量化的农业节水目标。
应落实节水考核奖励政策，节水奖励资金发放严格执行公示制度。
应建立种植业节水监督考核制度。将种植业节水考核结果纳入市对区的年度考核，推动种植业节水。
应制定并实施节水行为规范，张贴节水标识和标语。
应建立并实施节水宣传和培训制度，有计划的向员工、用水户传达节水方针和目标，定期宣讲节水知识、培训节水技能，以提高用水户节水意识，培育节水生活和工作模式。
运行管理要求
规划与设计
应依据节水方针和目标制定用水规划和节水措施。
种植业节水灌溉工程设计应符合相关规范要求。
取水管理
应根据本行政区域内用水总量控制红线、地下水取水总量控制指标、地下水水位控制指标以及科学分析测算的种植业需水量，制定种植业年度取水计划，实施总量控制。
种植业灌溉取水应按要求办理取水许可，严格取水用途管控。
严控种植业取水机井数量，通过论证确需更新的，应保证封填一眼，更新一眼。地下水禁止开采区内灌溉机井逐步关停。废弃灌溉机井全部封填。
根据地块种植结构、灌溉面积和用水限额标准核定取水限额，严格监控灌溉用水效率。
实施取水计量，取水计量器具的配备和管理应符合DB11/T 1769的要求，宜采用智能远传计量器具。
用水管理
应合理规划种植结构，优化灌溉制度，灌溉制度及灌水计划编制应符合DB11/T 556要求。
应实施计划用水管理，用水指标下达应符合相关政策文件的要求。
制定用水计量管理制度，配备用水计量器具和管理人员，实施用水计量。计量器具的配备和管理应符合DB11/T 1769的要求，宜采用智能远传计量器具。
应制定种植业水价政策，种植业灌溉用水超出限额部分实行加价收费，并按照有关规定征收水资源税，收取的水费主要用于缴纳动力费、工程运行维护、节水奖励等。
应定期对种植业用水量的计量数据进行统计分析，分析水量的变化趋势和种植业节水潜力。
鼓励对用水过程进行实时监控，实现动态水平衡和预警。
节水设施建设及运行维护管理
节水设施建设应符合DB11/T 558要求。
节水设施运行维护应符合DB11/T 556管理要求。
节水宣传
应制定种植业节水宣传方案。
应充分利用各种宣传媒介，引导农户树立节水观念、提高有偿用水意识和节水的自觉性。
应做好种植业节水试点经验总结，实施典型带动促节水。
节水评价
应定期组织节水评价，评价种植业节水管理绩效和节水目标的实现程度，同时，有针对性的制定和实施持续改进方案。
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