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前  言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 
定起草。 
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 
本文件由黎明职业大学提出。 
本文件由泉州市茶叶学会归口。
本文件起草单位： 
本文件主要起草人：
红茶发酵机维护保养技术规范

范围

本标准规定了红茶发酵机的术语与定义、基本要求、维护保养内容、保管。
本标准适用于红茶发酵机（简称“发酵机”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，仅所注日期的版本适用于本文件。

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件
JB/T 7863 茶叶机械 术语
GB/T 10395 农业拖拉机和机械 安全技术要求 第一部分：总则
GB/T 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 10808　茶叶加工成套设备

GB/T 13306  标牌

GB/T 16798  食品机械安全卫生

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

术语与定义

红茶发酵机  Tea fermentation machine

用于发酵制作中发酵工序的设备。

维护保养  maintenance

对红茶发酵机进行外观，内部零部件，试运行等维护保养。

设备管理员  Equipment Inspector

对红茶发酵机进行维护、保养并完成维护保养记录等作业。

日常维护保养  Routine maintenance

对红茶发酵机的定期维护保养和试运行等维护保养内容。
基本要求
设备管理员要求

维护保养人员应具备发酵机维护、保养知识及熟练的操作技能。
开展发酵机的维护和保养工作，确保设备的正常运行。
能按照发酵机情况和维护保养说明，制定日常维护保养计划。
可以协助建立发酵机维修作业操作规程并指导操作人员规范作业。

安全要求

电气应具有可靠的接地装置且有明显的接地标志。

发酵设备噪声应不大于80 dB (A)。
维护保养内容

定期维护保养

检查设备摆放是否平稳，活动轮是否损坏，并及时更换。

检查设备的标识是否完好，如有损坏、丢失及时更换。

检查开关门时，门把手、合页活动是否正常，无卡滞、异响、松动等异常。

检查电源线、接地装置是否有损坏，并及时更换。
检查门密封条是否老化、破损，并及时更换。

检查发酵室内、筛子有无残留茶叶、积灰、油污、锈渍、异物，并及时清理。

检查发热元器件上有无粘结的异物、积灰等，并及时清理。

检查水箱、水槽内有无杂物、异物，并及时清理。

检查排湿口是否堵塞。

检查控制箱内有无积灰、异物，并及时清理。

检查紧固件是否牢固，无损坏、松动等现象。

试运行
为了保证机器的稳定性，应试运行30 min并逐项检查以下功能是否完好。发酵机温度设定值30℃，湿度设定值90％RH，设定发酵时间30 min。

检查电源是否接通，各指示灯、显示器是否正常亮起。

检查传动电机是否正常运行，传动电机运转流畅无异响、卡滞等异常。
检查各开关按钮有无卡滞、异响、松动等异常。

检查报警装置是否正常，喇叭报警声音是否及时响起。

检查浮球和水箱水位是否正常，无水位超标、漏水等异常。

检查各指示灯是否指示准确。
检查各显示器是否显示准确。

检查加热装置是否正常工作，是否达到预设温度。

检查加湿装置是否正常工作，是否达到预设湿度。

检查排气风机是否正常运行，无异响、卡滞等异常。

检查发酵筛放置是否平稳，取放发酵筛流畅无卡滞。

若为可旋转发酵架，检查其运行是否平稳、流畅，无异响、卡滞等异常。

记录

设备管理员在进行定期维护保养后应对填写附录A的表1。

当烘焙机出现故障时应立即填写附录B的表1，
存档
经过填表、审批的表格才能进行存档。

保管
发酵机在停用一个月以上或首次使用前应进行定期维护保养与试运行，其保养项目为5.1.1～5.1.11、5.2.1～5.2.12。

设备管理员应在茶季每天对发酵机进行定期维护保养，茶季中每月对发酵机进行至少一次试运行。

发酵机停用时，应对设备进行清洁，各润滑部位应补足润滑油。

发酵机在运输和贮存过程中，应有防碰撞、防潮、防挤压等措施。

发酵机应贮存在干燥、通风和防潮的仓库内。

发酵机禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。


（规范性附录）
表A.1红茶发酵机日常维护保养表
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	待修故障记录
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	(定期维护保养                 (试运行
	记录符号
	正常
	故障
	报修
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填表：                                          审核：                                          存档：


（规范性附录）
表B.1红茶发酵机维修申请表
填表人                        填表时间                            文件编号            
	序号
	设备型号
	铭牌号
	故障描述
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	维修联系人：                                         维修联系电话：  
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