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一、工作简况 

（一）任务来源  

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，

持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发

展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的城市地下综合管廊抗

震支吊架，对产品进行管理，满足市场质量提升需要。依据《中华

人民标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商

业企业协会决定立项并联合福建亢达科技有限公司等相关单位共同

制定《城市地下综合管廊抗震支吊架》团体标准。于 2022 年 09 月

30 日，中国中小商业企业协会发布了《城市地下综合管廊抗震支吊

架》团体标准立项通知，正式立项。 

（二）编制背景及目的  

综合管廊建设推动了高压电力架空线路“上改下”集中入廊，

有效释放地面土地面积，盘活了土地资源，建设管廊兼具社会效益

和经济效益。地下城市管道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道

空间，将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一

体，并设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统

一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生

命线”。 

管廊支吊架结构的设计和形式选用是管廊系统设计中的一个重

要组成部分,管托除支撑管道重量外,特制的管托可平衡管系作用

力，限制管道位移和吸收震动,在管道系统设计时,正确选择和布置

结构合理的管托,能够改善管道的应力分布和对管架的作用力,确保

管道系统安全运行,并延长其使用寿命。 

抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统。抗震支撑



由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。当地震强度比较

小时，抗震支吊架应该保证人身安全及财产为安全受到很小的损

失。当地震强度达到中级时，抗震支吊架应当保证，损坏的房屋及

其他建筑可以达到维修后使用效果。当地震强度比较大时，它能够

提供将管道及设备产生的地震作用穿到结构体上的抗震支撑措施，

并且在地震后建筑应该不会大面积的倒塌。抗震支吊架能够给抗震

加固后的建筑提供供暖、通风、空调、燃力、热力、电力、消防和

通讯等一系列机电工程措施。它能够在发生一定等级的地震强度

时，尽可能减少地震对环境，人员安全和财产等产生的影响。 

（三）编制过程  

1、项目立项阶段 

目前，建筑用支吊架以承重支吊架为主，承重支吊架是以重力

荷载为主要荷载的管道固定支撑系统，针对的是管道及设备在重力

满负荷运转时将管道敷设在建筑物上的一种固定措施，当突发地震

时，城市地下综合管廊机电管道系统无法保障不跌落，因此城市地

下综合管廊抗震支吊架应运而生，在地震发生时可以保证系统的正

常运转，为了明确和规范产品的性能管控要求。 

传统装配式支吊架只规定了连接构件承载力性能，对有振动发

生时抗震性能未做规定，甚至在某些情况下施工单位直接采用角

铁、长螺杆现场拼凑成所谓的抗震支吊架，对支吊架的最大载荷也

没有计算，会造成严重的安全隐患。因此，本项目参考 GB/T 

37267-2018《建筑抗震支吊架通用技术条件》、CJ/T 476-2015《建

筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》、GB 50981《建筑机电工程抗

震设计规范》标准等进行统一规范和规定。随着市场对于城市地下

综合管廊抗震支吊架的重视程度不断提升，《城市地下综合管廊抗震



支吊架》团体标准的编制实施将进一步完善建筑部件标准体系，有

利于规范化、统一化。 

鉴于以上原因，标准起草组参考了福建亢达科技有限公司的产

品提出立项。 

2、理论研究阶段 

标准起草组成立伊始就城市地下综合管廊抗震支吊架产品进行

了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行

了大量的研究分析、资料查证工作，确定了标准的制定原则，结合

现有产品实际应用经验，为标准的起草奠定了基础。  

标准起草组进一步研究了城市地下综合管廊抗震支吊架的主要

功能特点和技术性能管控指标，明确了要求和指标，为标准的具体

起草指明方向。 

3、标准起草阶段 

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的

理论研究和实践成果，基于我们基本国情，经过数次修订，形成了

《城市地下综合管廊抗震支吊架》标准草案稿。 

4、标准征求意见阶段 

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准

框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用

方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确

和规范城市地下综合管廊抗震支吊架的技术要求。起草组形成了

《城市地下综合管廊抗震支吊架》（征求意见稿）。 

5、专家审核阶段 

拟定于 2022 年 11月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之

后，修改标准并发布。 



（四）主要起草单位及起草人所做的工作   

主要起草单位：中国中小商业企业协会、福建亢达科技有限公

司等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。  

经工作组的不懈努力，在 2022 年 09月，完成了标准征求意见

稿的编写工作。 

2、 广泛收集相关资料。  

在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基

础之上，形成本标准征求意见稿。本标准的制定引用的标准如下：  

GB 93 标准型弹簧垫圈 

GB/T 95 平垫圈 C级 

GB/T 191 包装储运图示标志 

GB/T 700 碳素结构钢 

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管 

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 

GB/T 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 

GB/T 3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母 

GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 

GB/T 6723 通用冷弯开口型钢 

GB/T 9944 不锈钢丝绳 

GB/T 9978.1 建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求 

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 

GB/T 16583 不饱和橡胶中饱和橡胶的鉴定 

GB 50981 建筑机电工程抗震设计规范 



JG/T 160 混凝土用机械锚栓 

二、 标准编制原则和主要内容 

（一）标准制定原则 

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、

统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 

1.1 最新版本的要求进行编写。 

（二） 标准主要技术内容   

本标准征求意见稿包括 7 个部分，主要内容如下：   

1、范围   

介绍本文件的主要内容以及本文件所适用的领域。   

2、规范性引用文件   

列出了本文件引用的标准文件。   

3、术语和定义   

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4、分类和标记 

本章节规定了城市地下综合管廊抗震支吊架的分类和标记要

求。 

5、材料、构件 

本章节规定了材料质量和构件型式要求。 

6、要求 

本章节从外观、质量、构件、组件四个方面规定了城市地下综

合管廊抗震支吊架的要求。 

7、试验方法 

本章节从外观、质量、构件、组件四个方面规定了城市地下综

合管廊抗震支吊架的试验要求。 



6、检验规则 

本章节从检验分类、抽样、判定规则规定了城市地下综合管廊

抗震支吊架的检验规则。 

7、标志、包装、运输与贮存 

本章节从标志、包装、运输、贮存规定了城市地下综合管廊抗

震支吊架的标志、包装、运输与贮存。 

（三）主要试验（或验证）情况分析   

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。 

（四）标准中涉及专利的情况   

无。 

（五）预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用

的情况   

保障城市地下综合管廊抗震支吊架产品的健康发展，提高产品

质量。  

（六）在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关

标准，特别是强制性标准的协调性 

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协

调一致。 

（七）重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

（八）标准性质的建议说明 

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。 

（九）贯彻标准的要求和措施建议 

无。 

（十）废止现行相关标准的建议 



本标准为首次发布。 

（十一）其他应予说明的事项 

无。 

   

《城市地下综合管廊抗震支吊架》起草组  

2022年 10 月 14 日 


