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外卖食品封口标签
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了外卖食品封口标签（以下简称“封签”）的术语和定义、分类、质量要求、信息要求及使用要求等内容。
本文件适用于外卖食品（含网络订餐）配送环节使用的封口标签，外卖其他产品可参照使用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4806.1—2016  食品安全国家标准　食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.7—2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8—2016  食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品
GB/T 12908—2022  三九条码
GB/T 18348—2008  商品条码 条码符号印制质量的检验
GB/T 33993—2017  商品二维码
CY/T 3—1999  色评价照明和观察条件
GB/T 1040.3—2006  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄塑和薄片的试验条件 
GB/T 19437—2004  印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算
GB/T 18722—2002  印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用 
FINAT 技术手册第六版-2001 第一章 FINAT有关不干胶材料的测试方法
GB/T 17875—1999  压敏胶粘带加速老化试验方法
GB/T 28210—2011  热敏纸
CY/T 93-2013  印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法

[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
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外卖食品封口标签 Sealing label for takeout food
外卖食品配送环节中封口位置使用的标签。

直接式封口标签 Direct sealing label
用于外卖食品一次包装物上的封口标签。

    间接式封口标签 Indirect sealing label
用于外卖食品二次包装物上的封口标签，一般是手提袋，拎手包装袋等的封口标签。

分类
按封口方式可分为直接式封口标签和间接式封口标签。
按标签材质可分为纸张类封签和塑料薄膜类封签，塑料薄膜类进一步按功能细分为通用类封签：
通用类封签；
揭开显示类封签，揭开显示类是指揭开显示特殊字样的封签；
分层撕裂类标签，揭开过程中材料出现层间分裂的封签。
质量要求
外观
外观洁净平整，不应有脱胶、溢胶、污点、皱褶、划伤、爆裂、粘连、气泡及表面氧化、破损等质量缺陷。
外卖封签的印刷面应着色牢固，印刷信息清晰可辨识。
外卖封签无异味，不与有毒、有害或有异味的物品混放。
色差
同色色差△E*ab应不大于3.0。
尺寸、套印误差
采用单面封签，宜满足长≥12.5 cm，宽≥2.0 cm。
采用双面封签，宜采用中间封口，且封口长度不少于总长度的1/3，宽度不小于2.0cm。
套印允差主要部位应不大于0.30 mm，次要部位应不大于0.40 mm。
物理机械性能
物理机械性能，应符合表1要求
物理机械性能要求
	指标名称
	纸张类封签
	塑料薄膜类封签

	
	
	通用类
	揭开显示类
	分层撕裂类

	拉伸力 N/25mm
	—
	≥120/270
	≥100/100
	≥60/140

	常温粘性
(23℃/50%,N/25mm)
	20min剥离粘性
	≥9或撕裂
	≥6
	≥7
	撕裂

	
	24h剥离粘性
	≥11或撕裂
	≥7
	≥7
	撕裂

	老化粘性(66℃/80%,N/25mm
	初始粘性
	≥17或撕裂
	≥11
	≥11
	撕裂

	
	24h粘性
	≥9或撕裂
	≥6
	≥6
	撕裂


耐候性能
根据实际应用场景，应符合表2中相对应的要求。
	指标名称 
	单位
	要求

	防水性能
	图文保留率
	%
	≥80.0

	防油性能
	图文保留率
	%
	≥80.0

	防乙醇性能
	图文保留率
	%
	≥60.0

	耐摩擦性能
	图文保留率
	%
	≥80.0


食品安全要求
直接式封口标签应符合GB 4806.1、GB 4806.7、GB4806.8的要求或满足GB 9685的应用要求。
间接式封口标签不作要求。
信息要求
标识
封签上应标有提示语和安全性说明，如：若封签破损、请勿接收。
封签上可使用个性化标识及宣传用语，印制内容不得违反公序良俗或侵犯他人合法权益。
条码
封签上宜印制条码。条码可采用一维条码或二维条码，一维条码应根据码制符合相应的国家标准要求，如三九条码应符合GB/T 12908的要求、128码应符合GB/T 18348的要求，二维条码应符合 GB/T 33993的要求。
条码应印制清晰，可被终端设备扫描识读并解析。
使用要求
封签粘贴位置参见附录A。
外卖封签应为一次性使用，拆启或破坏后出现明显变形、破裂、粘性变差等现象，无法恢复原状。
外卖封签可以以点断的方式连接，点断处应有明显标志，消费者在开启封签时体验过程应顺畅。
对于直接接触食品的包装或食品包装的最小包装单元,应使用直接式封签；二次包装物如手拎袋、 手提袋，应使用间接接触封签。
纸质包装宜使用纸张类封签，塑料包装盒也宜使用塑料薄膜类封签。另外，从封签功能角度出发，分层撕裂封签，通过揭开过程中标签出现层间分裂，来起到防开启效果。揭开显示类封签通过揭开显示特殊字样，起到防开启的效果，同时特殊字样可以根据需求定制，起到品牌宣传的效果。
检验方法
外观
观样光源：符合CY/T 3 的规定, 其中目视角度：30°～45°角,目视距离：300mm（±5mm),目视时间：不大于5秒.
拉伸力
按照GB/T 1040.3规定的方法进行测量，其中样本宽度为25mm，长度不小于150mm，测试速度为200mm/min。
色差
用符合GB/T 19437要求的分光光度计，按照GB/T 18722的规定对不同样张的相同部位进行测试。
粘性测试（20min和24h剥离粘性）
按照FINAT FTM 2规定的方法进行测量, 测试样条宽25mm,沿仪器方向至少长度175mm,剥离速度300mm/min. 90°剥离, 粘性测试（初粘力:环形初粘）
粘性测试（初始粘性）
按照FINAT FTM 9规定的方法进行测量, 测试样条宽25mm,沿仪器方向至少长度175mm,剥离速度300mm/min，接触面积25mm*25mm.
老化粘性测试
按照GB/T 17875老化粘性条件66℃，80%湿度，96h规定要求测试。
套印允差
用分度值为0.01 mm的刻度放大镜检验两种颜色套色边缘处。
耐候性能
参照GB/T 28210附录D的试验方法进行测量,具体试验方法如下：
防水、防油、防乙醇性能试验：先将试样放在平板玻璃上，发色面朝上，再将圈液器置于饱和发色的试样上，各吸取1.0ml蒸馏水、植物油、乙醇滴入圈液器中。在室温条件下放置30min后，移开试样上的圈液器，用滤纸轻轻吸取试样表面上残留的蒸馏水、植物油、乙醇，用吹风机冷风吹干后测定其光密度值。
防摩擦性能测试：切取130mmx80mm空白试样，将试样发色面朝上，固定在仪器的磨板上，再切取直径40mm的圆形饱和试样，发色面朝外安装在磨头上，在弹簧张力4.9N条件下摩擦60次，取下摩擦后的发色试样，测定其光密度值。
尺寸
按照CY/T 93规定的方法进行测量，用精度为0.1 mm的量具测量，取平均值。
标志、包装、运输、贮存
标志
封签产品外包装上应有标志。标志至少应包含生产者名称、地址、产品名称、规格、生产日期或批号、所执行标准。
包装
封签产品应有内、外两层包装。包装应牢固、整洁。内包装应密封，其材料应清洁、无异味，并具防尘、防水性能。外包装应抗压、防尘、防潮。
运输、贮存
封签在运输中应轻装轻卸，避免剧烈震动、挤压和日晒雨淋;应防止污染，不应与有毒、有害或有异味的物品混运、混放。
封签应放在通风、阴凉、干燥的库房内贮存，避免阳光暴晒及雨淋,并远商污染源、热源，防鼠、防虫。
储存期
常温下保持干燥，稳妥堆放，远离热源。不能受强烈阳光直接照射，存储期限从生产日期起不超过一年。
· 
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（资料性）
封签位置示例
封签位置不限于表 A.1 的示例。
封签位置
	封签分类
	包装分类
	封签位置示意

	直接式封口标签
	无拎手包装袋
	


	
	餐盒（最小包装单元）
	


	间接式封口标签
	有拎手包装袋
	


	
	手提袋
	



[bookmark: BookMark8][image: ]
image3.png





image4.png





image5.png





image6.png





image7.jpg




image1.png




image2.png




