
《液晶显示屏用LED背光源》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据中国中小商业企业协会团体标准立项公告（中小商协科发【2022】52号），

项目名称“液晶显示屏用LED背光源”进行制定，主要起草单位：浙江美力凯光电科技有限公

司，计划应完成时间2022年。

2 主要工作过程

（1）起草阶段：2022年10月18日，浙江美力凯光电科技有限公司按照中小商协科发【2022】

52号“中国中小商业企业协会关于《液晶显示屏用LED背光源》团体标准立项的公告”要求，

成立了以邓文为组长的标准起草工作组。

工作组对国内外液晶显示屏用LED背光源产品和技术的现状与发展情况进行了全面调研，

同时广泛搜集和检索了国内外液晶显示屏用LED背光源技术资料，并进行了大量的研制、试验

及验证。在此基础上编制了《液晶显示屏用LED背光源》标准草案。随后，浙江美力凯光电科

技有限公司起草组经多次研究讨论后对标准草案进行了多次修改，于2022年10月25日形成《液

晶显示屏用LED背光源》标准征求意见稿、征求意见稿编制说明，并将形成的文件上交至中国

中小商业企业协会秘书处。

（2）征求意见阶段：待补充

（3）审查阶段：待补充

（4）报批阶段：待补充

3 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本文件由浙江美力凯光电科技有限公司等负责起草。

主要成员：邓文、···。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明

的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对液晶显

示屏用LED背光源产品技术要求和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、

适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。



本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结

构和起草规则》和GB/T 20001.1-2001《标准编写规则第1部分：术语》进行编写。本文件制定

过程中，主要参考了以下标准或文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 27584 光学功能薄膜聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET入薄膜受热后尺寸变化测定方法

GB/T 33376 光学功能薄膜术语及其定义

GB/T 33398 光学功能薄膜聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET)薄膜表面电阻测定方法

GB/T 33399 光学功能薄膜聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET）薄膜厚度测定方法

ISO 14644-1 洁净室及相关控制环境国际标准

Information Display Measurements Standard信息显示测试方法

ASTM D3359用胶带测量附着力的检测标准

三、标准主要内容的确定

1 主要技术内容的确定

根据液晶显示屏用LED背光源制造水平及相关性能要求，确定本文件主要技术内容。

技术指标包含号外观质量、物理、光学性能、耐候性。

2 解决的主要问题

液晶显示屏用LED背光源在液晶显示模块上使用十分广泛，目前暂无直接相关的国家标准

和行业标准，只有相关的企业标准，如Q/DXJDF 0001—2017《液晶显示用背光源》。该标准作

为企业标准，涵盖范围较小、只有部分指标可以参考借鉴，无法满足现在行业对液晶显示屏用

LED背光源的需求。为了规范液晶显示屏用LED背光源行业，参考浙江美力凯光电科技有限公司

的产品来编制此标准，明确液晶显示屏用LED背光源的技术要求和试验方法，更准确有效的管

理产品质量。

四、主要试验（或验证）情况

工作组形成标准草案后，由浙江美力凯光电科技有限公司对标准中规定的不同分类的液晶

显示屏用LED背光源的技术要求和试验方法进行试验验证。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件没有采用国际标准。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。



本文件制定过程中未测试国外的样品。

本文件水平为国内先进水平。

六、与国内相关标准的关系

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、其他

本文件不涉及专利问题。

《液晶显示屏用LED背光源》标准工作组

2022年10月
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