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前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件宣城市动物防疫站提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：宣城市动物防疫站（宣城市畜牧技术推广中心）、宣州区畜牧兽医管理局、宁国市动物卫生监督所、泾县畜牧兽医水产服务中心、宣城木子禽业专业合作社、安徽绿源机械科技股份有限公司、宣城市农产品质量安全中心、宣城市农村生态能源发展中心、广德市畜牧兽医水产服务中心。

本文件起草人:张文 顾平、程帮照、陆平、程华亮、管松青、孙付伟、符进、李朝木、张祖德、周伟、张俊巍、宫能领、宁昌盛、吕晨曦、王世娇、朱果真。
鸡粪异位发酵床处理技术规范
本标准按GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由宣城市动物防疫站（宣城市畜牧技术推广中心）提出。

本标准由安徽省农业标准化技术委员会归口。 

本标准起草单位：宣城市动物防疫站，宣州区畜牧兽医管理局、宁国市动物卫生监督所、泾县畜牧兽医水产服务中心、宣城木子禽业专业合作社、安徽绿源机械科技股份有限公司、宣城市农产品质量安全监管中心、宣城市农村生态能源发展中心、广德市畜牧兽医水产服务中心。
本标准起草人：张文、顾平等。

1  适用范围 

本标准规定了鸡粪异位发酵床处理技术的术语和定义、原理、选址和建设、运行和维护、日常管理等。

本标准适用于鸡粪的异位发酵床处理。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB 18877 有机-无机复混肥料

GB 20287 农用微生物菌剂

GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求

GBJ39  村镇建筑设计防火规范

HJ 497-2009 畜禽养殖业污染治理工程技术规范

NY/T 3203-2016 畜禽粪污处理场建设标准

NY/T 1168  畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 1169   畜禽场环境污染控制技术规范

NY525-2012  有机肥料

《中华人民共和国畜牧法》
《畜禽规模养殖污染防治条例》 

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1鸡粪
指肉鸡蛋鸡规模养殖过程中产生的粪便，未添加任何其他辅料。

3.2异位发酵床
在养殖圈舍外修建的一种集中处理鸡粪的设施，由鸡粪收集履带、发酵舍、发酵槽、垫料、菌种、平移式投粪机、槽式翻耙（抛）机和移位机等组成。

3.3鸡粪收集履带

指在养殖笼舍下方，宽度与笼舍相同，采用电机双轴同向旋转，用来收集鸡粪的聚丙烯塑料履带。

3.4发酵舍

指建设异位发酵床的房屋设施。

3.5发酵槽

建造在发酵舍内，用于堆放垫料，承载槽式翻耙（抛）机和平移式投粪机并完成发酵过程的槽式设施。

3.6垫料

用于发酵槽内填充物，可选用稻壳、锯末、砻糠和切碎的农作物秸秆等。

3.7菌种

经过工业化生产扩繁后加工制成，用于添加到垫料中分解鸡粪的嗜热型微生物，一般为复合菌剂，含乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌、复合酶制剂等。

3.8平移式投粪机

指安置在发酵槽上，沿槽移动，可装盛鸡粪并均匀投粪作业的设备。一般由料斗、投粪作业系统、行走系统、操控系统和机架五个部分组成。

3.9槽式翻耙(抛）机

安置在发酵槽上，可沿槽移动，具有对槽内物料翻覆、抛扔、移位和重新置堆等作业功能的设备。一般由翻耙（抛）粉碎系统、作业驱动系统、行走系统、操控系统和机架五个部分组成。

3.10移位机

用于将平移式投粪机和槽式翻耙（抛）机从一个发酵槽转移到另一个发酵槽的设备，由变槽轨道、行走电机、机架三个部分组成。

3.11空气压缩机

用于压缩气体的设备，根据发酵槽大小选择合适的空气压缩机。

3.12增氧管道

在发酵槽底部均匀铺设的多孔径管道，与空气压缩机相连，确保所有发酵垫料能充分爆氧。

3.13物料

指垫料添加菌种、鸡粪后的混合物。

4原理

利用有机废弃物好氧发酵技术，通过平移式投粪机和槽式翻耙（抛）机将纯鸡粪、垫料、菌种充分混合，在一定温度、含水率、碳氮比和好氧条件下，菌种大量繁殖，鸡粪在微生物作用下进行好氧发酵，将粪便中的有机物降解并转化为氧气、二氧化碳、水、腐殖物。同时多次添加纯鸡粪循环发酵，完成鸡粪处理，腐熟料作为生产有机肥的原料或直接还田利用。

5选址

5.1选址

异位发酵床建设选址应符合NY/T1168的要求，符合区域内土地使用规划。

建设地点应在家禽养殖场主导风向的下风向或侧风向处，与养殖场生产区和居民生活区等建筑的卫生防护距离不得小于50m,与各类功能地表水体距离不得小于400m。

建设地点应具备地下水位低、向阳、通风良好、干燥、交通方便等条件，可结合自然地势建设发酵舍，便于上料和出料。

5.2平面布局

各项设施应按工艺流程合理安排，并留有扩建余地，方便施工、运行和维护。合理布置花坛、草坪、林荫等，绿化植物应选择常绿、易管理、吸附灰尘能力强、具有观赏价值的品种。

6建设

6.1基本设施

层叠式立体笼养鸡粪异位发酵床处理应有发酵舍、发酵槽等基本设施

6.2发酵舍。

发酵舍采用密闭式设施形式，建筑面积应根据鸡粪日处理量确定。

发酵舍结构骨架优先使用木质结构，便于防腐，也可采用钢筋混凝土或轻钢结构，屋面全部铺设阳光板，屋顶采用歇山式重檐设计，形成屋顶侧气窗，屋脊高度不应小于4.5m,屋檐高度不应小于3m,屋顶侧气窗高度0.5m-0.8m，长度与发酵槽长度匹配。

发酵舍四周宜用透明可升降卷帘封闭。门宽3m-4m,高1.8m-2m。
发酵舍的外观布置可参照附录A

6.3发酵槽

采用地上或地下式长方形发酵槽，以地上优先，墙体可采用砖混实心结构，并设置钢筋混凝土构造柱和构造平面，构造柱间距不应大于5m，满足槽式翻耙(抛）机和平移式投粪机作业的强度要求。

发酵槽宽度和高度应根据槽式翻耙（抛）机翻耙（抛）宽度和深度确定，一般宽4m-15m,高1.2m-1.8m。

发酵槽长度和个数应根据地形和养殖规模确定，多个发酵槽的布置可参见附录B。

发酵槽采用混凝土地面，底部铺设多孔径增氧管道。地下式发酵槽，底部和靠近发酵舍外檐的槽壁应做防水，防止雨水渗入。

6.4设备安装

在发酵槽两侧安装平移式投粪机和翻耙机行走导轨，导轨必须在同一水平面。

7运行和维护

7.1工艺流程

层叠式笼养鸡粪异位发酵床处理工艺流程见图1。

                                           

                                                


                              

                                     

                                    

7.2鸡粪收集

笼养鸡粪应全量收集，一日两清，避免新鲜鸡粪液化，产生臭气。平养鸡粪

可每批清理。

实行完全的饮污分离，降低鸡粪含水率，利于鸡粪发酵。

7.3添加垫料

垫料原料应来源广、碳氮比高、吸水性好、细度适当、干燥、新鲜，不应使用腐烂、霉变及使用过化学防腐剂的垫料原料。

可用锯末和稻壳混匀后为垫料原料，也可采用砻糠与农作物秸秆或稻壳混匀后为垫料原料，用农作物秸秆时应粉碎，直径不大于2cm，常用的几种垫料配方见附录C。
垫料厚度1.2m-1.6m，发酵槽垫料堆体用翻耙（抛）机翻耙（抛），使其表面平整。

7.4添加菌种

宜选择安全、高效、耐高温的复合型专用菌种，并应符合GB20287。

所选菌种应具有安全性评价资料、分类鉴定报告及产品合格证。

按说明书要求确定菌种首次添加量，添加前先将菌种、玉米粉和垫料按1:5:10的比例预混合，再均匀撒在发酵槽内的垫料表面。

7.5添加鸡粪

鸡粪在舍内通过清粪履带收集后，由带自卸功能车辆运输，通过平移式投粪机，均匀铺洒在垫料表面。

利用槽式翻耙（抛）机翻抛，将菌种、鸡粪、垫料充分混匀。

7.7发酵

经24小时物料中心部位温度上升至45℃，48小时后中心部位温度达到60℃以上，进入正常发酵环节。在此温度下保持24小时后，再行下次鸡粪投料，此后每天的温度要维持在55-65℃之间。当物料中心部位温度接近65℃宜翻耙（抛）1次。

8日常管理

8.1操作规程

 每立方米垫料平均可日处理鸡粪30 kg,每存栏10000只家禽发酵槽容积不少于50m3。

 垫料、菌种及鸡粪混匀后的适宜含水率控制在50%-60%，判断标准为手握物料成团，指缝间有水但不滴水，松手后物料可以散开。含水率控制应遵守以下原则：

—当含水率过低时，应及时采取均匀喷洒清水或增加投粪量等控制措施；

—当含水率过高时，应采取通风、增加增氧管道通气量、添加垫料、增加翻抛次数等控制措施。

用堆肥发酵温度计测定物料表面以下0.5m和底部以上0.5m之间的中心部位温度变化情况，在正常发酵过程中中心部位温度不宜低于45℃，高于70℃。以下原因可能导致温度异常，应采取相应调控措施。

—当物料板结时，应彻底翻抛物料一次，并增加增氧管道通气量。

—当冬季环境温度较低时，应及时关闭卷帘、减少翻耙（抛）次数等保温措施；

—当发酵槽中心部位温度高于70℃，应加强通风、及时翻耙（抛），降低发酵槽中心部位温度。

—优质的垫料可使用3年以上，当垫料达到使用年限或出现垫料保水性能下降、不能有效处理鸡粪时，应及时清出腐熟料并更换新的垫料。

发酵过程中出现明显的氨气味、臭味时，应加强通风管理，及时翻耙（抛）物料一次。

当发酵槽内的物料高度沉降20cm-30cm时，应补充垫料和菌种，新补充的垫料应与发酵槽内的物料混合均匀，菌种可按初始比例随垫料补充。

清理出的腐熟料可作肥料直接还田利用或作为商品有机肥原料，销售给有机肥生产厂家。

8.2操作人员的要求

操作人员应经培训，熟练掌握工艺流程和设施设备运行要求，并按设计的工艺要求使用操作。

8.3设施设备管护

设备启动前应做全面检查和准备工作，确认无误后方可开机运行，发现异常应立即停机。对设施设备要定期检查，出现损坏或异常时，应及时进行检修，定期检查电线电路和设备油漆磨损情况，采取相应的措施。各明显位置应配有禁烟、防火标志，配备必要的防火设施设备和工具。

8.4日常运行管理

操作人员要每天定时查看发酵床中心部位温度、物料含水率和物料发酵情况，并针对温度、含水率、发酵状况，采取相应的控制措施。

8.5卫生措施

应保持发酵舍内及周边环境整洁，发现蚊蝇滋生时要及时防治扑灭。翻耙（抛）作业时，应穿戴必要的劳动防护用品，并保证舍内良好的通风换气条件。

附录A（资料性附录）

发酵舍外观


附录B

(资料性附录）

发酵槽布局


附录C

C.1  常用几种垫料的组合配方

配方一：40%-60%锯末，60%-40%稻壳。

配方二：70%-80%稻壳，30%-20%粉碎稻草。

配方三：40%锯末，40%稻壳，20%玉米芯。

配方四：70%-80%稻壳，30%-20%砻糠。

配方五：30%-20%砻糠，70%-80%粉碎稻草。

配方六：40%锯末，40%稻壳，20%金针菇废料。

配方七：60%稻壳，40%粉碎油菜秸秆。

C.2  配方的使用方法

以上的各配方再按要求添加菌种和能使菌种扩繁的玉米粉、麸皮和米糠等营养物。
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运输和投料


（平移式投粪机）





异位发酵床


（降解鸡粪、蒸发水份）





添加垫料、菌种





增氧设施供氧





腐熟料





还田利用





有机肥厂


（二次加工）





1





2





3





4





5





说明：


1——阳光板


2——压条


3——卷帘布


4——卷帘机


5——门
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1——发酵槽


2——槽式翻抛机


3——移位机


4——轨道


5——平移式投粪机
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