安徽省地方标准编制说明
	标准名称
	鸡粪异位发酵床处理技术规范

	任务来源

（项目计划号）
	2021-2-120

	负责起草单位
	 宣城市动物防疫站（宣城市畜牧技术推广中心）

	单位地址
	 安徽省宣城市双塔路178号

	参与起草单位
	宣州区畜牧兽医管理局、宁国市动物卫生监督所、泾县畜牧兽医水产服务中心、宣城木子禽业专业合作社、安徽绿源机械科技股份有限公司、宣城市农产品质量安全监管中心、宣城市农村生态能源发展中心、广德市畜牧兽医水产服务中心。

	表1  标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致）

	序号
	姓 名
	单 位
	职 务
	职 称
	电 话

	1
	张  文
	宣城市动物防疫站
	站长
	兽医师
	15305631008

	2
	顾  平
	宣州区畜牧兽医管理局
	副局长
	高级畜牧师
	15345632586

	3
	程帮照
	宣城市动物防疫站
	副站长
	高级兽医师
	15305630213

	4
	陆  平
	宁国市动物卫生监督所
	科长
	兽医师
	18056389792

	5
	程华亮
	宣城市动物防疫站
	技干
	兽医师
	18956384854

	6
	管松青
	泾县畜牧兽医水产服务中心
	副主任
	兽医师
	18056337820

	7
	孙付伟
	宣州区畜牧兽医管理局
	技干
	高级畜牧师
	18056328911

	8
	符  进
	泾县畜牧兽医水产服务中心
	技干
	兽医师
	18056369699

	9
	李朝木
	宣城木子禽业专业合作社
	社长
	高级兽医师
	13605631919

	10
	张祖德
	安徽绿源机械科技股份有限公司
	总经理
	
	13705633948

	11
	周  伟
	宣城市农产品质量安全中心
	科长
	高级农艺师
	18105631186

	12
	张俊巍
	宣城市农产品质量安全中心
	科长
	农艺师
	18956302075

	13
	宫能领
	城市农村能源发展中心
	副主任
	高级农艺师
	18956301998

	14
	宁昌盛
	宣城市动物防疫站
	技干
	助理畜牧师
	13856371036

	15
	吕晨曦
	宣城市动物防疫站
	技干
	助理兽医师
	18005637010

	16
	王世娇
	宁国市动物卫生监督所
	科长
	助理畜牧师
	18056359217

	17
	朱果真
	广德市畜牧兽医水产服务中心
	副主任
	高级畜牧师
	13865389017

	编制情况

	1、编制过程简介

	2021年9月6日，在收到安徽省市场监督管理局发布《区域性地震安全性评价技术规范》等298项地方标准计划的通知（皖市监函〔2021〕357号）信息后，由宣城市动物防疫站牵头，成立了“鸡粪异位发酵床处理技术规范”标准编制小组，组长张文，成员有顾平、程帮照、陆平、程华亮、管松青、孙付伟、符进、李朝木、张祖德、周伟、宫能领、宁昌盛、吕晨曦、朱果真。
标准起草过程：2021年9月7日至10月6日编制小组成员在认真调研、整理分析安徽省异位发酵床相关资料和生产实践工作的基础上，结合国内异位发酵床最新研究成果，进行了多次认真研讨，反复修改后，于2022年1月17日形成了“鸡粪异位发酵床处理技术规范”标准征求意见稿。2022年01月   日，将征求意见稿上挂安徽省市场监督局网站，并同时以邮件、微信、QQ等形式向安徽省农科院、合肥、滁州、池州、黄山、铜陵等农业农村局相关专家征求意见。
征求意见情况：截止到2021年  月  日，共收到  家单位的   条修改意见，其中有  条反馈意见被采纳。
审查情况：审稿会拟定于2022年  月进行。
报批情况：报批环节拟定于2022年   月进行。

	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：

近年来，我省家禽业转型升级步伐明显加快，特别是肉鸡、蛋鸡层叠式立体笼养得到大面积应用，养殖效益明显提升，但随之产生大量鸡粪，处理难。用发酵罐、流化床等工艺处理成本大、能耗高，用传统农业堆肥处理，占地大，处理时间长、效果差，带来了严重的环境污染问题。鸡粪异位发酵床处理技术，具有投资小、操作简便、处理效率高、无污染、零排放、运行成本低等优势，同时鸡粪异位发酵床处理对异位发酵床的选址、建设、运行和维护、日常管理具有较高的技术要求，制定“鸡粪异位发酵床处理技术规范”，对规范我省肉鸡蛋鸡养殖场鸡粪处理具有重要的指导意义，也十分必要。
意义：

第一，有利于贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，防止和控制畜牧业污染，增强了畜牧业可持续发展能力，保护人类的生存环境。

第二，有利于肉鸡蛋鸡养殖场鸡粪的经济、高效处理，节约了养殖成本，增加了废弃物处理收益，保护了养殖环境，降低了动物疫病的发生，维护养殖场正常生产。
第三，有利于土壤和耕地质量保护，推行异位发酵床处理，能有效降低畜禽养殖粪污中抗生素、钝化重金属、杀死虫卵。

第四，有利于生态农业发展，异位发酵床处理后粪肥还田利用，促进土壤地力改善，增加土壤有机质含量，促进了有机、绿色农产品的生产。

第五，鸡粪异位发酵床处理技术，提高了鸡粪的处理效率和水平，促进畜禽养殖废弃物资源化利用产业标准化体系的发展。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

	制标主要原则是遵守《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国国家标准管理办法》、《中华人民共和国畜牧法》、《规模畜禽养殖污染防治条例》、等法律法规；紧密结合本省省情，立足于提高鸡粪处理的效率，降低粪污处理成本，力求标准实用性、可操作性，充分考虑与其他标准相协调配套。

制标主要依据为《畜禽粪污资源化利用实用技术》、《异位发酵床微生物组多样性》、《发酵床生态养殖技术》、《畜禽粪污与农业废弃物综合利用技术》以及科研生产实践总结等。

本标准符合现行的法律、法规和强制性标准。

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	主要条款：

本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、选址、建设、运行和维护、日常管理。其中“选址”、 “建设”、“运行和维护”、“日常管理”是本标准的主要技术内容。

本标准规定，适用于毛豆的生产。
主要技术指标、参数：

选址：在家禽养殖场主导风向的下风向或侧风向，与养殖场生产区和居民生活区等建筑的卫生防护距离不得小于50m，与各类功能地表水体距离不得小于400m,应具备地下水位低、向阳、通风良好、干燥、交通方便等条件。

发酵舍：结构骨架优先使用木质结构，便于防腐，也可采用钢筋混凝土或轻钢结构，屋面全部铺设阳光板，屋顶采用歇山式重檐设计，形成屋顶侧气窗，屋脊高度不应小于4.5m,屋檐高度不应小于3m,屋顶侧气窗高度0.5m-0.8m,长度与发酵槽长度匹配。

发酵槽：发酵槽宽度和高度应根据槽式翻耙（抛）机翻耙（抛）宽度和深度确定，一般宽4m-15m,高1.2m-1.8m。发酵槽采用混凝土地面，底部铺设多孔径增氧管道。地下式发酵槽要做好防水。

添加垫料：用农作物秸秆时应粉碎，直径不大于2cm。垫料厚度1.2m-1.6m，发酵槽垫料堆体用翻耙（抛）机翻耙（抛），使其表面平整。

添加菌种：按说明书要求确定菌种首次添加量，添加前先将菌种、玉米粉和垫料按1:5:10的比例预混合，再均匀撒在发酵槽垫料表面。

发酵：经24小时物料中心部位温度上升至45℃,48小时后中心部位温度达到60℃以上，进入正常发酵环节。在此温度下保持24小时后，再行下次鸡粪投料，此后每天的温度要维持在55-65℃之间。当物料中心部位温度接近65℃宜翻耙（抛）1次。

日常管理：每立方米垫料平均可日处理鸡粪30kg,每存栏10000只家禽发酵槽容积不少于50m3。

垫料、菌种及鸡粪混匀后的适宜含水率控制在50%-60%，判断标准为手握物料成团，指缝有水但不滴水。用堆肥发酵温度计测定物料表面以下0.5m和底部以上0.5m之间的中心部位温度变化情况，在正常发酵过程中中心部位温度不宜低于45℃，高于70℃，温度异常应采取响应调控措施。

试验验证的论述：
标准的制定单位根据建筑工程学、生物工程学、动物卫生学、肥料学等理论，针对鸡粪的生物特点等，结合本省各地多年生产实践，总结制订了本标准。

	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	 无

	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	  无

	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	      无

	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	本标准发布实施后，可规范我省鸡粪异位发酵床处理技术，为广大规模养鸡场的鸡粪经济、高效处理提供技术依据。
标准发布后，建议农业院校、科研院所、畜牧推广部门和养殖企业位等，利用课堂教学、技术服务、培训咨询、示范带动等多种形式，及时向肉鸡、蛋鸡养殖场等进行广泛宣传教育和贯彻执行，促进我省畜禽养殖粪污的肥料化利用。

	9、废止现行相关标准的建议

	  无

	10、其它应予说明的事项

	 无


注：没有的请填写 “无”
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