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前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件代替 JB/T 7729-2007《养鸡设备 蛋鸡鸡笼和笼架》，与 JB/T 7729-2007 相比，除结构调

整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了标准适用范围（见第 1 章，2007 年版的 1）；

——修改阶梯式鸡笼基本型式、增加层叠式鸡笼基本型式（见 4.1，2007 年版的 2.1）；

——更改了鸡笼基本参数（见 4.2，2007 年版的 2.2）；

——修改型号表示方法（见 4.3，2007 年版的 2.3）；

——重新整理了技术要求一章（见第 5 章，2007 年版的第 3章）；

——增加了锌层质量的要求（见 5.1.4）；

——增加了鸡笼和笼架材料尺寸要求（见 5.2）；

——删除了鸡笼永久变形量的要求（见 2007 年版的 3.5）；

——增加了使用有效度的要求（见 5.3）；

——增加了试验方法的内容（见第 6 章）；

——删除试验报告的要求（见 2007 年版的 4.5）；

——更改了检验规则（见第 7 章，2007 年的第 5章）；

——更改了包装、运输与贮存（见第 8 章，2007 年版的第 6章）；

——增加了试验用仪器、仪表和工具（见附录 A）。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：广州广兴牧业设备集团有限公司、青岛田瑞牧业科技有限公司、广州市华南畜牧

设备有限公司、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、中国农业机械化科学研究院。

本文件主要起草人：黄杏彪、曲田桂、张炽谦、赖文、郑毓洲、王彪、王志军、张智宇、徐晨、毕

静、王旭、赵庆亮、董云雷。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——NJ 291-1983；

——JB/T 7729-1995、JB/T 7729-2007。
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养鸡设备 鸡笼和笼架

1 范围

本文件规定了养鸡设备鸡笼和笼架的基本型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、

包装、运输和贮存。

本文件适用于笼养鸡场饲养鸡只用鸡笼和笼架（以下简称鸡笼和笼架）的制造。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 13825-2008 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法

JB/T 8581 畜牧机械 产品型号编制规则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本型式和基本参数

4.1 基本型式

4.1.1 层叠式鸡笼和笼架基本型式

层叠式鸡笼和笼架的基本型式见图 1所示。常见的层叠式鸡笼和笼架层数为 3 层、4层、6 层和 8

层。

说明：

1——笼架组合；

2——鸡笼组合；

3——料槽组合。
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图1 层叠式鸡笼和笼架基本型式

4.1.2 阶梯式鸡笼和笼架基本型式

阶梯式鸡笼和笼架的基本型式如图 2所示。常见的阶梯式鸡笼和笼架层数为有 3 层、4 层、5 层。

1 2 3

说明：

1——笼架组合；

2——鸡笼组合；

3——料槽组合。

图2 阶梯式鸡笼和笼架基本型式

4.2 鸡笼基本参数

鸡笼基本参数应符合表1的规定。

表 1 鸡笼的基本参数

序号 项目 蛋鸡 种鸡 育雏育成鸡 肉鸡

1 底网角度 9
o
±1

o
9

o
±1

o
0
o
±1

o
0
o
±1

o

2 滚蛋间隙/mm 52­60 52­60 - -

3 每只鸡占有笼床面积/cm
2

>380 >380 >350 >350

4.3 型号表示方法

产品型号的表示方法应符合JB/T 8581的规定,具体表示方法如下：

9 □ □ □ ─ □x□─□

饲养组数

每组饲养鸡只数

饲养层数

C为层叠式；T为阶梯式

D为蛋鸡；Y为育雏育成；Z为种鸡；R为肉鸡

L为笼养

9为畜牧机械代号

示例：9LDC-8×480-40 表示层数为 8层，每组笼饲养 480 羽蛋鸡，饲养组数为 40组的层叠式蛋鸡鸡笼和笼架。

5 技术要求
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5.1 一般技术要求

5.1.1 鸡笼和笼架应符合本文件要求，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。在不影响产质

量、使用寿命和零件互换性的前提下，允许采用机械性能不低于产品图样所规定要求的材料代用。

5.1.2 冲压件不应有裂纹、超皱、毛刺及明显拉痕等缺陷。

5.1.3 焊接件应牢固，不应有虚焊、烧伤等缺陷。

5.1.4 热浸锌层厚度应不小于 45μm，热镀锌层厚度应不小于 25μm，冷镀锌层厚度应不小于 10μm，

其他防腐工艺锌层厚度不应用小于 25μm。锌层不应有漏浸（镀）、起皮、剥落等缺陷。

5.1.5 每台鸡笼和笼架上均应有产品使用说明书，产品使用说明书的编写应符合 GB/T 9480的规定。

5.2 鸡笼和笼架线材直径与板材厚度要求

鸡笼和笼架线材直径与板材厚度尺寸要求应符合表2的规定。

表 2 鸡笼和笼架线材直径与板材厚度尺寸要求

序号 项目 指标

1 底网直径/mm ≥1.85

2 前顶网直径/mm ≥2

3 隔网直径/mm ≥1.85

4 笼架横梁钢板厚度/mm ≥1.4

5 笼架竖（斜）钢板厚度/mm ≥2

5.3 主要性能指标

鸡笼和笼架主要性能指标应符合表3的规定。

表 3 鸡笼和笼架主要性能指标

序号 项目 性能指标

1 笼网焊点拉力/N ≥294

2 网片四周伸出量/mm ≤0.5

3 使用有效度/% ≥98

5.4 装配质量

5.4.1 鸡笼和笼架的零部件、外协件应经检验合格，外购件应有检验合格证方可进行装配。

5.4.2 组装后鸡笼与笼架排列应平直整齐，不应有变形扭曲。

5.4.3 鸡笼的挂钩不应外翘，扎笼钉扎结扣处不应有外漏尖角。

5.4.4 安装后每组笼架间距与设计值的偏差应不大于 2mm，笼架与地面应保持垂直。

5.4.5 鸡笼笼门闭合后应保证不跑鸡，底网滚蛋部位不应出现的滞蛋。

6 试验方法

6.1 试验准备

6.1.1 试验样机应按使用说明书要求调整在正常工作状态。

6.1.2 试验用主要仪器、仪表和工具参见附录 A。试验用仪器、仪表应在有效检定周期内。
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6.2 底网角度测定

在组装好的鸡笼与笼架，随机取底网 3 片，每片用角度尺随机测量 3 次，取平均值。

6.3 底网滚蛋间隙测定

在组装好的鸡笼与笼架，随机取 3 组笼网，每组笼网用钢卷尺测量 3 次，取平均值。

6.4 每只鸡占有笼床面积测定

在组装好的鸡笼与笼架，随机选取最小饲养单元，分别测量其长度方面水平投影长度 La，宽度方

向水平投影 Wb。每只鸡占有笼床面积按式（1）计算：

N

WL
S aa

n


 …………………………………………………（1）

式中：

——每只鸡占有笼床面积，单位平方厘米（cm
2
）；

——长度方面水平投影长度，单位为厘米（cm）；

——宽度方面水平投影长度，单位为厘米（cm）；

——每最小饲养单元饲养鸡只数量，单位为只。

6.5 镀锌层厚度测定

随机在鸡笼和笼架钣金件上选取9点，采用磁性测厚仪对其进行锌层厚度检测，结果取最小值。鸡

笼和笼架笼网线材锌层厚度按GB/T 13825-2008中第6章测定。

6.6 笼网焊点拉力测定

从该批产品中随机抽取3件底网网片，每片测3点，结果取拉力最小值。单点试验时，如焊点未拉断，

且已达到合格指标时，该焊点试验可终止，记录测得拉力值为该点试验结果。

6.7 网片四周伸出量测定

随机在鸡笼取3片网片，用钢直尺每个网片测6个点的伸出量，结果取伸出量最大值。

6.8 使用有效度

考核时间不少于150h，时间查定和故障分类按GB/T 5667的规定执行。考核期间详细记录作业时间

和故障时间，时间精度到min，使用有效度按式（2）计算：

100



 


gz

z

TT

T
K …………………………………………（2）

式中：

K—— 使用有效度，%；

Tz——考核期间班次的作业时间，单位为小时（h）；

Tg——考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。



XX/T XXXXX—XXXX

5

7 检验规则

7.1 检验分类

鸡笼和笼架的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1 鸡笼和笼架应经制造厂检验部门检验合格后，并附有产品合格证方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目见表 5。

7.2.3 如有不合格项，允许修复、调整，合格后方可出厂。

7.3 型式检验

7.3.1 检验原则

在下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品投产或老产品转产生产的试制、定型鉴定时；

——产品结构、材料、工艺、参数有较大变化，可能影响产品性能时；

——产品连续停产三年以上，恢复生产时；

——成批生产的产品，每三年至少检验一次；

——国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2 抽样与组批

7.3.2.1 型式检验项目见表 4。抽样方案和判定规则见表 5。

7.3.2.2 整机抽样应是企业最近一年内生产、并经出厂检验合格的产品。抽样基数为 2台～8台。

表 4 检验项目分类

类别 序号 检验项目 出厂检验 型式检验 对应章条

A
1 笼网焊点拉力 - √ 5.3 表 3

2 使用有效度 - √ 5.3 表 3

B

1 镀锌层质量 - √ 5.1.4

2 底网直径 √ √ 5.2 表 2

3 前顶网直径 √ √ 5.2 表 2

4 隔网直径 √ √ 5.2 表 2

5 横梁板材厚度 √ √ 5.2 表 2

6 竖（斜）梁板材厚度 √ √ 5.2 表 2

7 网片四周伸出量 √ √ 5.3 表 3

C

1 冲压件质量 √ √ 5.1.3

2 焊接件质量 √ √ 5.1.4

3 鸡笼与笼架的排列 √ √ 5.4.2

4 鸡笼挂钩及扎笼钉扎结扣处 √ √ 5.4.3

5 笼架间距 √ √ 5.4.4

6 鸡笼笼门和底网滚蛋部位质量 √ √ 5.4.5

7 标牌 √ √ 8.1

8 附件 √ √ 8.2.1
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9 随附文件 √ √ 8.2.2

注：“√”表示检验项目，“—”表示不检验项目。

表 5 抽样方案和判定规则

7.3.3 判定规则

7.3.3.1 当被检类的不合格数小于或等于 AC时，该类被判为合格。

7.3.3.2 当被检类的不合格数大于或等于 Re 时, 该类判为不合格。

7.3.3.3 当被检产品在 A、B、C 类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。

8 标牌、包装、运输和贮存

8.1 标牌

鸡笼和笼架应在明显位置设置产品标牌。标牌应至少包括以下内容：

——产品型号、名称；

——产品主要技术参数；

——产品出厂编号和出厂日期；

——制造厂名称、地址；

——产品执行标准编号。

8.2 包装

8.2.1 随机供应的附件、备件及工具应齐全。

8.2.2 鸡笼和笼架随机文件应包括：

——产品合格证；

——使用说明书；

——装箱清单。

8.3 运输

运输过程中，不应碰撞、受潮、受压。

8.4 贮存

8.4.1 在室内存放时应有良好的通风、防潮措施。

8.4.2 露天存放时，应有防雨设施，以免长期存放生锈氧化。

A

抽样方案

项目类别 A B C

项目数 2 7 9

检测水平 （一般检验水平）Ⅱ

样本字码 A

样本数 2

判定规则
AQL 6.5 40 65

Ac Re 0 1 2 3 3 4
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附 录 A

（资料性附录）

试验用仪器、仪表和工具

试验用仪器、仪表和工具见表A.1.

表A.1 试验用仪器、仪表和工具

序号 仪器名称 量程 准确度

1 钢卷尺 0m～10m I 级

2 推拉力计 0N～500N 1%

3 覆层厚度测量仪 0μm～1000μm 0.5

4 数显角度尺 90
o

0.1
o

5 钢直尺 0mm～150mm 0.5mm

6 游标卡尺 0mm～150mm 0.05mm

_________________________________


	目  次
	前    言
	养鸡设备 鸡笼和笼架
	1　范围
	2　规范性引用文件
	4　基本型式和基本参数
	4.1　基本型式
	4.1.1　层叠式鸡笼和笼架基本型式
	层叠式鸡笼和笼架的基本型式见图1所示。常见的层叠式鸡笼和笼架层数为3层、4层、6层和8层。
	4.1.2　阶梯式鸡笼和笼架基本型式
	阶梯式鸡笼和笼架的基本型式如图2所示。常见的阶梯式鸡笼和笼架层数为有3层、4层、5层。

	4.2　鸡笼基本参数
	4.3　型号表示方法

	5　技术要求
	5.1　一般技术要求
	5.1.1　鸡笼和笼架应符合本文件要求，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。在不影响产质量、使用寿命和零件
	5.1.2　冲压件不应有裂纹、超皱、毛刺及明显拉痕等缺陷。
	5.1.3　焊接件应牢固，不应有虚焊、烧伤等缺陷。
	5.1.4　热浸锌层厚度应不小于45μm，热镀锌层厚度应不小于25μm，冷镀锌层厚度应不小于10μm，其他防腐工
	5.1.5　每台鸡笼和笼架上均应有产品使用说明书，产品使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

	5.2　鸡笼和笼架线材直径与板材厚度要求
	5.3　主要性能指标
	5.4　装配质量
	5.4.1　鸡笼和笼架的零部件、外协件应经检验合格，外购件应有检验合格证方可进行装配。
	5.4.2　组装后鸡笼与笼架排列应平直整齐，不应有变形扭曲。
	5.4.3　鸡笼的挂钩不应外翘，扎笼钉扎结扣处不应有外漏尖角。
	5.4.4　安装后每组笼架间距与设计值的偏差应不大于2mm，笼架与地面应保持垂直。
	5.4.5　鸡笼笼门闭合后应保证不跑鸡，底网滚蛋部位不应出现的滞蛋。


	6　试验方法
	6.1　试验准备
	6.1.1　试验样机应按使用说明书要求调整在正常工作状态。
	6.1.2　试验用主要仪器、仪表和工具参见附录A。试验用仪器、仪表应在有效检定周期内。

	6.2　底网角度测定
	在组装好的鸡笼与笼架，随机取底网3片，每片用角度尺随机测量3次，取平均值。

	6.3　底网滚蛋间隙测定
	在组装好的鸡笼与笼架，随机取3组笼网，每组笼网用钢卷尺测量3次，取平均值。

	6.4　每只鸡占有笼床面积测定
	在组装好的鸡笼与笼架，随机选取最小饲养单元，分别测量其长度方面水平投影长度La，宽度方向水平投影Wb

	6.5　镀锌层厚度测定
	6.6　笼网焊点拉力测定
	6.7　网片四周伸出量测定
	6.8　使用有效度

	7　 检验规则
	7.1　检验分类
	7.2　出厂检验
	7.2.1　鸡笼和笼架应经制造厂检验部门检验合格后，并附有产品合格证方可出厂。
	7.2.2　出厂检验项目见表5。
	7.2.3　如有不合格项，允许修复、调整，合格后方可出厂。

	7.3　 型式检验
	7.3.1　检验原则
	7.3.2　抽样与组批
	7.3.2.1　型式检验项目见表4。抽样方案和判定规则见表5。
	7.3.2.2　整机抽样应是企业最近一年内生产、并经出厂检验合格的产品。抽样基数为2台～8台。

	7.3.3　判定规则
	7.3.3.1　当被检类的不合格数小于或等于AC时，该类被判为合格。
	7.3.3.2　当被检类的不合格数大于或等于Re时, 该类判为不合格。
	7.3.3.3　当被检产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。



	8　标牌、包装、运输和贮存
	8.1　标牌
	8.2　包装
	8.2.1  随机供应的附件、备件及工具应齐全。
	8.2.2  鸡笼和笼架随机文件应包括：

	8.3　运输
	8.4　 贮存
	8.4.1  在室内存放时应有良好的通风、防潮措施。
	8.4.2  露天存放时，应有防雨设施，以免长期存放生锈氧化。
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